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PROJEKT TECHNICZNY 

 

opis techniczny do projektu branży drogowej: 

 

 

Budowa drogi dla pieszych i rowerów wraz z oświetleniem parkowym  

i zagospodarowaniem parku, na odcinku od ul. Żwirki i Wigury  

do ROD Relaks w Świeciu 

 

 

 

 

1. Przedmiot i zakres inwestycji 
 

Przedmiotem opracowania jest budowa drogi dla pieszych i rowerów na odcinku od  

ul. Żwirki i Wigury do ul. B. Chrobrego wraz z zagospodarowaniem parku. Przedsięwzięcie 

w zakresie branży drogowej polegać będzie na: 

• budowie drogi dla pieszych i rowerów, 

• budowie dróg dla pieszych, 

• przesadzeniu drzew, 

• wykonaniu terenów zielonych, 

• ustawieniu elementów małej architektury, 

• ustawieniu urządzeń parkowych do ćwiczeń, 

• wykonaniu oznakowania pionowego i poziomego. 

 

2. Materiały wyjściowe 
 

Przy opracowaniu dokumentacji projektowej wykorzystano: 

- mapę sytuacyjno-wysokościową do celów projektowych w skali 1:500 wykonaną przez 

uprawnionego geodetę; 
- umowę z Inwestorem; 

-  obowiązujące przepisy i normy; 

- zdjęcia i pomiary uzupełniające, wykonane przez zespół projektowy; 

- opinię geotechniczną wykonaną w maju 2022 r. przez firmę Inżynieria Budownictwa – 

FORUM Wojciech Matczak z Torunia. 

- uchwałę nr 304/14 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 27 marca 2014 roku zmieniająca 

uchwałę Nr 364/06 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 24 maja 2006 r. w sprawie 
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miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych między 

ulicami Sportową, Wojska Polskiego i Jesionową w Świeciu. 

 Przy projektowaniu korzystano z następujących normatywów, wytycznych, 

katalogów i instrukcji: 

− Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, (Dz. U. 2018 poz. 1202 ze zm.); 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisów 

techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych – Dz. U.2022. poz. 1518.; 

− Ustawa z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych (Dz. U. 2022 r. poz. 1693, 

1768, 1783); 

− Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Półsztywnych – Instytut 

Badawczy Dróg i Mostów – Zarządzenie nr 31 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i 

Autostrad z dnia 16.06.2014 r.; 

− Wymagania techniczne WT 2014;  

-  koncepcja małej architektury dla Gminy Świecie; 

− Inne instrukcje, normatywy i wytyczne obowiązujące w budownictwie drogowym. 

 

3. Istniejący stan zagospodarowania terenu 
 

Inwestycja znajduje się w środkowo – północnej części Świecia, na odcinku od 

sięgacza ul. Żwirki i Wigury do Rodzinnych Ogrodów Działkowych RELAKS  

(ul. Sienkiewicza). Początek budowy ścieżki pieszo-rowerowej znajduje się w dowiązaniu 

do sięgacza ulicy Żwirki i Wigury obsługującego komunikacyjnie przyległe garaże oraz 

posesję nr 10, następnie ciąg przebiega przez tereny niezagospodarowane w kierunku 

przejścia dla pieszych przez ul. Kazimierza Wielkiego. Na odcinku pomiędzy ul. K. 

Wielkiego a ul. B. Chrobrego inwestycja znajduje się w parku z licznymi drzewami. Od  

ul. Chrobrego do ul. Sienkiewicza zostanie doświetlony istniejący chodnik. 

 W obszarze inwestycji występuje uzbrojenie terenu w postaci sieci 

elektroenergetycznej oraz sieci wodociągowej. 

      
Fot. 1 i 2 Stan istniejący 
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4. Projektowane zagospodarowanie terenu 
 

4.1  Plan sytuacyjny 

 

 Projekt przewiduje budowę drogi dla pieszych i rowerów o łącznej długości 301,0 

mb (odcinek I-I od sięgacza ul. Żwirki i Wigury do ul. K. Wielkiego o długości 189,5 mb 

oraz odcinek II-II od ul. K. Wielkiego do ul. B. Chrobrego o długości 111,5 mb), a także 

alejek parkowych o łącznej długości 213,5 mb (odcinek III-III o długości 116,0 mb oraz 

odcinek IV-IV o długości 97,5 mb). Oznaczenie drogi dla pieszych i rowerów oraz alejek 

parkowych przedstawiono na rys. nr 3.0 „Schemat tyczenia”. 

  Droga dla pieszych i rowerów wykonana z betonu asfaltowego na całej długości 

posiadać będzie szerokość 3,0 m oraz spadek poprzeczny jednostronny 2,0%. Obramowanie 

drogi stanowi opornik betonowy 12x25 cm ustawiony na ławie betonowej z oporem z bet. 

C12/15. Na odcinku II-II przebiegającym przez park, w dowiązaniu do nawierzchni drogi 

dla pieszych i rowerów, zaprojektowano łącznie 4 miejsca odpoczynku pieszych, wykonane 

z kostki betonowej, na których zostaną ustawione ławki parkowe z oparciem oraz kosze na 

odpady. 

 Na terenie parku zaprojektowano dwie drogi dla pieszych (alejki parkowe) o 

nawierzchni mineralnej, przepuszczalnej, szerokości 2,0 m i spadku poprzecznym 

wynoszącym 2,0%. Alejka parkowa III-III na początku, końcu oraz w części środkowej 

posiada wydzielone obszary aktywności seniorów, tj. okręgi o średnicy 4,0 m, na których 

umieszczone zostaną urządzenia parkowe do ćwiczeń (łącznie 6 sztuk, po dwa na każdy 

obszar rekreacji). Do każdej strefy dowiązane jest miejsce odpoczynku z ustawioną ławką 
łukową. Na skrzyżowaniu ww. alejki ze ścieżką rowerową II-II zaprojektowano parking na 

5 rowerów. Pod parking należy wykonać nawierzchnię utwardzoną z kostki bet. o 

wymiarach 1,8x2,1m. 

Alejka parkowa oznaczona IV-IV zapewnia ciągłość komunikacyjną pomiędzy ROD 

Relaks – ul. B. Chrobrego a zatoką autobusową zlokalizowaną przy ul. K. Wielkiego. 

Jednocześnie alejka IV-IV krzyżuje się z alejką III-III zapewniając dojście do stref 

rekreacji.  

W bezpośrednim sąsiedztwie trzech stref z urządzeniami parkowymi, przewidziano 

ustawienie leżaków miejskich (łącznie 8 sztuk).  

Obramowanie dróg dla pieszych oraz nawierzchni utwardzonych stanowi obrzeże 

betonowe 8x30 cm, ustawione na podsypce cementowo – piaskowej 1:4, gr. 5 cm. 

Z obu stron projektowanych nawierzchni należy wykonać opaskę zieleni z humusu 

obsianego mieszanką traw, szer. 0,50 m.  
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4.2  Niweleta  

 

W celu minimalizacji ingerencji prowadzonych robót ziemnych w systemy 

korzeniowe drzew, niwelety alejek parkowych wyniesiono o ok. 10 cm ponad teren. 

Wszelkie prace ziemne prowadzone w tym obszarze należy prowadzić system ręcznym, z 

należytą starannością. 
Niwelety zaprojektowano również z uwzględnieniem potrzeb osób starszych i 

niepełnosprawnych, nie przekraczając wartości 6,0%. 

Zaprojektowana droga dla pieszych i rowerów na odcinku I-I posiada spadki 

podłużne od 1,5% do 6% oraz dwa łuki pionowe: w km 0+029,40 o R=600,0 m oraz 

wklęsły w km 0+111,45 o R=200 m. W celu zachowania spadku podłużnego do 6% droga 

dla pieszych i rowerów I-I przebiega zarówno w nasypie (o wysokości do 0,8 m) jak i w 

wykopie (o głębokości do 0,5 m). Spadki podłużne drogi na odc. II-II mieszczą się w 

przedziale 0,4% do 5,0%. Na odc. II-II w niweletę wpisano dwa łuki pionowe: wypukły o 

R=400,0 m w km 0+038,56 oraz o R=400,0 m w km 0+061,13. 

Droga dla pieszych III-III posiadać będzie nachylenie od 1,0% do 4,0% oaz dwa łuki 

pionowe: wklęsły o R=400,0 m w km 0+016,53 oraz wypukły o R=400,0 m w km 

0+053,51. Niweleta drogi dla pieszych IV-IV posiadać będzie spadki od 0,5% do 3,5%. 

 

4.3  Przekrój konstrukcyjny 

 

Konstrukcja nawierzchni została zaprojektowana na podstawie Katalogu Typowych 

Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Półsztywnych – Instytut Badawczy Dróg i Mostów – 

Zarządzenie nr 31 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 16.06.2014 

r. oraz wykonanej opinii geotechnicznej. Nie dopuszcza się wykonania podbudowy 

zasadniczej z kruszywa z recyklingu.  

 

a) droga dla pieszych i rowerów: 

- 5 cm, warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S, 

- 15 cm, podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa łamanego niezwiązanego 

C90/3, 0/31,5 mm, 

- 10 cm, warstwa ulepszonego podłoża z mieszanki kruszywa związanego cementem 

o wytrzymałości C1,5/2. 

b) droga dla pieszych (alejki parkowe): 

- 4 cm, warstwa ścieralna z nawierzchni mineralnej HanseGrand Robust, 

- 15 cm, podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa łamanego niezwiązanego 

C90/3, 0/31,5 mm, 

- 15 cm, warstwa odsączająca z piasków średnioziarnistych. 
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c) nawierzchnia utwardzona (pod ławki, parking dla rowerów): 

- 6 cm, warstwa ścieralna z kostki betonowej prostokątnej, koloru szarego, 

- 3 cm, podsypka cementowo – piaskowa 1:4, 

- 10 cm, podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa łamanego niezwiązanego 

C90/3, 0/31,5 mm, 

- 10 cm, warstwa odsączająca z piasków średnioziarnistych. 

 

d) zieleń: 
- 10 cm, ziemia ogrodowa o dużej zawartości próchnicy i pH 5,6 do 6,5, obsiana 

mieszanką traw. 

 

4.4  Odwodnienie 

 

Wody opadowe ze wszystkich projektowanych nawierzchni zostaną odprowadzone 

powierzchniowo na teren przyległy – trawniki, znajdujące się na działkach właścicielem 

których jest Gmina Świecie.  

 

4.5  Urządzenia obce 

 

W obszarze inwestycji znajduje się infrastruktura techniczna w postaci: sieci 

wodociągowej oraz sieci elektroenergetycznej. Roboty drogowe związane z budową drogi 

dla pieszych i rowerów oraz alejek parkowych nie kolidują z istniejącymi sieciami. 

 

4.6  Rozbiórki 

 

Budowa drogi dla pieszych i rowerów wymaga rozbiórki: 

• nawierzchni chodnika z kruszywa łamanego,   

• obrzeży betonowych, 

• ławek parkowych wraz z fundamentem, 

• koszy na odpady wraz z fundamentem. 

Kruszywo łamane wraz z podsypką piaskową pochodzące z rozbiórki istniejącego 

ciągu pieszego należy wykorzystać do wykonania nasypów. 

Ławki parkowe oraz kosze na śmieci podlegające rozbiórce Wykonawca robót 

wywiezie na odl. do 5 km w miejsce wskazane przez Inwestora (materiał stanowi własność 
Inwestora). Kostkę bet. z rozbiórki należy wykorzystać na miejscu do wykonania 

nawierzchni utwardzonych. 

Pozostały materiał z rozbiórki należy wywieźć w miejsce składowania odpadów, a 

następnie zutylizować. 
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5.0 Mała architektura 
 

Projekt przewiduje ustawienie elementów małej architektury na terenie parku, 

pomiędzy ul. K. Wielkiego a ul. B. Chrobrego. Wszystkie elementy małej architektury 

muszą odpowiadać wymaganiom wyrażonym w dokumentacji projektowej „Elementy małej 

architektury miejskiej montowanej w przestrzeni publicznej” wykonanej w czerwcu 2021 r. 

dla Gminy Świecie. Ławka parkowa oraz ławka łukowa winny posiadać przy bocznej 

podstawie logo miasta. Wszystkie elementy stalowe użyte do wykonania poszczególnych 

elementów małej architektury muszą być malowane proszkowo w kolorze szary grafitowy 

(RAL 7024) oraz zabezpieczone antykorozyjnie. Elementy drewniane zastosowane w 

konstrukcji urządzeń winny być wykonane z drewna sosnowego bejcowanego w kolorze 

orzecha amerykańskiego. 

Ławka parkowa: 

Zgodnie z Koncepcją Małej Architektury dla Gminy Świecie projekt przewiduje 

lokalizację miejsca odpoczynku z ławką ustawioną poza skrajnią ruchu pieszego i 

rowerowego. Ławkę należy ustawić na nawierzchni utwardzonej z kostki betonowej o 

wymiarach 1,5x2,5 m. Ławkę rekreacyjną należy zamontować o konstrukcji gięta blacha 

stalowa Ławkę należy przykręcić do fundamentów z betonu C20/25. Ławka winna 

kształtem i wymiarami odpowiadać ławce zamieszczonej na fotografii nr 3. 

  

Fot. 3 Ławka parkowa z oparciem 

 

Ławka łukowa: 

W dowiązaniu do miejsc rekreacji zaprojektowano miejsca odpoczynku z ławkami 

łukowymi. Podstawa ławki z wygiętej w łuk blachy stalowej.  

 
Fot. 4 Ławka łukowa 
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Stojak rowerowy: 

 Przy skrzyżowaniu ścieżki pieszo-rowerowej z alejką nr III-III przewidziano 

lokalizację parkingu na nawierzchni utwardzonej z kostki betonowej o wymiarach 1,8x2,1 

m dla 5 rowerów.  

 
 

Fot. 5 Stojak rowerowy 

 

Kosz na odpady: 

 W ramach zadania przewidziano ustawienie 7 koszy na odpady z zadaszeniem.  

 
Fot. 5 Kosz na odpady 

Leżak miejski: 

  O wymiarach (LxWxH): 1,8 x 0,7 x 0,8 m ze stali oraz sosnowych desek. Leżak 

należy przykręcić do fundamentów wykonanych z betonu C20/25. 

 

 
Fot. 6 Leżak miejski 
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6.0 Urządzenia parkowe 
 

W ramach zadania, w trzech strefach rekreacji zlokalizowanych przy alejce parkowej 

III-III, przewidziano ustawienie sześciu urządzeń parkowych rekomendowanych dla 

seniorów i osób niepełnosprawnych. 

 

Zestaw podwójny ławka z młynkiem: 

Dwustanowiskowe urządzenie służące do wzmacniania ramion. Ćwiczenie polega na 

wykonywaniu obrotów oburącz w pozycji siedzącej. Urządzenie musi posiadać certyfikat, 

potwierdzający zgodność z normą EN 16630:2015. Przedstawiony rysunek produktu 

stanowi integralną część opisu – produkt musi być zgodny z przedstawionym wyglądem. 

Urządzenie zawiera: 

• dwa siedziska z oparciami i poręczą od wewnętrznej strony, 

• dwa mechanizmy rotorów kończyn górnych (młynków), 

• tabliczkę z instrukcją użytkowania. 

Wymiary urządzenia (LxWxH): 1,28 x 0,97 x 0,94 m  

Materiały: 

• konstrukcja ze stali galwanizowanej, malowana farbą termoutwardzalną, 
• siedziska i oparcia z tworzywa HDPE, 

• tworzywo HDPE o właściwościach antygraffiti, 

• instrukcja obsługi grawerowana, 

• mocowanie śrubami. 

 
Fot. 7 Zestaw podwójny ławka z młynkiem 

 

Zestaw podwójny młynek - wersja dla osób na wózkach: 

Dwustanowiskowe urządzenie służące do wzmacniania ramion - wersja dla osób na 

wózkach. Ćwiczenie polega na wykonywaniu obrotów oburącz w pozycji siedzącej. 

Urządzenie musi posiadać certyfikat, potwierdzający zgodność z normą EN 16630:2015. 

Przedstawiony rysunek produktu stanowi integralną część opisu – produkt musi być zgodny 

z przedstawionym wyglądem. 

Urządzenie zawiera: 
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• dwa mechanizmy rotorów kończyn górnych (młynków), 

• tabliczkę z instrukcją użytkowania. 

Wymiary urządzenia (LxWxH): 1,07 x 0,46 x 0,94 m.  

Materiały: 

• konstrukcja ze stali galwanizowanej, malowane farbą termoutwardzalną, 
• tworzywo HDPE o właściwościach antygraffiti, 

• instrukcja obsługi grawerowana, 

• mocowanie śrubami. 

 
Fot. 8 Zestaw podwójny młynek 

 

Zestaw podwójny ławka z ruchomymi platformami i labirynt: 

Zestaw podwójny ławka z ruchomymi platformami zawierającymi labirynty. 

Ćwiczenie polegające na przemieszczaniu kulki w labiryncie umieszczonym w ruchomej 

platformie poprzez ruch stopami. Łączy ćwiczenie stawów skokowych z poprawą orientacji 

i koordynacji ruchowo-wzrokowej. Ruch platform odbywa się we wszystkich kierunkach. 

Zawiera dwa rodzaje labiryntów. Przystosowany do korzystania na wózkach 

inwalidzkich. Urządzenie musi posiadać certyfikat, potwierdzający zgodność z normą EN 

16630:2015. Przedstawiony rysunek produktu stanowi integralną część opisu – produkt 

musi być zgodny z przedstawionym wyglądem. 

Urządzenie zawiera: 

• dwa siedziska z oparciami i poręczą od wewnętrznej strony, 

• dwie ruchome okrągłe platformy zawierające labirynty, 

• tabliczkę z instrukcją użytkowania. 

Wymiary urządzenia (LxWxH): 1,04 x 1,28 x 0,90 m 

Materiały: 

• konstrukcja ze stali galwanizowanej, malowana farbą termoutwardzalną, 
• siedziska i oparcia z tworzywa HDPE, 

• ruchome platformy z tworzywa HDPE z powłoką antypoślizgową, 
• mocowanie śrubami, 

• instrukcja obsługi grawerowana. 
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Fot. 9 Zestaw podwójny ławka z ruchomymi platformami i labirynt 

 

Zestaw podwójny ławka z rowerkiem: 

Dwustanowiskowe urządzenie wzmacniające biodra, kolana, stawy skokowe oraz 

poprawiające wydolność układu krążenia. Ćwiczenie polega na pedałowaniu w pozycji 

siedzącej. Przystosowane do korzystania na wózkach inwalidzkich. Urządzenie musi 

posiadać certyfikat, potwierdzający zgodność z normą EN 16630:2015. Przedstawiony 

rysunek produktu stanowi integralną część opisu – produkt musi być zgodny z 

przedstawionym wyglądem. 

Urządzenie zawiera: 

• dwa siedziska z oparciami i poręczą od wewnętrznej strony, 

• dwa mechanizmy rowerowe z odpowiednio dobranym oporem obrotowym, 

• tabliczkę z instrukcją użytkowania. 

Wymiary urządzenia (LxWxH): 1,26 x 0,97 x 0,92 m. 

Materiały: 

• konstrukcja ze stali galwanizowanej, malowana farbą termoutwardzalną, 
• siedziska i oparcia z tworzywa HDPE, 

• mechanizmy rowerowe ze stali nierdzewnej, 

• instrukcja obsługi grawerowana, 

• mocowanie śrubami. 

 

 
Fot. 10 Zestaw podwójny ławka z rowerkiem  
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Zestaw podwójny ławka z ruchomymi platformami 3: 

Dwustanowiskowe urządzenie służące do ćwiczenia stawów skokowych. Ćwiczenie 

polega na poruszaniu platformy poprzez ruch stopy (stóp) w pozycji siedzącej. Jedna 

platforma porusza się w przód i w tył, a druga we wszystkich kierunkach. Przystosowane do 

korzystania na wózkach inwalidzkich. Urządzenie musi posiadać certyfikat, potwierdzający 

zgodność z normą EN 16630:2015. Przedstawiony rysunek produktu stanowi integralną 
część opisu – produkt musi być zgodny z przedstawionym wyglądem. 

Urządzenie zawiera: 

• dwa siedziska z oparciami i poręczą od wewnętrznej strony, 

• dwie ruchome platformy, 

• tabliczkę z instrukcją użytkowania. 

Wymiary urządzenia (LxWxH): 1,28 x 1,00 x 0,90 m. 

Materiały: 

• konstrukcja ze stali galwanizowanej, malowane farbą termoutwardzalną, 
• siedziska i oparcia z tworzywa HDPE, 

• ruchome platformy z tworzywa HDPE z powłoką antypoślizgową, 
• mocowanie śrubami, 

• instrukcja obsługi grawerowana. 

 
Fot. 11 Zestaw podwójny ławka z ruchomymi platformami 3 

 

Zestaw podwójny ławka z rowerkiem i tablicami do ćwiczenia pamięci 2: 

Urządzenie dwustanowiskowe. Ćwiczenia z tablicami stymulują pamięć, orientację,  
rozpoznawanie i inne funkcje poznawcze. Ćwiczenia zalecane m.in. w chorobie Alzheimera 

i demencji starczej. Cztery różne tablice o tematyce: przedmioty, labirynt, czas oraz 

liczenie. Na jednej z tablic umieszczony jest obrotowy dysk zawierający labirynt. 

Ćwiczenie na tej tablicy polega na pokonaniu labiryntu poprzez przemieszczanie metalowej 

kulki w jego wnętrzu.  Pozwala łączyć ćwiczenie koordynacji rąk z poprawą orientacji oraz 

zdolności planowania i rozwiązywania problemów. Ćwiczenie na rowerku wzmacnia 

biodra, kolana, stawy skokowe oraz poprawia wydolność układu krążeniowo-oddechowego. 

Ćwiczenie na rowerku polega na pedałowaniu w pozycji siedzącej. Przystosowane do 
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korzystania na wózkach inwalidzkich. Urządzenie musi posiadać certyfikat, potwierdzający 

zgodność z normą EN 16630:2015. Przedstawiony rysunek produktu stanowi integralną 
część opisu – produkt musi być zgodny z przedstawionym wyglądem. 

Urządzenie zawiera: 

• dwa siedziska z oparciami i poręczą od wewnętrznej strony, 

• mechanizm rowerowy z odpowiednio dobranym oporem obrotowym, 

• połączone ze sobą cztery tablice tworzące czterościenną obrotową konstrukcję 
przymocowaną do metalowego słupa, 

• obrotowy dysk zawierający labirynt umieszczony na jednej z tablic, 

• tabliczkę z grawerowaną instrukcją użytkowania. 

Wymiary urządzenia (LxWxH): 1,31 x 1,02 x 1,24 m 

Materiały: 

• konstrukcja ze stali galwanizowanej, malowana farbą termoutwardzalną. 
• siedziska i oparcia z tworzywa HDPE, 

• mechanizmy rowerowe ze stali nierdzewnej, 

• tablice z tworzywa HDPE o właściwościach antygraffiti, 

• instrukcja obsługi grawerowana, 

• mocowanie śrubami. 

 
Fot. 12 Zestaw podwójny ławka z rowerkiem i tablicami do ćwiczenia pamięci 2  

 

7.0 Ziemia urodzajna 
 

 Ziemia urodzajna nie może być zagruzowana, przerośnięta korzeniami, zasolona lub 

zanieczyszczona chemicznie. Kryteria jakim powinna odpowiadać ziemia urodzajna do 

wykonania trawników:  

a) optymalny skład granulometryczny: 

- frakcja ilasta (d < 0,002 mm)         12 - 18%,  

- frakcja pylasta (0,002 do 0,05mm)       20 - 30%,  

-frakcja piaszczysta (0,05 do 2,0 mm)     45 - 70%,  

b) zawartość fosforu (P2O5)         > 20 mg/m2  
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c) zawartość potasu (K2O)            > 30 mg/m2  

d) kwasowość pH               5,6 ÷ 6,5. 

 

8.0 Roboty ziemne 
 

Wykopy: 

Koszt wykopu obejmuje prace pomiarowe, wykonanie wykopu z wywozem gruntu 

poza teren budowy oraz utylizacją, zagęszczenie powierzchni wykopu, wbudowanie 

dostarczonego gruntu w nasyp, odwodnienie, pomiary, doprowadzenie podłoża do grupy 

nośności G1.  

Wymagana nośność (wtórny moduł odkształcenia) dla: 

- podłoże: E2≥ 50MPa, 

- warstwa odsączająca, warstwa ulepszonego podłoża: E2≥ 80MPa, 

- podbudowa zasadnicza: E2≥ 130MPa. 

Stosunek modułów wtórnego do pierwotnego nie może przekroczyć wartości: E2/E1 ≤ 

2,2. 

Należy zdjąć całą warstwę darniny znajdującą się pod zaprojektowanymi 

nawierzchniami. 

 

Nasypy: 

Do budowy nasypów należy wykorzystać grunty pozyskane na miejscu z rozbiórki 

nawierzchni istniejącej drogi dla pieszych wykonanej z kruszywa łamanego i piasków, a 

także z gruntów z dowozu dobranych metodami laboratoryjnymi z uwzględnieniem ich 

przydatności.  

Nasypy należy wykonać z gruntu spełniającego wymagania PN-S-02205 „Roboty 

ziemne”. Należy zastosować piaski grubo i średnioziarniste. Grunty niewysadzinowe o 

wskaźniku wodoprzepuszczalności K10≥ 6x 10–5 m/s i wskaźniku różnoziarnistości dla 

dolnych warstw U≥3 oraz dla górnych warstw U≥5. Wymagana wartość modułu 

odkształcenia wtórnego dla górnej warstwy nasypu wynosi E2≥80MPa i Is=0,97. Nasyp 

należy wykonywać w warstwach nie większych jak 50 cm. 

 

9.0 Opinia geotechniczna 
 

Na potrzeby budowy drogi dla pieszych i rowerów oraz zagospodarowania parku w 

Świeciu firma Inżynieria Budowanictwa FORUM W. Matczak z Torunia wykonała w maju 

2022 r. badania geotechniczne, na  podstawie których stwierdzono: 

Rodzaj gruntów: piasek drobny, piasek gliniasty, glina piaszczysta 

Warunki gruntowe: proste  

Warunki wodne: dobre 

Głębokość przemarzania: 1,0 m. 
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Dla stwierdzonych prostych warunków gruntowo-wodne przyjęto grupę nośności 

podłoża nawierzchni – G2. 

 

Opinia geotechniczna: 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki 

Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków 

posadawiania obiektów budowlanych określa się kategorię geotechniczną dla budowanego 

układu drogowego jako pierwszą. 
 

10.0 Podstawa prawna opracowania 
 

Budowa drogi dla pieszych i rowerów, alejek parkowych oraz oświetlenia parkowego 

zgodne jest z uchwałą nr 304/14 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 27 marca 2014 roku 

zmieniająca uchwałę Nr 364/06 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 24 maja 2006 r. w sprawie 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych między 

ulicami Sportową, Wojska Polskiego i Jesionową w Świeciu. 

 

11.0 Ochrona konserwatorska 
 

 Projektowany obiekt budowlany jest zlokalizowany na terenie, który nie jest objęty 

ochroną konserwatorską i nie jest wpisany do rejestru zabytków a tym samym nie podlega 

ochronie w zakresie dziedzictwa kulturowego. 

 

12.0 Gospodarka drzewostanem 
 

Do przesadzenia przeznaczono drzewa o obwodzie pnia mierzonego na wysokości 5 

cm od ziemi wynoszącym do 15 cm. Drzewa należy przesadzić z bryłą korzeniową, wraz z 

kompletem palików drewnianych podtrzymujących pień drzewa. 

 Tymczasowe zabezpieczenie drzew, które są narażone na uszkodzenia w czasie robót 

budowlanych, wymaga wykonania czynności: 

–  roboty prowadzone w sposób uniemożliwiający uszkodzenie mechaniczne drzew, 

–  tylko ziemne prowadzone systemem ręcznym w zasięgu korony drzewa i w odległości 

co najmniej 2 m na zewnątrz od obrysu korony drzewa, przy czym wyjątkowe 

zastosowanie sprzętu mechanicznego wymaga zgody Inspektora nadzoru, 

-  zagęszczanie warstw konstrukcyjnych lekką zagęszczarką bez wibracji, 

- możliwie płytkie korytowanie. 

W zasięgu korony drzewa i w odległości co najmniej 2 m na zewnątrz od obrysu 

korony drzewa (lub w strefie 4 × 4 m wokół drzewa) nie powinno dopuścić się do: 

–        wykonania placów składowych i dróg dojazdowych, 

–        poruszania się sprzętu mechanicznego, 
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–        składowania materiałów budowlanych, 

–        zmian poziomu gruntu. 

                              

13.0 Uwagi końcowe 
       

1. Zgodnie z mapą do celów projektowych pod nawierzchnią ciągów komunikacyjnych 

występuje uzbrojenie infrastruktury technicznej. Zwraca się uwagę, aby prace ziemne  

w rejonie sieci zostały poprzedzone przekopami kontrolnymi potwierdzającymi ich przebieg 

i głębokość posadowienia, a same prace ziemne w ich pobliżu należy wykonywać ręcznie  

z zachowaniem szczególnej ostrożności. 

2. Wszystkie prace należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami 

oraz wydanymi warunkami i uzgodnieniami. 

3. Wszystkie materiały budowlane, urządzenia parkowe oraz elementy małej architektury 

użyte na budowie muszą odpowiadać przepisom, posiadać wymagane dopuszczenia i 

certyfikaty.       

5. Wykonawca robót przedstawi do akceptacji do Zamawiającego karty katalogowe 

przewidzianych do realizacji urządzeń małej architektury oraz urządzeń parkowych. 

 

     

 

     Projektant: 
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OŚWIADCZENIE 

Projektanta i projektanta sprawdzającego o sporządzeniu projektu technicznego zgodnie  

z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej 

My niżej podpisani: 

Projektant branża drogowa: tech. Aleksander Sobiczewski 

uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w specjalności 

konstrukcyjno - inżynieryjnej, nr UAN-KZ-7210/141/86, członek K-POIIB nr KUP/BD/2301/01 

Sprawdzający branża drogowa: mgr inż. Filip Sobiczewski 

uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń                            

w specjalności drogowej, nr POM/0298/PWOD/09, członek PIIB nr POM/BD/0022/10 

po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2020 r., 

poz. 1333, 2127, 2320, z 2021 r. poz. 11, 234)  

oświadczamy, że projekt techniczny dla: 

Gmina Świecie, ul. Wojska Polskiego 124, 86-100 Świecie; 

dotyczący projektu technicznego: 

 

Budowa drogi dla pieszych i rowerów wraz z oświetleniem parkowym  

i zagospodarowaniem parku, na odcinku od ul. Żwirki i Wigury  

do ROD Relaks w Świeciu 

 

na działkach nr:  

nazwa jednostki ewidencyjnej: Świecie – Miasto, 041409_4 

101/3, 101/27, 101/14, 345/166, 345/167, 345/164, 345/165, 102/3, 101/4, 345/185, 242/13, 242/14, 

345/185, 242/5, 242/4, 239/33, 240/10 – obręb 0001, Świecie 

 (nazwa i rodzaj oraz adres całego zamierzenia budowlanego, rodzaj/-e obiektu/-ów bądź robót budowlanych, oznaczenie działki 

ewidencyjnej wg ewidencji gruntów i budynków poprzez określenie obrębu geodezyjnego oraz numeru działki ewidencyjnej) 

sporządzono zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gdynia, dnia 14.11.2022 r. 


































