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Stadium:
PROJEKT BUDOWLANY
Inwestycja: . . . ; . .
Budowa drogi dla pieszych i rowerow wraz z oswietleniem
parkowym i zagospodarowaniem parku,
na odcinku od ul. Zwirki i Wigury do ROD Relaks
w Swieciu
Nazwa jednostki ewidencyjnej: Swiecie — Miasto, 041409_4
Numery Nazwa i numer obrebu ewidencyjnego: Swiecie, 0001
ewidencyjne = Numery dzialek ewiden.: 101/3,101/27, 101/14, 345/166, 345/167, 345/164,
dziatek: 345/165, 102/3, 101/4, 345/185, 242/13, 242/14, 345/185, 242/5, 242/4, 239/33,
240/10
Branza: DROGOWA, ELEKTROENERGETYCZNA
Inwestor: Gmina Swiecie, ul. Wojska Polskiego 124, 86-100 Swiecie

Kat. obiektu XXV —drogi i koleje szynowe
budowlanego  XXVI - sieci: elektroenergetyczne

1) Projekt zagospodarowania terenu
2) Projekt architektoniczno - budowlany

Spis zawartos$ci .. .. . .. P
p 3) Opinie, uzgodnienia, pozwolenia i inne dokumenty, o ktérych mowa w art.

- elementy:

33 ust. 2 pkt 1 ustawy
Egzemplarz: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Zatacznik 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

listopad 2022 r.

Rozwigzania zawarte w niniejszym opracowaniu podlegaja ochronie prawa autorskiego i moga by¢ powielane oraz
udostgpniane osobom trzecim jedynie przez Zamawiajacego w zakresie okre§lonym w umowie o przeniesienie praw
autorskich lub na podstawie pisemnego zezwolenia w/w firmy PROFIL z zastrzezeniem wszelkich skutkéw prawnych.
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Budowa drogi dla pieszych i rowerow wraz z oSwietleniem
parkowym i zagospodarowaniem parku,
na odcinku od ul. Zwirki i Wigury do ROD Relaks
w Swieciu

Nazwa jednostki ewidencyjnej: Swiecie — Miasto, 041409_4

Nazwa i numer obrebu ewidencyjnego: Swiecie, 0001

Numery dziatek ewiden.: 101/3, 101/27, 101/14, 345/166, 345/167, 345/164,
345/165, 102/3, 101/4, 345/185, 242/13, 242/14, 345/185, 242/5, 242/4, 239/33,
240/10

DROGOWA, ELEKTROENERGETYCZNA
Gmina Swiecie, ul. Wojska Polskiego 124, 86-100 Swiecie

XXV —drogi i koleje szynowe
XXVI - sieci elektroenergetyczne

Imi¢ i nazwisko: Specjalnos¢: Nr uprawnien: Podpis:
Projektant: konstrukcyjno -
tech. Aleksander Sobiczewski = inZynieryjna UAN-KZ-7210/141/86

sieci, instalacje i
urzadzenia elektryczn POM/0215/POOE/09
i elektroenergetyczne

Projektant:
mgr inz. Jacek Zbikowski

listopad 2022 r.

Rozwigzania zawarte w niniejszym opracowaniu podlegaja ochronie prawa autorskiego i moga by¢ powielane oraz
udostgpniane osobom trzecim jedynie przez Zamawiajacego w zakresie okre§lonym w umowie o przeniesienie praw
autorskich lub na podstawie pisemnego zezwolenia w/w firmy PROFIL z zastrzezeniem wszelkich skutkéw prawnych.
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I Czes¢ opisowa (str. 2-7)

1. Przedmiot 1 ZAKIES TNWESLYC]L ..veeerureiriieeriieeiiieeeitteeritee et eesite e st eesbaeesbeeesabeeesabeeesaseesabeesnreenans 2
2. Istniejacy stan zagoSPOdArOWANIA LETEMIU ........ueirureerrireeriteeeiteesieeesieeesteeesabeeesabeeessseesnareessnseenane 2
3. BIIANS TBIEIU ..ot ettt ettt e b et e e s 3
4. Projektowane zagoSpOdarOWanie tEIEINU .. .....cc.ueeerureeerureeeiireerieeentreesseeesseeesseeessseeessseeessseesssseens 3
5. Zestawienie powierzchni poszczegdlnych czegsci zagospodarowania terenu ...........cceeeeveeernveennne 4
6. Projektowane UZDIOJenie tEICNU. ........c.ceeruieiiiieeriieeritieeiiteeeiteeeteeeeteeesteeessaeeessseeensseeessaeensseennns 4
7. Opinia ZEOLECANICZNA . ...ccc.uiiiiiiiiiiieeiiie ettt ettt ettt e et e et e e sabee st eessteesabeesaaeesane 5
8. Podstawa Prawna OPTACOWANIA ......cccueeeruieeruiieiriieeriteeeniteessiteessiteestteesbeeesabeeessbeeesaseesssseesnsseesnes 5
9. Ochrona KONSerwatorSKa...........cccuiiiiiiiiiiiiiiieiieenieee et 6
10.  Wplyw eKSploatacji GOTNICZE] ....ueevuvreeriieiriiiiiiiie ettt ettt ettt ettt e et esabeesareeeane 6
11.  Informacje i dane o charakterze oraz cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen dla
STOAOWISKA. ..ttt et b e e a bt e bt e et e bt e sab e e bt e e st e e bt e eab e e bt e saeeebeenaeeas 6
12.  Obszar oddzialywania ODIEKLU ..........coecuiiiiiiiiiiiii e e e eeaae e 7
13, KateZOria ODIEKIU .....veeeiiieeiieeciiee ettt ettt e et e et e e et eestaeessaeeesnseeennseeesseeensseeennseeanns 7

II  Dokumenty dotaczone do projektu (str. 8-12)

1.0  Kopia decyzji o nadaniu projektantowi uprawnien budowlanych w odpowiedniej
specjalnosci

2.0  Kopia zaswiadczenia o przynaleznosci projektanta do wilasciwej izby samorzadu
zawodowego

3.0  Oswiadczenie projektanta o sporzadzeniu projektu zgodnie z obowiazujacymi przepisami 1
zasadami wiedzy techniczne;j

III  Czesé rysunkowa

1.0  Projekt zagospodarowania terenu — skala 1:500 (rys. 1.0)

str. 1

Budowa drogi dla pieszych i rowerdw wraz z oswietleniem parkowym i zagospodarowaniem parku,
na odcinku od ul. Zwirki i Wigury do ROD Relaks w Swieciu
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Budowa drogi dla pieszych i rowerow wraz z oSwietleniem parkowym
i zagospodarowaniem parku, na odcinku od ul. Zwirki i Wigury
do ROD Relaks w Swieciu

1. Przedmiot i zakres inwestycji

Przedmiotem opracowania jest budowa drogi dla pieszych i roweréw na odcinku od
ul. Zwirki i Wigury do ul. B. Chrobrego wraz z zagospodarowaniem parku. Przedsiewziecie
polega¢ bedzie na:

* budowie drogi dla pieszych i roweréw,

* budowie drég dla pieszych,

* przesadzeniu drzew,

* wykonaniu terenéw zielonych,

e ustawieniu elementéw matej architektury,

* ustawieniu urzgdzen parkowych do ¢wiczen,

* wykonaniu oznakowania pionowego 1 poziomego
* budowie o$wietlenia parkowego.

2. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Inwestycja znajduje sie w $rodkowo — pétnocnej czesci Swiecia, na odcinku od
siegacza ul. Zwirki i Wigury do Rodzinnych Ogrodéw Dziatkowych RELAKS
(ul. Sienkiewicza). Poczatek budowy s$ciezki pieszo-rowerowej znajduje si¢ w dowigzaniu
do siegacza ulicy Zwirki i Wigury obstugujagcego komunikacyjnie przylegle garaze oraz
posesje nr 10, nastgpnie cigg przebiega przez tereny niezagospodarowane w kierunku
przejscia dla pieszych przez ul. Kazimierza Wielkiego. Na odcinku pomiedzy ul. K.
Wielkiego a ul. B. Chrobrego inwestycja znajduje si¢ w parku z licznymi drzewami. Od
ul. Chrobrego do ul. Sienkiewicza zostanie do§wietlony istniejgcy chodnik.

W obszarze inwestycji wystepuje uzbrojenie terenu w  postaci sieci
elektroenergetycznej oraz sieci wodociggowe;.

str. 2

Budowa drogi dla pieszych i rowerdw wraz z oswietleniem parkowym i zagospodarowaniem parku,
na odcinku od ul. Zwirki i Wigury do ROD Relaks w Swieciu
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Fot. 112 Stan istniejacy

3. Bilans terenu

Budowa drogi dla pieszych i roweréw, zagospodarowanie parku oraz budowa
oswietlenia parkowego zlokalizowana jest na dzialkach, ktérych wiascicielem jest Gmina
Swiecie: 101/3, 101/27, 101/14, 345/167, 345/166, 345/165, 345/164, 345/185, 102/3,
101/4, 242/13, 242/14, 345/185, 242/5, 242/4, 239/33, 240/10 — obr. 0001, Swiecie.

Catkowita powierzchnia objeta budowg wynosi 0,17 ha.

4. Projektowane zagospodarowanie terenu

Projekt przewiduje budowe drogi dla pieszych i roweréw o lacznej dtugosci 301,0
mb (odcinek I-I od siggacza ul. Zwirki i Wigury do ul. K. Wielkiego o dtugosci 189,5 mb
oraz odcinek II-II od ul. K. Wielkiego do ul. B. Chrobrego o dtugosci 111,5 mb), a takze
alejek parkowych o tacznej dtugosci 213,5 mb (odcinek III-IIT o dlugosci 116,0 mb oraz
odcinek IV-IV o dtugosci 97,5 mb). Oznaczenie drogi dla pieszych i roweréw oraz alejek
parkowych przedstawiono na rys. nr 3.0 ,,Schemat tyczenia”.

Droga dla pieszych i roweréw wykonana z betonu asfaltowego na catej dtugosci
posiada¢ bedzie szerokos$¢ 3,0 m oraz spadek poprzeczny jednostronny 2,0%. Obramowanie
drogi stanowi opornik betonowy 12x25 cm ustawiony na tawie betonowej z oporem z bet.
C12/15. Na odcinku II-II przebiegajacym przez park, w dowigzaniu do nawierzchni drogi
dla pieszych i roweréw, zaprojektowano lacznie 4 miejsca odpoczynku pieszych, wykonane
z kostki betonowej, na ktorych zostang ustawione tawki parkowe z oparciem oraz kosze na
odpady.

Na terenie parku zaprojektowano dwie drogi dla pieszych (alejki parkowe) o
nawierzchni mineralnej, przepuszczalnej, szerokosci 2,0 m 1 spadku poprzecznym
wynoszacym 2,0%. Alejka parkowa III-III na poczatku, koncu oraz w czgsci srodkowe;
posiada wydzielone obszary aktywnosci senioréw, tj. okregi o Srednicy 4,0 m, na ktérych

str. 3

Budowa drogi dla pieszych i rowerdw wraz z oswietleniem parkowym i zagospodarowaniem parku,
na odcinku od ul. Zwirki i Wigury do ROD Relaks w Swieciu
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umieszczone zostang urzgdzenia parkowe do ¢wiczen (lacznie 6 sztuk, po dwa na kazdy
obszar rekreacji). Do kazdej strefy dowigzane jest miejsce odpoczynku z ustawiong tawka
tukowa. Na skrzyzowaniu ww. alejki ze Sciezkg rowerowg II-1I zaprojektowano parking na
5 roweréw. Pod parking nalezy wykona¢ nawierzchni¢ utwardzong z kostki bet. o
wymiarach 1,8x2,1m.

Alejka parkowa oznaczona IV-IV zapewnia ciggtos¢ komunikacyjng pomigdzy ROD
Relaks — ul. B. Chrobrego a zatoka autobusowa zlokalizowang przy ul. K. Wielkiego.
Jednoczesnie alejka IV-IV krzyzuje si¢ z alejkg II-III zapewniajac dojscie do stref
rekreacji.

W bezposrednim sgsiedztwie trzech stref z urzadzeniami parkowymi, przewidziano
ustawienie lezakow miejskich.

Z. obu stron projektowanych nawierzchni nalezy wykona¢ opaske zieleni z humusu
obsianego mieszankg traw, szer. 0,50 m.

5. Zestawienie powierzchni poszczegolnych czesci zagospodarowania terenu

Wielkosci projektowanych powierzchni 1 dlugosci przeznaczonych do realizacji
ksztattujg sie nastgpujaco:

- droga dla pieszych 1 rowerow z bet. asfaltowego- 905,0 m?
- alejki parkowe o naw. mineralne;j - 458,0 m?
- nawierzchnie utwardzone - 32,0 m?
- zielen - 1028,0 m?
- obrzeze betonowe - 480,0 mb
- opornik betonowy - 608,5 mb
6. Projektowane uzbrojenie terenu
Projekt zaktada budowe oswietlenia parkowego:
- linia kablowa elektroenergetyczna: -861,0 mb
- stupy oswietleniowe: - 24 szt.

Projektowane oSwietlenie zasilone bedzie zgodnie z warunkami projektowania
oswietlenia wydanymi przez Gming¢ Swiecie z dwoch punktow:

1. Z istniejacej latarni numer 1/5 zlokalizowanej w ciggu ulicy Dziatkowcow w
Swieciu. Latarnia numer 1/5 zasilana jest z istniejacej szafki o$wietleniowej SO UG
Sienkiewicza Chrobrego.

2. Z istniejacej latarni numer 6/8 zlokalizowanej w ciggu ulicy Kazimierza Wielkiego w
Swieciu. Latarnia numer 6/8 zasilana jest z istniejacej szafki o$wietleniowej SO UG
Chrobrego Kazimierza Wielkiego.

str. 4

Budowa drogi dla pieszych i rowerdw wraz z oswietleniem parkowym i zagospodarowaniem parku,
na odcinku od ul. Zwirki i Wigury do ROD Relaks w Swieciu
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Linie kablowe zasilajace projektowane oswietlenie nalezy wykona¢ kablami typu
YKYzZo 5x16 z zylami o barwach zgodnych z PN. Projektowane oswietlenie drogi dla
pieszych 1 roweréw, alejek dla pieszych 1 przejscia dla pieszych nalezy wykonaé z
zastosowaniem stupéw stozkowych aluminiowych anodowanych w kolorze grafitowym.
Dobrano stupy stozkowe typu SAL-5 (lub ré6wnowazne) o wysokosci H=5m - dla
oswietlenia drogi dla pieszych 1 roweréw. Oprawa mocowana nasadowo, kat nachylenia
opraw 0 stopni. Dla drogi dla pieszych dobrano stupy stozkowe typu SAL-4 (lub
rOwnowazne) o wysokosci H=4m. Oprawa parkowa mocowana nasadowo. Natomiast dla
przejscia dla pieszych dobrano stup stozkowy typu SAL-70 (lub rownowazny) o wysokosci
H=7m. Oprawa uliczna mocowana nasadowo.

7. Opinia geotechniczna

Na potrzeby budowy drogi dla pieszych i roweréw oraz zagospodarowania parku w
Swieciu firma Inzynieria Budowanictwa FORUM W. Matczak z Torunia wykonata w maju
2022 r. badania geotechniczne, na podstawie ktorych stwierdzono:

Rodzaj gruntéw: piasek drobny, piasek gliniasty, glina piaszczysta

Warunki gruntowe: proste

Warunki wodne: dobre

Gtebokos$¢ przemarzania: 1,0 m.

Dla stwierdzonych prostych warunkéw gruntowo-wodne przyjeto grupg nosnosci
podioza nawierzchni — G2.

Opinia geotechniczna:

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow
posadawiania obiektow budowlanych okresla si¢ kategori¢ geotechniczng dla budowanego
uktadu drogowego jako pierwsza.

8. Podstawa prawna opracowania

Budowa drogi dla pieszych i roweréw, alejek parkowych oraz oswietlenia parkowego
zgodne jest z uchwata nr 304/14 Rady Miejskiej w Swieciu z dnia 27 marca 2014 roku
zmieniajaca uchwate Nr 364/06 Rady Miejskiej w Swieciu z dnia 24 maja 2006 r. w sprawie
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenéw potozonych miedzy
ulicami Sportowa, Wojska Polskiego i Jesionowa w Swieciu.

str. 5

Budowa drogi dla pieszych i rowerdw wraz z oswietleniem parkowym i zagospodarowaniem parku,
na odcinku od ul. Zwirki i Wigury do ROD Relaks w Swieciu
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9. Ochrona konserwatorska

Projektowany obiekt budowlany jest zlokalizowany na terenie, ktory nie jest objety
ochrong konserwatorska i nie jest wpisany do rejestru zabytkow a tym samym nie podlega
ochronie w zakresie dziedzictwa kulturowego.

10. Wplyw eksploatacji gérniczej

Teren inwestycji nie jest terenem eksploatacji gorniczej.

11. Informacje i dane o charakterze oraz cechach istniejacych i przewidywanych
zagrozen dla srodowiska

Elementy budowanego uktadu drogowego w trakcie budowy jak i eksploatacji nie
wywieraja wptywu na srodowisko naturalne:

- pozostajg bez wptywu na powierzchni¢ ziemi, w tym glebe, wody powierzchniowe

1 podziemne,

- nie zmieniajg krajobrazu,

- nie powodujg emisji zanieczyszczen gazowych, pylowych i ptynnych,

- nie wydzielaja ciepla,

- nie wytwarzaja odpadow,

- nie wystepuje promieniowanie elektromagnetyczne ani jonizujace, pole

elektromagnetyczne lub inne zakldcenia,

- nie wytwarzaja hatasu oraz wibracji,

- nie stwarzajg zagrozenia porazenia pragdem elektrycznym ani pozarowego.

Przyjete w projekcie rozwigzania przestrzenne, funkcjonalne i techniczne eliminuja

wptyw obiektu na srodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi 1 inne obiekty budowlane.

Do przesadzenia przeznaczono drzewa o obwodzie pnia mierzonego na wysokosci 5

cm od ziemi wynoszacym do 15 cm. Drzewa nalezy przesadzi¢ z bryla korzeniowa, wraz z

kompletem palikow drewnianych podtrzymujacych pien drzewa.

Tymczasowe zabezpieczenie drzew, ktore sg narazone na uszkodzenia w czasie robot
budowlanych, wymaga wykonania czynnosci:

— roboty prowadzone w sposéb uniemozliwiajacy uszkodzenie mechaniczne drzew,

— tylko ziemne prowadzone systemem r¢cznym w zasiggu korony drzewa i1 w odlegtosci
co najmniej 2 m na zewnatrz od obrysu korony drzewa, przy czym wyjatkowe
zastosowanie sprz¢tu mechanicznego wymaga zgody Inspektora nadzoru,

- zageszczanie warstw konstrukcyjnych lekkg zageszczarkg bez wibracii,

- mozliwie plytkie korytowanie.

W zasiggu korony drzewa 1 w odleglosci co najmniej 2 m na zewnatrz od obrysu
korony drzewa (lub w strefie 4 x 4 m wokét drzewa) nie powinno dopuscic si¢ do:

str. 6

Budowa drogi dla pieszych i rowerdw wraz z oswietleniem parkowym i zagospodarowaniem parku,
na odcinku od ul. Zwirki i Wigury do ROD Relaks w Swieciu
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- wykonania placow sktadowych i drég dojazdowych,
— poruszania si¢ sprz¢tu mechanicznego,

- sktadowania materialéw budowlanych,

— zmian poziomu gruntu.

12. Obszar oddzialywania obiektu

W obszarze oddziatywania obiektu znajduja si¢ wylacznie dziatki, na ktérych
zlokalizowane sg roboty drogowe i elektroenergetyczne, tj.: 101/3, 101/27, 101/14, 345/167,
345/166, 345/165, 345/164, 345/185, 102/3, 101/4, 242/13, 242/14, 345/185, 242/5, 242/4,
239/33, 240/10 — obr. 0001, Swiecie. Obszar oddzialywania obiektu okreslono na podstawie
ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. 2022 r. poz. 1693, 1768,
1783).

13. Kategoria obiektu

Planowana inwestycja zgodnie z zatacznikiem do Ustawy Prawo budowlane stanowi
XXV Kategorie — drogi i koleje szynowe i XXVI Kategorie — sieci elektroenergetyczne.

Projektant:

str. 7

Budowa drogi dla pieszych i rowerdw wraz z oswietleniem parkowym i zagospodarowaniem parku,
na odcinku od ul. Zwirki i Wigury do ROD Relaks w Swieciu
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Gdansk, dnia 7 grudnia 2009 r.

syg. akt 216/POM/OKK/09
DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.] pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow /Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, ze zm./, art. 12 ust. 3,
art.13 ust.1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane /tekst jednolity
Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 ze zm./, § 6 pkt 11 2, § 11 ust.1 pkt 1, § 15, § 24 ust. 1 pkt 1
rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578, ze zm./ oraz art. 104 Kodcksu
postepowania administracyjnego /t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071 ze zm./

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
stwierdza, ze:

Pan JACEK LUKASZ ZBIKOWSKI
magister inzynier
urodzony dnia 05.07.1979 r. w Stawnic

uzyskat
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0215/POOKE/09

do projektowania bez ograniczen w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzagdzen elektrycznych
i elektroenergetycznych

: UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglgdnieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢ od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanic do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w
terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.
Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:
: i
N

PRZEWO ICZACY
Okrggowej Ko //J i Kwalifikacyjnej
i
Ryszard Kolasa

N\ SRk T A ) WICEPRZEWODNICZACY
Vigaa—00 / Okreg \'C?'H KomisjiK\)l'aliﬁkucyjnej
i Leszek Niedostatkiewicz

CZLONEK
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
B o AN
b // Ziemowit Suligowski
Otrzymuja:
1.Pan Jacek Lukasz Zbikowski
80-286 Gdansk. ul. Z. Natkowskiej 2 b/21
2.0krggowa Rada [zby



Pan Jacek Lukasz Zbikowski upowazniony jest do:

I. Na podstawie art. 12 wust.l pkt 1, art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane,
w specjalnodci instalacyjnej w zakresie sicci, instalacji i urzadzen elekirycznych
i elektroenergetycznych, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projekiéw architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,
b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obicktéw budowlanych.

II. Na podstawie § 15 i 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia
28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
/Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578, ze zm./ uprawnienia niniejsze uprawniajg do :

1) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresic specjalnosci
ninicjszych uprawnien,

2) projektowania obicktu budowlanego zwiazanego z obiektem budowlanym, takim jak:
sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe,
trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne wraz z urzadzeniami do zasilania i
sterowania (§ 24 ust. 1).

Gdansk, dnia 7 grudnia 2009 r.
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INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

KUP-4ZU-RPC-ZMJ *

Pan ALEKSANDER SOBICZEWSKI o numerze ewidencyjnym KUP/BD/2301/01

adres zamieszkania ul. POLNA 6/17, 86-100 SWIECIE

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2022-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-12-15 roku przez:

Renata Staszak, Przewodniczgcy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s
réwnowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-4FZ-2Y3-Q5J *

Pan Jacek tukasz Zbikowski o numerze ewidencyjnym POM/IE/0175/10

adres zamieszkania ul. Zofii Natkowskiej 2b/21, 80-286 Gdarisk

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-06-01 do 2023-05-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-05-05 roku przez:

Krzysztof Wilde, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowe;j Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78! K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rGwnowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

v




I I PRO ul. Gatczynskiego 17B/1 81-587 Gdynia

FILIP SOBICZEWSKI  Www.profil-fs.pl biuro@profil-fs.pl tel. 663-728-218

OSWIADCZENIE

Projektantéw o sporzadzeniu projektu budowlanego zgodnie
z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

My nizej podpisani:
Projektant branza drogowa: tech. Aleksander Sobiczewski

uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci
konstrukcyjno - inzynieryjnej, nr UAN-KZ-7210/141/86, cztonek K-POIIB nr KUP/BD/2301/01

Projektant branza elektroenergetyczna: mgr inz. Jacek Zbikowski

uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urzqdzen elektrycznych i elektroenergetycznych, nr POM/0215/POOE/09, cztonek
POIIB nr POM/IE/0175/10

PO zapoznaniu si¢ z przepisami ustawy z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2020r.,
poz. 1333, 2127, 2320, z 2021 r. poz. 11, 234)

oswiadczamy, ze projekt budowlany dla:
Gmina Swiecie, ul. Wojska Polskiego 124, 86-100 Swiecie;

dotyczacy projektu budowlanego:

Budowa drogi dla pieszych i rowerow wraz z o§wietleniem parkowym i zagospodarowaniem
parku, na odcinku od ul. Zwirki i Wigury do ROD Relaks w Swieciu

na dziatkach nr:

numery dziatek ewiden.: 101/3, 101/27, 101/14, 345/166, 345/167, 345/164, 345/165, 102/3, 101/4,
345/185, 242/13, 242/14, 345/185, 242/5, 242/4, 239/33, 240/10 — obreb Swiecie, 0001

(nazwa i rodzaj oraz adres calego zamierzenia budowlanego, rodzaj/-e obiektu/-6w badz rob6t budowlanych, oznaczenie dziatki
ewidencyjnej wg ewidencji gruntéw i budynkéw poprzez okreslenie obrebu geodezyjnego oraz numeru dziatki ewidencyjnej)

sporzadzono zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Gdynia, dnia 14.11.2022 1.

Budowa drogi dla pieszych i rowerdw wraz z oswietleniem parkowym i zagospodarowaniem parku,
na odcinku od ul. Zwirki i Wigury do ROD Relaks w Swieciu
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|PRO

FILIP SOBICZEWSKI

Stadium:

Inwestycja:

Numery
ewidencyjne
dziatek:

Branza:

Inwestor:

Kat. obiektu
budowlanego

Branza:

Drogowa:

Elektro-

energetyczna:

ul. Gafczynskiego 17B/1
NIP 559-181-12-81

www.profil-fs.pl

81-587 Gdynia
REGON 366246140

biuro@profil-fs.pl  tel. 663-728-218

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO -
BUDOWLANY

Budowa drogi dla pieszych i rowerow wraz z oSwietleniem
parkowym i zagospodarowaniem parku,
na odcinku od ul. Zwirki i Wigury do ROD Relaks
w Swieciu

Nazwa jednostki ewidencyjnej: Swiecie — Miasto, 041409_4

Nazwa i numer obrebu ewidencyjnego: Swiecie, 0001

Numery dziatek ewiden.: 101/3, 101/27, 101/14, 345/166, 345/167, 345/164,
345/165, 102/3, 101/4, 345/185, 242/13, 242/14, 345/185, 242/5, 242/4, 239/33,
240/10

DROGOWA, ELEKTROENERGETYCZNA
Gmina Swiecie, ul. Wojska Polskiego 124, 86-100 Swiecie

XXV —drogi i koleje szynowe
XXVI - sieci: elektroenergetyczne

Funkcja, imi¢ i nazwisko: Specjalnos¢: Nr uprawnien: Podpis:
Projektant: konstrukcyjno -

tech. Aleksander Sobiczewski = inzynieryjna UAN-KZ-7210/141/86
Sprawdzajacy: drogowa POM/0298/PWOD/09

mgr inz. Filip Sobiczewski
sieci, instalacje i

urzadzenia elektryczn POM/0215/POOE/09
i elektroenergetyczne

sieci, instalacje i

urzadzenia elektryczn POM/0012/PWOE/10
i elektroenergetyczne

Projektant: )
mgr inz. Jacek Zbikowski

Sprawdzajacy:
mgr inz. Pawel Irek

listopad 2022 r.

Rozwigzania zawarte w niniejszym opracowaniu podlegaja ochronie prawa autorskiego i moga by¢ powielane oraz
udostgpniane osobom trzecim jedynie przez Zamawiajacego w zakresie okre§lonym w umowie o przeniesienie praw
autorskich lub na podstawie pisemnego zezwolenia w/w firmy PROFIL z zastrzezeniem wszelkich skutkéw prawnych.



I I PRO ul. Gatczynskiego 17B/1 81-587 Gdynia

FILIP SOBICZEWSKI  www.profil-fs.pl biuro@profil-fs.pl tel. 663-728-218

SPIS ZAEACZNIKOW
PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY

.  PROJEKT ARCHITEKTONICZNO — BUDOWLANY

1. BRANZA DROGOWA

2. BRANZA ELEKTROENERGETYKA (o$wietlenie parkowe)

Budowa drogi dla pieszych i rowerdw wraz z oswietleniem parkowym i zagospodarowaniem parku,
na odcinku od ul. Zwirki i Wigury do ROD Relaks w Swieciu
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FILIP SOBICZEWSKI  www.profil-fs.pl biuro@profil-fs.pl tel. 663-728-218

ll. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO — BUDOWLANY

1. BRANZA DROGOWA

Budowa drogi dla pieszych i rowerdw wraz z oswietleniem parkowym i zagospodarowaniem parku,
na odcinku od ul. Zwirki i Wigury do ROD Relaks w Swieciu
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FILIP SOBICZEWSKI www.profil-fs.pl biuro@profil-fs.pl tel. 663-728-218

I Czes¢ opisowa (str. 2-15)

1. Przedmiot 1 ZAKIES TNWESLYC]L ..veeerureiriieeriieeiiieeeitteeritee et eesite e st eesbaeesbeeesabeeesabeeesaseesabeesnreenans 2
2. MaLErialy WYJSCIOWE ...eeeeuiiiiiiiieieiiie ettt ettt ettt e ettt e st e e st e e s bt e e et e e enabeeesabeeeaaeesnbeesnaeenane 2
3. Projektowane zagoSpodarOWanie tEINU...........ccueeerueerrreeerieeeiireeesereeeareesseeessseeessseeessseesnssesssnnes 3
4.0 Mala architeKtUIa......coc.ooiiiiiii ettt ettt et 6
5.0 Urzadzenia PATKOWE ........ceecuieiiiieeiiieeeiieeeieeerteeeiteeetteeeteeeeteeesssaeesssaeensseessssaeensseeenssaeessseennes 8
6.0 ZIeMIA UTOUZAJNIA ... ueeeevreeetieeeiieeeieeeeieeeeteeesateeesebeeesaeesseeeansseesssaeessseeensseesnsseeessseesnsseessseens 13
7.0 RODOLY ZICIINE. ....ccouuiiiiiiiiieiiieiitie ettt ettt et ettt e et e e st eesabeeesabeeesbeesbbeessteesanaeens 13
8.0 Opinia GEOLECHNICZING ....cecuuviiiiiiieriiieeeiie ettt ettt et e e st e e s beeesabeeesabeesbbeesseeenane 14
0.0 UWAZE KONCOWE ...ceutiiiiiiiiiiieeeite ettt ettt ettt et e st e e st e e sabeessabeesabeesbteesaaneens 14

II Dokumenty dotaczone do projektu (str. 16-20)

1.0  Kopia decyzji o nadaniu projektantowi uprawnien budowlanych w odpowiedniej
specjalnosci

2.0  Kopia zaswiadczenia o przynaleznosci projektanta do wiasciwej izby samorzadu
zawodowego

3.0  Oswiadczenie projektanta o sporzadzeniu projektu zgodnie z obowigzujacymi przepisami 1
zasadami wiedzy techniczne;j

III Cze¢sé rysunkowa
1.0  Plan sytuacyjny — skala 1:500 (rys. 1.0)

2.0  Przekroje normalne — skala 1:50 (rys. 2.0)
3.0  Przekroje podtuzne — skala 1:50/500 (rys. 3.0)

str. 1

Budowa drogi dla pieszych i rowerdw wraz z oswietleniem parkowym i zagospodarowaniem parku,
na odcinku od ul. Zwirki i Wigury do ROD Relaks w Swieciu



I I PRO ul. Gatczynskiego 17B/1 81-587 Gdynia
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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

opis techniczny do projektu branzy drogowej:

Budowa drogi dla pieszych i roweréw wraz z oswietleniem parkowym
i zagospodarowaniem parku, na odcinku od ul. Zwirki i Wigury
do ROD Relaks w Swieciu

1. Przedmiot i zakres inwestycji

Przedmiotem opracowania jest budowa drogi dla pieszych i rowerdw na odcinku od
ul. Zwirki i Wigury do ul. B. Chrobrego wraz z zagospodarowaniem parku. Przedsiewziecie
w zakresie branzy drogowej polega¢ bedzie na:

* budowie drogi dla pieszych i roweréw,

* budowie drég dla pieszych,

e przesadzeniu drzew,

* wykonaniu terenéw zielonych,

e ustawieniu elementow matej architektury,

e ustawieniu urzgdzen parkowych do ¢wiczen,

* wykonaniu oznakowania pionowego i poziomego.

2. Materialy wyjsciowe

Przy opracowaniu dokumentacji projektowej wykorzystano:

- map¢ sytuacyjno-wysokosciowg do celow projektowych w skali 1:500 wykonang przez
uprawnionego geodete;

- umowge z Inwestorem;

- obowigzujgce przepisy i normy;

- zdjecia 1 pomiary uzupetniajgce, wykonane przez zespot projektowys;

- opini¢ geotechniczng wykonang w maju 2022 r. przez firm¢ Inzynieria Budownictwa —
FORUM Wojciech Matczak z Torunia.

- uchwate nr 304/14 Rady Miejskiej w Swieciu z dnia 27 marca 2014 roku zmieniajaca
uchwate Nr 364/06 Rady Miejskiej w Swieciu z dnia 24 maja 2006 r. w sprawie
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miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenéw potozonych migdzy
ulicami Sportowa, Wojska Polskiego i Jesionowa w Swieciu.
Przy projektowaniu korzystano 2z nast¢pujagcych normatywoéw, wytycznych,
katalogéw 1 instrukcji:

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, (Dz. U. 2018 poz. 1202 ze zm.);

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisOw
techniczno-budowlanych dotyczacych drég publicznych — Dz. U.2022. poz. 1518.;

— Ustawa z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych (Dz. U. 2022 r. poz. 1693,
1768, 1783);

— Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i1 Poétsztywnych — Instytut
Badawczy Drég i Mostéw — Zarzadzenie nr 31 Generalnego Dyrektora Drég Krajowych 1
Autostrad z dnia 16.06.2014 r.;

— Wymagania techniczne WT 2014;

- koncepcja matej architektury dla Gminy Swiecie;

— Inne instrukcje, normatywy 1 wytyczne obowigzujace w budownictwie drogowym.

3. Projektowane zagospodarowanie terenu

3.1 Plan sytuacyjny

Projekt przewiduje budowe drogi dla pieszych i roweréw o lacznej dtugosci 301,0
mb (odcinek I-I od siggacza ul. Zwirki i Wigury do ul. K. Wielkiego o dtugosci 189,5 mb
oraz odcinek II-II od ul. K. Wielkiego do ul. B. Chrobrego o dtugosci 111,5 mb), a takze
alejek parkowych o tacznej dlugosci 213,5 mb (odcinek II-IIT o dtugosci 116,0 mb oraz
odcinek IV-IV o dilugosci 97,5 mb). Oznaczenie drogi dla pieszych i roweréw oraz alejek
parkowych przedstawiono na rys. nr 3.0 ,,Schemat tyczenia”.

Droga dla pieszych i rower6w wykonana z betonu asfaltowego na calej dtugosci
posiadac¢ bedzie szerokos$¢ 3,0 m oraz spadek poprzeczny jednostronny 2,0%. Obramowanie
drogi stanowi opornik betonowy 12x25 cm ustawiony na tawie betonowej z oporem z bet.
C12/15. Na odcinku II-II przebiegajacym przez park, w dowigzaniu do nawierzchni drogi
dla pieszych i roweréw, zaprojektowano lacznie 4 miejsca odpoczynku pieszych, wykonane
z kostki betonowej, na ktérych zostang ustawione tawki parkowe z oparciem oraz kosze na
odpady.

Na terenie parku zaprojektowano dwie drogi dla pieszych (alejki parkowe) o
nawierzchni mineralnej, przepuszczalnej, szerokosci 2,0 m 1 spadku poprzecznym
wynoszacym 2,0%. Alejka parkowa III-III na poczatku, koncu oraz w czgsci srodkowe;
posiada wydzielone obszary aktywnosci senioréw, tj. okregi o Srednicy 4,0 m, na ktérych
umieszczone zostang urzgdzenia parkowe do ¢wiczen (lacznie 6 sztuk, po dwa na kazdy
obszar rekreacji). Do kazdej strefy dowigzane jest miejsce odpoczynku z ustawiong tawka
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tukowa. Na skrzyzowaniu ww. alejki ze Sciezkg rowerowg II-1I zaprojektowano parking na
5 roweréw. Pod parking nalezy wykona¢ nawierzchni¢ utwardzong z kostki bet. o
wymiarach 1,8x2,1m.

Alejka parkowa oznaczona IV-1V zapewnia ciggtos¢ komunikacyjng pomigdzy ROD
Relaks — ul. B. Chrobrego a zatoka autobusowa zlokalizowang przy ul. K. Wielkiego.
Jednoczesnie alejka IV-IV krzyzuje si¢ z alejkg III-III zapewniajac dojscie do stref
rekreacji.

W bezposrednim sgsiedztwie trzech stref z urzadzeniami parkowymi, przewidziano
ustawienie lezakow miejskich (facznie 8 sztuk).

Obramowanie drég dla pieszych oraz nawierzchni utwardzonych stanowi obrzeze
betonowe 8x30 cm, ustawione na podsypce cementowo — piaskowej 1:4, gr. 5 cm.

Z. obu stron projektowanych nawierzchni nalezy wykona¢ opaske zieleni z humusu
obsianego mieszankg traw, szer. 0,50 m.

3.2 Niweleta

W celu minimalizacji ingerencji prowadzonych robdt ziemnych w systemy
korzeniowe drzew, niwelety alejek parkowych wyniesiono o ok. 10 cm ponad teren.
Wszelkie prace ziemne prowadzone w tym obszarze nalezy prowadzi¢ system recznym, z
nalezytg starannoscia.

Niwelety zaprojektowano réwniez z uwzglednieniem potrzeb o0s6b starszych i
niepelnosprawnych, nie przekraczajac wartosci 6,0%.

Zaprojektowana droga dla pieszych i1 roweréw na odcinku I-I posiada spadki
podtuzne od 1,5% do 6% oraz dwa tuki pionowe: w km 0+029,40 o R=600,0 m oraz
wklesty w km 0+111,45 o R=200 m. W celu zachowania spadku podtuznego do 6% droga
dla pieszych i roweréw I-1 przebiega zaréwno w nasypie (0 wysokosci do 0,8 m) jak i w
wykopie (o gtebokosci do 0,5 m). Spadki podtuzne drogi na odc. II-II mieszczg si¢ w
przedziale 0,4% do 5,0%. Na odc. II-II w niwelete¢ wpisano dwa tuki pionowe: wypukly o
R=400,0 m w km 0+038,56 oraz o R=400,0 m w km 0+061,13.

Droga dla pieszych III-III posiada¢ bedzie nachylenie od 1,0% do 4,0% oaz dwa tuki
pionowe: wklesty o R=400,0 m w km 0+016,53 oraz wypukly o R=400,0 m w km
0+053,51. Niweleta drogi dla pieszych IV-1V posiada¢ bedzie spadki od 0,5% do 3,5%.

3.3  Przekrdj konstrukcyjny

Konstrukcja nawierzchni zostata zaprojektowana na podstawie Katalogu Typowych
Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Potsztywnych — Instytut Badawczy Drég i Mostow —
Zarzgdzenie nr 31 Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad z dnia 16.06.2014
r. oraz wykonanej opinii geotechnicznej. Nie dopuszcza si¢ wykonania podbudowy

zasadniczej z kruszywa z recyklingu.
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a) droga dla pieszych i roweréw:
- 5 cm, warstwa Scieralna z betonu asfaltowego ACI11S,

- 15 cm, podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa tamanego niezwigzanego
Coos, 0/31,5 mm,

- 10 cm, warstwa ulepszonego podioza z mieszanki kruszywa zwigzanego cementem
o wytrzymatosci C1,5/2.

b) droga dla pieszych (alejki parkowe):

- 4 cm, warstwa Scieralna z nawierzchni mineralnej HanseGrand Robust,

- 15 cm, podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa tamanego niezwigzanego
Coos3, 0/31,5 mm,

- 15 cm, warstwa odsgczajgca z piaskow srednioziarnistych.

¢) nawierzchnia utwardzona (pod tawki, parking dla rowerow):

- 6 cm, warstwa Scieralna z kostki betonowej prostokatnej, koloru szarego,

- 3 cm, podsypka cementowo — piaskowa 1:4,

- 10 cm, podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa tamanego niezwigzanego
Coos, 0/31,5 mm,

- 10 cm, warstwa odsaczajaca z piaskoéw Srednioziarnistych.

d) zielen:
- 10 cm, ziemia ogrodowa o duzej zawartosci prochnicy i pH 5,6 do 6,5, obsiana
mieszankg traw.

Odwodnienie

Wody opadowe ze wszystkich projektowanych nawierzchni zostang odprowadzone

powierzchniowo na teren przylegly — trawniki, znajdujace si¢ na dziatkach wtascicielem

ktérych jest Gmina Swiecie.

3.5

Urzadzenia obce

W obszarze inwestycji znajduje si¢ infrastruktura techniczna w postaci: sieci

wodociggowej oraz sieci elektroenergetycznej. Roboty drogowe zwigzane z budowg drogi

dla pieszych i rowerdw oraz alejek parkowych nie kolidujg z istniejgcymi sieciami.

3.6

Rozbiorki
Budowa drogi dla pieszych i roweréw wymaga rozbiorki:
nawierzchni chodnika z kruszywa tamanego,
obrzezy betonowych,
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* lawek parkowych wraz z fundamentem,
* koszy na odpady wraz z fundamentem.

Kruszywo tamane wraz z podsypka piaskowa pochodzace z rozbidrki istniejgcego
ciggu pieszego nalezy wykorzysta¢ do wykonania nasypow.

Lawki parkowe oraz kosze na Smieci podlegajace rozbiorce Wykonawca robot
wywiezie na odl. do 5 km w miejsce wskazane przez Inwestora (material stanowi wtasnos¢
Inwestora). Kostke bet. z rozbidrki nalezy wykorzysta¢ na miejscu do wykonania
nawierzchni utwardzonych.

Pozostaly materiat z rozbidrki nalezy wywiez¢ w miejsce sktadowania odpadéw, a
nastepnie zutylizowac.

4.0 Mala architektura

Projekt przewiduje ustawienie elementdw malej architektury na terenie parku,
pomiedzy ul. K. Wielkiego a ul. B. Chrobrego. Wszystkie elementy matej architektury
muszg odpowiada¢ wymaganiom wyrazonym w dokumentacji projektowej ,,Elementy male;j
architektury miejskiej montowanej w przestrzeni publicznej” wykonanej w czerwcu 2021 r.
dla Gminy Swiecie. Eawka parkowa oraz tawka tukowa winny posiadaé przy bocznej
podstawie logo miasta. Wszystkie elementy stalowe uzyte do wykonania poszczegdlnych
elementéw matej architektury muszg by¢ malowane proszkowo w kolorze szary grafitowy
(RAL 7024) oraz zabezpieczone antykorozyjnie. Elementy drewniane zastosowane w
konstrukcji urzadzen winny by¢ wykonane z drewna sosnowego bejcowanego w kolorze
orzecha amerykanskiego.

Fawka parkowa:

Zgodnie z Koncepcja Matej Architektury dla Gminy Swiecie projekt przewiduje
lokalizacj¢ miejsca odpoczynku z tawka ustawiong poza skrajnig ruchu pieszego 1
rowerowego. Lawke nalezy ustawi¢ na nawierzchni utwardzonej z kostki betonowej o
wymiarach 1,5x2,5 m. Lawke rekreacyjng nalezy zamontowa¢ o konstrukcji gigta blacha
stalowa fLawke nalezy przykreci¢ do fundamentéw z betonu C20/25. Lawka winna
ksztattem 1 wymiarami odpowiada¢ fawce zamieszczonej na fotografii nr 3.

|

/ ‘ \
Fot. 3 Lawka parkowa z oparciem
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Lawka tukowa:

W dowiazaniu do miejsc rekreacji zaprojektowano miejsca odpoczynku z tawkami
tukowymi. Podstawa fawki z wygietej w tuk blachy stalowe;.

Fot. 4 Lawka tukowa

Stojak rowerowy:

Przy skrzyzowaniu S$ciezki pieszo-rowerowej z alejkg nr III-III przewidziano
lokalizacje parkingu na nawierzchni utwardzonej z kostki betonowej o wymiarach 1,8x2,1
m dla 5 rowerow.

Fot. 5 Stojak rowerowy

Kosz na odpady:

W ramach zadania przewidziano ustawienie 7 koszy na odpady z zadaszeniem.

/

Fot. 5 Kosz na odpady
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Lezak miejski:
O wymiarach (LxWxH): 1,8 x 0,7 x 0,8 m ze stali oraz sosnowych desek. Lezak
nalezy przykreci¢ do fundamentéw wykonanych z betonu C20/25.

<[l

RZUT, WIDOK FRONTOWY, WIDOK BOCZNY
SKALA 1:50

=N - |

Fot. 6 Lezak miejski

5.0 Urzadzenia parkowe

W ramach zadania, w trzech strefach rekreacji zlokalizowanych przy alejce parkowe;j
III-1I1, przewidziano ustawienie szeSciu urzadzen parkowych rekomendowanych dla
seniorOw 1 0sob niepetnosprawnych.

Zestaw podwdiny tawka z mtynkiem:

Dwustanowiskowe urzadzenie stuzace do wzmacniania ramion. Cwiczenie polega na
wykonywaniu obrotéw oburgcz w pozycji siedzacej. Urzadzenie musi posiadac certyfikat,
potwierdzajacy zgodnos¢ z normg EN 16630:2015. Przedstawiony rysunek produktu
stanowi integralng cze$¢ opisu — produkt musi by¢ zgodny z przedstawionym wygladem.
Urzadzenie zawiera:

+ dwa siedziska z oparciami i porgczg od wewngetrznej strony,
+ dwa mechanizmy rotoréw konczyn gérnych (mtynkow),
+ tabliczke z instrukcja uzytkowania.
Wymiary urzadzenia (LxWxH): 1,28 x 0,97 x 0,94 m
Materiaty:
+ konstrukcja ze stali galwanizowanej, malowana farbg termoutwardzalna,
« siedziska 1 oparcia z tworzywa HDPE,
+ tworzywo HDPE o witasciwosciach antygraffiti,
+ instrukcja obstugi grawerowana,
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+ mocowanie Srubami.

<

Fot. 7 Zestaw podwdjny tawka z mtynkiem

Zestaw podwoiny miynek - wersja dla os6b na wdzkach:

Dwustanowiskowe urzadzenie stuzagce do wzmacniania ramion - wersja dla oséb na
wézkach. Cwiczenie polega na wykonywaniu obrotéw oburacz w pozycji siedzacej.
Urzadzenie musi posiada¢ certyfikat, potwierdzajacy zgodnos¢ z normg EN 16630:2015.
Przedstawiony rysunek produktu stanowi integralng czg¢s¢ opisu — produkt musi by¢ zgodny
z przedstawionym wygladem.

Urzadzenie zawiera:
+ dwa mechanizmy rotoréw konczyn gérnych (mtynkow),
+ tabliczke z instrukcjg uzytkowania.
Wymiary urzadzenia (LxWxH): 1,07 x 0,46 x 0,94 m.
Materiaty:
+ konstrukcja ze stali galwanizowanej, malowane farbg termoutwardzalna,
« tworzywo HDPE o witasciwosciach antygraffiti,
« instrukcja obstugi grawerowana,
+ mocowanie Srubami.

A

Fot. 8 Zestaw podwdjny mtynek

Zestaw podwdiny tawka z ruchomymi platformami i labirynt:

Zestaw podwdjny tawka z ruchomymi platformami zawierajagcymi labirynty.
Cwiczenie polegajace na przemieszczaniu kulki w labiryncie umieszczonym w ruchome;j
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platformie poprzez ruch stopami. f.gczy ¢wiczenie stawow skokowych z poprawg orientacji
1 koordynacji ruchowo-wzrokowej. Ruch platform odbywa si¢ we wszystkich kierunkach.
Zawiera dwa rodzaje labiryntéw. Przystosowany do korzystania na wodzkach
inwalidzkich. Urzadzenie musi posiada¢ certyfikat, potwierdzajacy zgodnos¢ z normg EN
16630:2015. Przedstawiony rysunek produktu stanowi integralng cz¢s¢ opisu — produkt
musi by¢ zgodny z przedstawionym wygladem.
Urzadzenie zawiera:

+ dwa siedziska z oparciami 1 porgczg od wewngtrznej strony,

« dwie ruchome okragle platformy zawierajace labirynty,

+ tabliczke z instrukcja uzytkowania.
Wymiary urzadzenia (LxWxH): 1,04 x 1,28 x 0,90 m
Materiaty:

+ konstrukcja ze stali galwanizowanej, malowana farbg termoutwardzalna,

 siedziska 1 oparcia z tworzywa HDPE,

« ruchome platformy z tworzywa HDPE z powlokg antyposlizgowa,

« mocowanie Srubami,

+ instrukcja obslugi grawerowana.

-

\)

Fot. 9 Zestaw podwdjny tawka z ruchomymi platformami 1 labirynt

Zestaw podwdiny tawka z rowerkiem:
Dwustanowiskowe urzgdzenie wzmacniajagce biodra, kolana, stawy skokowe oraz

poprawiajace wydolno$¢ uktadu krazenia. Cwiczenie polega na pedatowaniu w pozycji
siedzgcej. Przystosowane do korzystania na wodzkach inwalidzkich. Urzadzenie musi
posiada¢ certyfikat, potwierdzajacy zgodno$¢ z normg EN 16630:2015. Przedstawiony
rysunek produktu stanowi integralng cze$s¢ opisu — produkt musi by¢ zgodny z
przedstawionym wygladem.
Urzadzenie zawiera:

+ dwa siedziska z oparciami i porgczg od wewngetrznej strony,

+ dwa mechanizmy rowerowe z odpowiednio dobranym oporem obrotowym,

+ tabliczke z instrukcja uzytkowania.
Wymiary urzadzenia (LxWxH): 1,26 x 0,97 x 0,92 m.
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Materiaty:
+ konstrukcja ze stali galwanizowanej, malowana farbg termoutwardzalna,
+ siedziska i oparcia z tworzywa HDPE,
« mechanizmy rowerowe ze stali nierdzewne}j,
 instrukcja obstugi grawerowana,
+ mocowanie Srubami.

Fot. 10 Zestaw podwdjny tawka z rowerkiem

Zestaw podwdiny tawka z ruchomymi platformami 3:

Dwustanowiskowe urzadzenie stuzace do ¢wiczenia stawéw skokowych. Cwiczenie
polega na poruszaniu platformy poprzez ruch stopy (stop) w pozycji siedzgcej. Jedna
platforma porusza si¢ w przéd i w tyl, a druga we wszystkich kierunkach. Przystosowane do
korzystania na wozkach inwalidzkich. Urzadzenie musi posiadac certyfikat, potwierdzajacy
zgodnos¢ z normg EN 16630:2015. Przedstawiony rysunek produktu stanowi integralng
czes¢ opisu — produkt musi by¢ zgodny z przedstawionym wygladem.

Urzadzenie zawiera:
« dwa siedziska z oparciami i porgczg od wewngetrznej strony,
+ dwie ruchome platformy,
+ tabliczke z instrukcja uzytkowania.
Wymiary urzadzenia (LxWxH): 1,28 x 1,00 x 0,90 m.
Materiaty:
+ konstrukcja ze stali galwanizowanej, malowane farbg termoutwardzalna,
+ siedziska i oparcia z tworzywa HDPE,
« ruchome platformy z tworzywa HDPE z powlokg antyposlizgowa,
+ mocowanie srubami,
+ instrukcja obstugi grawerowana.

str. 11

Budowa drogi dla pieszych i rowerdw wraz z oswietleniem parkowym i zagospodarowaniem parku,
na odcinku od ul. Zwirki i Wigury do ROD Relaks w Swieciu



I I PRO ul. Gatczynskiego 17B/1 81-587 Gdynia

FILIP SOBICZEWSKI www.profil-fs.pl biuro@profil-fs.pl tel. 663-728-218

< \t?é‘(w

\

Fot. 11 Zestaw podwdjny tawka z ruchomymi platformami 3

Zestaw podwodiny tawka z rowerkiem 1 tablicami do ¢wiczenia pamieci 2:

Urzadzenie dwustanowiskowe. Cwiczenia z tablicami stymuluja pamieé, orientacje,
rozpoznawanie i inne funkcje poznawcze. Cwiczenia zalecane m.in. w chorobie Alzheimera
1 demencji starczej. Cztery rdézne tablice o tematyce: przedmioty, labirynt, czas oraz
liczenie. Na jednej z tablic umieszczony jest obrotowy dysk zawierajacy labirynt.
Cwiczenie na tej tablicy polega na pokonaniu labiryntu poprzez przemieszczanie metalowej
kulki w jego wnetrzu. Pozwala taczy¢ ¢wiczenie koordynacji rgk z poprawg orientacji oraz
zdolno$ci planowania i rozwiazywania probleméw. Cwiczenie na rowerku wzmacnia
biodra, kolana, stawy skokowe oraz poprawia wydolnos¢ uktadu kragzeniowo-oddechowego.
Cwiczenie na rowerku polega na pedatowaniu w pozycji siedzacej. Przystosowane do
korzystania na wozkach inwalidzkich. Urzadzenie musi posiadac certyfikat, potwierdzajacy
zgodnos¢ z normg EN 16630:2015. Przedstawiony rysunek produktu stanowi integralng
czes$¢ opisu — produkt musi by¢ zgodny z przedstawionym wygladem.
Urzadzenie zawiera:

+ dwa siedziska z oparciami 1 porgczg od wewngtrznej strony,

+ mechanizm rowerowy z odpowiednio dobranym oporem obrotowym,

+ potaczone ze sobg cztery tablice tworzace czteroScienng obrotowa konstrukcje

przymocowang do metalowego stupa,

« obrotowy dysk zawierajacy labirynt umieszczony na jednej z tablic,

+ tabliczke z grawerowang instrukcjg uzytkowania.
Wymiary urzgdzenia (LxWxH): 1,31 x 1,02 x 1,24 m
Materiaty:

+ konstrukcja ze stali galwanizowanej, malowana farbg termoutwardzalng.

« siedziska 1 oparcia z tworzywa HDPE,

« mechanizmy rowerowe ze stali nierdzewne}j,

+ tablice z tworzywa HDPE o wtasciwosciach antygraffiti,

« instrukcja obstugi grawerowana,

+ mocowanie Srubami.
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Fot. 12 Zestaw podw0jny tawka z rowerkiem i tablicami do ¢wiczenia pamigci 2

6.0 Ziemia urodzajna

Ziemia urodzajna nie moze by¢ zagruzowana, przero$ni¢ta korzeniami, zasolona lub
zanieczyszczona chemicznie. Kryteria jakim powinna odpowiada¢ ziemia urodzajna do
wykonania trawnikow:

a) optymalny skfad granulometryczny:

- frakcja ilasta (d < 0,002 mm) 12 - 18%,
- frakcja pylasta (0,002 do 0,05mm) 20 - 30%,
-frakcja piaszczysta (0,05 do 2,0 mm) 45 - 70%,
b) zawarto$¢ fosforu (P20s) > 20 mg/m?
¢) zawartos¢ potasu (K20) > 30 mg/m?
d) kwasowos¢ pH 5,6 +6,5.

7.0 Roboty ziemne

Wykopy:

Koszt wykopu obejmuje prace pomiarowe, wykonanie wykopu z wywozem gruntu
poza teren budowy oraz utylizacja, zageszczenie powierzchni wykopu, wbudowanie
dostarczonego gruntu w nasyp, odwodnienie, pomiary, doprowadzenie podtoza do grupy
nosnosci G1.

Wymagana nosnos¢ (wtérny modul odksztatcenia) dla:

- podtoze: Eo> 50MPa,

- warstwa odsgczajgca, warstwa ulepszonego podioza: E;> 80MPa,

- podbudowa zasadnicza: E;> 130MPa.

Stosunek modutéw wtérnego do pierwotnego nie moze przekroczy¢ wartosci: Eo/E; <
2,2.

Nalezy zdja¢ calag warstwe darniny znajdujaca si¢ pod zaprojektowanymi
nawierzchniami.
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Nasypy:
Do budowy nasypéw nalezy wykorzysta¢ grunty pozyskane na miejscu z rozbiorki

nawierzchni istniejacej drogi dla pieszych wykonanej z kruszywa tamanego 1 piaskow, a
takze z gruntéw z dowozu dobranych metodami laboratoryjnymi z uwzglednieniem ich
przydatnosci.

Nasypy nalezy wykona¢ z gruntu spelniajagcego wymagania PN-S-02205 ,,Roboty
ziemne”. Nalezy zastosowac¢ piaski grubo i Srednioziarniste. Grunty niewysadzinowe o
wskazniku wodoprzepuszczalnosci Kio> 6* 10 m/s i wskazniku réznoziarnistosci dla
dolnych warstw U>3 oraz dla goérnych warstw U>5. Wymagana wartos¢ modutu
odksztatcenia wtérnego dla gérnej warstwy nasypu wynosi Eo>80MPa i Is=0,97. Nasyp
nalezy wykonywac¢ w warstwach nie wigkszych jak 50 cm.

8.0 Opinia geotechniczna

Na potrzeby budowy drogi dla pieszych i roweréw oraz zagospodarowania parku w
Swieciu firma Inzynieria Budowanictwa FORUM W. Matczak z Torunia wykonata w maju
2022 r. badania geotechniczne, na podstawie ktérych stwierdzono:

Rodzaj gruntéw: piasek drobny, piasek gliniasty, glina piaszczysta

Warunki gruntowe: proste

Warunki wodne: dobre

Giebokos¢ przemarzania: 1,0 m.

Dla stwierdzonych prostych warunkéw gruntowo-wodne przyjeto grupe nosnosci
podioza nawierzchni — G2.

Opinia geotechniczna:

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow
posadawiania obiektow budowlanych okres$la si¢ kategori¢ geotechniczng dla budowanego
uktadu drogowego jako pierwszg.

9.0 Uwagi koncowe

1. Zgodnie z mapg do celéw projektowych pod nawierzchnig ciggéw komunikacyjnych
wystepuje uzbrojenie infrastruktury technicznej. Zwraca si¢ uwage, aby prace ziemne
w rejonie sieci zostaly poprzedzone przekopami kontrolnymi potwierdzajacymi ich przebieg
1 gtebokos¢ posadowienia, a same prace ziemne w ich poblizu nalezy wykonywac recznie
z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci.

2. Wszystkie prace nalezy wykonywac¢ zgodnie z obowigzujagcymi normami 1 przepisami
oraz wydanymi warunkami i uzgodnieniami.

str. 14

Budowa drogi dla pieszych i rowerdw wraz z oswietleniem parkowym i zagospodarowaniem parku,
na odcinku od ul. Zwirki i Wigury do ROD Relaks w Swieciu




I I PRO ul. Gatczynskiego 17B/1 81-587 Gdynia

FILIP SOBICZEWSKI www.profil-fs.pl biuro@profil-fs.pl tel. 663-728-218

3. Wszystkie materialy budowlane, urzadzenia parkowe oraz elementy malej architektury
uzyte na budowie musza odpowiada¢ przepisom, posiada¢ wymagane dopuszczenia i
certyfikaty.

5. Wykonawca robét przedstawi do akceptacji do Zamawiajacego karty katalogowe
przewidzianych do realizacji urzadzen matej architektury oraz urzadzen parkowych.

Projektant:
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POMORSKA OKREGOWA
./BA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

. 0-840 Gdanisk, ul. Swigtojanska 45/44 | |
(3) Tel. (0-58) 324-89-77 Gdaﬁsk, dnia 7 grudnla 009 &

Fox (0-58) 301-44-98

syg. akt 300/POM/OKK/09
DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.l pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektdw, inzynier6w budownictwa oraz urbanistéw /Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, ze zm./, art. 12 ust. 3, art.13
ust.1 pkt 1 i 2, art. 14 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane /tekst jednolity
Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 ze zm./, § 6 pkt 112, § 11 ust. 1 pkt 1, § 15, § 18 ust. 1 pkt 1 i 2 rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578, ze zm./ oraz art. 104 Kodeksu postepowania administracyjnego /t j.

Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071 ze zm./

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
stwierdza, ze:

Pan FILIP SOBICZEWSKI
magister inzynier
urodzony dnia 05.11.1981 r. w Piotrkowie Trybunalskim

uzyskat
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0298/PWOD/09

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci drogowej

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢ od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Pomorskiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa w terminie 14 dni od daty
jej doreczenia.
Sklad orzekajacy Okregowef Komisji Kwalifikacyjnej:

Ryszard Kolasa
WICEPRZEWODNICZACY
Okregowej Komisji ]ﬁwaliﬁkacyjnej
Leszek Niedostatkiewicz
CZLONEK
1sji Kwalifikacyjnej

Ziemowit Suligowski
Otrzymuja:

1.Pan Filip Sobiczewski

81-587 Gdynia, ul. Galczynskiego 17 b/1

2.0kregowa Rada Izby

3.Gloéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego

4.a/a



Pan Filip Sobiczewski upowazniony jest do:

I. Na podstawie art. 12 ust.1 pkt 1 i 2, art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane,
w specjalnosci drogowej, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,

b) kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,

c) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru i
kontroli technicznej wytwarzania tych elementow,

d) wykonywania nadzoru inwestorskiego,

e) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.

II. Na podstawie § 18 ust. 1 pkt 1 i 2 powolanego na wstgpie rozporzadzenia Ministra

III.

Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578, ze zm./, uprawnienia
niniejsze uprawniaja do:

- projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi zwiazanymi z
obiektem budowlanym, takim jak:

1) droga, w rozumieniu przepisow o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych

obiektow inzynierskich oprdcz przepustow;

2) droga dla ruchu i postoju statkow powietrznych oraz przepust..

Na podstawie § 15 w/w rozporzadzenia, niniejsze uprawnienia do projektowania
w specjalnosci drogowej uprawniajg do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub
terenu, w zakresie tej specjalnosci.

Gdansk, dnia 7 grudnia 2009 r.

POMORSKA OKR GO
) W
éZBA INZYNIERGW BUD[?WNIETW?
(3(3-840 Gdansk, ul. Swietojanska 43/44
Tel. (O~58) 3824.-80-77
Fax (0-58) 301-44-9g
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

KUP-4ZU-RPC-ZMJ *

Pan ALEKSANDER SOBICZEWSKI o numerze ewidencyjnym KUP/BD/2301/01

adres zamieszkania ul. POLNA 6/17, 86-100 SWIECIE

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2022-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-12-15 roku przez:

Renata Staszak, Przewodniczgcy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s
réwnowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-PYU-1ED-3QZ *

Pan Filip Sobiczewski o numerze ewidencyjnym POM/BD/0022/10

adres zamieszkania ul. Gatczynskiego 17 b/1, 81-587 Gdynia

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-02-01 do 2023-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-01-05 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczgcy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s
réwnowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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OSWIADCZENIE

Projektanta i projektanta sprawdzajacego o sporzadzeniu projektu budowlanego zgodnie
z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

My nizej podpisani:
Projektant branza drogowa: tech. Aleksander Sobiczewski

uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci
konstrukcyjno - inzynieryjnej, nr UAN-KZ-7210/141/86, cztonek K-POIIB nr KUP/BD/2301/01

Sprawdzajacy branza drogowa: mgr inz. Filip Sobiczewski

uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci drogowej, nr POM/0298/PWOD/09, cztonek PIIB nr POM/BD/0022/10

po zapoznaniu si¢ z przepisami ustawy z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2020 r.,
poz. 1333, 2127, 2320, z 2021 r. poz. 11, 234)

oswiadczamy, ze projekt budowlany dla:
Gmina Swiecie, ul. Wojska Polskiego 124, 86-100 Swiecie;

dotyczacy projektu budowlanego:

Budowa drogi dla pieszych i rowerow wraz z o§wietleniem parkowym i zagospodarowaniem
parku, na odcinku od ul. Zwirki i Wigury do ROD Relaks w Swieciu

na dziatkach nr:

numery dziatek ewiden.: 101/3, 101/27, 101/14, 345/166, 345/167, 345/164, 345/165, 102/3, 101/4,
345/185, 242/13, 242/14, 345/185, 242/5, 242/4, 239/33, 240/10 — obreb Swiecie, 0001

(nazwa i rodzaj oraz adres calego zamierzenia budowlanego, rodzaj/-e obiektu/-6w badz robét budowlanych, oznaczenie dziatki
ewidencyjnej wg ewidencji gruntéw i budynkéw poprzez okreslenie obregbu geodezyjnego oraz numeru dziatki ewidencyjnej)

sporzadzono zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Gdynia, dnia 15.11.2022 1.

Budowa drogi dla pieszych i rowerdw wraz z oswietleniem parkowym i zagospodarowaniem parku,
na odcinku od ul. Zwirki i Wigury do ROD Relaks w Swieciu



T

7, 71y
Poczatek budowy drogi , ) )
dla pieszych odc. MlI-I1I*” Koniec budowy drogi dia . X
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H zestaw podwdjny tawka z rowerkiem
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platformami 3

Poczgtek budowy drogi
dla pieszych odc. IV-IV
km 0+000,00

zestaw podwdéjny tawka z mtynkiem

o
zestaw podwdjny tawka z rowerkiem

zestaw podwojny miynek -
wersja dla oséb na wézkach

zestaw podwdjny tawka z ruchomymi
platformami i labirynt

QNN (A (Wi

(Y
7328
o ¢ ) V\.,.W.,M%

—AB o+\_ s muv

LEGENDA:

- proj. opornik bet. 12x25 cm, wtopiony

e

m 33 L

- proj. obrzeze bet. 8x30 cm, wtopione

[ 1 -proj.droga dla pieszych i roweréw
z betonu asfaltowego AC11S, gr. 5 cm

_H_-Qo_..aﬂooma_mU_mmwv\o:N:mE_mﬂNo::_3:68_:&.
HanseGrand Robust, gr. 4 cm

- proj. utwardzenie terenu z kostki bet., prostokatnej, koloru

szarego, gr. 6 cm

[ 1 -proj. zielen: humus obsiany mieszanka traw, gr. 10 cm
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@ DROGA DLA PIESZYCH | ROWEROW

PRZEKROJ NORMALNY A-A _U_NNm—A_NOL NORMALNY B-B 5 cm | w-wa $cieralna: beton asfaltowy AC11S
(km 0+135,00 drogi dla pieszych i rowerow odc. I-) . . . |~ 15 cm | pobudowa zasadnicza: mieszanka kruszywa famanego niezwigzanego C90/3, 0/31,5 mm
(km 0+162,00 drogi dia pieszych i roweréw odc. I-)) 10 cm| w-wa ulepszonego podioza: mieszanka kruszywa zwigzanego cementem o wytrzymalosci C1,5/2
0,87 050 3,00 0,50 2,18 _ *
050 3,00 050
skarpa |zielen droga dla pieszych i roweréw zielen skarpa
skarpa |zielen droga dla pieszych i roweréw Zielen|  skarpa @ NAWIERZCHNIA UTWARDZONA (pod tawki, pod parking dla roweréw)

6 cm | w-wa $cieralna: kostka betonowa, prostokatna, koloru szarego

3 cm| podsypka cementowo - piaskowa 1:4

10 cm | pobudowa zasadnicza: mieszanka kruszywa tamanego niezwigzanego C90/3, 0/31,5 mm
e / 10 cm | w-wa odsaczajaca: piaski srednioziamiste
@ DROGA DLA PIESZYCH (alejki parkowe)
4 cm | w-wa $cieralna: nawierzchnia mineralna HanseGrand Robust
15 cm | pobudowa zasadnicza: mieszanka kruszywa tamanego niezwigzanego C90/3, 0/31,5 mm
U_NNmX_NO J NORMALNY C-C 15 cm [ w-wa odsaczajaca: piaski $rednioziarniste
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L, . . , utwardzona L, O mo N OO O mo 10 cm | zielenh: ziemia ogrodowa o duzej zawarto$ci préchnicy i pH 5,6 do 6,5, obsiana mieszanka traw
zielen droga dla pieszych i rowerow nawierzchnia zielen MV ) Al
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ul. Zwirki i Wigury do ROD Relaks w Swieciu 86-100 Swiccie

Tytul rysunku: Skala: Data:
Przekroje podtuzne 1:50/500

listopad 2022 r.

Lokalizacja inwestycji:

nazwa jedn. ewidencyjnej: Swiecie - Miasto, 041409 4

obreb 0001, Swiecie: 101/3, 101/27, 101/14, 345/167, 345/165, 345/166,
345/164, 102/3, 101/4, 345/185, 242/13, 242/14, 242/5, 345/185, 242/4,

239/33, 240/10

Nrrys:

3.0

Projektant:

tech. Aleksander Sobiczewski

Specjalnosé: [Nr uprawnien:
konstrukeyjno
- inzynieryjna

UAN-KZ-7210/141/86

Podpis:

Sprawdzajacy:

mgr inz. Filip Sobiczewski

drogowa

Specjalnosé: [Nr uprawnien:

POM/0298/PWOD/0

Podpis:




I I PRO ul. Gatczynskiego 17B/1 81-587 Gdynia

FILIP SOBICZEWSKI  www.profil-fs.pl biuro@profil-fs.pl tel. 663-728-218

ll. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO — BUDOWLANY

2. BRANZA ELEKTROENERGETYKA
(oswietlenie parkowe)

Budowa drogi dla pieszych i rowerdw wraz z oswietleniem parkowym i zagospodarowaniem parku,
na odcinku od ul. Zwirki i Wigury do ROD Relaks w Swieciu



Oswietlenie uliczne

Zawarto$¢ opracowania
1. _Zalaczniki -~ str. nr 2
1.1. Uprawnienia autoréw projektu --- str. nr 2
1.2. Zaswiadczenia przynalezno$ci do POIIB autoréw projektu --- str. nr 4
2. Oswiadczenie o kompletnosci --- str. nr 6
3. Opis techniczny - str. nr 6
3.1. Wstep --- str. nr 6

3.1.1.  Przedmiot projektu --- str. nr 6
3.1.2. Podstawa opracowania --- str. nr 6

3.2. Oswietlenie uliczne --- str. nr 6
3.2.1. Inwentaryzacja - stan istniejacy --- str. nr 6
3.2.2. Kategoria o$wietlenia - str. nr 6
3.2.3. Zasilanie o$wietlenia i pomiar energii --- str. nr 6
3.2.4. Dane elektroenergetyczne --- str. nr 8
3.2.5. Budowa nowej sieci o$wietleniowej --- str. nr 8
3.2.6. Konstrukcje wsporcze --- str. nr 9
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Budowa drogi dla pieszych i roweréw wraz z oswietleniem parkowym i zagospodarowaniem parku,
na odcinku od ul. Zwirki i Wigury do ROD Relaks w Swieciu
- PROJEKT BUDOWLANY-



Oswietlenie uliczne

1.

Zalaczniki

1.1.Uprawnienia autoréw projektu

e (O58) B24-89-7 ::' i Gdansk, dnia 7 grudnia 2009 r.

syg. akt 216/POM/OKK/09
DECYZJA

Na podstawie arl. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 1. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow /Dz.U. 72 2001 r. Nr 5 poz. 42, ze zm./, art. 12 ust. 3,
art.13 wst.1 pkt I, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane /tekst jednolity
Dz, U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 ze zm./, § 6 pkt 1 12, § 11 ust.1 pkt 1, § 15, § 24 ust. 1 pkt 1
rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych
Tunkeji technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578, ze zm./ oraz art. 104 Kodeksu
postcpowania administracyjnego /Lj. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z¢ zm./

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
stwierdza, ze;

Pan JACEK LUKASZ ZBIKOWSKI
magisier inzynier
urodzony dnia 05.07.1979 r. w Stawnic

uzyskal
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0215/POOE/09

do projektowania bez ograniczen w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych
i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawic art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sig od
uzasacdnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwolaniec do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Pomorskie] Okregowe) lzby Inzynierdw Budownictwa w
terminie 14 dni od daty iej dorgczenia.

Sklad orzekajacy Okrggowej K?A'ﬁji Kwalifikacyjnej:
— — ;.l
N

PRZEWODNICZACY
Okregowe) Kn}l";‘iﬁji Kwalifikacyjnej

f it
Ryszard Kolasa

WICEPRZEWODNICZACY
Ok n,J;u_\::\TJ] Knmilsjjh[j \\f,]i! likacyjnej

! e i
Ic.eszc.'k Niedostatkiewicz

CZLONEK
(&} !:rcgawqiyliaﬁ'lisji Kwalifikacyjnej
e

e S
=" 7 Ziemowit Suligowski
Otrzymujg: _ '
| Pan Jacek Lukasz Zbikowski
80-286 Gdansk. ul. 2. Natkowskiej 2 h/21
2 Okregowa Rada Izby

Budowa drogi dla pieszych i roweréw wraz z oswietleniem parkowym i zagospodarowaniem parku,
na odcinku od ul. Zwirki i Wigury do ROD Relaks w Swieciu
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Oswietlenie uliczne

POMORSKA OKREGOWA

IZBA INEYAIEROW BUDOWNICTWA

B0 840 Gdadak, ul. Swistojefinka 43/44

W Inh BR-ARERAS-TT Gdansk, dnia 17 czerwea 2010 1,
Fax 58-301-44-98

Syg. akt 207/POM/OKK/09
DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust] pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynierdw budownictwa oraz urbanistéw /Dz.U, z 2001 1, Nr 5 poz. 42, ze zm./, arl. 12 ust. 3,
art.13 ust.l pkt 1 2, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane /tekst jednolity
De. U, z 2006 r. Nr 136, poz. 1118 ze zm./, § 6 pkt 1 1 2, § 11 ust.] pkt 1, § 15, § 24 ust. 1 pkt 1
rozporzadzenia Ministra Transportu | Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie /Dz. U, z 2006 r. Nr 83 poz. 378 ze zm./ oraz ant. 104 Kodeksu postepowania
administracyjnego /t.j. Dz.U. z 2000 r, Nr 98, poz.1071 ze zm./

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okregowej 1zby Inzynieréw Budownictwa
stwierdza, 7e:

Pan PAWEL IREK
magister inzynier
urodzony dnia 21.11.1977 r. w Ostrodzie

uzyskat
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewideneyjny: POM/0012/PWOE/10

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych
i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE
W zwiazku 2 uwzglednieniem w catodci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sig od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnief budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od ninicjszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowe] Komisji Kwalifikacyjne] Polskie] lzby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Pomorskie] Okrggowej lzby InZynierdw Budownictwa w
terminie 14 dni od daty jej dor¢czenia,
Sklad orzekajgey Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej:

o PREEWODNICZACY
o Okrgagwe) Komisii Kwalifikacyjne)

\ driinZ. Leszek Niedostatkiewicz

i WICEPRZEWODNICZACY

Okrggowej Komisji ifikacyjnej

i Kwalifikacyjnej

P

ek W%ﬁluwski

dr inZ.
Otrevmujg:
|.Pan Pawel Irek

80-126 Gdansk, ul. My$liwska 26 /23
2.0krggowa Rada lzby

3.Gtowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
d4af

Budowa drogi dla pieszych i roweréw wraz z oswietleniem parkowym i zagospodarowaniem parku,
na odcinku od ul. Zwirki i Wigury do ROD Relaks w Swieciu
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Oswietlenie uliczne

1.2.Zaswiadczenia przynaleznosci do POIIB autoréw projektu

POLSKA
I 2 B A

INZYNIEROW

i L1 suoownicTwa

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjaym:

POM-4FZ-2Y3-Q5] *

Pan Jacek tukasz Zbikowski o numerze ewidencyjnym POM/IE/0175/10
adres zamieszkania ul. Zofii Natkowskiej 2b/21, 80-286 Gdansk

jest cztonkiem Pomorskie] Okregowej lzby Inzynieraw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-06-01 do 2023-05-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-05-05 roku przez:

Krzysztof Wilde, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej | opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowaine z oswiadczeniem woli ztoZzonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskie] Izby Inzynierow Budownictwa www pilborgpl lub kontaktujac sie z biurem wizgsciwe] Okregowe] lzby Inzynierow
Budownictwa.

Budowa drogi dla pieszych i roweréw wraz z oswietleniem parkowym i zagospodarowaniem parku,
na odcinku od ul. Zwirki i Wigury do ROD Relaks w Swieciu
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Oswietlenie uliczne

POLSKA

S | Z B A
~

=t INZYNIEROW

DN

57
Z
@

il BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-EA1-CIT-1XA *

Pan Pawet Irek o numerze ewidencyjnym POM/IE/0415/10

adres zamieszkania ul. Mysliwska 26C/23, 80-126 Gdansk

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-09-01 do 2023-08-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wazinego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-08-11 roku przez:

Krzysztof Wilde, Przewodniczgcy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza zfozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oéwiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest réwnowaine z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Iniynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wlasciwej Okregowej lzby Inzynierow
Budownictwa.

Budowa drogi dla pieszych i roweréw wraz z oswietleniem parkowym i zagospodarowaniem parku,
na odcinku od ul. Zwirki i Wigury do ROD Relaks w Swieciu
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Oswietlenie uliczne

2. Oswiadczenie o kompletnosci

OSWIADCZENIE

Projektantéw o sporzadzeniu projektu budowlanego zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz
zasadami wiedzy technicznej.

My nizej podpisani:
Projektant: mgr inz. Jacek Zbikowski (branza elektroenergetyczna)

uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzqdzen elektrycznych i elektroenergetycznych, nr POM/0215/POOE/09, cztonek POIIB nr
POM/IE/0175/10

Sprawdzajacy: mgr inz. Pawel Irek (branza elektroenergetyczna)

uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen w
specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzqdzen elektrycznych i elektroenergetycznych, nr
POM/0012/PWOE/I0, cztonek POIIB nr POM/IE/0415/10

po zapoznaniu si¢ z przepisami ustawy z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2018 r.,
poz.1202, 1276) zgodnie z art. 20 ust.4 tej ustawy

oswiadczamy, ze projekt budowlany dla:
Gmina Swiecie, ul. Wojska Polskiego 124, 86-100 Swiecie
dotyczacy projektu budowlanego:

Budowa drogi dla pieszych i roweréw wraz z o§wietleniem
parkowym i zagospodarowaniem parku,
na odcinku od ul. Zwirki i Wigury do ROD Relaks w Swieciu

na dziatkach nr:

Nazwa jednostki ewidencyjnej: Swiecie — Miasto, 041409_4
Nazwa i numer obrebu ewidencyjnego: Swiecie, 0001
Numery dzialek ewiden.: 101/3, 101/27, 101/14, 345/166, 345/167, 345/164, 345/165, 102/3,
101/4, 345/185, 242/13, 242/14, 345/185, 242/5, 242/4, 239/33, 240/10

(nazwa i rodzaj oraz adres calego zamierzenia budowlanego, rodzaj/-e obiektu/-6w badz rob6t budowlanych, oznaczenie dziatki ewidencyjne;j
wg ewidencji gruntéw i budynkow poprzez okreslenie obrebu geodezyjnego oraz numeru dziatki ewidencyjnej)

sporzadzono zgodnie zZ obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Gdynia, dnia 14.11.2022 1.

Budowa drogi dla pieszych i roweréw wraz z oswietleniem parkowym i zagospodarowaniem parku,
na odcinku od ul. Zwirki i Wigury do ROD Relaks w Swieciu
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Oswietlenie uliczne

3. Opis techniczny
3.1. Wstep
3.1.1. Przedmiot projektu

Przedmiotem opracowania jest budowa o$wietlenia Sciezki pieszo rowerowej, alejek parkowych oraz
doswietlenie przejscia dla pieszych w ciggu ulicy Kazimierza Wielkiego w zwigzku z realizacjg inwestycii
,Budowa drogi dla pieszych i rowerow wraz z o$wietleniem parkowym i zagospodarowaniem parku, na
odcinku od ul. Zwirki i Wigury do ROD Relaks w Swieciu’, zgodnie z planem sytuacyjnym rys. nr E-1.

3.1.2. Podstawa opracowania
Projekt opracowano na podstawie:

Zlecenia Inwestora,

wizji lokalnej,

mapy dc. projektowych w skali 1:500,

specyfikacji istotnych warunkdw zaméwienia,

warunkow projektowania oéwietlenia wydanych przez Gmine Swiecie,

Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz.U. 2018 poz. 2068 z pozniejszymi

Zmianami)

g) Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 23.12.2015r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. 2016 poz. 124 z
pozniejszymi zmianami)

h) Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. ,Prawo budowlane”

i) Normy i przepisy prawne dotyczace projektowania i budowy sieci energetycznych.

j) uzgodnien z Inwestorem oraz gestorami sieci,

—h
AR AL SR

3.2.  Oswietlenie uliczne
3.2.1. Inwentaryzacja - stan istniejacy

W stanie istniejacym teren objety niniejszym opracowaniem pozostaje nieo$wietlony. O$wietlenie
drogowe typu LED posiadajg sasiadujace z inwestycjg ulice. Wiascicielem tego o$wietlenia jest Gmina
Swiecie.

3.2.2. Kategoria oSwietlenia

Projektowane drogi dla pieszych i roweréw zgodnie z normg PKN-CEN/TR 13201-2016 i PN-EN
13201:2016 zaliczono do klasy minimum P3. Warto$¢ $redniego natezenia o$wietlenia dla klasy P3
zgodnie z ww. normg wynosi 7,5Ix, a minimalna warto$¢ natezenia oswietlenia 1,5lx.

Zgodnie z wytycznymi projektowymi przyjeto, ze Srednie natezenie oSwietlenia na catej
powierzchni przejscia dla pieszych oraz w strefie oczekiwania powinno by¢ nie mniejsze niz 30Ix.
Zastosowane w niniejszym projekcie rozwigzania techniczne zapewniaja spetnienie wymogéw
oswietleniowych wg. normy PKN-CEN/TR 13201-2016 i PN-EN 13201:2016 dla projektowanych drég
dla pieszych i roweréw oraz przejsé dla pieszych.

3.2.3. Zasilanie oswietlenia i pomiar energii

Projektowane o$wietlenie zasilone bedzie zgodnie z warunkami projektowania o$wietlenia
wydanymi przez Gmine Swiecie z dwoch punktow:
1. Z istniejacej latarni numer 1/5 zlokalizowanej w ciagu ulicy Dziatkowcow w Swieciu. Latarnia numer 1/5
zasilana jest z istniejacej szafki o$wietleniowej SO UG Sienkiewicza Chrobrego. Moc przytaczeniowa szafki
SO UG Sienkiewicza Chrobrego wynosi 12kW, natomiast catkowite obcigzenie szafki z uwzglednieniem
projektowanego oswietlenia wynosi 5,07kW. W zwigzku z powyzszym moc przytaczeniowa szafki jest
wystarczajaca i nie wymaga zwiekszenia. W stupie numer 1/5 nalezy wymieniC tabliczke stupowg na
podziatowg z mostkami. Sterowanie o$wietleniem pozostaje bez zmian i odbywaé si¢ bedzie w uktadzie
automatycznym zdalnym z sterownika radiowego lub miejscowym recznym.

Budowa drogi dla pieszych i roweréw wraz z oswietleniem parkowym i zagospodarowaniem parku,
na odcinku od ul. Zwirki i Wigury do ROD Relaks w Swieciu
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Oswietlenie uliczne

2. Z istniejacej latarni numer 6/8 zlokalizowanej w ciagu ulicy Kazimierza Wielkiego w Swieciu. Latarnia
numer 6/8 zasilana jest z istniejacej szafki o$wietleniowej SO UG Chrobrego Kazimierza Wielkiego. Moc
przytaczeniowa szafki SO UG Chrobrego Kazimierza Wielkiego wynosi 10kW, natomiast catkowite
obcigzenie szafki z uwzglednieniem projektowanego o$wietlenia wynosi 6,49kW. W zwigzku z powyzszym
moc przytaczeniowa szafki jest wystarczajgca i nie wymaga zwigkszenia. W zigczu kablowym
dobezpieczajagcym zlokalizowanym koto latarni numer 6 nalezy wymieni¢ zabezpieczenia na wytgczniki
nadpradowe o charakterystyce B10A. W stupie numer 6/8 nalezy wymieni¢ tabliczke stupowg na
podziatowg z mostkami. Sterowanie o$wietleniem pozostaje bez zmian i odbywac si¢ bedzie w uktadzie
automatycznym zdalnym z sterownika radiowego lub miejscowym recznym.

Lokalizacje stupéw o$wietleniowych oraz trasy uktadania kabli pokazano na planie sytuacyjnym —
rys. Nr E-1.

3.2.4. Dane elektroenergetyczne.

* napiecie zasilania 3x230/400V, 50Hz

* moc zainstalowana 0,492kW(moc catkowita proj. osw.)
* moc zapotrzebowana 0,492kW(moc catkowita proj. o$w.)
* wspotczynnik zapotrzebowania 1,0

* dopuszczalny spadek napigcia 5%

* ukfad sieci zasilajacej TN-C

« ukfad instalaciji TN-C-S

* dodatkowa ochrona od porazen :
nn - szybkie wytaczanie zasilania
5 s —dla sieci zasilajace;
0,4 s - dla instalacji odbiorczych

3.2.5. Budowa nowej sieci oswietleniowej

Linie kablowe zasilajgce projektowane o$wietlenie nalezy wykona¢ kablami typu YKYzo 5x16 z
zytami o barwach zgodnych z PN, kable uktada¢ w pasie drogowym, w przypadku konieczno$ci przejscia
kabli pod istniejacymi/projektowanymi drogami/wjazdami kable uktada¢ w rurach ostonowych, HDPE
110(sztywnos¢ obwodowa 9kN/m2), w innych miejscach zastosowac rury HDPE110(sztywno$¢ obwodowa
6kN/m2). Trasy uktadania kabli pokazano na planie sytuacyjnym. Trasy linii kablowych powinny zostaé
wytyczone przez geodete. Na catg dtugos¢ kabla utozonego w ziemi naktadaC opaski informacyjne
w odlegtosci 10m oraz przy wejsciach kabli do stupdw, przepustdw i szafek o$wietleniowych. Opaska
powinna zawiera¢ informacje: - 1kV, kabel oswietleniowy, YKYZzo 5x16, Wiasciciel + rok ufoZenia.
Ostateczng tres¢ opasek kablowych uzgodni¢ z Wtascicielem. Przed zasypaniem linie kablowe podlegajg
geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej wykonanej przez uprawnionego geodete. Przy zasypywaniu
wykopow grunt nalezy zageszczac¢ warstwami, co 20cm do uzyskania wskaznika okreslonego przez PN-S-
002205. Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia protokdtow sprawdzenia zageszczenia gruntu. Przy
wprowadzaniu do stupdw, przepustdw i szafek pozostawi¢ zapas kabla, co najmniej 2m. Do podigczenia
kabli stosowac¢ zaprasowane koncowki odpowiedniego przekroju zabezpieczone rurkami termokurczliwymi.
Cato$¢ robét zwigzanych z uktadaniem kabli wykonywaé zgodnie z postanowieniami normy PN-76/E-05125
oraz N-SEP-E-004. Realizacja inwestycji nie moze pogorszy¢ stanu istniejacego ani naruszy¢ interesow
0s0b trzecich. Wykopy otwarte prowadzi¢ w odlegtosci nie mniejszej niz 2m od pnia drzewa, w innym
przypadku stosowa¢ metode ,przecisku”. Kable zasilajace nalezy prowadzi¢ poza rzutami koron drzew za
wyjatkiem koniecznych minimalnych odcinkéw do przytaczenia latarni.
W przypadku skrzyzowaniu sieci o$wietleniowej z kanalizacja deszczowa po wykonaniu robét
dokona¢ sprawdzenia stanu technicznego tej kanalizacji wraz z przykanalikami i wpustami
ulicznymi metoda monitoringu kamerg TV.
Zachowaé normatywne odlegtosci od projektowanego i istniejagcego uzbrojenia.

Budowa drogi dla pieszych i roweréw wraz z oswietleniem parkowym i zagospodarowaniem parku,
na odcinku od ul. Zwirki i Wigury do ROD Relaks w Swieciu
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Uwaga !!!

Prace nalezy podda¢ odbiorom etapowym i konnicowym przez inspektora nadzoru Inwestorskiego.
Roboty kablowe przeprowadzi¢ zgodnie z postanowieniami normy PN-76/E-05125
»Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa”.

3.2.6. Konstrukcje wsporcze

Projektowane o$wietlenie drogi dla pieszych i roweréw nalezy wykona¢ z zastosowaniem stupow
stozkowych aluminiowych anodowanych w kolorze grafitowym, ustawionych na prefabrykowanych
fundamentach dostarczanych przez producenta/dystrybutora stupdw. Stupy spetniajace wytrzymatos¢ na Il
strefe wiatrowgq wg. PN-EN 1991. Dla stupéw zastosowano fundamenty prefabrykowane typu B-50(lub
rownowazne). Stupy posiadajgce certyfikat bezpieczenstwa CE, dostosowane do zabudowy i infrastruktury
drogowej. Dobrano stupy stozkowe typu SAL-5(lub rownowazne) o wysokosci H=5m. Oprawa mocowana
nasadowo, kat nachylenia opraw 0 stopni.

Projektowane o$wietlenie alejek pieszych w parku nalezy wykona¢ z zastosowaniem stupow
stozkowych aluminiowych anodowanych w kolorze grafitowym, ustawionych na prefabrykowanych
fundamentach dostarczanych przez producenta/dystrybutora stupdw. Stupy spetniajgce wytrzymatos¢ na Il
strefe wiatrowgq wg. PN-EN 1991. Dla stupéw zastosowano fundamenty prefabrykowane typu B-50(lub
rownowazne). Stupy posiadajace certyfikat bezpieczenstwa CE, dostosowane do zabudowy i infrastruktury
drogowej. Dobrano stupy stozkowe typu SAL-4(lub rownowazne) o wysokosci H=4m. Oprawa parkowa
mocowana nasadowo.

Projektowane oSwietlenie przejscia dla pieszych w ciggu ulicy Kazimierza Wielkiego nalezy
wykona¢ z zastosowaniem stupa stozkowego aluminiowego anodowanego w kolorze grafitowym,
ustawionego na prefabrykowanym fundamencie dostarczonym przez producenta/dystrybutora stupa. Stup
spetniajgcy wytrzymato$¢ na |l strefe wiatrowg wg. PN-EN 1991. Dla stupa zastosowano fundament
prefabrykowany typu B-60(lub rownowazny). Stup posiadajacy certyfikat bezpieczeristwa CE, dostosowany
do zabudowy i infrastruktury drogowej. Dobrano stup stozkowy typu SAL-70(lub rbwnowazny) o wysokosci
H=7m. Oprawa uliczna mocowana nasadowo.

Montaz i zabezpieczenie antykorozyjne stupow ifundamentéw wykonaé zgodnie z zaleceniami
producenta stupow i Wiasciciela oswietlenia(podstawy oraz trzony stupéw do wysokosci min 0,5m
zabezpieczy¢ elastomerem odpornym na mocz zwierzat). Fundamenty pod stupy nalezy w catosci
zabezpieczy¢ przed wptywem Srodowiska abizolem lub inng masg bitumiczng zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami. W stupach zastosowac tabliczki stupowe dedykowane z dodatkowym zabezpieczeniem dla
zasilania iluminacji $wigtecznych. W kazdym stupie wykonaé potaczenie przewodem typu LgY16mm?
pomiedzy zaciskiem konstrukcji, a zaciskiem PE na tabliczce stupowe;j.

W kazdym stupie na etapie produkcji wykona¢ otwdr Srednicy 10mm, celem wyprowadzenia
przewodu zasilajgcego iluminacje $wigteczna. Otwor wykona¢ 30cm od szczytu stupa i uszczelni¢ zaslepka
z tworzywa sztucznego.

Wokét fundamentu latarni wymagane jest zageszczanie gruntu warstwami o grubosci 0,20 m
do uzyskania wspélczynnika Is = 0,97. Zasypke wykona¢ wykopu zgodnie z PN-S-02205, a
zageszczanie zgodnie z punktem 2.11.4. normy. Przed montazem fundamentu pod nim w wykopie na
gtebokosci 1m pod fundamentem wymieni¢ grunt na piasek i zagesci¢ go.

Fundamenty stupéw zlokalizowanych w trawniku montowa¢ tak by wystawaty 5cm nad
powierzchnie. Zastosowano stupy o minimalnych wymiarach wneki stupowej 95mmx400mm. Zamkniecie
pokryw wnek stupowych Srubami imbusowymi M-8 wpuszczanymi w pokrywe wneki stupa lub zastosowaé
tuleje ostonowg gtowki Sruby. Numeracje slupow wykona¢ jako malowang zgodnie z roboczymi
uzgodnieniami z Wtascicielem.

Lokalizacje stupow oswietleniowych przewidziano w sposéb nie kolidujacy z koronami drzew, przy
uwzglednieniu powigkszania si¢ koron drzew wraz z wiekiem drzewa.

W miejscach gdzie stupy oswietleniowe zblizaja sie do projektowanej kanalizacji deszczowej
fundamenty stupéw oswietleniowych montowa¢ tak aby zachowane byty odlegtosci normatywne od
kanalizacji deszczowej oraz pozostatego uzbrojenia.

Budowa drogi dla pieszych i roweréw wraz z oswietleniem parkowym i zagospodarowaniem parku,
na odcinku od ul. Zwirki i Wigury do ROD Relaks w Swieciu
- PROJEKT BUDOWLANY-



Oswietlenie uliczne

UWAGA

1. Zastosowaé stupy oswietleniowe zgodnie z zapisami warunkéw technicznych i uzgodnienia
wydanego przez Gminy Swiecie.

2. Numeracje stupéw oswietleniowych wykonaé w formie naklejek zgodnie z roboczymi ustaleniami
przedstawiciela Wydziatu Rolnictwa, Ochrony Srodowiska i Gospodarki Komunalnej Urzedu
Miejskiego w Swieciu.

3.2.7. Oprawy i zrodta Swiatta

Do oswietlenia projektowanej drogi dla pieszych i rowerdéw zaprojektowano oprawe uliczng typu ISKRA
LED ALFA 12 PROG(lub réwnowazna) kolor grafitowy z zrédtem typu LED, moc 14W, barwa Swiatta
5000K, strumien Swietiny oprawy 2100Im. Rozsyt opraw asymetryczny typu DW.

Do o$wietlenia projektowanego alejek pieszych w parku zaprojektowano oprawe parkowg typu ELBA
LED(lub réwnowazna) kolor grafitowy z zrodtem typu LED, moc 36W, barwa Swiatta 5000K, strumien
Swietiny oprawy 4000Im, klosz oprawy wandaloodporny mrozony. Rozsyt opraw symetryczny parkowy.

Do oswietlenia przejscia dla pieszych w ciggu ulicy Kazimierza Wielkiego zaprojektowano oprawe
uliczng dedykowang dla przejs¢ dla pieszych typu CUDDLE Il LED REG 60(lub rownowazna) z zrédtem
typu LED, moc 67W, barwa $wiatta 5000K, strumien $wietiny oprawy 8550Im. Rozsyt opraw typu PP,
dedykowany dla doswietlenia przej$¢ dla pieszych.

Wszystkie oprawy z indywidualng kompensacjg mocy biernej do poziomu cos¢$ = 0,85, stopien
szczelnosci IP 66(oprawy uliczne) oraz |P65(oprawy parkowe), Il stopien ochrony, gwarancja producenta
min. 7 lat(na oprawe oraz zrddio Swiatta), certyfikat bezpieczenstwa CE. Oprawy wyposazone w
autonomiczny ukfad redukcji mocy. Oprawa z mozliwo$cig wymiany poszczegoinych paneli $wiecacych
LED. W oprawach zaprogramowac redukcje strumienia swietinego o 40% w godzinach 23.00 - 4.00.
UWAGA
Parametry rownowaznosci oprawy doswietlajacej przejscie dla pieszych:

- soczewki wykonane z PMMA nie z6tkngcego w czasie;

- mozliwos¢ montazu bezpo$rednio na stupie oraz wysiegniku;

- temperatura barwowa $wiatta biatego 5000K;

- obudowa z wysokocisnieniowego odlewu aluminiowego zaprojektowana specjalnie pod lampy LED bez
dodatkowych radiatoréw, zeber tak aby minimalizowata mozliwo$¢ przywierania i gromadzenia sie brudu;

- rozsyt asymetryczny dedykowany dla przejs¢ dla pieszych;

- P66 dla catej oprawy;

- Il klasa ochronnosci elektrycznej;

- skutecznos¢ oprawy jak w projekcie;

- oprawa pod wzgledem fotometrycznym osigga parametry minimum réwne oprawie projektowej we
wszystkich punktach czyli: natezenie, rownomierno$¢;

- oprawa produkowana w krajach UE;

- oprawa posiada certyfikat ENEC oraz CE;

- gwarancja producenta min. 7 lat(na oprawe oraz zrédto $wiatta);

- oprawa wyposazona w autonomiczny uktad redukcji mocy;

- oprawa z mozliwoscig wymiany poszczegéinych paneli swiecacych LED;

- moc oprawy nie wieksza niz w projekcie;

Parametry rownowaznosci oprawy parkowe;j:

- soczewki wykonane z PMMA nie z6tkngcego w czasie;

- klosz mrozony oprawy wykonany z PMMA - alejki parkowe dla pieszych;

- mozliwo$¢ montazu bezposrednio na stupie;

- temperatura barwowa $wiatta biatego 5000K;

- obudowa z wysokocisnieniowego odlewu aluminiowego zaprojektowana specjalnie pod lampy LED bez
dodatkowych radiatoréw, zeber tak aby minimalizowata mozliwo$¢ przywierania i gromadzenia sie brudu;

- oprawa typu parkowego z rozsytem asymetrycznym — cigg gtowny droga rowerowa i piesza;

- oprawa typu parkowego z rozsytem symetrycznym — alejki parkowe dla pieszych;

Budowa drogi dla pieszych i roweréw wraz z oswietleniem parkowym i zagospodarowaniem parku,
na odcinku od ul. Zwirki i Wigury do ROD Relaks w Swieciu
- PROJEKT BUDOWLANY-



Oswietlenie uliczne

- IP65 dla catej oprawy;

- Il klasa ochronnosci elektrycznej;

- skutecznos¢ oprawy jak w projekcie;

- oprawa pod wzgledem fotometrycznym osigga parametry minimum réwne oprawie projektowej we
wszystkich punktach czyli: natezenie, rownomiernosc;

- oprawa produkowana w krajach UE;

- oprawa posiada certyfikat ENEC oraz CE;

- gwarancja producenta min. 7 lat(na oprawe oraz zrddto $wiatta);

- oprawa wyposazona w autonomiczny uktad redukcji mocy;

- oprawa z mozliwoscig wymiany poszczegéinych paneli Swiecacych LED;

- moc oprawy nie wigksza niz w projekcie;

Zastosowac oprawy oswietleniowe zgodnie z zapisami warunkow technicznych uzgodnienia
wydanego przez Gmina Swiecie.

3.2.8. Zasilanie i zabezpieczenie opraw oswietleniowych
Oprawy o$wietleniowe zasili¢ przewodem YDY 3x1,5 z tabliczki bezpiecznikowej zainstalowanej we wnece
stupa. Kazdg oprawe zabezpieczy¢ indywidualnie wktadka topikowa 2A/gF.

3.2.9. Przebudowa istniejacego oswietlenia

W ramach niniejszego opracowania nalezy doswietli¢ przejécie dla pieszych w ciggu ulicy Kazimierza
Wielkiego. W istniejgcym stupie numer 6/8 nalezy wymieni¢ oprawe $wiecg w strone przejscia dla pieszych
na oprawe dedykowang dla przejs¢ dla pieszych. Zastosowano oprawe jak na projektowanym stupie numer
6/8/1 4. typu CUDDLE Il LED REG 60(lub réwnowazna) z zrodtem typu LED, moc 67W, barwa $wiatta
5000K, strumien $wietlny oprawy 8550Im. Rozsyt opraw typu PP, dedykowany dla do$wietlenia przejs¢ dla
pieszych.

3.2.10. Odtworzenie nawierzchni

Wszedzie tam gdzie utozenie kabli o$wietleniowych(lub wykonanie innych projektowanych urzadzen)
wymaga rozebrania istniejacej nawierzchni trzeba jg po utozeniu kabla odtworzy¢. Nawierzchnie rozbiera¢
tylko w zakresie niezbednym do wykonania robot kablowych. Odtworzenie nawierzchni musi polega¢ na
przywrdceniu nawierzchni stanu, co najmniej takiego jak przed wykonaniem rob6t. Po odtworzeniu
nawierzchni nalezy dokonaé odbioru przez inspektora nadzoru Gminy Swiecie.

Opracowat:

Mgr inz. Jacek Zbikowski

Budowa drogi dla pieszych i roweréw wraz z oswietleniem parkowym i zagospodarowaniem parku,
na odcinku od ul. Zwirki i Wigury do ROD Relaks w Swieciu
- PROJEKT BUDOWLANY-
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Oswietlenie uliczne

4. Rysunki

Spis rysunkow
1. OSwietlenie uliczne - projekt zagospodarowania terenu -1:500

Budowa drogi dla pieszych i roweréw wraz z oswietleniem parkowym i zagospodarowaniem parku,
na odcinku od ul. Zwirki i Wigury do ROD Relaks w Swieciu
- PROJEKT BUDOWLANY-
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LEGENDA—oswietlenie uliczne

istn. latarnia oswietleniowa; wtasnosé Gmina Swiecie;
istn.1/5
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—I~ - podziat sieci
————— — proj. kabel oswietleniowy YKYzo 5x16;
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: (lub réwnowazna), moc 14W, barwa swiatta 5000K, strumien
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2100Im; rozsyt DW; Il kl. ochr., stopieri szczelnosci IP66,
z ukf. redukcji mocy 40%; wysokos¢ montazu opraw H=5m;
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UWAGA
1. Linie kablowe oswietleniowe wykonac¢ kablem typu YKYzo 5x16;

2. Kable pod jezdniq ulozy¢ w rurze HDPE110(sztywnos¢ obwodowa 9kN/m2);

3. Linie kablowe uklada¢ zgodnie z normgq PN-76/E-05125 oraz N-SEP-004
4. Wszystkie napotkane kable traktowac¢ jako czynne, bedace
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wymiana istn. oprawy na typu CUDDLE Il LED REG %0
(lub réwnowazna), moc 67W, barwa s$wiatta 500%, strumien

6. Oprawy zabezpieczy¢ indywidualnie wktadkami topikowymi 2A/gF
7. Numery stupdw przyjeto na etapie projektu,
ostateczng numeracje uzgodni¢ z Wrascicielem
T 5 17 08 ‘ Y . 8. Wszystkie oprawy wyposazy¢ w ukfady redukcji mocy
gm:ga%c"e o = I~ - R T > ‘ RN \ 9. Wszystkie oprawy w Il k. ochronnosci, 5000K, i kolorze sfupow.
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P RO ul. Gatczynskiego 17B/1 81-587 Gdynia
NIP 559-181-12-81 REGON 366246140

FILIP SOBICZEWSKI

Stadium:

Inwestycja:

Numery
ewidencyjne
dziatek:

Inwestor:

Kat. obiektu
budowlanego

Spis zawartos$ci
- elementy:

www.profil-fs.pl  biuro@profil-fs.pl  tel. 663-728-218

ZALACZNIKI PROJEKTU BUDOWLANEGO

Budowa drogi dla pieszych i rowerow wraz z oSwietleniem
parkowym i zagospodarowaniem parku,
na odcinku od ul. Zwirki i Wigury do ROD Relaks
w Swieciu

Nazwa jednostki ewidencyjnej: Swiecie — Miasto, 041409_4

Nazwa i numer obrebu ewidencyjnego: Swiecie, 0001

Numery dziatek ewiden.: 101/3, 101/27, 101/14, 345/166, 345/167, 345/164,
345/165, 102/3, 101/4, 345/185, 242/13, 242/14, 345/185, 242/5, 242/4, 239/33,
240/10

Gmina Swiecie, ul. Wojska Polskiego 124, 86-100 Swiecie

XXV —drogi i koleje szynowe
XXVI - sieci elektroenergetyczne

1) Opinie, uzgodnienia, pozwolenia i inne dokumenty, o ktérych mowa w art.
3 ust. 2 pkt 1 ustawy

listopad 2022 r.

Rozwigzania zawarte w niniejszym opracowaniu podlegaja ochronie prawa autorskiego i moga by¢ powielane oraz
udostgpniane osobom trzecim jedynie przez Zamawiajacego w zakresie okre§lonym w umowie o przeniesienie praw
autorskich lub na podstawie pisemnego zezwolenia w/w firmy PROFIL z zastrzezeniem wszelkich skutkéw prawnych.



: WGK.1.ZUD.6630.506.2022

Swiecie, dn. 27.10.2022 r.

Starosta Swiecki

Znak sprawy: WGK.I1.ZUD.6630.506.2022

ODPIS
PROTOKOtU Z NARADY KOORDYNACYJNEJ

zakonczonej w dniu 26.10.2022 r.
w sprawie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu

1 Peicdivict nacadue] Budowa o$wietlenia ulicznego na odcinku od ul. Zwirki i Wigury do
y ~ ROD Relaks w $wieciu.

Swiecie - Miasto

Obreb: Swiecie, dz.: 101/3, 101/4, 101/27, 102/3, 239/33, 242/4,
242/5, 345/164, 345/165, 345/166, 345/167, 345/185, Swiecie -
Miasto

Obreb: Swiecie, dz.: 101/3, 101/4, 101/27, 102/3, 239/33, 242/4,
242/5, 345/164, 345/165, 345/166, 345/167, 345/185 :

Lokalizacja: |

SOBICZEWSKI FILIP

Wnioskodawca:| ..\ iskiego 17/B/1, 81-587 Gdynia

GMINA SWIECIE
ul. Wojska Polskiego 124, 86-100 Swiecie

Inwestor: |

Projektant: FILIP SOBICZEWSKI Inne upr.: budowlane: POM/0298/PWOD/09

Przewodniczgcy:  Joanna Iglifiska

Sposéb przeprowadzenia narady: |
Data wptywu:  13.10.2022r.

elektroniczny

PODSUMOWANIE NARADY

Projekt przedtozony na narade koordynacyjng zostat uzgodniony pozytywnie z uwagami przez jej uczestnikow.
W wyniku narady koordynacyjnej projekt zostat wniesiony do bazy GESUT powiatu.

Lista uczestnikdw narady koordynacyjnej wraz z uwagami

[ : ; Nazwa instytucji Stanowicko Imie i nazwisko uczestnika
E " Sposéb uczestnictwa Uwagi
1 ENEA Operator Sp z 0.0. Stanowisko pozytywne z uwagami Jagoda Kunowicz

Oddziat Dystrybycji Bydgoszcz | wystepuje przeciecie z czynnymi liniami kablowymi Sredniego i
Rejon '?YSter“C!' SWIECIE ' niskiego napiecia. W poblizu urzadzer elektrycznych zachowac
ul. Wojska Polskiego 38A; 86- | s7czeg6ing ostroznosé. Prace ziemne wykonywac recznie, stosowac

100 Swiecie | rury ostonowe i przepisowe odlegtosci. Skrzyzowania przed
NIP:777 002 06 40 tel. 5231 | ;35ypaniem zgtosi¢ do RD $wiecie celem odbi&ru.
32231

| elektroniczny

Uczestnik nieobecny na naradzie

Dokument wygenerowat(a): Joanna Iglifiska, dn. 27-10-2022 09:30:38
Jezeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczgci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.
Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny — mozna go zweryfikowac tylko odpowiednim programem
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ENEA Oswietlenie sp. z 0.0.
Oddziat Poznan

Rejon Oswietleniowy
Bydgoszcz

ul. Kosciuszki 53 83-079
Bydgoszcz

3 | EXATEL S.A.
|ul.Perkuna 47; 04-164
Warszawa
NIP: 527-010-45-68 tel. 22 340
6234
tel. 22 340 68 26
elektroniczny

4 | FIBEE IV Sp.zo.o0.
Wysogotowo ul. Wierzbowa
84, 62-081 Przezmierowo
elektroniczny

5 | NETIAS.A.
ul. Poleczki 13; 02-822
Warszawa
NIP:526 020 55 75
adres do korespondencji:
ul. Arkoriksa 6/A4; 80-387
Gdarnisk
tel. 22 352 67 96

6 | ORANGE POLSKA S.A.
Hurt Zarzadzania Zasobami
Infrastruktury
i Obstugi Klienta w todzi
ul. Batuckiego 10/12 93-273
todi
tel. 503-037-881

7 Polska Spotka Gazownictwa
sp. z 0. 0. Oddziat Zaktad
Gazowniczy w Bydgoszczy
33-100 Tarndw; ul. Wojciecha
Bednarowskiego 16
NIP: 525 24 96 411
adres do korespondecnji:
ul.Jagielonska 42 ; 85-097
Bydgoszcz
tel. 52-328-53-92; tel. 52-328-
51-01
elektroniczny

8

Uzgodniono.

FIBEE IV SP Z 0.0. Wysogotowo, ul. Wierzbowa 84, 62-081

Stanowisko pozytywne

Stanowisko pozytywne

WGK.1.ZUD.6630.506.2022

Mariusz Bystrosz

Mateusz Horbal

Przezmierowo, informuje, iz na dzien 19.10.2022, we wskazanej
lokalizacji nie wystepuje infrastruktura FIBEE IV SP Z 0.0. bedaca w
kolizji z opracowywanym projektem.

Przy natrafieniu w trakcie wizji lokalnej dokonywanej przez

projektanta lub podczas robét ziemnych, na urzadzenia FIBEE IV SP Z
0.0. nie naniesione na podkfad mapowy, nalezy je zabezpieczy¢ i

powiadomi¢ FIBEE IV SP Z O.0. (tel. 61 222 22 11, fax 61222 1111) w
celu ustalenia trybu dalszego postepowania.

Uczestnik nieobecny na naradzie

Uczestnik nieobecny na naradzie

Stanowisko pozytywne

Maciej Maciejewski

,Zaopiniowano wyfacznie pod wzgledem sieci gazowej wysokiego

ci$nienia”

Stanowisko pozytywne z uwagami

Riotr Schreiber

Uzgodniono zgodnie z zatgcznikiem nr. 506/2022 z dnia 19.10.2022

Dokument wygenerowat(a): Joanna Igliiska, dn. 27-10-2022 09:30:38
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Polska Spétka Gazownictwa
| sp. z 0. 0. Oddziat Zaktad
| Gazowniczy w Bydgoszczy
Gazownia w Grudzigdzu
ul. A Mickiewicza 34; 86-300
Grudzigdz
| NIP: 526 24 26 411
tel. 56 450 95 20; tel. 56 450
19543, tel. 56 450 95 10
elektroniczny

{ o S M =] - =i e —— B
Marcin Wisniewski

Stanowisko pozytywne

9 | PSE Polskie Sieci

‘ Elektroenergetyczne S.A.

| Departament Eksploatacji

| Ustugi Sieciowej w Bydgoszczy
85-950 Bydgoszcz;
ul.Marszatka Focha 16

'tel. 52 552 18 97; te. 52 552

11890

\ elektroniczny

10 | Urzad Miasta i Gminy Swiecie Uczestnik nieobecny na naradzie ‘
86-100 Swiecie; ul. Wojska Petnomocnictwo z dnia 07.04.2022r.

 Polskiego 124 Uzgodnienie ROSIGK.7021.18.2022.ms z 30.09.2022r.
' NIP:559 100 36 06

Uczestnik nieobecny na naradzie

| 11 | ZWiK Zaktad Wodociggow i

| Kanalizacji Spétka z 0.0. w

| Swieciu
86-100 Swiecie; ul. Parkowa 3
NIP:559 000 49 92 REGON:
090522228
tel. 52-33-24-596 (wew. 35)
www.zwik.com.pl

| zwik@zwik.com.pl

SOBICZEWSKI FILIP
Whnioskodawca

Tre$¢ protokotu zostata uzgodniona z osobami, ktére uczestniczyty w naradzie wytacznie za pomocg srodkéw komunikacji
elektroniczne;j.

Z upowaznienia Starosty Swieckiego
Joanna Igliniska

Podpis przewodniczqgego narady

POUCZENIE:

1. Przedstawiciele instytucji zostali zawiadomieni o sposobie, terminie i miejscu przeprowadzenia narady koordynacyjnej
zgodnie z ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. 2 2020 r. poz.2052 z p6Zn. zm.). W mysl art. 28b ust. 3 pkt 4 tej
ustawy w naradzie koordynacyjnej mogg wziag¢ udziat réwniez inne podmtoty, ktére moga by¢ zainteresowane rezultatami
narady koordynacyjnej, w szczegdlnosci zarzadzajace terenami zamknigtymi, w przypadku sytuowania czesci projektowanych
sieci na tych terenach.

2. Niniejsze uzgodnienie wykonano w oparciu o tres¢ mapy zasadniczej, ktéra moze nie zawiera¢ projektow wszystkich
urzadzen podziemnych nie podlegajacych uzgodnieniu na mocy art. 28b ust. 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j.

Dokument wygenerowat(a): Joanna Iglinska, dn. 27-10-2022 09:30:38
Jezeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczgci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.
Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny — mozna go zweryfikowac tylko odpowiednim programem
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Dz. U.z 2020 r. poz.2052 z pézn. zm.) lub ztozonych na narade, a ktére nie uzyskaty jednomysinej pozytywnej opinii.
3. Znaki geodezyjne, urzadzenia zabezpieczajgce te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegajg ochronie w mysl art. 15
ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2020 r. p0z.2052 z pézn. zm.).
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Zatgcznik do narady koordynacyjnej z dnia 19.10.2022
Dotyczy — temat 506/2022

PSG sp z 0. 0. Oddziat Zaktad Gazowniczy w Bydgoszczy ul. Jagielloriska 42,
85-097 Bydgoszcz

1. Rozpoczecie robdt nalezy zgtosic¢ pisemnie w Gazowni w Grudziqdzu, na min. 7 dni przed
ich rozpoczeciem.

2. W przypadku natrafienia na niezinwentaryzowanq sie¢ gazowq lub uszkodzenia sieci
gazowej nalezy wstrzymac prace i niezwtocznie powiadomic Pogotowie Gazowe tel. nr 992
lub Gazownie w Grudziqdzu.

3. Wszelkie uszkodzenia sieci gazowej zostanq usuniete na koszt Inwestora i Wykonawcy.

4. W poblizu istniejqcej sieci gazowej roboty ziemne nalezy wykonywac recznie.

5. Nalezy zachowac przykrycie gazociggu 0,8 m -1,2m.

6. Nalezy zachowa¢ wszystkie wymagane odlegfosci od istniejqcej/projektowanej sieci
gazowej zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w
sprawie warunkdéw technicznych, jakim powinny odpowiadac sieci gazowe i ich usytuowanie
Dz.U. z 2013 poz. 640”. _ .

7. W miejscach skrzyzowarn oraz zblizen z sieciq gazowq wykona¢ reczny przekop Kontrolny i
zgtosic to Gazowni w Grudzigdzu do odbioru.

8. Przewierty/przeciski wykona¢ pod nadzorem pracownika Gazowni w Grudzigdzu.

9. Uzgodnienie jest wazne wzgledem usytuowania gazociqgow niskiego i sredniego
cisnienia.

Elektronicznie podpisany przez

Piotr.Schreiber piotschreiber

Data: 2022.10.20 11:25:24 +02'00'
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POTWIERDZAM ZGODNOSC KOPIl MAPY
Z ORYGINALEM MAPY DO CELOW

PROJEKTOWYCH. PROJE KTM
(A "

—r

- proj. opornik bet. 12x25 cm, wtopiony

- proj. obrzeze bet. 8x30 cm, wtopione

HanseGrand Robust, gr. 4 cm

- proj. utwardzenie terenu z kostki bet., prostokatne;j,
szarego, gr. 6 cm

- proj. zielen: humus obsiany mieszanka traw, gr. 10

- proj. tawka parkowa z oparciem
- proj. pojemnik na odpady

- proj. lezak miejski

LEGENDA - branza elektroenergetyczna:

- proj. kabel oéwietleniowy

- proj. rura ostonowa HDPE @110

STAROSTA SWIECK]
Dokumentacja nr WGK.1.ZUD.6620. Y)Ob 20 %br

em narady koordynacyjne; przeprowadzonej

VAP

adzibie WGX w Swieciu przy ul. Gen. Jézefa Hallera 8
o, 9300 LORC

W igrmie.

ebrania zainteresowanych podmiotéw
z8 pomacy Srodkéw komunikacji elektronicznej

Swiesie t‘\Q«:{/lO ?Oﬁ,(}\;

zZup. S

- proj. cigg pieszo-rowerowy z betonu asfaltowego AC11S, gr. 5cm

- proj. ciag pieszy z nawierzchni przepuszczalnej typu

koloru

cm

» - proj. stup o$wietleniowy uliczny z oprawg LED, H=5 m
P T - proj. stup o$wietleniowy uliczny z oprawg LED, H=6 m

- proj. stup oswietleniowy uliczny z oprawg parkowg LED, H=4 m

obreb 0001, Swiecie: 101/3, 101/27, 101/14, 345/167, 345/165, 345/166,
345/164, 102/3, 101/4, 345/185, 242/13, 242/14, 242/5, 345/185, 242/4,

I I P R O ul. Gadczyﬂskié;lm/l 81-587 Gdynia et
REGON 366246140 NIP 559-181-12-81 |2
0 07.04.2022r.
FILIP SOBICZEWSKI www.profil-fs.pl tel. 663-728-218
Nazwa opracowania: Branza: Inwestor:
Budowa §ciezki pieszo-rowerowej Wraz z o$wietleniem Gmina Swiecie,
parkowym i zagospodarowaniem parku, na odcinku od Drogowa, - |ul. Wojska
1. Zwirki i Wigury do ROD Relaks w $wieci Elekivoenen”" " =
ul. Zwirki i Wigury do elaks w Swieciu " 86-100 Swiedie
Tytut rysunku: Skala: Data:
Projekt zagospodarowania terenu 1:500
paziziemik 2022 r.
Lokalizacja inwestycji: Nrrys:
nazwa jedn. ewidencyjnej: Swiecie - Miasto, 041409 4 1.0

239/33, 240/10 .
Opracowat: Specjalnoéé: Nr uprawnien: Podpis: [~
mgr inz. Filip Sobiczewski drogowa [POM/0298/PWOD/09 L/\yé\“\\

/
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LEGENDA:

- proj. opornik bet. 12x25 cm, wtopiony

- proj. obrzeze bet. 8x30 cm, wtopione

[ 1 -proj. ciag pieszo-rowerowy z betonu asfaltowego AC11S, gr. 5 cm

e

=S

B
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- proj. ciag pieszy z nawierzchni przepuszczalnej typu
HanseGrand Robust, gr. 4 cm

- proj. utwardzenie terenu z kostki bet., prostokatnej, koloru
szarego, gr. 6 cm

- proj. zielen: humus obsiany. mieszankgtraw, gr. 10 cm

- proj. tawka parkowa z oparciem

O - proj. pojemnik na odpady
% - proj. lezak miejsldGNHr‘J}ﬁn. S VY i
86-100 Swic
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Kierownik
wydzlatu Roinictwa,, Ochrony

Srodowiska
rki Kogunaln
Viiiar? o 0

mgr int Marta Karolczak

I I P R O ul. Galezysiskiego 17B/1  81-587 Gdynia |t avain4/2022
REGON 366246140 NIP 559-181-12-81 |2 dni®
07.04.2022r.
FILIP SOBICZEWSKI www.profil-fs.pl tel. 663-728-218
Nazwa opracowania: Branza: Inwestor:
Budowa $ciezki pieszo-rowerowej wraz z oéwietleniem Gmina Swiecie,
parkowym i zagospodarowaniem parku, na odcinku od Drogowa ';tl:‘gi:;“m
ul. Zwirki i Wigury do ROD Relaks w Swieciu BT Sindie
Tytut rysunku: Skala: Data:
Plan sytuacyjny 1:500
sierpien 2022 1.
Lokalizacja inwestycji: Nrrys:
nazwa jedn. ewidencyjnej: Swiecie - Miasto, 041409 4 1.0
obreb 0001, Swiecie: 101/3, 101/14, 345/167, 345/165, 345/185, 242/13, ’
242/14,242/5,345/185, 242/4, 239/33, 240/10 Py
Projektant: Specjalnosé: Nr uprawnien: Podpis: 7 3
tech. Aleksander Sobiczewski | konstrukcyjno  |UAN-KZ-7210/141/86 ,
- inZynieryjna
Sprawdzajacy: Specjalnosé: Nr uprawnien: pis: -
mgr inz. Filip Sobiczewski drogowa POM/0298/PWOD/09 : i \




) ( Wdziat Rolnictwa, Ochirony Srodowiskg

Gmina Swiecie ﬂ
i Gospodarki Komunalnej 9 Swieci?

ROSiGK.7021.18.2022.ms ,
Swiecie, dnia 30 wrzesnia 2022 r.

PROFIL

Filip Sobiczewski

ul. Galezynskiego 17B/1
81-587 Gdynia

W odpowiedzi na wniosek z dnia 19 wrzesnia 2022 r. dotyczacy uzgodnienia projektu
budowy dla zadania p.n. ,Budowa $ciezki pieszo-rowerowej wraz z oswietleniem
i zagospodarowaniem parku na odcinku od ul. Zwirki i Wigury do ROD Relaks w Swieciu”
uzgadniam ww. projekt pozytywnie w zakresie o$wietlenia ulicznego z ponizszymi uwagami:
- oprawe parkowg typu Rosa ELBA LED zaprojektowa¢ w kolorze stupéw wystepujacych w

ciggu ul. Kazimierza Wielkiego oraz o barwie §wiatla 5000K.

mgr inz. Marta Karolczak
Kierownik Wydziatu Roinictwa
Ochrony Srodowiska | Gospodarki
Komunalnej

1. Adresat
2.aa

Sporzadzita: Marcelina Stoma, dnia 30 wrzesnia 2022 .

ul. Wojska Polskiego 124, 86- 100 Swiecie; tel. (52) 333 23 17-19, fax, (52)333 23 11
e-mail: urzad. miejski@swiecie.eu, ochrona.srodowiska@swiecie.eu
WWW.swiecie.eu
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INZYNIERIA BUDOWNICTWA

OPINIA GEOTECHNICZNA

oceniajgca geotechniczne warunki posadowienia dla zadania pn.: ,,Budowa $ciezki pieszo-
rowerowej wraz z oSwietleniem i zagospodarowaniem parku w ramach zadania budzetowego
pn. — Projekt na przejscie od Zwirki i Wigury do ROD Relaks”, gm. Swiecie, pow. $wiecki,
woj. kujawsko-pomorskie

Profil Filip Sobiczewski
ul. Galczynskiego 17B/1

i 87-587 Gdynia
NIP: 559-181-12-81
Opracowat: Inzynierig Bugouiiitwa - FORUM

Q Kierownik Projekttw -
S~

7[& ONC’ZM[(/ e

R R I ) ----.-..-jm—os’oww’ddék--‘c-.-

Geolog Kierownik Projektow
mgr Pawel Owczarek Jarostaw Wlodek
upr. geol. nr XIII-001/POM

Torun, maj 2022 r.
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NzERksuomcwe  LABORATORIUM BUDOWLANE

Klub Polskich
Laboratoriow
Badawczych

POLLAB

Czlonek rzeczywisty
Klubu POLLAB nr 1081

SPIS TRESCI

L. Wstep

1. Podstawa i cel opracowania

2. Charakterystyka projektowanej inwestycji

3. Bibliografia
I1. Zakres badan

1. Prace geodezyjne

2. Prace polowe

3. Badania makroskopowe

4. Prace kameralne
III.  Lokalizacja oraz zarys morfologiczny terenu badan
IV.  Zagospodarowanie terenu badan
V. Budowa geologiczna terenu badan
VI.  Warunki wodne terenu badan
VII. Charakterystyka geotechniczna gruntéow
VIII. Wnhnioski
Inzynieria Budownictwa - Forum W. Matczak NIP: 879-141-25-64 Kier. proj.: Jarostaw Wiodek +48 663 93 25 25
ul. Kasztanowa 19 REGON: 871191801 Kier. tech.: Dariusz Buchalski +48 663 93 21 21
87-100 Torun www.ibforum.pl e-mail: laboratorium@ibforum.pl
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INZYNIERIA BUDOWN#CTWA LABORATORIUM BUDOWLANE

I. Wstep

1. Podstawa i cel opracowania

Podstawe do opracowania niniejszej opinii geotechnicznej stanowi zlecenie
Zamawiajacego: Profil Filip Sobiczewski, ul. Galczyniskiego 17B/1, 87-587 Gdynia.

Podstawe¢ opracowania stanowi roéwniez Rozporzadzenie Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 27 kwietnia 2012 roku w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych (Dz. U. Nr 81, poz. 463
z2012r.).

Celem niniejszego opracowania jest ocena geotechnicznych warunkéw posadowienia,
wliczajgc okreslenie rodzaju i stanu gruntéw w podtozu, glebokosci zalegania gruntéw nosnych
oraz glgbokosci do lustra wody gruntowej, dla zadania pn.: ,,Budowa S$ciezki pieszo-
rowerowej wraz z oswietleniem i zagospodarowaniem parku w ramach zadania budzetowego
pn. — Projekt na przejscie od Zwirki i Wigury do ROD Relaks”, gm. Swiecie, pow. §wiecki,
woj. kujawsko-pomorskie.

2. Charakterystyka projektowanej inwestycji

Projektowane przedsigwzigcie bedzie polegato na budowie $ciezki pieszo-rowerowej od
ul. Zwirki i Wigury do ROD Relaks w miejscowosci Swiecie. Zakres opracowania obejmuje
budowe, przebudowe, remonty niezbedne do zapewnienia poprawnego funkcjonowania
budowanego odcinka drég. Celem inwestycji jest przede wszystkim zwickszenie
bezpieczenstwa podrézujacych, jak réwniez dostosowanie parametrow drogi do wymaganej
klasy technicznej, polepszenie dostgpnosci ekonomicznej i komunikacyjnej istniejacej ulicy,
poprzez skrocenie czasu i zapewnienie wlasciwych warunkéw podrézy, przy jednoczesnym
uwzglednieniu wymogdéw ochrony srodowiska i zrownowazonego rozwoju.

3. Bibliografia
W trakcie opracowywania niniejszej opinii geotechnicznej wykorzystywane byly
nastgpujgce pozycje:

Nr Tytul

Polska Norma PN-EN ISO 14688-1: Badania geotechniczne. Oznaczanie

! i klasyfikowanie gruntéw — Cze$¢ 1: Oznaczanie i opis

Polska Norma PN-EN ISO 14688-2: Badania geotechniczne. Oznaczanie

. i klasyfikowanie gruntéw — Czes¢ 2: Zasady klasyfikowania

Polska Norma PN-EN 1997-1: Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne —
Czg$¢ 1: Zasady ogolne

Polska Norma PN-EN 1997-2: Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne —
Czes¢ 2: Rozpoznanie i badanie podtoza gruntowego

Projektowanie geotechniczne wedtug Eurokodu 7. Poradnik. Wyd. ITB,
Warszawa 2011

Polska Norma PN-B-04452:2002. Geotechnika - Badania polowe

Polska Norma PN-81/B-03020. Grunty budowlane. Posadowienia bezposrednie
budowli. Obliczenia statyczne i projektowe

R 3 | W

Geografia regionalna Polski — J. Kondracki, wyd. PWN, Warszawa 2002

Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych — oprac. na
9 | zlecenie Generalnej Dyrekcji Drog Krajowych i Autostrad, wersja 11.03.2013,
Gdansk 2012

10 | Polska Norma PN-B-06050. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne

11 | Polska Norma PN-S-02205. Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania

Inzynieria Budownictwa - Forum W. Matczak NIP: 879-141-25-64 Kier. proj.: Jarostaw Wiodek +48 663 93 25 25
ul. Kasztanowa 19 REGON: 871191801 Kier. tech.: Dariusz Buchalski +48 663 93 21 21
87-100 Torunt www.ibforum.pl e-mail: laboratorium@ibforum.pl
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NoERmsuoomew  LABORATORIUM BUDOWLANE

II. Zakres badan

1. Prace geodezyjne

Otwory badawcze zostaly wytyczone metoda domiaréw prostokgtnych, dowigzujac si¢ do
istniejacych w terenie szczegélow wg mapy orientacyjnej, ktora zostata dostarczona przez
Zamawiajacego. Rzedne otworéw badawczych zostaly wyznaczone z wykorzystaniem
metody niwelacji technicznej, w dowigzaniu do repera roboczego w terenie o znanej rzednej
wysokosciowej, ktory w tym przypadku stanowit powierzchnie studzienki kanalizacyjne;.

2. Prace polowe
Prace polowe obejmowaly wykonanie geologicznych otworéw badawczych oraz
sondowania sonda dynamiczng DPL. W wyniku przeprowadzonego badania wykonano:

e 4 otwory badawcze do glgbokosci 2,0 m p.p.t. wykonane z wykorzystaniem
mechanicznej wiertnicy WHS z zastosowaniem metody wiercenia obrotowego
zerdziami $limakowymi na sucho o srednicy 88 mm;

e 3 sondowania sonda dynamiczng DPL do glebokosci 4,8 m p.p.t.;

Laczny metraz wykonanych otworéw badawczych wynosi 8,0 mb.
Laczny metraz wykonanych sondowan dynamicznych wynosi 4,8 mb.

Zakres oraz glebokos¢ wykonywanych robdt geologicznych zostaly ustalone
z Zamawiajacym.

W trakcie badan prowadzono obserwacje oraz pomiary zwierciadta wody gruntowe;.

Otwory badawcze oraz sondowania zostaly wykonane w dniu 29.04.2022,
w temperaturze ok. 14 °C.

Zgodnie z wymaganiami normy PN-B-04452:2002, po wykonaniu wszelkich robot
geologicznych w terenie otwory geologiczne zostaty zlikwidowane poprzez zasypanie otworu
urobkiem, zgodnie z profilem geologicznym oraz z zachowaniem zblizonej przepuszczalnosci
danej warstwy.

Gruntéw spoistych nie ubijano ani nie zaggszczano. Kazdy otwor wiertniczy zostal
zlikwidowany w taki sposob, aby przywrdci¢ nosnos¢ podloza gruntowego w miejscu
wykonywania odwiertu geologicznego oraz aby nie dopusci¢ do trwalego polgczenia wod
podziemnych z r6znych pozioméw wodonosnych.

Wszelkie prace terenowe oraz prowadzone roboty geologiczne wykonywane byly pod
statym nadzorem geologicznym.

3. Badania makroskopowe

Badaniom poddano urobek z kazdego marszu $widra. W toku badan makroskopowych
okreslano rodzaj gruntu, domieszki, przewarstwienia, barwe, wilgotno$¢ i stan gruntéw.
Dokonano réowniez opisu profili geologicznych otworéw, okreslono migzszos¢ warstw
geologicznych oraz glebokos¢ granic, jak réwniez ustalono geneze i stratygrafie serii
litologicznych.

Badania prowadzone byly na podstawie normy PN-B-04452:2002 oraz
wg klasyfikacji normy PN-EN ISO 14688:2006.

4. Prace kameralne
Do prac kameralnych zalicza si¢ analiz¢ wynikow badan polowych wraz
z graficznym i tekstowym opracowaniem niniejszej opinii geotechniczne;.
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III. Lokalizacja oraz zarys morfologiczny terenu badan

Teren badan zlokalizowany jest w miejscowosci Gruczno, w jej centralnej czesci.

W ujeciu geograficznym badany teren lezy w obrebie meozregionu Wysoczyzna Swiecka
(314.73), ktory nalezy do makroregionu Pojezierza Potudniowopomorskie (314.7),
wchodzacego w sktad podprowincji Pojezierza Potudniowobattyckie (314-316).

Podstawowg formg rzezby terenu na obszarze gminy jest utworzona przez
cofajacy sie ladoléd rzezba mlodoglacjalna. Charakterystyczne dla krajobrazu wickszosci
tego obszaru doliny rzeczne Wisly, Wdy i Matawy sa wynikiem dzialania proceséw
fluwialnych.

IV. Zagospodarowanie terenu badan

Teren badan stanowi rozbudowany uklad Sciezki pieszo-rowerowej, ktéra polaczy
ul. Zwirki i Wigury z ROD Relaks w Swieciu. Omawiany obszar badan stanowi obecnie
fragment uzytkowanej Sciezki pieszo-rowerowej o nawierzchni z kruszywa wapiennego
tamanego, wzglednie rownej, jak rowniez fragment parku o nawierzchni trawiastej,
z licznymi nasadzeniami drzewiastymi. W obrebie planowanej budowy nowego ukladu
drogowego zostalo we wczesniejszych latach wykonane lokalnie uzbrojenie podziemne, na
ktére skladajg si¢ sieci wodociagowe, teletechniczne, kanalizacyjne na maksymalna
glebokos¢ posadowienia ok. 1,5 m p.p.t. W bezposrednim sasiedztwie ulicy znajduje sie
zabudowa jednorodzinna, przemystowo-ustugowa, rekreacyjna oraz nieuzytki.

Przez omawiany teren badan nie przeplywa zaden ciek wodny.

Omawiany obszar wykazuje wyrazny spadek w kierunku potudniowo-zachodnim,
zmierzone rz¢dne terenu wynosza 72,60 — 74,50 m n.p.m. Uksztaltowanie powierzchni terenu
prezentowane jest na mapie dokumentacyjnej (zal. nr 2/2). Fragment projektowanej Sciezki
pieszo-rowerowej przebiega wzdtuz niewielkiej skarpy biegnacej w kierunku potudniowym
oraz potudniowo-wschodnim. Ze wzgledu na niewielkie zakladane obcigzenia projektowe
oraz brak widocznych oznak wystgpienia zjawisk geodynamicznych w przeszlosci,
odstgpiono od koniecznosci wykonywania obliczen statecznosci skarpy. Zaleca sie jednakze
w miejscach przechodzenia Sciezki przez krawedz skarpy rozwazenie jej lokalnego
wzmocnienia, m.in. mechanicznego (murki oporowe, geokrata stabilizujagca) i/lub
biologicznego (obsadzenie roslinami plozacymi, ktorych korzenie stabilizujg wierzchnia
warstwe gruntu), w zaleznosci od potrzeb wskazanych przez Projektanta. Zaleca sie
jednoczesnie, aby ewentualne odwodnienie projektowanej $ciezki nie byto skierowane w dot
zbocza, gdyz moze to prowadzi¢ do podmywania powierzchni skarpy i w konsekwencji
uruchomienie proceséw osuwiskowych.

V. Budowa geologiczna terenu badan
Na terenie badan do glebokosci wiercen rozpoznano utwory czwartorzedowe.

Czwartorzed (Q) - stwierdzono tu osady holocenskie oraz plejstocenskie.

Holocen (Qh) reprezentowany jest przez nasypy niekontrolowane.

Nasypy niekontrolowane niespoiste watpliwe litologicznie stanowig bezstrukturalne
mieszaniny piaskéw drobnych préchnicznych zaglinionych. Ich migzszo$¢ wynosi w obrebie
omawianego odcinka badawczego ok. 0,5 m, zwigkszone glebokosci wystepowania nasypow
mogg by¢ zwigzane najprawdopodobniej z obecnym uzbrojeniem omawianego obszaru
w sieci podziemne; gruntéw tych ze wzglgdu na obecno$¢ czeSci organicznych
i antropogenicznych nie powinno si¢ kwalifikowac do grup nos$nosci podloza. Jednak ze
wzgledu na orientacyjne wyniki badania CBR grunty te zaliczy¢ mozna do gruntéw
niespoistych watpliwych — grupa nosnosci podtoza G2.
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Plejstocen (Qp) reprezentowany jest przez grunty rodzime, niespoiste, watpliwe oraz
niewysadzinowe — fluwialne oraz grunty rodzime, spoiste, bardzo wysadzinowe — morenowe.

Do plejstocenskich rodzimych gruntéw niespoistych fluwialnych — watpliwych oraz
niewysadzinowych naleza piaski drobne zaglinione oraz piaski S$rednie; grunty te
zakwalifikowano do grupy nosnosci podloza G1 oraz G2. Niniejszymi badaniami
stwierdzono, iz osady te wystepuja bezposrednio ponizej nasypéw niekontrolowanych
1 gruntéw morenowych do glebokosci 0,7 — 2,0 m p.p.t.

Do plejstocenskich rodzimych gruntéw spoistych morenowych bardzo wysadzinowych
nalezg gliny piaszczyste i piaski gliniaste; grunty te zakwalifikowano do grupy nosnosci
podloza G4. Niniejszymi badaniami stwierdzono, iz migzszo$¢ osaddéw plejstocenskich
spoistych morenowych wynosi 0,2 — 1,3 m.

Niniejszymi badaniami osadow plejstocenskich nie przewiercono.

VI. Warunki wodne terenu badan

Prace prowadzone byly w okresie $redniego stanu zwierciadta wod podziemnych.

Na badanym odcinku swobodne zwierciadlo wod podziemnych nie zostalo rozpoznane
do glebokosci 2,0 m p.p.t. (do minimalnej rzgdnej ok. 70,60 m n.p.m.). Na badanym odcinku
nie stwierdzono wystgpowania saczen $rodglinnych do glebokosci 2,0 m p.p.t. (do minimalnej
rzednej ok. 70,60 m n.p.m.).

Na badanym odcinku wystepuja dobre warunki wodne (wg Katalogu typowych
konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych, oprac. na zlecenie Generalnej Dyrekcji
Drég Krajowych i Autostrad, Gdansk 2012, wersja 11.03.2013); dla wszystkich powyzszych
ewaluacji, wliczajac okreslenie grup nosnosci, przyjgto nastgpujace warunki: korpus drogowy
w wykopie < 1 m, pobocze utwardzone i szczelne oraz dobre odprowadzenie, spod
konstrukcji nawierzchni projektowanej drogi ok. 0,6 m p.p.t.

VII. Charakterystyka geotechniczna gruntéw

Grunty stwierdzone w podlozu naleza zgodnie z normg PN-EN ISO 14688
do naturalnych gruntéw gruboziarnistych, drobnoziarnistych, a takze do gruntéw
antropogenicznych (nasypy niebudowlane).

Grunty nasypowe niekontrolowane zostaly wliczone do szczegdtowej charakterystyki
geotechnicznej w bardzo ogélnym zakresie ze wzglgdu na ich szerokie rozprzestrzenienie na
omawianym obszarze, jednak pamigta¢ nalezy, ze grunty te charakteryzujg sie duza
zmiennos$cig budowy, obecnoscig czgsci organicznych oraz wysokg zmiennosciag w czasie
parametrow geotechnicznych, jak réwniez brakiem udokumentowanej kontroli podczas ich
depozycji, a tym samym nalezy je traktowac jako osady stabonos$ne, ktore nie nadajg sie do
bezposredniego posadowienia projektowanego obiektu liniowego. Wystepowanie tych
gruntéw w terenie wiejskim, w sasiedztwie licznych instalacji podziemnych, nie wyklucza ich
wczesniejszego dogeszczania pod nadzorem, jednakze w trakcie prowadzenia niniejszych
prac nie jest to mozliwe to jednoznacznego stwierdzenia. Istnieje mozliwos$¢ wykorzystania
czgsci tych gruntéw jako podloza dla posadowienia obiektu, jednak po uprzednim ich
dogeszezeniu do wymaganej warto$ci wskaznika zageszczenia ustalonego przez Konstruktora
lub po wzmocnieniu odpowiednim geosyntetykiem (geosiatki, geowtdkniny).

Za parametr wiodacy przyjeto stopien zageszczenia In™ w przypadku gruntéw
niespoistych rodzimych oraz w przypadku gruntéw niespoistych nasypowych
niekontrolowanych, okreslony z wykorzystaniem sondy dynamicznej DPL. Sondowania
przeprowadzone zostaly w bliskim sasiedztwie wykonywanych odwiertow geologicznych
w celu jak najdokladniejszego okreslenia stopnia zageszczenia stwierdzonych gruntow.
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Za parametr wiodacy przyjeto roOwniez stopien plastycznosci IL/ / przypadku gruntow
spoistych, ktory zostal okreslony na podstawie proby wateczkowania i/lub rozmakania,
wykonanej przez uprawnionego geologa podczas prowadzenia prac terenowych.

Podzial gruntéw na warstwy geotechniczne wykonano w oparciu o geneze, litologie
1 stan.

W warstwie I ujeto holocenskie grunty nasypowe niekontrolowane. Zestawiono tu
wilgotne nasypy niekontrolowane, ktore litologicznie stanowia bezstrukturalne mieszaniny
piaskéw drobnych prochnicznych zaglinionych. Grunty te znajdujg sie w stanie $rednio

zageszczonym. Charakterystyczna warto$¢ stopnia zaggszczenia wynosi ID/ 1/ = 0,60.

W warstwie II ujeto plejstocenskie grunty rodzime, niespoiste o genezie fluwialnej. Ze
wzgledu na zréznicowanie gruntéw pod wzgledem stopnia zaggszczenia, a tym samym
parametréw geotechnicznych, wydzielono trzy warstwy geotechniczne.

Warstwa Ila;
Zestawiono tu wilgotne piaski drobne zaglinione. Znajdujg si¢ one w stanie $rednio

zageszczonym. Charakterystyczna warto$¢ stopnia zageszczenia wynosi ID/ /=0 45.

Warstwa Ilaz
Zestawiono tu wilgotne piaski drobne zaglinione. Znajduja sie one w stanie $rednio

zaggszczonym. Charakterystyczna warto$¢ stopnia zageszczenia wynosi ID/ n/=(,50.

Warstwa IIb
Zestawiono tu wilgotne piaski $rednie. Znajduja si¢ one w stanie $rednio zageszczonym.

Charakterystyczna wartos¢ stopnia zageszczenia wynosi ID/ n/=(,55.

W warstwie III ujeto plejstocenskie grunty spoiste o genezie morenowej. Ze wzgledu na
zréznicowanie gruntéw pod wzgledem stopnia plastycznosci, a tym samym parametréw
geotechnicznych, wydzielono trzy warstwy geotechniczne.

Warstwa Illa
Zestawiono tu wilgotne piaski gliniaste. Znajduja si¢ one w stanie twardo plastycznym.

Charakterystyczna wartos$¢ stopnia plastycznosci wynosi IL/ 1/=0,20. Grunty te majg symbol

konsolidacji gruntu B - inne grunty spoiste skonsolidowane oraz grunty spoiste morenowe
nieskonsolidowane.

Warstwa Illb;
Zestawiono tu wilgotne gliny piaszczyste. Znajdujg si¢ one w stanie twardo plastycznym.

Charakterystyczna warto$¢ stopnia plastycznosci wynosi IL/ n/=(,18. Grunty te majg symbol

konsolidacji gruntu B - inne grunty spoiste skonsolidowane oraz grunty spoiste morenowe
nieskonsolidowane.

Warstwa IIIb2
Zestawiono tu wilgotne na pograniczu mokrych gliny piaszczyste. Znajdujg si¢ one

w stanie plastycznym. Charakterystyczna warto$¢é stopnia plastycznosci wynosi IL/ 10/=0,30.
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Grunty te maja symbol konsolidacji gruntu B - inne grunty spoiste skonsolidowane oraz
grunty spoiste morenowe nieskonsolidowane.

Wartosci charakterystyczne i obliczeniowe parametréw geotechnicznych oraz ich
wspdtczynniki materialowe zestawiono w tabeli parametrow geotechnicznych (zal. nr 3).

IX. Wnioski

1. Zgodnie z wymogami Rozporzadzenia MTBiGM z 25.04.2012 r. na obszarze terenu
badan wystepujg proste warunki gruntowe.

2. Zgodnie z wymogami Rozporzadzenia MTBiGM z 25.04.2012 r., proponuje sie
I kategori¢ geotechniczng dla projektowanej inwestycji liniowej z uwagi na rodzaj
konstrukcji, z uwzglednieniem punktu nr 1.

3. Wedlug danych Systemu Oslony Przeciwosuwiskowej SOPO omawiany teren badan
potozony jest poza obszarami zagrozonymi osuwiskami oraz poza terenami zagrozonymi.

4. Fragment projektowanej $ciezki pieszo-rowerowej przebiega wzdluz niewielkiej skarpy
biegngcej w kierunku potudniowym oraz potudniowo-wschodnim. Ze wzgledu na
niewielkie zakladane obciazenia projektowe oraz brak widocznych oznak wystgpienia
zjawisk geodynamicznych w przesziosci, odstapiono od koniecznosci wykonywania
obliczen statecznosci skarpy. Zaleca si¢ jednakze w miejscach przechodzenia $ciezki
przez krawedz skarpy rozwazenie jej lokalnego wzmocnienia, m.in. mechanicznego
(murki oporowe, geokrata stabilizujaca) i/lub biologicznego (obsadzenie roslinami
ptozacymi, ktérych korzenie stabilizujg wierzchnig warstwe gruntu), w zaleznosci od
potrzeb wskazanych przez Projektanta. Zaleca si¢ jednoczesnie, aby ewentualne
odwodnienie projektowanej Sciezki nie bylo skierowane w dot zbocza, gdyz moze to
prowadzi¢ do podmywania powierzchni skarpy i w konsekwencji uruchomienie proceséw
osuwiskowych.

Zgodnie z danymi ePSH omawiany teren nie jest zagrozony podtopieniami.

6. Grunty nasypowe niekontrolowane zostaly wliczone do szczegdtowej charakterystyki
geotechnicznej w bardzo ogolnym zakresie ze wzgledu na ich szerokie rozprzestrzenienie
na omawianym obszarze, jednak pamieta¢ nalezy, ze grunty te charakteryzujg sic duza
zmiennoscig budowy, obecnoscig czgsci organicznych oraz wysoka zmiennoscig w czasie
parametrOw geotechnicznych, jak réwniez brakiem udokumentowanej kontroli podczas
ich depozycji, a tym samym nalezy je traktowac jako osady stabonosne, ktére nie nadaja
si¢ do bezposredniego posadowienia projektowanego obiektu liniowego. Wystepowanie
tych gruntéw w terenie wiejskim, w sasiedztwie licznych instalacji podziemnych, nie
wyklucza ich wczesniejszego doggszczania pod nadzorem, jednakze w trakcie
prowadzenia niniejszych prac nie jest to mozliwe to jednoznacznego stwierdzenia.
Istnieje mozliwo$¢ wykorzystania czgsci tych gruntow jako podloza dla posadowienia
obiektu, jednak po uprzednim ich dogeszczeniu do wymaganej wartosci wskaznika
zageszczenia ustalonego przez Konstruktora lub po wzmocnieniu odpowiednim
geosyntetykiem (geosiatki, geowldkniny). Grunty te charakteryzujg si¢ stopniem
zageszezenia Ip rownym 0,60.

7. Rodzime, plejstocenskie, niespoiste, watpliwe i niewysadzinowe osady warstwy II,
wyksztatcone litologicznie w postaci piaskow réznej granulacji, charakteryzuja sie
stopniem zaggszczenia Ip w zakresie 0,45 — 0,55.

8. Rodzime, plejstocenskie, spoiste, bardzo wysadzinowe osady warstwy III, wyksztalcone
litologicznie w postaci glin piaszczystych oraz piaskoéw gliniastych, charakteryzuja sie
stopniem plastycznosci I. w zakresie 0,18 — 0,30.

9. Na badanym odcinku swobodne zwierciadto wéd podziemnych nie zostalo rozpoznane
do glebokosci 2,0 m p.p.t. (do minimalnej rzednej ok. 70,60 m n.p.m.).

hd
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10. Na badanym odcinku nie stwierdzono wystepowania saczefi $rédglinnych do glebokosci

11.

12.

2,0 m p.p.t. (do minimalnej rzednej ok. 70,60 m n.p.m.).

Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z normami: PN-B-06050 ,,Roboty ziemne.

Wymagania ogolne.” oraz PN-S-02205 ,Drogi

Wymagania i badania.”.

samochodowe.

Roboty ziemne.

Podzial gruntéw na grupy nosnosci podioza pod nawierzchnie drogowe oraz pod

wzgledem wysadzinowosci:

Warstwa geotechniczna I:

Warunki wodne: dobre
Wysadzinowos¢: pozaklasowe (watpliwe)
Grupa nosnosci: pozaklasowe (G2)

Warstwa geotechniczna Ila;:
Warunki wodne: dobre
Wysadzinowos¢: watpliwe
Grupa nosnosci: G2

Warstwa geotechniczna Ilas:
Warunki wodne: dobre
Wysadzinowosé: watpliwe
Grupa nosnosci: G2

Warstwa geotechniczna Ilb:
Warunki wodne: dobre
Wysadzinowo$¢: niewysadzinowe
Grupa nosnosci: G1

Warstwa geotechniczna Illa:
Warunki wodne: dobre
Wysadzinowos$é: bardzo wysadzinowe
Grupa no$nosci: G4 '

Warstwa geotechniczna I1Ib;:

Warunki wodne: dobre
Wysadzinowo$¢: bardzo wysadzinowe
Grupa nosnosci: G4

Warstwa geotechniczna IIlbz:
Warunki wodne: dobre
Wysadzinowos¢: bardzo wysadzinowe
Grupa nosnosci: G4
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13. Posadowienie nowej nawierzchni drogowej powinno by¢ wykonane na gruntach
zaliczanych do grupy nosnosci G1. W przypadku wystapienia w obrebie projektowanego
poziomu posadowienia na omawianym obszarze badan w podiozu gruntowym osadéw
zaliczanych do G2 lub G4 nalezy podloze gruntowe doprowadzi¢ do grupy nosnosci G1,
np. poprzez wykonanie stabilizacji lub zaggszczonych podsypek piaszczysto-zwirowych
wraz ze wzmocnieniem podtoza geosyntetykami.

14. Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z normami PN-68/B-06050 oraz PN/B-03020,
zwracajgc uwage na staranne wykonanie ostatniej fazy rob6t ziemnych. Roboty ziemne
powinny by¢ wykonywane oraz nadzorowane przez osoby z odpowiednimi
kwalifikacjami zawodowymi, pozostajace pod stalym nadzorem oséb z odpowiednimi
uprawnieniami zawodowymi.

15. W trakcie realizacji inwestycji moga wystapi¢ nastepujace czynniki moggce mieé wptyw
na zmian¢ warunkéw geologiczno-inzynierskich:

a. Dogeszczenie gruntow w ramach robot budowlanych,
b. Rozmakanie dna wykopu realizowanego w obrebie gruntéw spoistych na
skutek niewlasciwego rezimu budowlanego.

16. W zwigzku z powyzszym, podczas prowadzenia prac ziemnych nalezy zapewnié
odpowiedni rezim wykonawczy, niedopuszczalne jest zostawienie na kilka dni otwartych
wykopdw realizowanych w gruntach spoistych w przypadku ich odkrycia, aby nie
dopusci¢ do przemoczenia warstwy gruntéw spoistych — piaskéw gliniastych, glin
piaszczystych, gdyz moze to doprowadzi¢ do ich uplynnienia, a tym samym do
znacznego pogorszenia parametroéw wytrzymatosciowych tych gruntow.

17. Miazszos¢ nasypéw budowlanych i ich wskaznik zageszczenia powinny wynikaé
z obliczen konstrukcyjnych.

18. Wg normy PN-S-02205, w pasie jezdni dla drég o ruchu lekkim i $rednim, do glebokosci
1,2 m p.p.t. wymagany jest wskaznik zageszczenia nasypu drogowego Is = 1,0 oraz
ponizej Is = 0,97. W skraju jezdni, do gigbokosci 1,2 m p.p.t. wymagany jest wskaznik
zageszczenia nasypu drogowego Is = 0,95 oraz ponizej Is = 0,92.

19. Prace ziemne zaleca si¢ prowadzi¢ pod nadzorem uprawnionego geologa.

20. Do obliczen statycznych sprawdzajacych no$nosé podtoza gruntowego zaleca sie przyjaé
wartosci parametrow geotechnicznych zestawione w Tabeli — zat. nr 3.

21. Glgbokos¢ przemarzania gruntu na terenie badan wynosi min. h = 1,0 m p.p.t., wg normy
PN-81/B-03020.

Spis zalacznikdw:

1. Oznaczenia do kart otworéw, sondowan oraz przekrojow geotechnicznych
2/1. Mapa przegladowa w skali 1: 50 000

2/2. Mapa dokumentacyjna

3. Tabela parametréw geotechnicznych

4.  Karty dokumentacyjne otworéw badawczych

5. Karta dokumentacyjna badania sondg dynamiczng DPL
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MAPA PRZEGLADOWA
skala 1:50 000

LEGENDA:

omawiany teren badan
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INZYNIERIABUDOWNICTWA LABORATORIUM BUDOWLANE

MAPA DOKUMENTACYJNA

LEGENDA:

® 1 nazwa otworu badawczego
74,50 rzedna otworu badawczego

nazwa sondy dynamicznej

@prL1

Inzynieria Budownictwa - Forum W. Matczak NIP: 879-141-25-64 Kier. proj.: Jarostaw Wiodek +48 663 93 25 25
ul. Kasztanowa 19 REGON: 871191801 Kier. tech.: Dariusz Buchalski +48 663 93 21 21

87-100 Torun www.ibforum.pl e-mail: laboratorium@ibforum.pl



Klub Polskich
Laboratoriow
Badawczych

POLLAB

Cztonek rzeczywisty
Klubu POLLAB nr 1081

Oorum
NZvNERAsuoomc:  LABORATORIUM BUDOWLANE

Zat. nr 3
(wg PN-81/B-03020) symbole gruntéw wg normy PN-EN ISO 14688
Profil opisowy Parametry geotechniczne gruntu
s 5
K 5 - S I o 9 E“% | 285 | g RBa
D ) < Qo ) < &0 2ol EQ0|lES 0
B BE[82| ocesosc |25 Z g R gé” SZE|EEE|SEE
52 % &8 %E ob‘g)s’.ciowa gog & g’i S8 &EE 3&% ga.géag
= 285 S 1 e £8| £ |8F| 3F |gzE|izE|ifd(5Es
€82k Sl £ E| §| = = 5 e (A¥g|8E=|Sps|dps
% § §0 g | Nazwagnuntow | 3| & | § T E
17} [72) o
g‘é & Ip | 1 i w | ¢ al M Tooe | T
~ DT [%] [kPa] [l | [MPa] | [kPa] | [kPa]
0,9x 0,9x
x(n) |0,9x(n) x(n) (n) x(n) )
S w 177 | 1.59 |17
e doa | sz 0,604 - - - - |310]279] - | 745 | - .
é 238 A nw = = &
@ w 1.74 | 1.57 | 17
2 |3 cIFSa F szg [0,45*%| - - - - 130.3|27.3 - 57.5 - -
e nw - - -
“E‘ w 1.75 | 1.58 | 16
2 a, clFSa F —szg(0,50* - - - - 130.5]27.5 - 63.0 - -
g z nw . = -
3 - w 1.86 | 1.67 | 13
S5 = | b fsaMSa F —szg[0,55*% - - - - 133.4]30.1 - 105.5 - -
if‘ a] ™= nw - - -
Z |2 :
o8 a
5 £ £ B) clSa Gy| w [tpl | - [0.20% 2,13 | 1,92 | 14 |32.0|28.8 - 18.3]16.5 - 37.0 - -
E’ saCl Gy| w [tpl | - [0,18*% 2,15 | 1,94 | 14 (33.0{29.7| - 18.7|16.8 - 38.5 - -
b
=) saCl Gy |w/m| pl - 10,30% 2,07 | 1,86 | 19 [28.0(25.2 - 16.3(14.7 - 29.0 - -
1) O - organiczne 2) s-suchy 3) In- luzny 4) wartos¢ ustalona na podstawie danych literaturowych
A - antropogeniczne mw - mato wilgotny szg - $redniozageszczony 5) warto$¢ ustalona na podstawie sondy krzyzakowej FVT
F - fluwialne w - wilgotny Zg - Zaggszczony * wartos¢ ustalona metodg A
F, - fuwioglasjalne m - mokry bzg - bardzo zageszczony [}]’;;ztg(sjtyal; warto$ci ustalone na podstawie
G,, - morenowe nw - nawodniony pt - ptynny
G, - zastoiskowe mpl - migkkoplastyczny
G, - deluwialne pl - plastyczny
L,, - limniczno-morskie tpl - twardoplastyczny
pzw - potzwarty
ZW - zwarty
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Klub Polskich
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Czionek rzeczywisty
Klubu POLLAB nr 1081

Zat. nr 4/1

KARTA DOKUMENTACYJNA OTWORU GEOLOGICZNEGO

Zleceniodawca: Profil Filip Sobiczewski
ul. Galczynskiego 17B/1, 87-587 Gdynia, NIP: 559-181-12-81
Budowa: Budowa sciezki pieszo-rowerowej wraz z oswietleniem i zagospodarowaniem parku w ramach
zadania budzetowego pn. — Projekt na przejscie od Zwirki i Wigury do ROD Relaks
Nazwa otworu: 1 Rzgdna otworu: 74,50 m n.p.m.
Rodzaj wiercenia: mechaniczne Data badania: 29.04.2022
Skala: 1:50 Rejon: ul. Zwirki i Wigury/ROD Relaks
Miejscowosé: Swiecie Gmina: Swiecie
Powiat: $wiecki Wojewddztwo: kujawsko-pomorskie
= o g : 3
s |24 Profil gl 2 2 Sle~|<8 8
= o 7] R 5 =}
a g a litologiczny o ) gg g a Bé _;‘:.g E§E _g 2 \§ §
2 |EE Opis litologiczny £<| g LI8F[2 8 §‘f§§n EB|E3
S litologia{ PN-81/B-03020 S| = § 38 %D“ ::2_% SE[=2%
@ LN 2 |m P-P-tf gy o | Przelot sl | » o = d ol 2
S = 14688-1 50 gy @)
S 0.0 0,00-0,05: kruszywo lamane wapienne - " . - . - - - -
1 ’ 0,05-0.20: podbudowa piaszczysta
= 02 |Piasek drobny zagliniony,
0.5— ciemnobrazowy
E}' Ila, | w | szg |045| - - 3 |dobre| G2
=18 L0 IPjasek gliniasty przewarstwiony gling
% 2 piaszczysta, ciemnobrazowy
)
JE 15— ma| w|w | - [o1]020]| 4 |dobre| G4
]
2.0 clSasacl
2,0
Nazwa otworu: 2 Rzedna otworu: 73,50 m n.p.m.
Rodzaj wiercenia: mechaniczne Data badania: 29.04.2022
Skala: 1:50 Rejon: ul. Zwirki i Wigury/ROD Relaks
Miejscowos¢: Swiecie Gmina: Swiecie
Powiat: $wiecki Wojewodztwo: kujawsko-pomorskie
Ly < " S
s |e% Profil gl g | 2 §le ~|«B 2
i=] S N| @ R . =}
g} g litologiczny o ) gg g £ 8 g ,§ 2 E§E % o |G g
> [2E Opis litologiczny 25| o E‘Z L 5%[8 g|255| 222
g E% litologial PN-81/B-03020 S8 é‘) g ik gog 5'—?3?0 S ek
Z 1] B mpptfo. przelot 3 A g|= 5 =
] i & =M
S 0.0 0,00-0,05: kruszywo lamane wapienne - - & & - - =, A -
4 d 0,05-0.20: podbudowa piaszczysta
= 02 |Piasek drobny zagliniony z domieszka
0. 5—ri piasku gliniastego, gliny piaszczystej,
S‘ ciemnobrazowo-zolty
§ s 1,0—
% § Ila, | w |szg|0,50] - - 3 |dobre| G2
i3
3
E A~ 15—
@]
2,0—fciFSasaclelsy
2,0

Inzynieria Budownictwa - Forum W. Matczak
ul. Kasztanowa 19
87-100 Torun

NIP: 879-141-25-64
REGON: 871191801
www.ibforum.pl

Kier. proj.: Jarostaw Wiodek +48 663 93 25 25
Kier. tech.: Dariusz Buchalski +48 663 93 21 21
e-mail: laboratorium@ibforum.pl



Orum

tNZYNIERIABUDOWNICTWA LABORATORIUM BUDOWLANE

Klub Polskich
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POLLAB

Czionek rzeczywisty
Kiubu POLLAB nr 1081

Zat. nr 4/2

KARTA DOKUMENTACYJNA OTWORU GEOLOGICZNEGO

Zleceniodawca: Profil Filip Sobiczewski
ul. Gatczynskiego 17B/1, 87-587 Gdynia, NIP: 559-181-12-81
Budowa: Budowa Sciezki pieszo-rowerowej wraz z oswietleniem i zagospodarowaniem parku w ramach
zadania budzetowego pn. — Projekt na przejscie od Zwirki i Wigury do ROD Relaks
Nazwa otworu: 3 Rzedna otworu: 72,60 m n.p.m.
Rodzaj wiercenia: mechaniczne Data badania: 29.04.2022
Skala: 1:50 Rejon: ul. Zwirki i Wigury/ROD Relaks|
Miejscowosé: Swiecie Gmina: Swiecie
Povgat swiecki Wojewddztwo: kujawsko-pomorskie
2 0,0 0,00-0,05: kruszywo lammc ‘wapienne - - - " - - - - -
L:_ 0,05-0.20: podbudowa piaszczysta
= 02 |Piasek drobny zagliniony,
ciemnobrazowo-z6tty lla, | w |szg 050 - - 3 |dobre| G2
[=]
5 07 |Glina piaszczysta, ciemnobrazowa
o5 IIb, | w | tpl = 1/2 10,18 | 4 |dobre|] G4
AE
; E 13 |Glina piaszczysta z domieszka piasku
R e -
D) gliniastego, ciemnobrazowa b, | wim | pl ) 23 1030 4 |dobre| Ga
2,0
Nazwa otworu: 4 Rzgdna otworu: 74,40 m n.p.m.
Rodzaj wiercenia: mechaniczne Data badania: 29.04.2022
Skala: 1:50 Rejon: ul. Zwirki i Wigury/ROD Relaks|
Miejscowosé: Swiecie Gmina: Swiecie
Powiat: $wiecki Wojewddztwo: kujawsko-pomorskie
§ 0.0 INasyp niekontrolowany - piasek drobny
< prochniczny zagliniony, czarny I w | szg 10,60 - : 2 |dobref- (G2)
_E_ 0.5 Mg-clorfsa;
a ' 05 |Glina piaszczysta z domieszka piasku
< gliniastego, ciemnobrazowa Mb,| w [ tpl | - |12 [018]| 4 |dobre| G4
g 10 clsasaCl|
Els ’ 1.0 |Piasek $redni z domieszka piasku
% g drobnego, z6tto-brazowy
2|2 m | w |szg 055 - | - | 3 |dobre| GI
N E 15
QO |&
fsaMSa
) aCl 1.8 |Glina piaszczysta, ciemnobrazowa Ilb, | w tpl - 12 | 0,18 | 4 |dobre| G4
’ 2,0
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POLLAB

Cztonek rzeczywisty
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OKRESLENIE STOPNIA ZAGESZCZENIA .
at. nr
SONDA LEKKA DYNAMICZNA - DPL
Zleceniodawca: Profil Filip Sobiczewski
ul. Gatczynskiego 17B/1, 87-587 Gdynia, NIP: 559-181-12-81
Obiekt: Budowa $ciezki pieszo-rowerowej wraz z o$wietleniem i zagospodarowaniem parku w
ramach zadania budzetowego pn. — Projekt na przejécie od Zwirki i Wigury do ROD
Relaks
Lokalizacja: DPL1, 74.50 m n.p.m.
Rodzaj koncowki: stozek wg PN-B-04452:2002 Wykonanie wg: PN-B-04452:2002
Rodzaj opracowania: |Opinia geotechniczna Data badania: 29.04.2022
[ 8 < 8
© = (= - & & =2
8 G E e (R E0- |l=E 2 Liczba uderzen
2 s g8 eNT | 50N NS |58 9
o £ N o QN o N2 S N ® © N2
o = houal Swol|lE0w X h ow | & o
[0d 3382 ho- |vg @ L o |NB
® 2 =2 =3 2o o
@ © © © 0 10
N N N N
0.0
0.1 - -
0.1
0.2 - - s
0.3 7 0.56 0.95 B
0.4 6 0.46 0.93 o
0.5 6 0.43 0.93 pogl
0.6 6 0.40 0.92 08
0.7 8 0.46 0.93 o7 |
0.8 7 0.43 0.93 a8 |
0.9 6 0.40 0.92 o |
1.0 7 0.43 0.45 0.93 0.93 14 |
1.1 - - ‘
14
1.2 - -
1.2
1.3 - -
1.3
1.4 = .
1.4
1.5 - -
1.5
1.6 - -
1.6
1.7 - -
1.7
1.8 - -
1.8
1.9 - -
1.9
2.0 - -
2.0
2.1 - -
2.1
2.2 - -
2.2
2.3 - -
23
2.4 . N
2.4
2.5 - -
25
26 - -
26
27 - -
2.7
2.8 - -
2.8
2.9 - -
2.9
3.0 - -
3.0
3.1 - -
3.1
3.2 - -
3.2
3.3 - -
3.3
3.4 = 5
3.4
3.5 - -
3.5
3.6 - -
3.6
3.7 - -
3.7
3.8 - -
3.8
3.9 - -
3.9
4.0 - -
4.0
4.1 - -
4.1
4.2 - - ip
4.3 P .
43
4.4 - -
4.4
4.5 - -
4.5
4.6 - -
4.6
4.7 = -
4.7
4.8 - -
4.8
4.9 = N
4.9
5.0 - -
5.0
5.1 - -
5.1
5.2 - -
5.2
5.3 - -
5.3
5.4 - N
5.4
= - - 5.5
5.6 - - e
5.7 - - 57
5.8 - -
5.8
5.9 - -
6.0 =
6.0
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Badawczych

POLLAB

Czitonek rzeczywisty
Klubu POLLAB nr 1081

OKRESLENIE STOPNIA ZAGESZCZENIA T
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Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury
z dnia 23 czerwca 2003 r.

Branza: DROGOWA

Rodzaj opracowania:

Przedsiewziecie: . . . / .
Budowa drogi dla pieszych i rowerow oraz zagospodarowanie

parku

Obiekt: Uktad drogowy

Zleceniodawca/Inwestor:

Gmina Swiecie, ul. Wojska Polskiego 124, 86-100 Swiecie

mgr inz. Filip Sobiczewski

nr upr. POM/0298/PWOD/09

Autor opracowania

Stanowisko Imie, nazwisko, numer uprawnien Podpis

Budowa drogi dla pieszych i rowerdw wraz z oswietleniem parkowym i zagospodarowaniem parku,
na odcinku od ul. Zwirki i Wigury do ROD Relaks w Swieciu



I I PRO ul. Gatczynskiego 17B/1 81-587 Gdynia
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a) Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejno$¢ realizacji poszczegélnych
obiektow.
Przedmiotem opracowania jest budowa drogi dla pieszych i rower6w na odcinku od

ul. Zwirki i Wigury do ul. B. Chrobrego wraz z zagospodarowaniem parku. Przedsiewzigcie w
zakresie branzy drogowej polega¢ bedzie na:

* budowie drogi dla pieszych i roweréw,

* budowie drég dla pieszych,

* przesadzeniu drzew,

* wykonaniu terenéw zielonych,

* ustawieniu elementéw matej architektury,

e ustawieniu urzadzen parkowych do ¢wiczen,

* wykonaniu oznakowania pionowego i poziomego.

b) Wykaz obiektéw podlegajacych adaptacji lub rozbiorce
Budowa drogi dla pieszych i roweréw wymaga rozbiorki:
* nawierzchni chodnika z kruszywa tamanego,
* obrzezy betonowych,
* lawek parkowych wraz z fundamentem,
* koszy na odpady wraz z fundamentem.
Kruszywo tamane wraz z podsypka piaskowa pochodzace z rozbidrki istniejgcego ciggu
pieszego nalezy wykorzysta¢ do wykonania nasypow.
Lawki parkowe oraz kosze na $§mieci podlegajace rozbiérce Wykonawca robét wywiezie na
odl. do 5 km w miejsce wskazane przez Inwestora (materiat stanowi wiasnos¢ Inwestora). Kostke
bet. z rozbidrki nalezy wykorzysta¢ na miejscu do wykonania nawierzchni utwardzonych.

Pozostaly materiat z rozbidrki nalezy wywiez¢ w miejsce sktadowania odpadéw, a nastgpnie
zutylizowac.

¢) Wskazanie elementéw zagospodarowania dzialki lub terenu, ktére mogg stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

W obszarze inwestycji znajduje si¢ infrastruktura techniczna w postaci: sieci wodociggowej oraz
sieci elektroenergetycznej. Roboty drogowe zwigzane z budowa drogi dla pieszych i roweréw oraz
alejek parkowych nie kolidujg z istniejagcymi sieciami. Moze istnie¢ inne niezinwentaryzowane
uzbrojenie. Przy budowie nie wystepuja strefy szczegdlnego zagrozenia zdrowia i zycia.

d) Informacje dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robét
budowlanych, okres$lajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia.

Roboty drogowe prowadzone ,,pod ruchem” mogg stanowi¢ czasowe zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi. Teren budowy nalezy oznakowa¢ zgodnie z zatwierdzonym projektem czasowej
organizacji ruchu.

e) Informacje o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia rob6t budowlanych,
stosownie do rodzaju zagrozenia

Nalezy dokona¢ wygrodzenia miejsc pracy, wszystkie napotkane urzadzenia energetyczne oraz
gazowe nalezy traktowaC¢ jako czynne, bedace pod napigciem i1 grozace porazeniem badz
wybuchem w przypadku rozszczelnienia instalacji gazowe;j.

Budowa drogi dla pieszych i rowerdw wraz z oswietleniem parkowym i zagospodarowaniem parku,
na odcinku od ul. Zwirki i Wigury do ROD Relaks w Swieciu
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f) Informacje o sposobie prowadzeniu instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do
realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych.

Pracownikowi nalezy przeprowadzi¢ instruktaz w formie prelekcji zakonczony podpisaniem przez
pracownika stosownego o$wiadczenia.

g) W przypadku wystgpienia zagrozenia pracownik powinien bezzwlocznie opusci¢ strefe
zagrozenia i natychmiast powiadomi¢ o zagrozeniu bezposredniego przetozonego.

h) Wszyscy pracownicy zatrudnieni na budowie powinni posiada¢ sprzet ochrony osobistej
stosowny do wykonywanych prac i mogacych wystapi¢ zagrozen.

i) Wykonywanie prac w strefie czynnych kabli energetycznych oraz czynnego gazociggu powinno
si¢ odbywac¢ odpowiednio pod nadzorem uprawnionego przedstawiciela Zaktadu Energetycznego
lub Zaktadu Gazowniczego.

J) W czasie pracy zurawia w sgsiedztwie linii napowietrznych prowadzi¢ monitorowanie robot
przez upowaznionego pracownika.

k) Materiaty, wyroby, substancje oraz preparaty niebezpieczne nie bgdg wystepowaty na terenie
budowy.

1) Wskazanie $rodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajagcym niebezpieczenstwom
wynikajagcym z wykonywania robot budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia 1 ich
sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawng ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i
innych zagrozen.

m) Nalezy dokona¢ wygrodzenia miejsc pracy. Prace odbywac si¢ beda w ulicy w terenie
zabudowanym.

n) Dokumentacja budowy oraz dokumenty niezbgdne do prawidlowej eksploatacji maszyn
1 urzadzen technicznych nalezy przechowywa¢ w biurze kierownika budowy (barakowdz lub
kontener) zlokalizowanym na budowie.

0) W biurze kierownika budowy musi by¢ zorganizowany punkt pierwszej pomocy wyposazony w
apteczke pierwszej pomocy.

Plan inwestycji przedstawiono w czesci graficznej (projekt zagospodarowania terenu) niniejszego
projektu budowlanego.

Budowa drogi dla pieszych i rowerdw wraz z oswietleniem parkowym i zagospodarowaniem parku,
na odcinku od ul. Zwirki i Wigury do ROD Relaks w Swieciu



Oswietlenie uliczne

INFORMACJA BIOZ

Rodzaj opracowania: Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury
z dnia 23 czerwca 2003 r.
Nazwa inwestycji: Budowa drogi dla pieszych i rowerdw wraz z oswietleniem

parkowym i zagospodarowaniem parku, na odcinku od ul. Zwirki i Wigury do

ROD Relaks w Swieciu

Adres Inwestycji: nazwa jedn. ewidencyjnej: Swiecie - Miasto, 041409 4
obreb 0001, Swiecie: 101/3, 101/27, 101/14, 345/166, 345/167,
345/164, 345/165, 102/3, 101/4, 345/185, 242/13, 242/14,
345/185, 242/5, 242/4, 239/33, 240/10

Kategoria obiektu: XXVI

Nazwa i adres Inwestora:  Gmina Swiecie, ul. Wojska Polskiego 124,
86-100 Swiecie

Zakres opracowania: Oswietlenie uliczne

Mgr inz. Jacek Zbikowski
nr upr. POM/0215/POOE/09

Autor opracowania

Stanowisko Imie, nazwisko, numer uprawnien Podpis

Gdansk, listopad 2022 .

Budowa drogi dla pieszych i roweréw wraz z o$wietleniem parkowym i zagospodarowaniem parku,

na odcinku od ul. Zwirki i Wigury do ROD Relaks w Swieciu




Oswietlenie uliczne

INFORMACJA dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Na podstawie Prawa Budowlanego (art. 20 poz.1 pkt 1b, art. 21a) i Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 23.06.2003r, (Dz. U. nr 120, poz. 1126 z dnia 10.07.2003r.) ponizej przedstawiono
informacje dotyczacq bezpieczenstwa i ochrony zdrowia podczas realizacji robot budowy oswietlenia
ciggow pieszych, pieszo rowerowych oraz przejscia dla pieszych dla inwestycji ,Budowa drogi dla pieszych
i roweréw wraz z o$wietleniem parkowym i zagospodarowaniem parku, na odcinku od ul. Zwirki i Wigury do
ROD Relaks w Swieciu” zgodnie z wykonanym powyzej projektem budowlanym.

1. Zakres robot

- wybudowac¢ zasilanie o$wietlenia;

- wybudowac oswietlenie ciggdw pieszo rowerowych;

- wybudowaé oswietlenie alejek pieszych w parku;

- wybudowaé oswietlenie przejscia dla pieszych;

Po wybudowaniu ww. obiektéw — kompleksowe wykonanie pomiaréw rezystancji uziemien, izolacji kabli,
pomiaréw skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej oraz pomiary natezenia o$wietlenia ulicznego.

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych - opis terenu inwestycji;

Uzbrojenie podziemne branzy elektroenergetyczne;

Na terenie inwestycji wystepujq :

* linie kablowe n.n. 0,4 kV,

W celu unikniecia ewentualnych kolizji lub awarii istniejacego uzbrojenia, nalezy zgtosi¢ do poszczegélnych
wiascicieli uzbrojenia zamiar rozpoczecia prac ziemnych z wyprzedzeniem 7 dni. Roboty rozpoczaé od
wykonania przekopdw probnych w celu zlokalizowania istniejacego uzbrojenia i miejsc wigczen
projektowanych przewodow do istniejacej sieci. Napotkane uzbrojenie nalezy traktowac jako czynne i
zabezpieczyc je przed uszkodzeniem np. przez podwieszenie w przekroju poprzecznym wykopu.

3. Wskazanie elementow zagospodarowania dziatki lub terenu, ktore moga stwarzaé¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi;

Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktore moggq stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia
ludzi na terenie inwestycji nalezy uznac bedace pod napieciem:

* linie kablowe n.n. 0,4 kV,

4. Przewidywane zagrozenia podczas realizacji robot

SKALA RODZAJ ZAGROZENIA MIEJSCE CZAS WYSTAPIENIA
ZAGROZENIA
NISKA Wpadniecie do rowu Na trasie wykopdw rowdw Od rozpoczecia wykopdw
kablowego
SREDNIA Potracenie pojazdem Ulice miejskie Caty okres realizacji
mechanicznym zadania
WYSOKA Porazenie pradem Istniejgca sie¢ nn-0,4kV; Caty okres realizacji
elektrycznym — nn-0,4kV zadania
WYSOKA Upadek z wysokosci Montaz opraw oswietleniowych | Caty okres realizacji
na stupach; zadania

5. Sposob instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji zadania

Przed przystgpieniem do robdt Inzynier budowy lub osoba upowazniona winna przeprowadzi¢
szkolenie stanowiskowe pracownikow o zachowaniu odpowiedniej ostrozno$ci i obowigzujacych przepisach
bhp na poszczegdinych stanowiskach pracy. oraz instruktazu obstugiwania maszyn iurzadzen
wykorzystywanych do robét. Stosowny dokument o przeprowadzeniu takiego szkolenia winien znajdowaé
sie na terenie budowy oraz w aktach osobowych pracownikéw. Szkolenia winny dotyczy¢ pracownikow
wszystkich branz w zakresie BHP przy wykonywanych robotach.

Wykonywanie prac przy urzadzeniach i instalacjach elektroenergetycznych:
Budowa drogi dla pieszych i roweréw wraz z o$wietleniem parkowym i zagospodarowaniem parku,
na odcinku od ul. Zwirki i Wigury do ROD Relaks w Swieciu



Oswietlenie uliczne

1. Prace przy urzadzeniach i instalacjach elektroenergetycznych, w zaleznosci od zastosowanych
metod i Srodkow zapewniajgcych bezpieczenstwo pracy, moga by¢ wykonywane:

1) przy catkowicie wytaczonym napieciu,

2) w poblizu napiecia,

3) pod napieciem.

4) Odlegtosci wokdt nie ostonietych urzadzen i instalacji elektroenergetycznych lub ich czesci znajduja-

cych sie pod napieciem, wyznaczajgce granice strefy prac w poblizu napigcia i strefy prac pod

napieciem, wynosza;

Napiecie znamionowe Strefa
Urzadzenia prac pod napieciem prac w poblizu napiecia
kV m m
do 1 do 0,3 powyzej 0,3 do 0,7
powyzej 1 do 30 do 0,6 powyzej 0,6 do 1,4
110 do 1,1 powyzej 1,1 do 2,1

2. Odlegtosci okreslone w ust. 1, dla urzadzen i instalacji elektroenergetycznych o napieciu znamiono-
wym do 1 kV, dotycza tylko linii napowietrznych.

3. Prace w poblizu napiecia powinny by¢ wykonywane przy uzyciu $rodkéw ochronnych odpowiednich
do wystepujacych warunkdw pracy.

4. Prace pod napieciem nalezy wykonywa¢ w oparciu o wiasciwg technologie pracy iprzy
zastosowaniu wymaganych narzedzi i srodkéw ochronnych, okreslonych w instrukcji wykonywania tych
prac.

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczerstwom

Zagrozenia w czasie wykonywania robdt ziemnych mozna zmniejszy¢ lub wyeliminowa¢ poprzez
Stosowanie wygrodzen wykopdw i barier ochronnych
Systematyczna kontrole stanu deskowania
Stosowanie przez pracownikow obowigzujacych zasad bhp
Przeszkolenie pracownikdéw w zakresie bhp
Bezwzgledne przestrzeganie zakazu dojazdu maszyn i urzadzen w bezposrednie oddziatywanie na
$ciany wykopu (min. 3+5 m)
Staty dostep do podrecznej apteczki
Zagrozenia z tytutu pracy maszyn budowlanych
Po zakonczonej pracy w danym dniu maszyny i urzadzenia winny by¢ zabezpieczone przed dostepem
0s6b postronnych przy jednoczesnym wytgczeniu instalacji paliwowej i elektryczne.
Stanowiska postoju maszyn winny by¢ wygrodzone i dozorowane.
W przypadku prac ziemnych i montazowych sprzetem zmechanizowanym przy skrzyzowaniu z kablowa
linig_elektroenergetyczna.
Prace mozna wykona¢ w odlegto$ci nie mniejszej niz 5m.
Kable w gruncie traktowac jako czynne bedace pod napigciem.
W rejonie zagrozenia, prace ziemne nalezy wykonac recznie
Roboty w poblizu prowadzi¢ pod nadzorem stuzb eksploatacyjnych.
Na terenie budowy nalezy stosowac:
srodki ochrony indywidualnej pracownikow
Pracownikdéw obowigzuje noszenie obuwia i odziezy ochronnej a przy pracach w poblizu dzwigéw,
koparek i innego sprzetu takze kaskow ochronnych.
Przy pracy na wysokosciach (powyzej 1,5 m ponad poziom terenu lub posadzki) pracownik winien by¢
wyposazony w sprzet zabezpieczajacy przed upadkiem z wysokoSci.
Srodki techniczne zapobiegajace niebezpieczenstwu w strefach zagrozenia
Przeno$ne bariery
Tasmy ostrzegawcze
Osobista odziez ochronna i kaski ochronne

Budowa drogi dla pieszych i roweréw wraz z o$wietleniem parkowym i zagospodarowaniem parku,

na odcinku od ul. Zwirki i Wigury do ROD Relaks w Swieciu



Oswietlenie uliczne

tacznosc telefoniczna w biurze budowy

Apteczka pierwszej pomocy w biurze budowy

Wietrzenie studni przed wej$ciem do niej min. 10 min po otworzeniu wtazu.

Wykopy wykonywane jako szalowane

Ustawianie w poblizu 0sob pracujacych w wykopach sprawnych technicznie drabin ewakuacyjnych.

TraktowaC jako czynne kable w gruncie bedace pod napigciem, roboty w poblizu prowadzi¢ pod
nadzorem stuzb eksploatacyjnych.

Roboty przeciskowe prowadzi¢ pod nadzorem stuzb eksploatacyjnych

Przy pracach ze Swiattowodami nalezy przestrzega¢ wymagan PN-91/T-06700 Bezpieczenstwo przy
promieniowaniu emitowanym przez urzadzenia laserowe.

Bezposredni nadzér nad bezpieczerstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg
odpowiednio Kierownik Budowy, Kierownik Robdt, Majster lub Brygadzista, stosownie do zakresu
obowigzkéw.

Obowigzuje zasada, ze zawsze na terenie budowy przebywa przynajmniej jedna z tych oséb i petni
obowigzki osoby kierujacej pracownikami.

W przypadku wystapienia zagrozen nalezy przerwaé prace i o zaistniatej sytuacji powiadomi¢
kierownika robot, kierownika budowy, majstra budowy lub brygadziste.

Prace przy urzadzeniach elektrycznych prowadzi¢ w stanie beznapigciowym. Roboty prowadzi¢ pod
nadzorem stuzb energetyki zgodnie z obowigzujacy instrukcjg eksploatacji oraz zasadami
bezpieczenstwa i higieny pracy

W razie wypadku nalezy:

Zabezpieczy¢ miejsce wypadku

Poszkodowanemu(ym) udzieli¢ pierwszej pomocy, a w razie potrzeby wezwa¢ pogotowie, policje, straz
pozarna.

Niezwiocznie powiadomi¢ o wypadku Kierownictwo Zaktadu, Inspekcje Pracy i Inspektora Nadzoru,
zgodnie z wymogami prawa

Opracowat

Mgr inz. Jacek Zbikowski
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