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- warstwa wykończeniowa płytki gresowe/wykładzina winylowa
- wylewka betonowa zbrojona gr.6cm
- folia PE
- izolacja termiczna - styropian twardy 'podłoga', min. λ=0,034 W/mK  gr.15cm
- hydroizolacja - papa termozgrzewalna
- chudy beton gr.8 cm
- podbudowa - pospółka zagęszczona warstwami po 15 cm do ls=1,0
(piasek zagęszczony mechanicznie gr. min. 30cm, żwir zagęszczony mechanicznie)
- grunt rodzimy

- płyta OSB gr. 1,8cm
- termoizolacja - styropian twardy 'podłoga' gr. 30 cm
- folia PE
- strop żelbetowy gr.20 cm
- tynk cementowo-wapienny

- tynk wewnętrzny cem.-wap.
- pustak ceramiczny, poryzowany gr.25cm
- termoizolacja gr. 18cm (styropian 'ściana'/miejscowo wełna mineralna twarda)
min. λ=0,032 W/mK  gr.18cm (22 cm na elewacji od strony drogi gminnej)
- tynk cienkowarstwowy silikatowo-silikonowy

- blacha dachówkowa
- łaty 4x5cm
- kontrłaty 2,5x5cm
- membrana paroprzepuszczalna
- konstrukcja dachu
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- hydroizolacja dwuskładnikową  masą bitumicznąna bazie wody
- ściana fundamentowa, betonowa, zbrojona, gr. ściany 25cm
- hydroizolacja dwuskładnikową  masą bitumicznąna bazie wody
- termoizolacja gr. 10cm (styrodur)
- ściana osłonowa z bloczków betonowych gr 12 cm
- warstwa wyrównująca: styropian XPS gr. 3cm
- hydroizolacja dwuskładnikową  masą bitumicznąna bazie wody
- foli kubełkowa

chudy beton

uwagi:
- Rysynki architektoniczne należy rozpatrywać łącznie z
częścią opisową oraz rysunkami poszczególnych branż.
- Wszystkie wymiary przed rozpoczęciem robót należy
zweryfikować na budowie.
- Przebicia instalacyjne należy sprawdzić z projektami
branżowymi.
- Dylatacje w wylewce zbrojonej wykonać zgodnie ze sztuką
budowlaną. Szczeliny dylatacyjne na połaczeniu ścian z
warstwami posadzkowymi wypełnić styropianem twardym,
warstwę wykończeniową dociągnąć do ścian.
- Izolacja termiczna ścian fundamentowych - styrodur gr.
10cm, po całym obwodzie budynku do głębokości strefy
przemarzania - poniżej poz. terenu oraz 10 cm ponad
gruntem.
- Wylewki na wysokości otworów drzwiowych dylatować
- Wysokości parapetów podano od poziomu posadzki
wykończonej
- Wymiary drzwi podano w świetle przejścia
 -W pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych wszystkie
ściany  należy wykończyć do wysokości 2m materiałem
łatwym w utrzymaniu czystości, odpornym na zmywanie,
szorowanie (np. płytki ceramiczne). Podłogi należy wykończyć
płytkami lub innym rodzajem posadzki o odpowiedniej
antypoślizgowości.
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