UWAGA T:
RZEDNE / POZIOMY WSZYSTKICH ELEMENTOW KONSTRUKCYJNYCH
@477‘% 2 co 15 L=1059 ZAWARTYCH W PROJEKCIE BRANZY KONSTRUKCYJNEJ NALEZY
1059 OBLIGATORYJNIE SPRAWDZIC | ZWERYFIKOWAG Z RZEDNYMI /
POZIOMAMI PODANYMI W PROJEKCIE BRANZY ARCHITEKTONICZNEJ

@68#W2 co 15 L=/44
744 UWAGA 2

@41 412 co 10 L=243 zbrojenie rozdzielcze LAWY FUNDAMENTOWE NALEZY POSADOWIAC NA WARSTWIE GEOTECHNICZNEJ
ole wvmagane 20.00m?2 Vv (PIASKI SREDNIE O IL=0,50) O MIAZSZOSCI NIE MNIJESZEJ
225 @S#W 2 co 15 L=60-27/0 P Y 9 ) NIZ 70CM ORAZ PONIZEJ GLEBOKOSC| PRZEMARZANIA, TJ. —1.00 M.P.P.T.N.
& ' a=60-270 W PRZYPADKU WYSTAPIENIA W POZIOMIE POSADOWIANIA GRUNTOW
35#12 co 20 =195 O PARAMETRACH GORSZYCH NIZ ZAtOZONE LUB GDY POSADOWIENIE BEDZIE

122 #8 L=20000 NA GRUNTACH NASYPOWYCH NALEZY DOKONAC WYMIANY GRUNTOW NA
E= 1o @ =60— MATERIAL ZASYPOWY O MIAZSZOSCI 100CM ZAGESZCZANY WARSTWAMI

8#01505700 1o b=e0-2/0 CO 15CM DO STOPNIA ZAGESZCZENIA IS>0,96.
@8#@ co 15 L=60-270 )

a=60-270 LEGENDA: UWAG! OGOLNE:

1. RYSUNEK ROZPATRYWAG RAZEM Z OPISEM | POZOSTALA
6987%H 2 co 15 L=60-270 —broienie abdrne CZESCIA DOKUMENTACJI ARCHITEKTONICZNEJ | BRANZOWEL.
J 9 2. OTWORY POD KANALY WENTYLACYJNE | SPALINOWE
SKORYGOWAG Z PROJEKTAMI BRANZOWYMI.
3. NA SCIANACH MUROWANYCH NALEZY WYLAG WIENCE ZELBETOWE
_ P ZBROJONE 4§12 ZE STRZEMIONAMI #8 CO 25 CM
zbrojenie dolne 4. PRETY LACZYC NA ZAKLAD NIE MNIEJSZY NiZ 40 $REDNIC
PRETA.
5. ZBROJENIE ROZDZIELCZE PLYT WYKONAC JAKO #8 CO 20 CM.
6. PRZED BETONOWANIEM NALEZY KAZDORAZOWO SPRAWDZIG
ZBROJENIE ELEMENTOW SASIADUJACYCH KONDYGNACJI NIZSZEJ |
= V N = N = WYZSZEJ, CELEM POPRAWNEGO WYKONANIA LACZNIKGW ZBROJENIA.
NN 1 7. NAELZY ZWROCIC UWAGE, NA PRAWIDLWE WYKONANIE WIEZBY
A Y / | 50400 ] AN 7 DACHOWEJ, A W SZCZEGOLNOSCI:
\ —POLACZENIE MURLATY DO WIENCA NALEZY ZREALIZOWAC ZA
POMOCA SZPILEK #14 W ROZSTAWIE MAX .CO 100CM.
—POLACZENIE KROKWI Z MURLATA ZA POMOCA LACZNIKOW
CIESIELSKICH KOELNER D—ZK—105-WZ OBUSTRONNIE.
—POLACZNIE KROKWI W KALENICY ZA POMOCA SRUB #14.

a=60-270

#12 co 15( 8 #12 co 15(7

1q

=
o
8
N
o
[
=
1

17x15

Dtugosc catkowita BETON C25/30 (B30) — KONSTRUKCJA NADZIEMNA
preta (m)

Elementy llos¢c pretow

BETON C25/30 (B30) W8 — KONSTRUKCJA PODZIEMNA

Nr Dfugosc¢

preta | Srednica | () . A=IIIN STAL ZBROJENIOWA: RBS00W (AIIN)

elemencie

Nazwa llos¢
48 412 OTULENIE PRETOW ZBROJENIOWYCH:

— FUNDAMENTY: 5 cm
1 12 1059 47 47 497,73 — ELEMENTY NADZIEMNE: 3cm
DREWNO KLASY C24
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2 12 639 * 86 86 549,54
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3 12 243 170 170 413,10
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INWESTYCJA:

BUDOWA WIELOFUNKCYJINEGO BUDYNKU
UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ

4 12 195 173 173 337,35
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zbrojenie 1 5 12 165 * 8 8 13,20

#12 ¢

ADRES INWESTYCJI:

L@)#w co 10 | | 6 12 165 * 8 8 13,20 dziatka nr 482 w Baczkowie
(gm. Bochnia—wiejska)
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r-———- .Q__J._.ll 7 12 165 * 8 8 13,20 PROJEKT KONSTRUKCYJNY:
- | AUTOR: mgr inz. WALDEMAR POTONIEC

165 * 8 8 13,20 UPR BEZ OGR. NR 35/2003
specjalnos¢ konstrukcyjno—budowlana

€ | | 9 8 20000 1 1 200,00 BRANZA:

KONSTRUKCUJA

9x15

#12 |co 15@—‘

Y

gl | Dfugose wg srednic (m) 200,00 | 1850,52 T

@ / ! PROJVEKT TECHNICZNY
#12 co 20 \ T
o Masa 1 m preta (kg/m) 0,40 0,89

< / 3 TENAT RYSUNKU:

/////2 W Masa fgczna wg srednic (kg) 79,00 | 1643,26
#12 ¢b 15 N #12 co 15(6

:\\\ Masa tqczna wg gatunku stali (kg) 1722,26 DATA: SKALA:
03.2023 1:50

Ogétem (kq) 1722,26 OPRACOWANIE: NUMER RYSUNKU: INDEKS:

PT | KO/
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ZBROJENIE PLYTY NAD GARAZEM

*  Srednia dfugose




