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Dotyczy: WARUNKOW TECHNICZNYCH PRZYLACZENIA DO SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ
Oznaczenie nieruchomosci: dz. nr 482 w miejscowosci Baczkow

Na podstawie ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym
odprowadzaniu $ciekéw (Dz. U. 2001 Nr 72 poz. 747 z poézn. zm.) Gminny Zakiad Wodociggdw
i Kanalizacji sp. z 0.0. wyraza zgode na podigczenie budynku wielofunkcyjnego uzytecznosci publicznej
projektowanego na dzialce nr 482 w Baczkowie do sieci kanalizacji sanitarnej z zachowaniem
ponizszych warunkow:

1. Zgodnie z Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 1994 Nr 89 poz. 414 z p6ézn. zm.)

przed rozpoczeciem budowy przytgcza nalezy sporzadzic (alternatywnie):
- plan sytuacyjny na kopii aktualnej mapy zasadniczej lub mapy jednostkowej przyjetej do
panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego zgodnie z art. 29a w/w ustawy lub;
- projekt zagospodarowania dziatki i dokona¢ zgtoszenia wtasciwemu organowi zgodnie z art.
30 w/w ustawy.
Zarowno plan sytuacyjny jak i projekt zagospodarowania nalezy uzgodni¢ z Gminnym Zaktadem
Wodociggdw i Kanalizacji sp. z 0.0.

2. Wigczenie nalezy wykona¢ do istniejacej sieci kanalizacji sanitarnej @ 200 [mm] PCV zlokalizowanej
na dz. nr 482 po przetozeniu zgodnie z pismem znak: GZWiK.7034.22.2023 z dnia 24.02.2023 r. -
do projektowanej studni.

3. Na terenie posesji wlasciciela nalezy wykonaé¢ studnie rewizyjna @ 315/200 [mm] PVC/PP
w przypadku zatamania przylacza kanalizacji sanitarnej, jak rowniez odlegto$ci pomiedzy studniami
nie moga przekraczac¢ 40 m. Nalezy zachowa¢ spadek dla rur o srednicy @ 160 [mm] nie mniejszy
niz 1,5% i nie wigkszy niz 15%.

4. Przylacze kanalizacji sanitarnej nalezy wykona¢ z rur @ 160 [mm] PCV typu ,S" SN8 SDR34 (z rur
kielichowych ze $ciankg lita, tgczonych przy uzyciu uszczelek gumowych).

5. Skrzyzowania projektowanego przylacza kanalizacji sanitarnej z istniejgcym uzbrojeniem oraz
przeszkodami (drogi, cieki), nalezy zaprojektowaé i wykona¢ wg warunkéw wydanych przez
administratoréow uzbrojenia, bgdz zarzadcow drég/ciekow.

6. W przypadku skrzyzowania z gazociggiem zaleca sie zabezpieczenie przylacza kanalizacji sanitarnej
rurg ostonowg @ 200 [mm]. Zakonczenia rury ostonowej nalezy wyprowadzi¢ na odlegtosc co najmniej
2,0 [m] od osi gazociggu, po kazdej z jego stron i uszczelnic.

7. Jezeli inwestor (wlasciciel) posiada witasne ujecie wody i ujecie z sieci miejskiej, przytacze do
kanalizacji sanitarnej moze nastgpic po spetnieniu warunkow:

- instalacje sieci z wlasnego ujecia musza by¢ odtgczone od sieci gminne;j;
- instalacje sieci z wiasnego ujecia nalezy opomiarowac, a nastepnie zgtosi¢ do Gminnego
Zakiadu Wodociggow i Kanalizacji sp. z 0.0. celem zaplombowania.

8. Jakos¢ odprowadzanych $ciekéw powinna odpowiada¢ wymogom Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r.
o0 zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzeniu $ciekow (Dz. U. 2001 Nr 72 poz. 747
z p6zn. zm.) oraz Rozporzadzenia Ministra Budownictwa z dnia 14 lipca 2006 r. w sprawie sposobu
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Otrzymuja:

realizacji obowigzkdw dostawcow Sciekow przemystowych oraz warunkdéw wprowadzania Sciekéw do
urzadzen kanalizacyjnych (Dz.U. 2016 poz. 1757 z pdzn. zm.).

Kanalizowanie piwnic i innych pomieszczen posadowionych ponizej poziomu terenu, odprowadzenie
$ciekow z innych budynkéw (obiektéw) na terenie nieruchomos$ci wymaga - uzgodnienia rozwiazania
z Gminnym Zaktadem Wodociagéw i Kanalizacji sp. z 0.0., celem zainstalowania odpowiednich
urzadzen przeciwzalewowych na instalacji wewnetrzne;.

Piony instalacji kanalizacyjnej powinny by¢ wentylowane zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie.

Co najmniej 7 dni przed rozpoczeciem robét budowlano — montazowych nalezy dokonac
zgtoszenia zamiaru wykonania przylaczy i gotowosci do odbioru przy uzyciu stosownego
druku dostepnego na stronie www.qgzwik-bochnia.pl w zakladce ,,Dla Odbiorcéw/Druki do
pobrania”.

Wykonanie przytacza nalezy powierzy¢ jednostce posiadajgcej wymagane uprawnienia.

Do odbioru koricowego przyigcza nalezy przediozy¢ geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg
przytacza w skali 1:1000 wraz z orientacjg 1:5000 oraz szkice z domiarami, jak réwniez protokot
potwierdzajgcy przywrécenie terenu do stanu pierwotnego wiascicieli lub zarzgdey nieruchomoéci,
w ktorych zlokalizowane bedzie przytgcze.

Naprawy szkéd wyrzadzonych w czasie wykonywania robot dokona na koszt wiasny inwestor —
wiasciciel posesji.

Na powyzsze warunki stronie przystuguje odwotanie na podstawie art. 27e Ustawy z dnia 7 czerwca
2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzaniu $ciekow (Dz. U. 2001 Nr 72
poz. 747 z pozn. zm.) do organu regulacyjnego, ktérym jest Dyrektor Regionalnego Zarzgdu
Gospodarki Wodnej Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

Ponadto, przy projektowaniu i wykonaniu robot nalezy przestrzegac:

- Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414 z pézn. zm.);

- Rozporzadzenia Ministra Budownictwa z dnia 14 lipca 2006 r. w sprawie sposobu realizacji
obowigzkéw dostawcow sciekéw przemystowych oraz warunkow wprowadzania $ciekow do
urzgdzen kanalizacyjnych (Dz.U. 2016 poz. 1757 z pézn. zm.);

- Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie przecigtnych
norm zuzycia wody, (Dz. U. Nr 8, poz. 70);

- Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie, (tj. Dz. U. z 2015 r. poz.
1422 z p6zn. zm.);

- Norm (systemy, sieci, instalacje, urzadzenia, elementy) i innych przepisow budowlanych,
porzadkowych i BHP.

Okres wazno$ci niniejszych warunkéw wynosi 2 lata od daty ich wydania. W przypadku
niezrealizowania w tym czasie przylacza nalezy ponownie wystgpi¢ do Gminnego Zakfadu
Wodociggdw i Kanalizacji sp. z 0.0. z wnioskiem o wydanie nowych warunkéw technicznych.
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Dotyczy: WARUNKOW TECHNICZNYCH PRZYLACZENIA DO SIECI WODOCIAGOWEJ
Oznaczenie nieruchomosci: dz. nr 482 w miejscowosci Baczkow

Na podstawie ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym
odprowadzaniu sciekow (Dz. U. 2001 Nr 72 poz. 747 z po6zn. zm.) Gminny Zaktad Wodociggow
i Kanalizacji sp. z 0.0. wyraza zgode na poditgczenie budynku wielofunkcyjnego uzytecznosci publicznej
projektowanego na dziaice nr 482 w Baczkowie do sieci wodociggowej z zachowaniem ponizszych
warunkow:

1. Zgodnie z Ustawg Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. 1994 Nr 89 poz. 414 z p6zn. zm.)

przed rozpoczeciem budowy przylgcza nalezy sporzadzi¢ (alternatywnie):
- plan sytuacyjny na kopii aktualnej mapy zasadniczej lub mapy jednostkowej przyjetej do
panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego zgodnie z art. 29a w/w ustawy;
- projekt zagospodarowania dziatki i dokona¢ zgtoszenia wiasciwemu organowi zgodnie z art.
30 wiw ustawy.
Zaréwno plan sytuacyjny jak i projekt zagospodarowania nalezy uzgodni¢ z Gminnym Zaktadem
Wodociggow i Kanalizacji sp. z 0.0.

2. Wigczenie wykona¢ do sieci wodociggowej @ 90 [mm] PCV zlokalizowanej na dziaice
nr 239/6 poprzez nawiertke z zasuwg i opaska z zeliwa sferoidalnego @ 90/50 [mm] (obudowa
teleskopowa ze skrzynka zeliwng obrukowang).

3. Przytacze wodociggowe zaprojektowaé i wykonac z rur @ 50 [mm] PE100 SDR11 (typu TS lub RC),
a nastepnie rozdzieli¢ na @ 50 [mm] do wewnetrznej instalacji ppoz oraz @ 32 [mm] do pozostatych
celow, posiadajgcych atest PZH do kontaktu z wodg pitng (kolor niebieski).

4. Przylgcz wodociggowy powinien zosta¢ wykonany z jednolitej rury wodociggowej poczawszy od

miejsca wigczenia do przejscia PE/stal zlokalizowanego w pomieszczeniu przed wodomierzem.

Nie dopuszcza sie zastosowania rur taczonych.

Minimalne przykrycie rurociggdéw do wierzchu rury przewodowej lub ostonowej wynosi 1,4 [m].

6. Przejscie przylacza pod fundamentem budynku wykona¢ w rurze ochronnej (min. 1 metr przed
fundamentem i 5 cm ponad posadzke w pomieszczeniu wodomierza), a w przypadku przejscia przez
$ciane budynku za pomocg szczelnego przejscia.

7. Nad przytaczem na warstwie zageszczonej obsypki nalezy utozy¢ tasme ostrzegawczo- lokalizacyjng,
kolor niebieski o szerokosci 20 [cm] z napisem UWAGA - WODOCIAG.

8. Projektowany przylacz wodociggowy nalezy lokalizowac w terenie zielonym, chodniku, poboczu drogi
w miejscach nie kolidujacych z obecna i projektowang infrastruktura. Wzdtuz trasy wodociggu nalezy
pozostawi¢ pas o szeroko$ci 100 [cm] wolny od elementéw zagospodarowania, nie obsadzony
drzewami ani krzewami.

9. Nalezy zaprojektowaé niezalezny zestaw wodomierzy:

a) zastosowa¢ DN @ 50 dla opomiarowania wody do celéw ppoz.

o
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b) zastosowac DN @ 20 dia opomiarowania wody do pozostatych celow

10. Pobor wody o cisnieniu min 0,05 MPa i max 0,6 MPa wymaganym dla zaopatrzenia w wode odbywac
bedzie sie przez wodomierze usytuowane na konsoli wodomierzowe;j.

11. Za zestawem wodomierzowym (konsolg wodomierzowa) nalezy zamontowac zawor antyskazeniowy
z mozliwoécig nadzoru typ EA — zabezpieczajgcy przed wtornym zanieczyszczeniem wody w sieci.

12. Wodomierze nalezy lokalizowaé za pierwsza zewnetrzng $ciang w piwnicy lub na parterze budynku,
w miejscu wydzielonym, suchym, fatwo dostepnym, zabezpieczonym przed zalaniem wodg,
dziataniem mrozu oraz mozliwo$cig uszkodzenia. W przypadku montazu studzienki wodomierzowej
nalezy wykona¢ ja zgodnie z zatwierdzonym projektem wykonawczym. Eksploatacja studzienki
nalezy do wiasciciela nieruchomosci.

13. Skrzyzowania projektowanego przytgcza wodociggowego z istniejgcym uzbrojeniem oraz
przeszkodami (drogi, cieki), nalezy zaprojektowaé i wykonaé wg warunkéw wydanych przez
administratoréw uzbrojenia badz zarzadcow drog/ciekdw.

14. Jezeli inwestor (wlasciciel) posiada wiasne ujecie wody, instalacje sieci z wtasnego ujecia muszg by¢
odtgczone od sieci gminne;j.

15. Co najmniej 7 dni przed rozpoczeciem robé6t budowlano — montazowych nalezy dokona¢
zgloszenia zamiaru wykonania przylaczy i gotowosci do odbioru przy uzyciu stosownego
druku dostepnego na stronie www.gzwik-bochnia.pl w zakfadce ,,Dla Odbiorcow/Druki do
pobrania”

16. Wykonanie przytgcza nalezy powierzy¢ jednostce posiadajacej wymagane uprawnienia.

17. Do odbioru koncowego przylacza nalezy przediozy¢ geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg
przylacza w skali 1:1000 wraz z orientacjg 1:5000 oraz szkice z domiarami, jak rowniez protokoét
potwierdzajgcy przywrécenie terenu do stanu pierwotnego wiascicieli lub zarzadcy nieruchomosci, w
ktorych zlokalizowane bedzie przylacze.

18. Naprawy szkéd wyrzadzonych w czasie wykonywania robét dokona na koszt wiasny inwestor —
wiasciciel posesji.

19. Na powyzsze warunki stronie przystuguje odwotanie na podstawie art. 27e Ustawy z dnia 7 czerwca
2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzaniu $ciekéw (Dz. U. 2001 Nr 72
poz. 747 z pdzn. zm.) do organu regulacyjnego, ktérym jest Dyrektor Regionalnego Zarzadu
Gospodarki Wodnej Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

20. Ponadto przy projektowaniu i wykonaniu robét nalezy przestrzegac:

- Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414 z p6zh. zm.).

- Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie przecietnych
norm zuzycia wody, (Dz. U. Nr 8, poz. 70).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie, (tj. Dz. U. z 2015 r. poz.
1422 z pdzn. zm.).

- Norm (systemy, sieci, instalacje, urzadzenia, elementy) i innych przepisow budowlanych,
porzgdkowych i BHP.

21. Okres waznosci niniejszych warunkéw wynosi 2 lata od daty ich wydania. W przypadku
niezrealizowania w tym czasie przylacza nalezy ponownie wystgpi¢ do Gminnego Zaktadu
Wodociggéw i Kanalizacji sp. z 0.0. z wnioskiem o wydanie nowych warunkéw technicznych. |
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Warunki techniczne
przelozenia i odbioru kolektora kanalizacji sanitarnej i kolektora tlocznego

Gminny Zaktad Wodociggéw i Kanalizacji sp. z 0.0. wyraza zgode na przelozenie
istniejacego kolektora kanalizacyjnego ¢ 200 PCV i kolektora tlocznego ¢ 90 zlokalizowanych na dziaice
nr 482 w Baczkowie z zachowaniem warunkow:

1. Zgodnie z Ustawag z dnia 7 lipca 1994r. z p6zn. zm. nalezy (alternatywnie):
- sporzadzi¢ plan sytuacyjny na kopii aktualnej mapy zasadniczej lub mapy jednostkowej zgodnie z
art. 29a w/w ustawy, plan uzgodni¢ z Gminnym Zaktadem Wodociggow i Kanalizacji sp. z 0.0,

- lub sporzadzi¢ projekt zagospodarowania dziatki i dokona¢ zgtoszenia wiasciwemu organowi
zgodnie z art. 30 wiw ustawy, projekt uzgodni¢ z Gminnym Zaktadem Wodociggow i Kanalizacji
sp.z 0.0

2. Istniejacy kolektor kanalizacyjny ¢ 200 i kolektor ttoczny ¢ 90 nalezy przetozy¢ min 2 m poza obrys
projektowanego budynku wielofunkcyjnego na dziaice nr 482 w Baczkowie.
Istniejgcy, przebudowywany odcinek kolektora ¢ 200 i kolektora ttocznego ¢ 90 w obrebie dziatki
nr 482 nalezy usungc albo trwale zaslepic.
W przypadku pozostawienia nieczynnych rur w gruncie, uprawniony geodeta zobowigzany jest
do wniesienia na inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej, oznaczenia tych przewodéw - jako
nieczynne.
Istniejacy kolektor kanalizacji sanitarnej - projektowany do przebudowy nalezy wykonac z rur ¢ 200
PVC-U SNB8, natomiast kolektor tloczny z rur ¢ 90 SDR11 Studnie zaprojektowac z polimerobetonu.
Nalezy zachowa¢ spadek dla rur o srednicy @ 200 [mm] nie mniejszy niz 0,5% i nie wigkszy niz 15%.
Przebudowany odcinek kolektora kanalizacji sanitarnej powinien spetnia¢ warunki PN-92/B-01706
wraz ze zmiang PN-B-1706/1992/Az1/1999 (Rozporzadzenie MSWIA z dnia 31.05. 2000r - Dz.U.
Nr 51).

3. Wykonanie przetozenia kolektorow nalezy powierzy¢ jednostce posiadajgcej wymagane uprawnienia.

4. Przelozenie kolektora przed zasypaniem zglosi¢ do odbioru przez Gminny Zakiad Wodociggow
i Kanalizacji sp. z 0.0.

5. Wykonac¢ geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg.

6. Okres waznosci niniejszych warunkow wynosi 24 miesigce. W przypadku niezrealizowania
w tym czasie przefozenia kolektora nalezy ponownie wystapi¢ do Gminnego Zaktadu Wodociggow i
Kanalizacji sp. z 0.0. z wnioskiem o wydanie nowych warunkdéw technicznych.
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