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projektowany przyłącz gazu nie objęty wnioskiem o pozwolenie na budowę, realizowany zgodnie z art. 29aPB

AutoCAD SHX Text
 32 stal

AutoCAD SHX Text
 20 stal

AutoCAD SHX Text
 32 stal

AutoCAD SHX Text
 32 stal

AutoCAD SHX Text
 32 stal

AutoCAD SHX Text
 32 stal

AutoCAD SHX Text
 32 stal

AutoCAD SHX Text
 32 stal

AutoCAD SHX Text
 20 stal

AutoCAD SHX Text
 20 stal

AutoCAD SHX Text
 20 stal

AutoCAD SHX Text
 20 stal

AutoCAD SHX Text
 20 stal

AutoCAD SHX Text
 20 stal

AutoCAD SHX Text
projektowany układ RED-POM z rejestratorem szczytów, z zaworem odcinającym MAG - 3 DN32, min. 0,5 [m] nad poziomem terenu
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UWAGI: 1. W przypadku zbliżenia instalacji gazowej z innymi instalacjami należy zachować odl. min. W przypadku zbliżenia instalacji gazowej z innymi instalacjami należy zachować odl. min.  przypadku zbliżenia instalacji gazowej z innymi instalacjami należy zachować odl. min. przypadku zbliżenia instalacji gazowej z innymi instalacjami należy zachować odl. min.  zbliżenia instalacji gazowej z innymi instalacjami należy zachować odl. min. zbliżenia instalacji gazowej z innymi instalacjami należy zachować odl. min.  instalacji gazowej z innymi instalacjami należy zachować odl. min. instalacji gazowej z innymi instalacjami należy zachować odl. min.  gazowej z innymi instalacjami należy zachować odl. min. gazowej z innymi instalacjami należy zachować odl. min.  z innymi instalacjami należy zachować odl. min. z innymi instalacjami należy zachować odl. min.  innymi instalacjami należy zachować odl. min. innymi instalacjami należy zachować odl. min.  instalacjami należy zachować odl. min. instalacjami należy zachować odl. min.  należy zachować odl. min. należy zachować odl. min.  zachować odl. min. zachować odl. min.  odl. min. odl. min.  min. min. 10 cm 2. W przypadku skrzyżowania instalacji gazowej z innymi instalacjami należy instalację W przypadku skrzyżowania instalacji gazowej z innymi instalacjami należy instalację  przypadku skrzyżowania instalacji gazowej z innymi instalacjami należy instalację przypadku skrzyżowania instalacji gazowej z innymi instalacjami należy instalację  skrzyżowania instalacji gazowej z innymi instalacjami należy instalację skrzyżowania instalacji gazowej z innymi instalacjami należy instalację  instalacji gazowej z innymi instalacjami należy instalację instalacji gazowej z innymi instalacjami należy instalację  gazowej z innymi instalacjami należy instalację gazowej z innymi instalacjami należy instalację  z innymi instalacjami należy instalację z innymi instalacjami należy instalację  innymi instalacjami należy instalację innymi instalacjami należy instalację  instalacjami należy instalację instalacjami należy instalację  należy instalację należy instalację  instalację instalację gazową oddalić o 2 cm 3. Przed przyborami zamontować kurki odcinające, przelotowe na wys. min. 70 cm od Przed przyborami zamontować kurki odcinające, przelotowe na wys. min. 70 cm od  przyborami zamontować kurki odcinające, przelotowe na wys. min. 70 cm od przyborami zamontować kurki odcinające, przelotowe na wys. min. 70 cm od  zamontować kurki odcinające, przelotowe na wys. min. 70 cm od zamontować kurki odcinające, przelotowe na wys. min. 70 cm od  kurki odcinające, przelotowe na wys. min. 70 cm od kurki odcinające, przelotowe na wys. min. 70 cm od  odcinające, przelotowe na wys. min. 70 cm od odcinające, przelotowe na wys. min. 70 cm od  przelotowe na wys. min. 70 cm od przelotowe na wys. min. 70 cm od  na wys. min. 70 cm od na wys. min. 70 cm od  wys. min. 70 cm od wys. min. 70 cm od  min. 70 cm od min. 70 cm od  70 cm od 70 cm od  cm od cm od  od od podłogi. 4. Całość instalacji wykonać zgodnie z warunkami technicznymi wykonania instalacji gazowejCałość instalacji wykonać zgodnie z warunkami technicznymi wykonania instalacji gazowej
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