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ID O1 O2 O3 O4 O5 O6 O7 O8

Ilość 16 2 2 2 10 1 1 5
Wysokość otworu okna/drzwi
po przeciwnej stronie do
węgarka

200 200 200 70 270 90 220 184

Szerokość otworu okna/drzwi
po przeciwnej stronie do
węgarka

200 150 100 160 120 300 710 560

Elewacja od wewnątrz
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1,9 1,7 165 190 152 128 128 152
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Materiał

PCV, 8 szt okien od strony
ulicy wojewódzkiej o

podwyższonych parametrach
akustycznych

PCV PCV PCV aluminium PCV - okno akustyczne PCV PCV

Zestawienie Okien

ID Br1 Br2 D1 D2 D2 D3 D3 D3 D4 D4 D5 D6 D7

Ilość 1 1 1 6 7 1 3 10 5 6 4 1 1
Nominalna szerokość otworu
okna/drzwi po stronie węgarka 380 250 200 104 104 104 104 104 94 94 148 110 204

Nominalna wysokość otworu
okna/drzwi po stronie węgarka 400 300 230 207 207 207 207 207 207 207 214 205 212

Wymiary przejścia 370×395 240×295 180×220 90×200 90×200 90×200 90×200 90×200 80×200 80×200 120×200 90×200 180×200

Orientacja L L P L P L L P P L P L L

Rzut

Elewacja

Mateiał, klasyfikacja ogniowa PCV płycinowe płycinowe płycinowe płycinowe płycinowe płycinowe PCV płycinowe PCV

Zestawienie Drzwi

ID

Ilość
Nominalna szerokość otworu
okna/drzwi po stronie węgarka
Nominalna wysokość otworu
okna/drzwi po stronie węgarka
Wymiary przejścia

Orientacja

Rzut

Elewacja

Mateiał, klasyfikacja ogniowa

D8 D9 D9 D10 D11 D12 D13 Dz1 Dz2

1 2 3 1 1 1 1 3 1

160 104 104 160 104 120 148 200 150

210 207 207 210 207 210 214 230 270

140×200 90×200 90×200 140×200 90×200 100×200 120×200 180×220 130×210

P P L P L L L L P

PCV

drzwi akustyczne,
od strony
pomieszczenia
wyłożone
dźwiękochłonnym
materiałem

drzwi akustyczne,
od strony
pomieszczenia
wyłożone
dźwiękochłonnym
materiałem

drzwi akustyczne, od
strony pomieszczenia
wyłożone
dźwiękochłonnym
materiałem

płycinowe płycinowe PCV aluminium aluminium
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