
Prawa autorskie zastrzeżone zgodnie z Ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych

BUDOWA WIELOFUNKCYJNEGO BUDYNKU
UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ
dz. nr 482 w Baczkowie (gm. Bochnia-wiejska)

NAZWA
INWESTYCJI

LOKALIZACJA

TYTUŁ RYSUNKU

PROJEKTANT

SKALA

DATA
OPRACOWANIA:

NR RYS.

OPRACOWANO NA LICENCJONOWANYM PROGRAMIE ZWCAD + 2017 PRO

Instalacja wody - rozwinięcie

- W3

inż. ANDRZEJ DULIŃSKI
Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń
w specjalności instalacyjnej  MAP/0206/POOS/09

03.2023
AKreska Studio Projektowe
Agnieszka Winnicka-Rachwalska
32-700 BOCHNIA, ul. Kurów 1

P R O J E K T    W Y K O N A W C Z Y

SPRAWDZAJĄCY

OPRACOWAŁ

mgr inż. MARCIN GŁÓD
Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń
w specjalności instalacyjnej MAP/0107/POOS/05

inż. PATRYK GŁÓD

R

AutoCAD SHX Text
projektowany przyłącz wody nie objęty wnioskiem o pozwolenie na budowę, realizowany zgodnie z art. 29aPB

AutoCAD SHX Text
zawór pierwszeństwa z regulatorem ciśnienia np. Braukmann VV300

AutoCAD SHX Text
zawór antyskażeniowy typ EA

AutoCAD SHX Text
zawór antyskażeniowy typ BA

AutoCAD SHX Text
50x4,5

AutoCAD SHX Text
ZM

AutoCAD SHX Text
ZL

AutoCAD SHX Text
UM

AutoCAD SHX Text
UM

AutoCAD SHX Text
40x4,0 25x2,5 20x2,0

AutoCAD SHX Text
40x4,0 32x3,0 20x2,0

AutoCAD SHX Text
20x2,0 16x2,0 16x2,0

AutoCAD SHX Text
16x2,0 16x2,0 16x2,0

AutoCAD SHX Text
16x2,0 16x2,0 16x2,0

AutoCAD SHX Text
16x2,0 16x2,0 16x2,0

AutoCAD SHX Text
40x4,0 25x2,5 20x2,0

AutoCAD SHX Text
UM

AutoCAD SHX Text
WC

AutoCAD SHX Text
20x2,0

AutoCAD SHX Text
ZL

AutoCAD SHX Text
Pwz z 50x4,5

AutoCAD SHX Text
Pwz z 40x4,0

AutoCAD SHX Text
Pwc c 32x3,0

AutoCAD SHX Text
Pwr r 20x2,0

AutoCAD SHX Text
20x2,0 16x2,0 16x2,0

AutoCAD SHX Text
16x2,0 16x2,0 16x2,0

AutoCAD SHX Text
40x4,0 25x2,5 20x2,0

AutoCAD SHX Text
32x3,0 25x2,5 16x2,0

AutoCAD SHX Text
25x2,5 25x2,5 16x2,0

AutoCAD SHX Text
25x2,5 20x2,0 16x2,0

AutoCAD SHX Text
16x2,0 16x2,0 16x2,0

AutoCAD SHX Text
25x2,5 20x2,0 16x2,0

AutoCAD SHX Text
25x2,5 16x2,0 16x2,0

AutoCAD SHX Text
20x2,0 16x2,0 16x2,0

AutoCAD SHX Text
20x2,0 16x2,0 16x2,0

AutoCAD SHX Text
20x2,0

AutoCAD SHX Text
25x2,5 16x2,0

AutoCAD SHX Text
20x2,0 16x2,0

AutoCAD SHX Text
20x2,0

AutoCAD SHX Text
złączka wody

AutoCAD SHX Text
UM

AutoCAD SHX Text
WC

AutoCAD SHX Text
BA

AutoCAD SHX Text
złączka wody

AutoCAD SHX Text
PI

AutoCAD SHX Text
WC

AutoCAD SHX Text
WC

AutoCAD SHX Text
WC

AutoCAD SHX Text
UM

AutoCAD SHX Text
UM

AutoCAD SHX Text
UM

AutoCAD SHX Text
UM

AutoCAD SHX Text
ZL

AutoCAD SHX Text
WC

AutoCAD SHX Text
UM

AutoCAD SHX Text
NA

AutoCAD SHX Text
Pwz z 25x2,5

AutoCAD SHX Text
Pwc c 20x2,0

AutoCAD SHX Text
Pwr r 16x2,0

AutoCAD SHX Text
szafa porządkowa

AutoCAD SHX Text
25x2,5 16x2,0 16x2,0

AutoCAD SHX Text
25x2,5

AutoCAD SHX Text
20x2,0 16x2,0 16x2,0

AutoCAD SHX Text
20x2,0 16x2,0 16x2,0

AutoCAD SHX Text
20x2,0

AutoCAD SHX Text
20x2,0

AutoCAD SHX Text
20x2,0

AutoCAD SHX Text
20x2,0

AutoCAD SHX Text
16x2,0 16x2,0 16x2,0

AutoCAD SHX Text
Pwz z 32x3,0

AutoCAD SHX Text
bojler elektryczny: - pojemność 30 [l] pojemność 30 [l] - moc grzałki 2,0 [kW] moc grzałki 2,0 [kW] - napięcie 230 [V]napięcie 230 [V]

AutoCAD SHX Text
złączka wody

AutoCAD SHX Text
WC

AutoCAD SHX Text
WC

AutoCAD SHX Text
UM

AutoCAD SHX Text
UM

AutoCAD SHX Text
UM

AutoCAD SHX Text
WC

AutoCAD SHX Text
16x2,0 16x2,0

AutoCAD SHX Text
16x2,0 16x2,0

AutoCAD SHX Text
32x3,0

AutoCAD SHX Text
25x2,5

AutoCAD SHX Text
25x2,5

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
B

AutoCAD SHX Text
C

AutoCAD SHX Text
Pwz z 25x2,5

AutoCAD SHX Text
Pwc c 20x2,0

AutoCAD SHX Text
Pwr r 16x2,0

AutoCAD SHX Text
50x4,5

AutoCAD SHX Text
Pp.poż p.poż 35x1,5

AutoCAD SHX Text
B

AutoCAD SHX Text
Pwz z 32x3,0

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
WC

AutoCAD SHX Text
WC

AutoCAD SHX Text
PI

AutoCAD SHX Text
złączka wody

AutoCAD SHX Text
ZL

AutoCAD SHX Text
UM

AutoCAD SHX Text
UM

AutoCAD SHX Text
bojler elektryczny: - pojemność 30 [l] pojemność 30 [l] - moc grzałki 2,0 [kW] moc grzałki 2,0 [kW] - napięcie 230 [V]napięcie 230 [V]

AutoCAD SHX Text
C

AutoCAD SHX Text
hydrant DN25 z wężem półsztywnym 25mm o dł. 30m np:  PN-EN 671-1[Z-25/30G]

AutoCAD SHX Text
Pwz z 50x4,5

AutoCAD SHX Text
Pwz z 40x4,0

AutoCAD SHX Text
Pwc c 32x3,0

AutoCAD SHX Text
Pwr r 20x2,0

AutoCAD SHX Text
Pp.poż p.poż 35x1,5

AutoCAD SHX Text
C

AutoCAD SHX Text
B

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
hydrant DN25 z wężem półsztywnym 25mm o dł. 30m np:  PN-EN 671-1[Z-25/30G]

AutoCAD SHX Text
hydrant DN25 z wężem półsztywnym 25mm o dł. 30m np:  PN-EN 671-1[Z-25/30G]

AutoCAD SHX Text
42x1,5 stal

AutoCAD SHX Text
42x1,5 stal

AutoCAD SHX Text
42x1,5 stal

AutoCAD SHX Text
35x1,5 stal

AutoCAD SHX Text
35x1,5 stal

AutoCAD SHX Text
35x1,5 stal

AutoCAD SHX Text
35x1,5 stal

AutoCAD SHX Text
35x1,5 stal

AutoCAD SHX Text
35x1,5 stal

AutoCAD SHX Text
35x1,5 stal

AutoCAD SHX Text
20x2,0 16x2,0

AutoCAD SHX Text
16x2,0 16x2,0

AutoCAD SHX Text
16x2,0 16x2,0

AutoCAD SHX Text
16x2,0

AutoCAD SHX Text
32x3,0

AutoCAD SHX Text
32x3,0

AutoCAD SHX Text
25x2,5

AutoCAD SHX Text
25x2,5

AutoCAD SHX Text
20x2,0

AutoCAD SHX Text
40x4,0 32x3,0 20x2,0

AutoCAD SHX Text
25x2,5 20x2,0 16x2,0

AutoCAD SHX Text
42x1,5 stal

AutoCAD SHX Text
42x1,5 stal

AutoCAD SHX Text
42x1,5 stal

AutoCAD SHX Text
PARTER

AutoCAD SHX Text
PODDASZE

AutoCAD SHX Text
LEGENDA:

AutoCAD SHX Text
- instalacja wody zimnej instalacja wody zimnej - instalacja wody ciepłej instalacja wody ciepłej - instalacja wody cyrkulacyjnej instalacja wody cyrkulacyjnej - instalacja p.poż instalacja p.poż - hydrant hydrant średnica:                                                                                  w.zimna/ciepła/cyrkulacyjna KG - kocioł gazowy z zasobnikiem UM - umywalka, WA - wanna ZM - zmywarka, PR - pralka ZL - zlew, WC - muszla ustępowa WP - wpust podłogowy SU-suszarka, PI-pisuar, BA-basen Pwz, Pwc, Pwr - pion wody zimnej/ciepłej/cyrkulacyjnej W - zestaw wodomierzowy JS 2,5  20 (za zestawem wodomierzowymzawór antyskażeniowy typ EA)

AutoCAD SHX Text
20x2,0 16x2,0 16x2,0

AutoCAD SHX Text
HP 25

AutoCAD SHX Text
H

AutoCAD SHX Text
25x2,5 20x2,0 16x2,0

AutoCAD SHX Text
25x2,5 20x2,0 16x2,0

AutoCAD SHX Text
50x4,5

AutoCAD SHX Text
50x4,5

AutoCAD SHX Text
Pompa cyrkulacyjna

AutoCAD SHX Text
WILO Yonos MAXO-Z 25/0,5 PN10

AutoCAD SHX Text
kocioł gazowy jednofunkcyjny: - maksymalne ciśnienie robocze 6,0 [bar] maksymalne ciśnienie robocze 6,0 [bar] - moc c.o. nominalna (80/60 C) 7,2 - 63,5 [kW] moc c.o. nominalna (80/60°C) 7,2 - 63,5 [kW]- moc c.o. nominalna (50/30 C) 8,1 - 69,6 [kW] moc c.o. nominalna (50/30°C) 8,1 - 69,6 [kW]- zużycie gazu ziemniego (E) dla mocy zużycie gazu ziemniego (E) dla mocy minimalnej/nomilnalnej 0,80/6,91 [m /h] 3/h] - maksymalna temperatura produktów spalania 75 [ C] maksymalna temperatura produktów spalania 75 [°C]- Klasa NOx 6 [-] Klasa NOx 6 [-] - króćce przyłączeniowe C.O. w kotle 1 1/2"króćce przyłączeniowe C.O. w kotle 1 1/2"

AutoCAD SHX Text
pompa ciepła powietrze-woda: - zasobnik C.W.U. 272 [dm ] zasobnik C.W.U. 272 [dm ] 3] - moc grzałki elektrycznej 3,0 [kW] moc grzałki elektrycznej 3,0 [kW] - ciśnienie dyspozycyjne 45,0 [kPa] ciśnienie dyspozycyjne 45,0 [kPa] - maksymalne ciśnienie robocze 10 [bar] maksymalne ciśnienie robocze 10 [bar] - wymiary DxL 650x1930 [mm] wymiary DxL 650x1930 [mm] - króćce przyłączeniowe wody 3/4"Fkróćce przyłączeniowe wody 3/4"F

AutoCAD SHX Text
42x1,5 stal

AutoCAD SHX Text
ZL

AutoCAD SHX Text
16x2,0 16x2,0 16x2,0

AutoCAD SHX Text
20x2,0 16x2,0 16x2,0

AutoCAD SHX Text
ZŁĄCZKA WODY

AutoCAD SHX Text
16x2,0

AutoCAD SHX Text
ZL


	Sheets and Views
	Model


