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1.10 WC   
pow.5,1  m2 

1.7 magazyn  

pow.11,4  m2 

1.9 magazyn  

pow.8,6  m2 

1.8 magazyn  

pow.11,2  m2 

1.6 magazyn  

pow.8,6  m2 

1.11 WC   
pow.4,8  m2 

1.12 magazyn  

pow.102,3  m2 

1.2 kotłownia  

pow.28,6  m2 

1.13 strych nieużytkowy   

pow.364,4  m2 

Rozdzielacz: R1

Typ: Rozdzielacz z przepływomierzami (8532)

Typ szafki: Szafka rozdzielaczowa (705-775mm) z ryglem 500 mm

G = 226,3 [kg/h]

Δp min = 1,69 [kPa]

Nr Typ Do odbiornika G

[kg/h]

Nast. (Z)

[l/min]
Δp (Z)

[kPa]

1Podłoga grzewcza 1/2_a 29,4 0,45 11,74

2 Podłoga grzewcza 1/2_b 29,6 0,45 11,75

3 Podłoga grzewcza 1/1 41,8 0,68 11,94

4 Podłoga grzewcza 1/3 22,7 0,38 11,98

5 Podłoga grzewcza 1/4_b 45,2 0,75 11,24

6 Podłoga grzewcza 1/4_a 57,6 0,90 10,72

Rozdzielacz: R2

Typ: Rozdzielacz z przepływomierzami (8532)

Typ szafki: Szafka rozdzielaczowa (705-775mm) z ryglem 600 mm

G = 336,6 [kg/h]

Δp min = 8,70 [kPa]

Nr Typ Do odbiornika G

[kg/h]

Nast. (Z)

[l/min]
Δp (Z)

[kPa]

1Podłoga grzewcza 1/8 41,0 0,68 8,08

2 Podłoga grzewcza 1/9 28,5 0,45 8,34

3 Podłoga grzewcza 1/10 12,4 0,15 8,61

4 Podłoga grzewcza 1/11 11,6 0,15 8,61

5 Podłoga grzewcza 1/5 158,3 2,63 1,34

6 Podłoga grzewcza 1/6 25,6 0,38 8,38

7 Podłoga grzewcza 1/7 59,1 0,97 7,94

Rozdzielacz: R3

Typ: Rozdzielacz z przepływomierzami (8532)

Typ szafki: Szafka rozdzielaczowa (705-775mm) z ryglem 500 mm

G = 269,0 [kg/h]

Δp min = 1,49 [kPa]

Nr Typ Do odbiornika G

[kg/h]

Nast. (Z)

[l/min]
Δp (Z)

[kPa]

1Podłoga grzewcza 1/12_b 38,2 0,60 7,76

2 Podłoga grzewcza 1/12_d 45,7 0,75 7,48

3 Podłoga grzewcza 1/12_f 53,5 0,83 7,15

4 Podłoga grzewcza 1/12_e 49,7 0,83 7,26

5 Podłoga grzewcza 1/12_c 41,8 0,68 7,58

6 Podłoga grzewcza 1/12_a 40,1 0,60 7,77

1/12

+20 °C
Φwym: 4671 W

1/12_e
17,05 m²
VA 200

18 mm
106,4 m

1/12_c
17,05 m²
VA 200

18 mm
94,0 m

1/12_f
17,05 m²
VA 200

18 mm
106,4 m

1/12_d
17,05 m²
VA 200

18 mm
93,9 m

KG
0,3 kPa

2687,1 kg/h
58,4 kW

32 x 3,0
9106 W

32 x 3,0
9106 W

20 x 2,0

3147 W

20 x 2,0

3147 W

32 x 3,0

4435 W

20 x 2,0

4671 W

50 x 4,0

58435 W

32 x 3,0

16554 W

20 x 2,0
5315 W

20 x 2,0
5315 W32 x 3,0

15598 W

20 x 2,0

3345 W

20 x 2,0

20 x 2,0

20 x 2,0
2558 W

32 x 3,0
12253 W

40 x 3,5

18514 W

40 x 3,5

18514 W

1/11

+20 °C
Φwym: 187 W

1/10

+20 °C
Φwym: 196 W

1/1

+20 °C
Φwym: 622 W

1/4

+20 °C
Φwym: 1508 W

1/7

+20 °C
Φwym: 600 W

1/5

+20 °C
Φwym: 837 W

1/3

+20 °C
Φwym: 334 W

1/2

+16 °C
Φwym: 882 W

1/9

+20 °C
Φwym: 404 W

1/8

+20 °C
Φwym: 556 W

1/6

+20 °C
Φwym: 367 W

1/4_b
13,35 m²
VA 200

18 mm
94,7 m

1/4_a
17,23 m²
VA 200

18 mm
112,4 m

1/8

11,18 m²
VA 200

18 mm
64,2 m

1/7

9,97 m²
VA 200

18 mm
51,6 m

1/9

8,56 m²
VA 200

18 mm
54,6 m

1/6

8,64 m²
VA 200

18 mm
53,3 m

1/12_b
17,05 m²
VA 200

18 mm
81,6 m

1/10

3,85 m²
VA 200

18 mm
34,9 m

1/11

3,76 m²
VA 200

18 mm
37,2 m

1/12_a
14,94 m²
VA 200

18 mm
76,4 m

1/5

11,67 m²
VA 200

18 mm
63,2 m

1/1

4,24 m²
VA 100

18 mm
27,1 m

1/2_a
9,83 m²
VA 150

18 mm
69,8 m

1/2_b
9,91 m²
VA 150

18 mm
67,6 m

1/3

6,84 m²
VA 200

18 mm
46,0 m

Vi
ct

rix
 P

ro
 6

8 
2 

Er
P

7,
2-

63
,5

kW

2558 W

2558 W

Prawa autorskie zastrzeżone zgodnie z Ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych
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