i _ Dfugos¢ catkowita

Elementy llos¢ pretow oreta (m)

Nr <redni Dfugosc¢
preta rednica (cm) A—IIIN
’—@Hﬂr#WZ co 10 @84#”2 co 10 84#12 co 10 Nazwa llose W | ogdlem
elemencie
i = 48 412
1 12 720 84 84 604,80
114412 10
(@412 co 84412 co 10
2 12 375 84 84 513,32
3 12 180 84 84 151,20
114#12 co 10
4 12 668 114 114 761,52
zbrojenie 1
5 12 329 114 114 575,06
6 12 162 114 114 184,68
@ 84#12 co 10 L=373
B4#12 co 10 1=720 90 7 8 1189 58 58 689,62
630
@WM#WZ co 10 L=162 @84#12 co 10 L=180 N\ 8 12 1189 58 58 689,62
100 90
—— N\ % Diugos¢ wg srednic (m) 689,62 | 3080,20
@Hﬂr#WQ co 10 L=608 Masa 1 m preta (kg/m) 0,40 0,89
668

Masa tqczna wg srednic (kg) 272,40 | 2735,22

Masa tqczna wg gatunku stali (kq) 3007,62

Ogétem (kg) 3007,62

LEGENDA:
------------ —zbrojenie gorne
—zbrojenie dolne
UWAGA 1:

RZEDNE / POZIOMY WSZYSTKICH ELEMENTOW KONSTRUKCYJNYCH
ZAWARTYCH W PROJEKCIE BRANZY KONSTRUKCYJNEJ NALEZY
OBLIGATORYJUNIE SPRAWDZIC | ZWERYFIKOWAC Z RZEDNYMI /

POZIOMAMI PODANYMI W PROJEKCIE BRANZY ARCHITEKTONICZNEJ

UWAGA 2
_ | — _ LAWY FUNDAMENTOWE NALEZY POSADOWIAC NA WARSTWIE GEOTECHNICZNEJ
N N V (PIASKI $REDNIE O IL=0,50) O MIAZSZOSCI NIE MNIJESZEJ
AT T R T T T N NIZ 70CM ORAZ PONIZEJ GLEBOKOSC| PRZEMARZANIA, TJ. —1.00 M.P.P.T.N.
% N W PRZYPADKU WYSTAPIENIA W POZIOMIE POSADOWIANIA GRUNTOW
N O PARAMETRACH GORSZYCH NIZ ZAtOZONE LUB GDY POSADOWIENIE BEDZIE
2 = 2 N NA GRUNTACH NASYPOWYCH NALEZY DOKONAC WYMIANY GRUNTOW NA
& S - N MATERIAL ZASYPOWY O MIAZSZOSCI 100CM ZAGESZCZANY WARSTWAMI
N CO 15CM DO STOPNIA ZAGESZCZENIA 1S>0,96.
% b N UWAGI OGOLNE:
7% @ 3 © AR 1. RYSUNEK ROZPATRYWAC RAZEM Z OPISEM | POZOSTALA
% CZESCIA DOKUMENTACJI ARCHITEKTONICZNEJ | BRANZOWEJ.
5 1 57x15 T AN 2. OTWORY POD KANALY WENTYLACYJNE | SPALINOWE
\ 4 T SKORYGOWAC Z PROJEKTAMI BRANZOWYMI.
5 @#8 co 15 o N 3. NA SCIANACH MUROWANYCH NALEZY WYLAC WIENCE ZELBETOWE
® = 'y Ed ZBROJONE 4#12 ZE STRZEMIONAMI #8 CO 25 CM
- i - N 4. PRETY tACZYC NA ZAKLAD NIE MNIEJSZY NIZ 40 SREDNIC
N PRETA.

1 N 5. ZBROJENIE ROZDZIELCZE PLYT WYKONAC JAKO #8 CO 20 CM.
=+ + —t R 6. PRZED BETONOWANIEM NALEZY KAZDORAZOWO SPRAWDZIC
7 o Q NN ZBROJENIE ELEMENTOW SASIADUJACYCH KONDYGNACJI NIZSZEJ |
% @ N WYZSZEJ, CELEM POPRAWNEGO WYKONANIA tACZNIKOW ZBROJENIA.
= -+ —+ N8 7. NAELZY ZWROCIC UWAGE, NA PRAWIDLWE WYKONANIE WIEZBY

N DACHOWEJ, A W SZCZEGOLNOSCI:
N —POLACZENIE MURLATY DO WIENCA NALEZY ZREALIZOWAC ZA
o o = N POMOCA SZPILEK #14 W ROZSTAWIE MAX .CO 100CM.
x x - N —POLACZENIE KROKWI Z MURLATA ZA POMOCA LACZNIKOW
- - N CIESIELSKICH KOELNER D—ZK—105-WZ OBUSTRONNIE.
N —POLACZNIE KROKWI W KALENICY ZA POMOCA SRUB #14.
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