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maksymalne cisnienie robocze
moc c.o. nominalna (80/60°C) 7,
moc ¢.0. nominalna (50/30°C) 8,1
zuzycie gazu ziemniego (E) dia mocy
minimalnej/nomilnalnej 0,80/6,91 [m3/h
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Klasa NOx 6 [-]
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Zestawienie pomp — kotfownia
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Parametry pracy pompy
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dwym: 367 W
+20 ° C VA 20)

8,64 1

1.6 magazyn,
pow.8,6 m’

Rozdzielacz: R1

Typ: Rozdzielacz z przeptywomierzami (8532)

Typ szafki: Szafka rozdzielaczowa (705—775mm) z ryglem 500 mm

G = 226,3 [kg/h]
Ap min = 1,69 [kPq]

Pompa za sprzegfem

WILO Stratos PICO

H=1,0 kPa, Q=2,760 m3/h

Nr [Typ Do odbiornika G Nast. (2)| ap (2)

[kg/h] | [I/min] | [kPa]
1|Podtoga grzewcza 1/2_a 29,4 0,45 11,74
2|Podtoga grzewcza 1/2_b 29,6 0,45 11,75
3|Podtoga grzewcza 1/1 41,8 0,68 11,94
4|Podtoga grzewcza 1/3 22,7 0,38 11,98
5|Podfoga grzewcza 1/4_b 45,2 0,75 11,24
6|Podfoga _grzewcza 1/4_a 57,6 0,90 10,72

N

26

N

Rozdzielacz: R2

Typ: Rozdzielacz z przeptywomierzami (8532)

Typ szafki: Szafka rozdzielaczowa (705—775mm) z ryglem 600 mm

G = 336,6 [kg/h]
Ap min = 8,70 [kPd]

hydraulicznym 25/1—4 PN10

Pompa — obieg “strych WILO Stratos PICOH=5,3 kPa, Q=0,997 m3>/h

nieuzytkowy” 25/1—=4 PN10

Pompa — obieg “szkota” WILO Stratos PICOH=11,3 kPa, Q=1,415 m>/h
25/1-4 PN10

Pompa — obieg "OSP” WILO Stratos PICOH=5,20 kPa, Q=0,185 m>/H
25/1—4 PN10

Pompa — obieg “orkiestra” WILO Stratos PICOH=24,3 kPa, Q=1,397 m>/H
25/1-=4 PN10

Pompa — obieg “nagrzewnice” WILO Yonos PICO [H=15,1 kPa, Q=0,301 m>/h
25/1-4 PN10

Pompa cyrkulacyjna WILO Yonos

MAX0—-Z 25/0,5
PN10

Nr |Typ Do odbiornika Nast. (Z) Ap (2)

[kg/h] | [I/min] | [kPa]
1|Podfoga grzewcza 1/8 41,0 0,68 8,08
2|Podtoga grzewcza 1/9 28,5 0,45 8,34
3|Podtoga grzewcza 1/10 12,4 0,15 8,61
4[Podtoga grzewcza /1 11,6 0,15 8,61
5|Podfoga grzewcza 1/5 158,3 2,63 1,34,
6|Podfoga grzewcza 1/6 25,6 0,38 8,38
7|Podtoga grzewcza 1/7 59,1 0,97 7,94

Rozdzielacz: R3

Typ: Rozdzielacz z przeptywomierzami (8532)

Typ szafki: Szafka rozdzielaczowa (705—775mm) z ryglem 500 mm

G = 269,0 [kq/h]
Ap min = 1,49 [kPd]

Pners

Nr [Typ Do odbiornika Nast. (Z)| ap (2)

[kg/h] | [I/min] | [kPa]
1Podfoga grzewcza 1/12_b 38,2 0,60 7,76
2|Podfoga grzewcza 1/12_d 45,7 0,75 7,48
3|Podfoga grzewcza 1/12_f 53,5 0,83 7,15
4|Podfoga grzewcza 1/12_e 49,7 0,83 7,26
5|Podfoga grzewcza 1/12_c 41,8 0,68 7,58
6|Podfoga grzewcza 1/12_a 40,1 0,60 7,77
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