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PROJEKT TECHNICZNY
\ NAZWA BUDOWA WIELOFUNKCYJNEGO BUDYNKU
INWESTYCJI ; 4
UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ
''''''''''''''''''''' T LOKALIZACJA dz. nr 482 w Baczkowie (gm. Bochnia-wiejska)
4 TYTUL RYSUNKU| Przebudowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej
grawitacyjnej, studzienka kanalizacyjna 31000 BET|
PROJEKTANT | inz, ANDRZEJ DULINSKI
Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej MAP/0206/POOS/09
UWAGI: SPRAWDZAJACY inz :
- . mgr inz. MARCIN GLOD
1. Stosowa¢ wtaz zeliwny DN600 wg PN-H-74051—1 i PN—-H-74051-2 Uprawnienia budowlane do projekiowania bez ogranicze
2. Stosowa¢ ptyte zelbetowg K—120/60 (K—144/60) wg KB1.38.4.3(1)—-73 w specjalnosci instalacyjnej MAP/0107/POOS/05
3. Elementy zeliwne pokry¢ lakierem asfaltowym na gorgco — -
4. Uszczelnienie rur kanalizacyjnych: OPRACOWAE inz. PATRYK GLOD
— betonowych — zaprawg cerqentowq 1:3 ) SKALA - nrRrys. K3
— PVC — masami silikonowymi lub piankg poliuretanowg
5. Stosowa¢ podsypke piaskowg gr. 12 cm KRESKA AKreska Studio Projektowe CD)éTR':COWANIA
6. Stosowaé¢ podbudowe pod studzienke z betonu gr. 18 cm Agnieszka Winnicka-Rachwalska
7. Stosowaé beton B—15 na kinete i korek betonowy studio projektowe | 327700 BOCHNIA, ul. Kurdw 1 03.2023
8.

Rzedne terenu i gtebokosci studzienek wg profilu i sytuaci
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UWAGI: 1. Stosować właz żeliwny DN600 wg PN-H-74051-1 i PN-H-74051-2 Stosować właz żeliwny DN600 wg PN-H-74051-1 i PN-H-74051-2 2. Stosować płytę żelbetową K-120/60 (K-144/60) wg KB1.38.4.3(1)-73 Stosować płytę żelbetową K-120/60 (K-144/60) wg KB1.38.4.3(1)-73 3. Elementy żeliwne pokryć lakierem asfaltowym na gorąco Elementy żeliwne pokryć lakierem asfaltowym na gorąco 4. Uszczelnienie rur kanalizacyjnych: Uszczelnienie rur kanalizacyjnych: - betonowych - zaprawą cementową 1:3 betonowych - zaprawą cementową 1:3 - PVC - masami silikonowymi lub pianką poliuretanową PVC - masami silikonowymi lub pianką poliuretanową 5. Stosować podsypkę piaskową gr. 12 cm Stosować podsypkę piaskową gr. 12 cm 6. Stosować podbudowę pod studzienkę z betonu gr. 18 cm Stosować podbudowę pod studzienkę z betonu gr. 18 cm 7. Stosować beton B-15 na kinetę i korek betonowy Stosować beton B-15 na kinetę i korek betonowy 8. Rzędne terenu i głębokości studzienek wg profilu i sytuacjiRzędne terenu i głębokości studzienek wg profilu i sytuacji
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