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OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA

dziatki nr 482 w Baczkowie (gm. Bochnia)
1. PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

BUDOWA WIELOFUNKCYJNEGO BUDYNKU UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ, mieszczacy szkote
podstawowa, siedzibe OSP oraz siedzibe orkiestry gminnej, wraz z wewnetrznymi instalacjami: gazowa,
wodociggowq, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji technologicznej, c.o., elektryczng, fotowoltaiczng oraz
zewnetrzng instalacjg kanalizacji sanitarnej oraz przebudwa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej, budowa
kanalizacji opadowej z odprowadzeniem do podziemnego zbiornika retencyjnego o poj. 20,95 m® oraz
do kanalizacji opadowej, budowg przytgcza wody, przytgcza kanalizacji, budowg uktadu komunikacji
wewnetrznej oraz rozbidrka istniejgcego budynku uzytecznosci publicznej na dziatce nr 482 w
Baczkowie (gm. Bochnia).

2. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA:

Teren dziatki nr 482, potozonej w Baczkowie, ma regularny ksztatt zblizony prostokata. Teren inwestycji
jest zabudowany budynkiem uzytecznosci publicznej, mieszczacego przedszkole gminne, siedzibe OSP
oraz Swietlice wiejska. Budynek ten jest przeznaczony do robidrki. Przy budynku znajduje sie plac zabaw,
ktéry bedzie czesciowo zdemontowany. Na terenie dziatki, w pétnocnozachodnim narozniku znajduje sie
kapliczka przydrozna. Teren dziatki jest ptaski i ogrodzony. Na terenie inwestycji oprécz roslinnosci
niskiej znajdujg sie rdwniez drzewa wysokie niekolidujgce z inwestycjg. Od potudnia teren inwestycji
graniczy z dz. nr 491/1, zabudowang murowanym budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym oraz
murowanym budynkiem gospodarczym, od wschodu z dziatkg nr 483/1 zabudowang murowanym
budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym. Od zachodu teren inwestycji graniczy z pasem drogi
wojewddzkiej (dz. nr 1/3), a od pdtnocy z pasem drogi gminnej (dz. nr 301).

Dziatka przewidziana pod planowang inwestycje potozona jest w terenie uzbrojonym. Przez teren
inwestycji przebiega gminna sie¢ kanalizacji sanitarnej, gminny wodocigg oraz gazocigg. W granicy z
dziatkg drogowg (dz. nr 301) znajduje sie Ztgcze kablowe do istniejgcego budynku, ktére bedzie
wykozystane dla nowej inwestycji. Przez ww. dziatke drogowa przebiega napowietrzna siec
teletechniczna.

Dziatka przeznaczona pod inwestycje nie jest usytuowana w terenie osuwiskowym ani zalewowym.

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU:

Projektowany budynek uzytecznosci publicznej to obiekt niepodpiwniczony, parterowy z poddaszem
uzytkowym. Budynek ze wzgledu na wysoko$¢ zaliczono do niskich ,N”, o dwdch kondygnacjach
nadziemnych. Budynek nalezacy do kategorii zagrozenia ludzi ZLIII, ze $cianami zewnetrznymi i dachem
z materiatéw nierozprzestrzeniajgcych ognia, usytuowany zostat na dz. nr 482 przy zachowaniu
odlegtosci:

+ 12,4 +12,9m od pdétnocnej granicy z z pasem drogi gmnne;j (dz. nr 301)

e 5,3 +5,7m od wschodniej granicy z dziatkg nr 483/1 zabudowana budynkiem mieszkalnym jed-
norodzinnym oraz 8,0m od ww. budynku. Zaréwno projektowany budnek , jak i budynek ist-
niejgcy na dziatce nr 483/1 s3 swrdécone do siebie $cianami zewnetrznymi $cianami niebedgcymi
Scianami oddzielenia przeciwpozarowego, a majgcymi na powierzchni wiekszej niz 65% klase od-
pornosci ogniowej (E),

e 7,7+ 10,4m od zachodniej granicy z pasem drogi wojewddzkiej (dz. nr 3/1)

e 4,2m - od potudniowej granicy z dziatkg nr 491/1 zabudowang budynkiem mieszkalnym jedno-
rodzinnym oraz budynkiem gospodarczym oraz 10,6m od ww.budynku mieszkalnego ze $ciana-
mi i dachem z materiatéw nierozprzestrzeniajgcych ognia.

Lokalizacja proj. budynku spetnia wymogi obowigzujgcych przepiséw w zakresie bezpieczenstwa
pozarowego, zapewnia zgodne z przepisami oSwietlenie Swiattem dziennym pomieszczen
przeznaczonych na pobyt ludzi i nie ogranicza doptywu Swiatta naturalnego do pomieszczen
przeznaczonych na pobyt ludzi w budynkach sgsiednich. Usytuowanie budynku zapewnia odpowiednie
nastonecznienie projektowanych sal szkolnych min. 3h dziennie w godzinach od 8:00 do 16:00 w dniach
réwnonocy oraz nastonecznienie projektowanego placu zabaw min. 4h w godzinach od 10:00 do 16:00
w dniach réwnonocy. Lokalizacja budynku jest zgodna z §12, 13, 60 i 271-273 Rozp. Ministra
Infrastruktury z 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢
budynki i ich usytuowanie (z pdéz.zm.). Inwestycja zaprojektowana jest tak, by nie powodowac
utrudnien ani ograniczen dla osdb trzecich - nie ogranicza dostepu do drogi publicznej, nie pozbawia



mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz srodkéw tgcznosci, nie
powoduje zanieczyszczenia powietrza, wody czy gleby, nie stanowi zrédta ucigzliwosci spowodowane;j
przez hatas, wibracje, zaktdcenia elektryczne czy promieniowanie.

SPOSOB ODPROWADZANIA LUB OCZYSZCZANIA SCIEKOW

Odprowadzenia $ciekdw bytowych z projektowanego budynku zapewnione zostanie poprzez
projektowany przytgcz do kolektora gminnej kanalizacji sanitarnej.

Scieki z czesci gastronomicznej, przed wprowadzeniem do kolektora kanalizacji sanitarnej, nalezy
podczysci¢. Z uwagi na to na instalacji kanalizacji technologicznej zaprojektowano tapacz ttuszczu 2,0 I/s.
Z uwagi na brak naturalnego odbiornika zaprojektowano odprowadzenie kanalizacji opadowej
zaprojektowano w oparciu o podziemny, zbiornik retencyjny o pojemnosci czynnej 22,95m%oraz zrzut
retencjonowanej wody do kanalizacji opadowej. Dobrany zbiornik retencyjny pozwoli na zgromadzenie
waéd opadowych powstajacych podczas deszczu miarodajnego. Zbiornik do wykonania w formie studni
zelbetowej.

Bilans $ciekéw opadowych:

Wody opadowe pochodzg z dachu o powierzchni 1170 m” i terendw utwardzonych 686,5 m?*.

Q=P xqgxF[dm3/s]

Gdzie: Q —ilos¢ sciekéw opadowych, g — natezenie deszczu miarodajnego, F — powierzchnia zlewni
q=A/t0,667

gdzie: t — czas trwania deszczu miarodajnego, A — wspodtczynnik ktdrego wartos¢ wg wzoru Btaszczyka
wynosi: A=6,631 x (H2x C)1/3, H — suma normalnych opaddéw rocznych [mm], C — liczba lat przypadajaca
na jedno zdarzenie deszczu o natezeniu g lub wiekszym.

Powierzchnia zadaszona —1170 m? wspétczynnik sptywu = 0,90
Powierzchnia utwardzona — 686,50 m? wspétczynnik sptywu ¢ = 0,80

Obliczenie ilosci Sciekdw odprowadzanych do zbiornika - suma opaddéw rocznych H=750 mm - czas
trwania deszczu miarodajnego t = 15min - liczba lat przypadajaca na jedno zdarzenie deszczu o
natezeniu q lub wiekszym C=1

llos¢ wodd opadowych z projektowanej zabudowy przewidzianych do odprowadzenia do
projektowanego zbiornika retencyjnego.

Powierzchnia dachow: F=1170m 2, £=0,9,g= 1501/ sha

Powierzchnia drég i ciaggéw pieszych: F= 686,5m”, £=0,8, q = 1501/ sha

Powierzchnia terenéw zielonych: F=1173,0m?, £=0,10, q = 1501/ sha

Fc=3029,5m 2 =0,3029 ha

Sredni wspdtczynnik sptywu dla projektowanej zabudowy

£4r=(1170x 0,9+686,5 x 0,80 + 1173 x 0,10) : 3029,5 = 0,56

Q=150x0,3029 x 0.56 = 25,44 |/s

llos¢ wéd opadowych z czesci istniejgcej dziatki sptywajacych obecnie w sposdb naturalny:
Powierzchnia terenéw zielonych:

F=1173,0m2=0,1173 ha, £=0,109=1501/s ha

Q=152,2x0,1176 x0.10=1,78 /s

Sktad $ciekdw deszczowych
- dla wéd opadowych zbieranych z powierzchni dachdw przyjeto nastepujgce stezenia zanieczyszczen:

— Zawiesina ogdlna 35 mg/dm?

— Ekstrakt eterowy 10 mg/dm?
- dla wéd opadowych z powierzchni terenéw — szczelnych — utwardzonych zanieczyszczenia bedg rézne
w zaleznosci od fazy i okresu ktéry uptynat od ostatniego deszczu. Najwyzsze stezenia bedg wystepowac
w poczatkowej fazie deszczu. Przyjeto Srednie stezenia zanieczyszczenn w wartosci:

— Zawiesina ogdlna 120 mg/dm?

— Ekstrakt eterowy 80 mg/dm?

UKtAD KOMUNIKACYJNY i SPOSOB DOSTEPU DO DROGI PUBLICZNE)

Utwardzenia na terenie inwestycji zostaty zaprojektowane z betonowe;j (rozbieralnej) kostki brukowej o
gr. 6i 8 cm na podsypce piaskowej.

Profil wjazdu na teren inwestycji pozostanie bez zmian — bez ingerencji w istniejace rzedneterenu.



Dojscia i wjazd do budynku bedg oswietlone za pomocg lamp zewnetrznych, umieszczonych na budynku
(elewacja frontowa oraz bezposrednie oswietlenie wejs¢ do budynku - szczegéty w PT branzy
elektrycznej).

Na terenie inwestycji projektuje sie facznie 10 miejsc postojowych dla samochoddéw osobowych w tym
jedno miejsce przeznaczone dla oséb niepetnosprawnych. Projektowana komunikacja wewnetrzna to
dojazd do budynku (wjazd do garazu dla wozéw strazy pozarnej) oraz dojazd (szer. 5,0m) do
projektowanych na dziatce miejsc postojowych. Ze wzgledu na koniecznos$¢ poruszania sie po terenie
inwestycji ciezkich, strazackich wozéw bojowych utwardzenie dojazdu bedzie umozliwiato przejazd
pojazddw o nacisku osi na nawierzchnie jedni nie mniejszg niz 50 kN.

Komunikacja wewnetrzna oraz miejaca postojowe

Konstrukcja nawierzchni jezdni drog wewnetrznych i miejsc postojowych: - betonowa kostka brukowa,
kolor szary (jezdnia) oraz ciemnoszary (m.p), typ behaton, grubos$¢ 8 cm, podsypka cementowo-
piaskowa 1:4, grubos$¢ 5cm, kruszywo tamane 0/31,5 mm C50/30 stabilizowane georusztem, grubo$é
min 30 cm., kruszywo naturalne 0/63 mm stabilizowane mechanicznie (do poziomu gruntu rodzimego).

Ciagi piesze, utwardzenie terenu wokét budynku:

Konstrukcja nawierzchni: betonowa kostka brukowa, grubosé 6 cm, podsypka cementowo-piaskowa 1:4,
grubos¢ 5 ¢cm, kruszywo tamane 0/1,5 mm C90/3 stabilizowane mechanicznie, grubos¢ min. 25 cm,
kruszywo naturalne 0/63 mm stabilizowane mechanicznie.

Teren inwestycji (dziatka nr 482) posiada potgczenie komunikacyjne z drogg publiczng poprzez istniejgcy
zjazd z drogi gminnej (dz. nr 301).

Na podstawie pisma z dnia 10.01.2023 znak: BUD.7226.3.2.2023 (w zataczeniu) Urzedu Gminy Bochnia
zaswiadcza o dostepnosci komunikacyjnej przedmiotowej nieruchomosci poprzez istniejgcy zjazd oraz
uzgadnia projektowane usytuowanie budynku (zmiana zagospodarowania terenu przylegtego do dziatki
drogowej).

PARAMETRY TECHNICZNE SIECI | URZADZEN UZBROJENIA TERENU

* Przez teren inwestycji przebiega sie¢ kanalizacji sanitarnej, grawitacyjnej DN200 oraz sieé
kanalizacji cisnieniowej DN90 kréore kolidujg w stosunku do projektowanej inwestycji.
Zaprojektowano przebudowe ww. sieci zgodnie z warunkami wydanymi przez GZWIK polegajgcy na
zmianie trasy bez zmiany parametréw sieci. Zaprojektowano przebudowe odcinka sieci kanalizacji
sanitarnej DN 200 PVC— U SN8, o spadku 0,5% oraz kanalizacji cisnieniowej DN 90 PE 100 SDR 11.

* Projektowany przytacz dla odprowadzenia $ciekéw bytowych (DN 160 PVC SN8, i=1,5%) oraz
technologicznych (DN 160 PVC SN8, i=1,5%) - poprzez tapacz ttuszczu - do kolektora gminnej
kanalizacji sanitarne;.

* Przytacz wody z gminnej sieci wodociggowej (DN 50 PE 100 SDR 11,).
* Projektowany przytacz gazu (PE 100 DN 25 SDR 11) z sieci do skrzynki usytuowanej na budynku —
wg odrebnego opracowania (nie objety wnioskiem), na podstawie przepisdéw prawa energetycznego.
» Doprowadzenie energii elektrycznej do obiektu w ramach zewnetrznej instalacji energii
elektrycznej prowadzacej od istniejgcego ztgcza kablowego, usytuowanego w granicy dziatki
inwestora.
* Odprowadzenie wod opadowych z terenu inwestycji zostato zaprojektowane jako system
kanalizacji opadowej (DN 200 PP SN8, i=0,5-1%) , odprowadzajgcej wode do podziemnego zbiornika
retencyjnego (fi 3,0m, gt.3,5m o poj. 22,95 m?) oraz kanatem DN 200 PCV-U SN8) do kanalizacji
opadowe;.
UKSZTAtTOWANIE TERENU | UKLAD ZIELENI, W ZAKRESIE NIEZBEDNYM DO UZUPENIENIA CZESCI
RYSUNKOWEJ PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA DZIAtKI LUB TERENU

Inwestycja nie wymaga przemieszczania wiekszych mas ziemi poza obreb dziatki inwestora, ziemia z
wykopow bedzie rozplanowana i wykorzystana do uksztattowania terenu przy budynku.

Na nieutwardzonej czesSci dziatki zaprojektowano trawniki oraz ozdobng zielen niskg i wysokg, w tym
zielen izolacyjng w formie szpaleréw z krzewéw zimozielonych. Inwestycja nie wymaga wycinki drzew
ani krzewow.

PLAC ZABAW
Wyposazenie placu zabaw przy budynku:



Na terenie inwestycji zlokalizowany jest istniejgcy plac zabaw. W trakcie wykonywania robdt nalezy
istniejgce urzadzenia zdemontowad, zabezpieczy¢ oraz, po ocenie ich stany technicznego, zamontowac

ponownie w miejscu projektowanego placu zabaw.

4. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI dziatki nr 482

Powierzchnia

Udziat
procentowy

w pow. dziatki w
danym symbolu

Powierzchnia

Powierzchnia zabudowy projektowanego budynku...........ccccoecuvveieennnenn. 893,50 m?
Powierzchnia zabudowy kapliczki przydroznej (w terenach UP).............. 7,50 m?
tacznie powierzchnia zabudowy w terenach UP..........cccocveeeeieeeeeinnne. 901,00 m* 35,30%
Powierzchnia proj. utwardzen: doj$¢, dojazdu, miejsc postojowych....... 686,50 m* 26,90%
RAZEM powierzchnia zainwestowana .........cc.eeeeevevennanas 1587,50 m’ 62,20%
pozostata czes¢ terenu - zielen, pow. biologicznie czynna ..........ccee........ 964,50 m* 37,79%
Powierzchnia czesci dziatki nr 482 potozona w terenach UP 2552,00 m’ 100,00%
Udziat
procentowy

w pow. dziatki w
danym symbolu

pow. biologicznie czynNa (ZIElE€N) .....ccovciieeeiecieeee e 106,00 m? 100,00%
Powierzchnia czesci dziatki nr 482 potozona w terenach MU 106,00 m? 100,00%
Udziat

Powierzchnia procentowy

w pow. dziatki w
danym symbolu

Powierzchnia zabudowy istniejacej kapliczki przydroznej (w terenach

[ 1) PSRRI 4,50 m? 1,85%
Powierzchnia proj. utwardzen (dojSc)......cccvvreeeciieeeeeciiieeeeeiee e 14,50 m? 6,00%
pozostata czesc¢ terenu - zielen, pow. biologicznie czynna .................... 223,00 m? 92,15%
Powierzchnia czesci dziatki nr 482 potozona w terenach KDG 242,00 m? 100,00%

Razem powierzchnia dziatki nr 482: 2900,00 m?

WYNIKAJACYCH Z MPZP

5. RODZAJ OGRANICZEN LUB ZAKAZOW W ZABUDOWIE | ZAGOSPODAROWANIU TERENU

Teren bedacy przedmiotem inwestycji znajduje sie w obszarze oznaczonym w Miejscowym Planie
Zagospodarowania Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego Sofectw Gminy Bochnia
(uchwata nr XXVII/319/06 z péin. zm.) jako UP tj. tereny ustug publicznych oraz, czesciowo, KDG —
tereny tras i urzqdzen komunikacji drogowej (pas drogowy drogi wojewddzkiej) i MU (tereny zabudowy

wielofunkcyjnej, mieszkanowo-ustugowej). Zgodnie z §42 ust.1 MPZP:
e Zgodnie z § 42, ust. 1 MPZP:

»1. Ustala sie przeznaczenie terendw oznaczonych na rysunku planu symbolem UP - Tereny ustug

publicznych, w tym:
1) Przeznaczenie podstawowe:

a) obiekty i urzdzenia uzytecznosci celdw publicznych, w szczegdlnosci administracji, bezpieczeristwa,

oswiaty, ochrony zdrowia, opieki spotecznej, kultury - ustugi publiczne,
b) lokalizacje obiektow sportu i rekreacji,

2) Dopuszcza sie:

a) otwarte przestrzenie publiczne, place,




b) drogi dojazdowe, ciqgi pieszo-jezdne, parkingi, trasy rowerowe,
c) obiekty i urzqdzenia infrastruktury technicznej,
d) zielen o funkcjach izolacyjnych,
e) zielenri urzqdzona i zadrzewienia
f) obiekty gospodarcze i garaze, wbudowane lub przybudowane do budynkéw ustugowych, bgdz w
budynkach wolnostojgcych
Projektowana inwestycja t.j. budowa wielofunkcyjnego budynku uzytecznosci publicznej wraz z
infrastrukturg techniczng, kominikacjg wewnetrzng oraz miejscami postojowymi jest zgodna zaréwno z
przeznaczeniem pojstawowym jak i dopuszczalnym dla terenéw UP w MPZP.

e Zgodnie z § 42, ust.2 MPZP:
,Ustala sie nastepujgce zasady zabudowy i zagospodarowania terenow UP, zgodnie z zasadami
0gdlnymi odpowiednio podanymi w §6 i §8, a ponadto:
(...)
3) Maksymalna powierzchnia zabudowy kubaturowej moze wynosic¢ 65% powierzchni terenu UP,
4) W zagospodarowaniu terendw naleZy stosowac zielen o funkcjach izolacyjno-estetycznych,
5) Wysokos¢ obiektu nie moze by¢ wieksza niz 14m, o ile nie stoi to w sprzecznosci z ustaleniem §12,
ust.2, pkt.2.”
Powierzchnia zabudowy kubaturowej na terenie dz. nr 482 potozonego w terenie UP (po zrealizowaniu
inwestycji) wynosi¢ bedzie tacznie 901,00 m* (powierzchnia zabudowy istniejgcej kapliczki przydroznej
w trenach UP, tj. 7,5m’ oraz projektowana powierzchnia zabudowy wielofunkcyjnego budynku
uzytecznoéci publicznej: 893,5 m?) co stanowi 35,30% ww. terenu. Wielkosc ta jest zgodna z zapisem
MPZP.
Wysokos¢ projektowanego obiektu wynosi 10,45 m.

MPZP nie przewiduje minimalnej powierzchni terenu biologicznie czynnyego dla terenéw UP.

Na terenie Inwestycji zaprojektowano uzupetnienie istniejgcej zieleni wysokiej o nowe nasadzenia dla
stworzenia szpaleru zieleni o funkcji izolacyjno-estetycznej.

» Zgodnie z § 6 pkt.2, ust 6 MPZP:

,UZytkownik obiektu powinien zapewni¢ odpowiedniq ilos¢ miejsc postojowych zlokalizowanych w
obrebie dziatki budowlanej, stosownie do ponizszych wymogow:

(...)

c) dla obiektéw ustugowych UP (...) - 2m.p./100 m? powierzchni uzytkowej ustug (...)

podane wartosci nalezy traktowac jako minimalne.”

Ze wzgledu na brak w budynku typowej powierzchni uzytkowej ustug w rozumieniu §2, pkt.1 ust 20
MPZP, dla potrzeby obliczen przyjeto powierzchnie 455,3 m? tj. powierzchnie: sal lekcyjnych, biblioteki,
Swietlicy, sali wielofunkcyjnej, sali préb orkiestry, pomieszczenia biurowego OSP. W zwigzku z tym na
powierzchnie 455,3 m? powinno przypadaé¢ min. 10 m.p. Na terenie inwestycji zaprojektowano 10 m.p.
(w tym jedno m.p. przewidziane dla oséb niepetnosprawnych).
* Projektowany budynek zostat usytuowany w zblizeniu do drogi KDG wzgledem ustanowionej
MPZP linii zabudowy. Zgodnie z &6, art 3 pkt 65: ,0dlegtosci o ktérych mowa w ust. 3 mogg zostac
zmniejszone w przypadku , gdy;

1) budynek lokalizowany jest w nawigzaniu do istniejgcej linii zabudowy

2) ze wzgledu na potozenie i wielko$¢ dziatki , wynikajgcy z istniejagcych podziatow, lokalizacja
budynku z zachowaniem wskazanej w planie linii zabudowy nie jest mozliwa”. W projekcie
zastosowano srodki techniczne zwiekszajgce odpornos¢ budynku na zagrozenia i ucigzliwosci
komunikacyjne t.j. w pomieszczeniach na pobyt ludzi, znajdujacych sie od strony drogi wojewddzkiej,
zastowano okna o podwyzszonej izolacyjnosci akustycznej (szczegétowe rozwigzania w PT)

e Ochrona terenéw przed hatasem, zgodnie z §6, ust.21 pkt 1 MPZP:

,21. Dla celow ochrony przed hatasem ustala sie dopuszczalne poziomy hatasu w Srodowisku. Dla
poszczegdlnych terendw, zgodnie z art. 113 i 114 Ustawy Prawo ochrony srodowiska poziom hatasu nie
moze przekraczac:(...)

4) Tereny ustug publicznych (UP) powinny spetnia¢ wymogi okreslone dla budynkéw zwigzanych ze
statym lub czasowym pobytem dzieci i mtodziezy,”



Art.113. Prawa ochrony srodowiska (Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. z pdziA. zmianami —
dz.U.2021.0.1973) méwi iz: ,1. Minister wtasciwy do spraw klimatu, w porozumieniu z ministrem wtasci-
wym do spraw zdrowia, okresli, w drodze rozporzqdzenia, dopuszczalne poziomy hatasu w srodowisku
kierujgc sie potrzebq zapewnienia nalezytej ochrony srodowiska przed hatasem oraz majgc na uwadze
przepisy prawa Unii Europejskiej odnoszqce sie do oceny i zarzqdzania poziomem hatasu w srodowisku.”
W rozporzadzeniu tym zosataty ustalone ustalone poziomy hatasu okreslone wskaZznikami hatasu
L DWN, LN, L Aeq D I L AegN dla nastepujacych rodzajéw terendw faktycznie zagospodarowanych m.in.
pod zabudowe mieszkaniowg oraz pod budynki zwigzane ze statym lub czasowym pobytem dzieci i mto-
dziezy oraz dopuszczalne poziomy hatasu z uwzglednieniem rodzaju obiektu lub dziatalnosci bedacej 7ré-
dtem hatasu i okresy, do ktorych odnoszg sie poziomy hatasu, jako czas odniesienia (dla terendw zabu-
dowy mieszkaniowe]j jednorodzinnej oraz zwigzanej z czasowym pobytem dzieci wspdtczynnik L AeqN w
przypadku drég kotowych wynosi 56 dB — wg rozporzadzenia Ministra Srodowiska pazdziernika 2012r.
zmieniajgcego rozporzadzenie w sprawie dopuszczalnych poziomoéw hatasu w srodowisku). Ww. ustawa
mowi réwniez (w art. 114), iz m.in. w przypadku zabudowy mieszkaniowe] czy budynkéw zwigzanych ze
statym albo czasowym pobytem dzieci i mtodziezy, ktére sg zlokalizowane na granicy pasa drogowego,
ochrona przed hatasem polega na stosowaniu rozwigzan technicznych zapewniajgcych wtasciwe warunki
akustyczne w budynkach. Projektowany obiekt znajduje sie w obszarze o podwyziszonych
wspotczynnikach oddziatywania hatasu (pas drogowy drogi wojewddzkiej). W projekcie (PT)
zastosowano rozwigzania techniczne minimalizujgce wptywa hatasu.

§8, ust.8 pkt 1 MPZP stanowi:

,8.Ustala sie nastepujgce zasady ksztattowania formy architektonicznej budynkdéw zlokalizowanych w
pozostatym obszarze Gminy:

1) Usytuowanie budynkow:

a) na terenach o istniejgcej zabudowie budynki nalezy sytuowaé w sposdb nie naruszajgcy cech
swoistych, dyspozycji przestrzeni wtasciwych dla danej miejscowosci,

b) usytuowanie budynkow powinno odbywal sie w sposéb uporzgdkowany z zachowaniem linii
zabudowy budynkow frontowych, wzdtuz ciggéow komunikacyjnych,

3) Bryta budynkow:

a) prostopadtoscienna, ww. prostopadtoscian nakryty dachem symetrycznym, dwu lub wielospadowym,
stromym o spadku okreslonym w pkt. 4;(...)

4) Dach:

a) ksztatt gtdwnej bryty dachu - dach dwuspadowy lub wielospadowy, na rzucie prostokgta, kgt
nachylenia symetrycznych potaci gtdwnych 30 — 45.”

Projektowany budynek zastat usytuowany réwnolgle do drogi wojewddzkiej, z zachowaniem linii
zabudowy (bryte budynku zaprojektowano jako prostopadfoscienng, nakrytg symetrycznym dachem
wielospadowym o spadku 35° (jednakze §8, ust.8 pkt 4 MPZP nie ustala formy dachu dla budynkéw ustug
publicznych). Pokrycie dachu zaprojektowano jako blachodachéwke w kolorze czerwonym.

§8, ust.10 MPZP:

»W odniesieniu do budynkdéw ustugowych oraz produkcyjnych, gospodarczych, magazynowych,
sktadowych i garazy lokalizowanych w terenach: (...), UP, (...) obowiqzujq zasady okreslone w ust. 12 pkt:
1,2,3; ponadto ustala sie:

1) Rzut gtownej bryty budynku - o ile nie jest to sprzeczne z funkcjg zaleca sie stosowanie rzutéw
prostokgtnych,

2) Bryta budynku - zwarta, prostopadtoscienna, horyzontalna,

3) Liczbe kondygnacji nadziemnych ogranicza sie do trzech, przy czym trzecia kondygnacja dopuszczalna
jest wygcznie jako poddasze uzytkowe w dachu stromym,

(...)"

Ze wzgledu na funkcje budynku, w tym koniecznos$¢ zapewniania odpowiedniego nastonecznienia sal
lekcyjnych, oraz jego znaczne rozmiary zwigzane z koniecznoscig umieszczenia w nim pomieszczen
zapewniajgcych 'bezkolizyjne' funkcjonowanie zaréwno szkoty podstawowej (klasy 1-3), remizy OSP oraz
orkiestry- w celu zminimalizowania rozpietosci dachu rzut budyknu zaprojektowano w oparciu o dwa
prostokaty z wykuszami (réwniez na planie prostokata).




Bryta budynku jest prostopadtoscienna (dwa prostopadtosciany w ksztatcie litery 'L” z wykuszami),
horyzontalna (elewacje od strony drogi wojewddzkiej oraz od strony drogi gminnej — dziatka narozna -
to dtuzsze boki rzutu gtéwnej bryty budynku).

Liczba projektowanych kondygnacji: dwie
§8, ust.12 pkt 1 MPZP:

,1) Forma architektoniczna budynkéow winna nawigzywac proporcjami, formgq, detalem i materiatami do
cech swoistych dla miejscowosci, w ktdrej obiekt sie znajduje.(...)”

Bryta projektowanego budynku, jej gabaryt (parter z drugg kondygnacjg zaprojektowang w poddaszu
budynku oraz wyniesienie kondygnacji parteru i zastasowanie podmurdéwki) oraz detal wykorczenia
nawigzuje do cach charakterystycznych dla miejscowosci, w ktérej zostata zaprojektowany. Forma
dachu czterospadowego w kolorze czerwonym oraz jasna (biata) kolorystyka elewacji nawigzuje do
formy i architektury budynku szkoty podstawowej, usytuowanego po przeciwnej stronie drogi gminnej.

6. INFORMACJA DOT. OCHRONY KONSERWATORSKIEJ TERENU tj. CZY DZIAtKA LUB TEREN,
NA KTORYM JEST PROJEKTOWANY OBIEKT BUDOWLANY, SA WPISANE DO REJESTRU ZABYTKOW LUB
GMINNEJ EWIDENCJI ZABYTKOW LUB CZY ZAMIERZENIE BUDOWLANE LOKALIZOWANE JEST NA
OBSZARZE OBJETYM OCHRONA KONSERWATORSKA
Dziatka nr 482 potozona w Baczkowie (gm. Bochnia) nie jest wpisana do rejestru zabytkdw, ani gminnej
ewidencji zabytkéw. Przedmiotowy teren nie lezy w obszarze objetym ochrong konserwatorska.

6. INFORMACJA DOT. WPLYWU EKSPLOATACJI GORNICZEJ:

Teren dziatki nr 482 nie lezy w strefie oddziatywania eksploatacji gérniczej.

7. INFORMACJA O CHARAKTERZE, CECHACH ISTNIEJACYCH | PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN DLA
SRODOWISKA ORAZ HIGIENY | ZDROWIA UZYTKOWNIKOW PROJEKTOWANYCH OBIEKTOW
BUDOWLANYCH I ICH OTOCZENIA W ZAKRESIE ZGODNYM Z PRZEPISAMI ODREBNYMI:

Oddziatywanie projektowanej inwestycji na otoczenie zawiera sie w granicach terenu inwestycji.
Wielkos$¢ oddziatywania inwestycji na Srodowisko w zakresie hatasu, zanieczyszczen wprowadzanych do
powietrza czy do ziemi, nie przekracza poziomu dopuszczalnego. Przedmiotowa inwestycja nie wymaga
wycinki drzew ani krzewow.

Teren inwestycji nie lezy w strefie zalewowej ani osuwiskowej.

Realizacja i uzytkowanie budynku zgodne z projektem, przeznaczeniem i obowigzujacymi przepisami nie
stwarza zagrozenia dla srodowiska, ani dla higieny i zdrowia ludzi. Nie przewiduje sie tez powstania
takich zagrozen w przysztosci.

Rodzaj inwestycji objetych wnioskiem nie jest zaliczany do inwestycji mogacych znaczgco oddziatywac
na Srodowisko zgodnie z Rozporzqdzeniem Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie
przedsiewzie¢ mogqcych znaczgco oddziatywac na srodowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397).

Inwestycja objeta wnioskiem nie wymaga uzyskania decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach zgody
na realizacje przedsiewziecia, zgodnie z ustawa Prawo Ochrony Srodowiska.

Inwestycja objeta wnioskiem nie znajduje sie na terenach zaliczanych do obszaréw Natura 2000 i nie
wymaga przeprowadzenia oceny oddziatywania przedsiewziecia na te obszary.
Najblizej potozone obszary Natura 2000 od projektowanej inwestycji:
e Puszcza Niepotomicka PLB120002 - odl. 0,09 km
e Dolina Rzeki Grobki PLH120067 - odl. 7,05 km
e Lipdwka PLH 120010 - odl. 7,49 km
Inwestycja objeta wnioskiem nie ma wptywu na obszary Natura 2000.

Zasieg oddziatywanie planowanej inwestycji na otoczenie, w zakresie emisji hatasu, emisji
zanieczyszczen gazowych, pytowych, zanieczyszczenia gruntu i wod podziemnych:
Grzanie wody uzytkowej w budynku zaprojektowano w oparciu o gaz ziemny a ogrzewanie powietrza w
oparciu o powietrzng pompe ciepta, w zwigzku z czym obiekt nie stanowi Zrédta emisji zanieczyszczen
pytowych.

+ Na terenie obiektu nie bedzie odpadéw moggcych doprowadzi¢ do zanieczyszczenia lub skazenia

srodowiska. Odpady komunalne oraz opady z pomieszczen wydawania positkdw (zmywalnia) nie
bedg niosty takiego ryzyka. Na terenie inwestycji zaprojektowano miejsce do usytuowania



kubtéw do magazynowania ww. odpaddw, ktére to beda cyklicznie wywozone przez firme
posiadajacg uprawnienia do ich wywozenia.

» Zgodnie z zapisami MPZP w bezposrednim sgsiedztwie projektowanego obiektu potozone s3
tereny o oznaczeniu MU —tj. tereny zabudowy wielofunkcyjnej, mieszkanowo-ustugowej.
Wartosci dopuszczalnego poziomu hatasu okreélono na podstawie Rozporzadzenia Ministra Srodowiska
z dnia 14 czerwca 2007 roku w sprawie dopuszczalnych poziomdéw hatasu w Srodowisku. Zgodnie z
Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 roku w sprawie dopuszczalnych pozioméw
hatasu w $rodowisku tereny te sklasyfikowano jako tereny mieszkaniowo-ustugowe. Dla terendw
zabudowy mieszkaniowo-ustugowej dopuszczalne poziomy hatasu, zgodnie z punktem 3c,

rozporzgdzenia wynosza:
- dopuszczalny poziom hatasu w godzinach od 6:00 do 22:00 — L AeqD = 55 dB;

- dopuszczalny poziom hatasu w godzinach od 22:00 do 6:00 — L AeqN =45 dB.

Projektowana inwestycja nie stanowi Zrédta ponadnormatywnego hatasu majgcego charakter staty lub
cykliczny (np. urzadzenia instalacyjne) i nie wykraczajgcego ponad zwykte uzytkowanie obiektu.

‘ 8. ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA ORAZ PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU BUDOWLANEGO

Przeznaczenie: zabudowa ustug publicznych — szkota podstawowa, siedziba OSP Baczkéw, siedziba
orkiestry detej.

Program uzytkowy: Projektowany obiekt to budynek parterowy z poddaszem uzytkowym,
niepodpiwniczony. Projektowany budynek posiada cztery niezalezne wejscia. Wejscie od strony
dziedzinca z placem zabaw — do czesci przeznaczonej dla potrzeb mtodszych klas szkoty podstawowe],
dwa wejscia naprzeciwlegte (od strony drogi gminnej oraz od dziedziica — jako wejscie do czesci
mieszczacej sale pdéb orkiestry, pomieszczenia wydawania positkéw dla uczniéw szkoty, oraz wejscie do
szkoty dla oséb niepetnosprawnych (rampa). Ponadto zaprojektowano wejscie od strony drogi
wojewddzkiej do czesci przeznaczonej pod siedzibe OSP. Budynek, oprécz komunikacji miesci, szatnie
dla dzieci szkolnych, sale szkolna dla klas 1-3, biblioteke szkolng, swietlice wraz z zapleczem kuchennym
do wydawania positkéw dla dzieci (catering), zaplecze sanitarne i socjale oraz sale wielofunkcyjna,
przeznaczong gtédwnie do ¢wiczen fizycznych. We wschodnim skrzydle budynku znajduje sie sala préb
orkiestry wraz z szatnig zapleczem sanitarnym oraz zapleczem magazynowym na poddaszu. Ponadto na
parterze budynku znajduje sie czes¢ prozeznaczona na potrzebu OSP tj. garaz na wdz strazacki, zaplecze
szatniowo — sanitarne dla strazakéw oraz pomieszczenie biurowe. Na poddaszu budynku w czesci
szkolnej znajduje sie kottownia (gazowa) oraz zaplecze magazynowe dla szkoty.

9. ELEMENTY WYKONCZENIA | WYPOSAZENIA:

Pomieszczenia sal szkolnych (przeznaczone na pobyt ludzi) majg zapewnione wymagane oswietlenie
Swiattem dziennym (1:8) oraz min. 3 godz. nastonecznienia w godzinach od 8.00-16.00 w dniach
réwnonocy zgodnie z & 60 WT.

Sciany pomieszczen higieniczno-sanitarnych (tazienki, w.c, pomieszczenia porzadkowe, kottownia oraz
pomieszczenia kuchenne do wysokosci co najmniej 2,0m, winny by¢ zabezpieczone materiatem gtadkim,
nienasigkliwym, odpornym na dziatanie wilgoci, sSrodkéw myjacych i dezynfekcyjnych. Posadzki tatwo
zmywalne, nienasigkliwe, odporne na dziatanie wilgoci i srodkéw myjacych. W pomieszczeniach
mokrych i w przestrzeni komunikacyjnej — antyposlizgowe. W pomieszczeniu tazienki posadzke nalezy
wykonac ze spadkiem zapewniajgcym sptyw wody w kierunku zaprojektowanych kratek sciekowych.

W tazienkach znajduja sie kabiny ustepowe, wydzielone za pomocg $cianek z ptyty HPL (do wys 2,0 m) i
umywalki o wysokosci dostosowanej do wieku uzytkownikéw (wc 0.9a i 0.10a dla dzieci szkolnych - kl.
1-3).

Miski ustepowe nalezy wyposazy¢ w ptynnie opadajgca klape (zapobiegajaca przytrzasnieciu palcow).
Klasy szkolne nalezy wyposarzy¢ w meble tj. tawki szkolne, krzesta, biurko, krzesto dla nauczyciela, szafki
oraz potki przyscienne dla dzieci, tablice, ekran projekcyjny. Kazda klasa bedzie przeznaczona dla 25
ucznidow. Pomieszczenia szkolne i sanitarne nalezy wyposazy¢ zgodnie z przeznaczeniem.

Sale do préb orkiestry (sciany, sufit, stupy) nalezy wyttumi¢ panelami akustycznymi dedykowanymi do
pomieszczen studyjnych — np.w formie ramy drewnianej wypetnione specjalnym materiatem, ktdry
pochfania dzwiek. Na etapie wykonawstwa konieczna jest konsultacja z akustykiem w celu dobrania
najbardziej efektywnego systemu. Doboru odpowiedniego wykonczenia $cian i sufitdw dokonuje sie po




jego wybudowaniu.

autorskim.

Wyposarzenie dodatkowe:

0.3 Szatnia

tawki z miejscem na buty, potki, wieszaki (dla 80 uzytkownikow)

0.4 Sala lekcyjna

tawka szkolna dwuosobowa (kl. 1-3) - 13 szt.

krzesto szkolne (kl. 1-3)- 26 szt.

biurko dla nauczyciela z szafkg zamykang na klucz

krzesto obrotowe

szafki przyscienne dla dzieci z pdtkami otwartymi | zamykanymi
tablica

ekran projekcyjny

0.5 Sala lekcyjna

tawka szkolna dwuosobowa (kl. 1-3) - 13 szt.

krzesto szkolne (kl. 1-3)— 26 szt.

biurko dla nauczyciela z szafkg zamykang na klucz

krzesto obrotowe

szafki przyscienne dla dzieci z pétkami otwartymi | zamykanymi
tablica

ekran projekcyjny

0.6 Sala lekcyjna

tawka szkolna dwuosobowa (kl. 1-3) - 13 szt.

krzesto szkolne (kl. 1-3)- 26 szt.

biurko dla nauczyciela z szafkg zamykang na klucz

krzesto obrotowe

szafki przyscienne dla dzieci z pdtkami otwartymi | zamykanymi
tablica

ekran projekcyjny

0.7 biblioteka

regaty biblioteczne 60x40x180cm — 45szt.
biurko — 1szt.

fotel obrotowy — 1 szt.

Stolik 90x90 cm — 2 szt.

Krzesta — 8 szt.

0.8 pomieszczenie socjalne

zlew jednokomorowy z ociekaczem,

meble kuchenne na wymiar

szafki pracownicze 40x50cm — 16 szt.

stét 100x60cm — 1. szt

krzesta z tapicerowanym siedziskiem — 3 szt.

0.9 pomieszczenie porzadkowe

zlew techniczny 50x50 cm
szafka na $rodki czystosci

0.13 stotéwka

stot 80x130cm - 3 szt.
stot 80x130cm - 6 szt.
krzesta — 39 szt.

0.17 przedsionek

Kolorystyka wykonczenia do uzgodnienia na etapie wykonawstwa z nadzorem



. szafa porzgdkowa ze zlewem technicznym — 10x50cm
- szafka na ubrania dla personelu

0.18 pomieszczenie wydawania positkdw
- Loddéwka gastronomiczna 90x70 cm
«  blat gastronomiczny ze zlewem jednokomorowym 90x60 cm z szafka
«  kuchnia gazowa 5-palnikowa
- okap kuchenny o wydajnosci dostosowanej do wybranej kuchni gazowej
- blat gastronomiczny ze zlewem jednokomorowym 90x60 cm z szafkg | szufladami
« blat gastronomiczny ze zlewem jednokomorowym 90x60 cm z pdotkami
«  blat gastronomiczny ze zlewem jednokomorowym 40x60 cm
- blat podnoszony do wydawania positkdow
. roleta metalowa w kasecie (do zamykania przejScia pomedzy pomieszczeniem wydawania
positkdw a stotdwka.

0.19 zmywalnia
«  regat przelotowy 80x60cm
. zmywarko-wypazarka kapturowa
«  blat odktadczy 30x70 cm
- stot gastronomiczny ze zlewem | ociekaczem 120x70cm
«  stot gastronomiczny z otworem do resztkowania 70x100 cm

0.25 szatnia
. fawki— 120x40cm
. wieszaki Scienne z hakami

0.27 sala préb orkiestry
. stotki tapicerowane Iso — 60 szt.

. gtosniki — 4 szt. (Cyfrowy wzmacniacz mocy , moc: 1200W (szczyt), 600W RMS, Max poziom.:
128 dB; asymetryczny tubowy gtosnik wysokotonowy 100° x 85°, Wejscie XLR i jack 6.3 , 56-Bit
DSP, 8 wstepnych ustawien dla aplikacji monitora i stojaka , 2 niezaleznie regulowane wejscia z
wyjsciem miksujgcym, obudowa wielofunkcyjna m.in. pochylony kat monitora, 3x punkty
mocowania M10, wymiary: 300 x 552 x 301 mm, waga: 12.3 kg)

0.29 pom. biurowe (OSP)
. zabudowa kuchenna na wymiar (szafki dolne | gérne).
«  zlewozmywak jednokomorowy z ociekaczem
- loddéwka podblatowa
«  stoty 180x90cm - 5 szt.
- stofki tapicerowane Iso — 30 szt.

0.32 szatnia OSP
- szafki strazackie ubraniowe z uchwytem na kask —4 os. -3 szt.,, 2 0s. - 1szt.; 1 0s. - 1. szt
« tawka 120x40 cm — 2 szt.

1.9 pomieszczenie socjalne
- zabudowa kuchenna na wymiar (szafki dolne | gérne)
«  plytaindukcyjna, 4 palnikowa
- okap kuchenny szer. 60cm (inox)
« zmywarka 60cm
. zlewozmywak jednokomorowy z ociekaczem
« lodéwka 180x60cm z zamrazalnikiem

1.12 magazyn
«  stoty 180x90cm - 15 szt.
. stofki tapicerowane Iso — 70 szt.
«  biurko z szafkg — 3 szt.



« lustro scienne 80x180 — 3 szt.
- Krzesto obrotowe — 3 szt.
- Szafy metalowe, zamykane,na akta 80x40 — 6 szt.

10. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU BUDOWLANEGO

Powierzchnia zabudowy (m?) 893,50 m?
Powierzchnia uzytkowa (m?) 949,60 m*
Kubatura (m?) 5614,00 m*
Szerokos$¢ (m) 39,18 m
Dtugosé (m) 36,45 m
Wysokos¢ (m) 10,45 m
Liczba kondygnacji 2k nadziemne

11. OPINIA GEOTECHNICZNA ORAZ INFORMACIJA O SPOSOBIE POSADOWIENIA BUDYNKU

Dla zaprojektowania posadowienia przedmiotowego budynku zostata wykorzystana dokumentacja
badan podtoza wraz z opinig geotechniczng. Wyniki badan zostaty uwzglednione przez autorow
niniejszego projektu. Obiekty zaliczono do Il kategorii geotechnicznej, teren inwestycji charakteryzuje
wystepowanie prostych warunkéw gruntowo-wodnych. Posadowienie budynku zostato
zaprojektowane jako bezposrednie w formie taw fundamentowych.
W rejonie planowanego posadowienia pod powierzchnig terenu w czesci rejonu prac, ponizej warstwy
asfaltu oraz do gtebokosci 0,4-0,6 m w pozostatym rejonie, zalegajg nasypy niekontrolowane. Ponizej
nasypow w profilu gruntowym, do gtebokosci 0,9-1,0m stwierdzono gtéwnie twardoplastyczne gliny
piaszczyste z domieszkami zwirdw, lub gliny zwiezte. Od gtebokosci 1,0m do poziomu rozpoznania
wystepujg Sredniozageszczone piaski $rednie ze zwirami. W obrebie kompleksu piaskéw $rednich
ponizej gtebokosci 2,0m lokalnie mogg wystepowac wktadki i przewarstwienia glin piaszczystych.
Zwierciadto wdd gruntowych gruntowych stwierdzono we wszystkich otworach na gtebokosci 1,4m w
obrebie piaskéw Srednich ze zwirami. Jest to zwierciadto lekko naporowe i stabilizuje sie w wykopach i
otworach na gtebokosci 1,1m p.p.t.
Budynek bedzie posadowiony na tawach fundamentowych, na gtebokosci 1,0m p.p.t. istniejgcego, na
stropie warstwy geotechnicznej, do ktdrej zaliczono piaski $rednie. Sciany budynku beda obsypane na
gtebokos¢ przemarzania.

12. PRZYSTOSOWANIE DLA NIEPEENOSPRAWNYCH

Budynek stanowigcy przedmiot opracowania to parterowy z poddasze uzytkowym obiekt uzytecznosci
publicznej (zgodnie z definicjg zawartg w § 3 pkt.6 warunkéw technicznych).

Przedmiotowy budynek jest dostepny dla oséb niepetnosprawnych, w tym poruszajacych sie na wézkach
inwalidzkich — za sprawg rampy usytuowanej przy dwdch wejsciach do budynku. Na drogach
komunikacji ogdlnej oraz na terenie w jego otoczeniu, nie ma stopni ani innych barier
architektonicznych, blokujgcych poruszanie sie niepetnosprawnym, szczegdlnie poruszajgcym sie na
woézkach inwalidzkich. W budynku bedzie sie znajdowat podnosnik osobowy (wymiary kabiny
110x140cm), obejmujgca zasiegiem obie kondygnacje — jednakze na poddaszu budynku znajdujg sie
wyfacznie pomieszczenia techniczne i magazynowe dla potrzeb funkcji usytuowanej na parterze. W
parterze budynku zaprojektowano wc przystosowane dla potrzeb oséb niepetnosprawnych.

Przed budynkiem znajduje sie miejsce postojowe dla oséb niepetnosprawnych (wymiary 5,0x3,6m).

Projektowany budynek spetnia niezbedne warunki do korzystania z obiektéw uzytecznosci publicznej
przez osoby niepetnosprawne, o ktédrych mowa w art. 1 Konwencji o prawach oséb niepetnosprawnych,
sporzadzonej w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 r. (Dz. U. z 2012 r. poz. 1169 oraz z 2018 r. poz.
1217), w tym osoby starsze .

13. PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKTERYZUJACE WPLYW OBIEKTU
BUDOWLANEGO NA SRODOWISKO

a) zapotrzebowanie na wode uzytkowa oraz ilos¢ i sposéb odprowadzania Sciekow - woda
uzytkowa bedzie dostarczona do projektowanego budynku z gminnej sieci wodociggowej.
Zapotrzebowanie na wode uzytkowa wynosi 3m?/dobe.



Scieki z projektowanego obiektu beda odprowadzane do kolektora gminnej kanalizacji sanitarnej w ilosci
réwnej zuzytej wody.
Kanalizacje opadowa zaprojektowano w oparciu o podziemny, zbiornik retencyjny o pojemnosci czynnej
22,95m’.oraz odprowadzenie retencjonowanej wody do kanalizacji opadowej. Dobrany zbiornik
retencyjny pozwoli na zgromadzenie woéd opadowych powstajgcych podczas deszczu miarodajnego.
Zbiornik do wykonania w formie studni zelbetowe].

b) emisje zanieczyszczen gazowych, pytowych i ptynnych — nie przekraczajg dozwolonych norm.

c) rodzaj i ilos¢ wytwarzanych odpadéw - odpady komunalne, sktadowane czasowo w pojemnikach
w specjalnie przeznaczonym do tego celu miejscu, bedg wywozone przez firme uprawniong do odbioru i
wywozu smieci. Odpady z czesci kuchennej bedg gromadzone tymczasowo w szczelnych pojemnikach w
pomieszczeniu zmywalni i odbierane przez uprawniong jednostke. Nie przewiduje sie gromadzenia
innego typu odpaddw.

d) wiasciwosci akustyczne - zastosowane w projekcie budynku materiaty, proponowane rozwigzania
techniczne, funkcja oraz jego eksploatacja nie sg zwigzane z emisjg hatasu oraz wibracji, a takze
promieniowania, w szczegdlnosci jonizujgcego pola magnetycznego ani innych zaktécen.

e) wptyw obiektu na drzewostan — realizacja planowanego budynku nie wymaga wycinki drzew ani
krzewdéw ozdobnych.

13. INFORMACIJE O ZASADNICZYCH ELEMENTACH WYPOSAZENIA BUDOWLANO-INSTALACYJNEGO
OBIEKTU

Projektowany budynek wyposazono w instalacje: wody zimnej, cieptej-cyrkulacyjnej zasilanej z pompy
ciepta oraz dwufunkcyjnego pieca gazowego (Zrédto c.o. oraz c.w.u.), instalacje kanalizacji sanitarnej,
technologicznej, ogrzewania centralnego jak rdéwniez instalacje elektryczne wraz z instalacjg
fotowoltaiczng i instalacje stabopragdowe - szczegéty rozwigzan w PT.

Projektowany budynek wyposazono w instalacje: wody zimnej, cieptej-cyrkulacyjnej zasilanej z pompy
ciepta oraz dwufunkcyjnego pieca gazowego (zrédto c.o. oraz c.w.u.), instalacje kanalizacji sanitarnej,
ogrzewania centralnego, jak rdéwniez instalacje elektryczne, instalacje fotowoltaiczng i instalacje
staboprgdowe.

FUNDAMENTY:
Pod catym budynkiem przyjeto rozwigzanie fundamentowania bezposredniego w postaci stép i taw
fundamentowych, zgodnie z rysunkami zestawczymi. tawy nalezy wykona¢ na warstwie
wyréwnawczej z chudego betonu gr. 10 cm. Poziom posadowienia z uwagi na gtebokos$¢ oraz uktad
warstw geotechnicznych oraz konieczno$é podniesienia poziomu posadzki parteru w stosunku do
terenu przyjeto na poziomie -1,9m od poziomu 0,00 oraz ze wzgledu na gtebokosc przemarzania
min. -1,2 m ppt. tawy nalezy posadowi¢ na warstwie nosnej gruntow rodzimych lub podsypce z
materiatu zasypowego zageszczanego warstwami co 15cm do stopnia zageszczenia is>0.97. Wymiary
poszczegdlnych elementéw oraz ich gtebokos¢ posadowienia podano na rysunkach branzy
konstrukcyjnej i architektoniczne;j.
tawy fundamentowe nalezy wykonaé w deskowaniu z betonu B30 (25/30) — wodoszczelnego W-8,
stal zbrojeniowa klasy AllIN.
Izolacja pionowa wykonana z powtokowych mas dyspersyjnych asfaltowo — kauczukowych. Na styku
ze styropianem stosowac wytgcznie lepiki nie powodujgce rozpuszczania styropianu bez wypetniaczy
mineralnych. Sciany fundamentowe zewnetrzne izolowane termicznie od zewnatrz styrodurem gr.
12cm oraz $ciang ostonowg z bloczkéw betonowych gr. 12 cm. Izolacja przeciwwodna pozioma: papa
termozgrzewalna.
Sciany fundamentowe wylewane, zbrojone. Wysokosci poszczegdlnych $cian nalezy odczytaé z
rysunkéw branzy konstrukcyjnej i architektonicznej.

KONSTRUKCJA SCIAN BUDYNKU:
Konstrukcja $cian nosnych — murowane z pustakéw ceramicznych np. ,, Porotherm” klasy 15 MPa na
zaprawie cem-wap marki 50 - gr. 25 cm. Konstrukcja scien fundamentowych — tréjwarstwowa z
izolacjg termiczng ze styroduru gr. 12 cm.

SCIANY DZIALtOWE: Projektowane $ciany dzialowe gr. 12 cm, murowane z cegly kratéwki lub pustaka
ceramicznego na zaprawie M5. Sciany obustronnie tynkowane tynkiem cementowo-wapiennym.

STROPY: Stropy zelbetowe, monolityczne gr. 24, 20 i 15 cm.
Ptyty stropowe oparte za posrednictwem wienncéw na Scianach zewnetrznych oraz na uktadzie
zelbetowych belek i $cian wewnetrznych, wylewanych z betonu B25/30 — zgodnie z projektem



konstrukcji. Ptyty stropowe, belki i wieAce (uktad i zbrojenie) wykona¢ wedtug rysunkow
konstrukcyjnych, zgodnie z wytycznymi technologicznymi. Strop nad parterem (pomieszczenie
strychu nieuzytkowego) ocieplony styropianem twardym 'podfoga’ gr. 30cm.

NADPROZA: Nad otworami okiennymi i drzwiowymi (ponizej poziomu stropu - w miejscach oznaczonych
na rysunkach zestawczych branzy konstrukcji nalezy wykonac nadproza prefabrykowane np. typu
L19. Sposdb utozenia nadprozy dopasowac do szerokosci belki i Sciany w danym miejscu zgodnie ze
szczegdtami na rysunkach zbrojarskich belek.

WIENCE:

Zelbetowe, wylewane ,na mokro” o przekrojach prostokatnych. Beton klasy C25/30 (B30), stal
AIllIN.

SCHODY:

Schody w proj. klatce schodowej — dwubiegowe, zelbetowe, ptytowe — ptyta gr. 16cm. Szczegdty
zbrojenie biegdéw i spocznikéw wg. rysunkéw konstrukcyjnych.

KONSTRUKCJA DACHU: Dach o konstrukcji drewnianej i kacie nachylenia 32°. Wymiary elementéw

konstrukcyjnych dachu wg. projektu konstrukcji oraz rysunku wiezby dachowej w czesci
architektonicznej.
Drewniane elementy wiezby dachowej powinny by¢ przestrugane z czterech stron, po czym nalezy je
zakonserwowaé atestowanym preparatem chronigcym drewno przed korozjg biologiczng (owady,
grzyby, plesnie, mchy itp) i zwiekszajagcym odpornosé ogniowa: np. UNIEPAL-drew, HOLZ-Prof. lub
FOBOS-M4 (lub innym preparatem, réwnowaznym pod wzgledem wiasciwosci).

POKRYCIE DACHU: Zaprojektowano wykonanie pokrycia dachu blachodachéwka w kolorze czerwonym.
Blachodachdwka potozona na tatach o grubosci 4x5 cm przymocowanych do kontrfat o wymiarach
2,5x5cm (mocujgcych do krokwi membrane paroprzepuszczalng).

Na dachu zamontowac drabinki $niegowe i tawy oraz zstopnie kominiarskie. Za wytaz dachowy
bedzie stuzy¢ okno wytazowe w kottowni na poddaszu budynku.

Obrébki blacharskie: rynny i rury spustowe z blachy powlekanej w kolorze biatym, obrébki z blachy
powlekanej w kolorze dostosowanym do koloru dachu.

POSADZKI: W budynku zaprojektowano posadzki z ptytek gresowych szkliwionych oraz posadzki
winylowej - w zapleczu szatniowo-socjalnym oraz w salach administracyjnych na pietrze budynku.

Ptytki gresowe, szkliwione (na schodach antyposlizgowe) : gat. |, klasa $cieralnosci V,
antyposlizgowos¢ R11.

Na parterze budynku (z wyjatkiem garazu) oraz na pietrze (komunikacja, magazyny) zaprojektowano
wyktadzine winylowg przeznaczong do intensywnego uzytkowania. Pokrycia podtogowe
polichlorowinylowe z warstwg spieniong, podtoga do bardzo intensywnego | umiarkowanego
natezenia ruchu, technologia produkcji wolna od ftalandw.

Wyktadziny podtogowe z w czesci sanitarnej (parter — szatnie, sanitariaty) z czasteczkami
wptywajgcacymi na polepszenie wiasciwosci antyposlizgowych (ochrona przed poslizgiem R11).
Wyktadzina wzmocniona, plaoodporna. Klasyfikacja obiektowa: bardzo intensywne natezenie
ruchu, klasyfikacja przemystowa: Intensywne natezenie ruchu. Kolor: jasny bez.

Wyktadziny podtogowe z PCW w pozostatych pomieszczeniach i na drogach komunikacji: klasyfikacja
obiektowa: intensywne natezenie ruchu, klasyfikacja przemystowa: Intensywne natezenie ruchu.
Grubos¢ catkowita: 2,50 mm, grubos¢ warstwy uzytkowej: 2 mm.

Wyktadzina podtogowa w pomieszczeniu przeznaczonym dal orkiestry - o podwyzszonych paramwrtrach
akustycznych (pochtanianie dzwieku). Redykcja dzwieku conajmniej o 20 dB. Grubos¢ catkowita min.
3,3mm, grubosc warstwy $cieralnej min.0,5mm.

W garazu zaprojektowano posadzke przemystowg, zbrojong (ptyta betonowa zbrojona zbrojniem
rozproszonym utwardzona powierzchniowo i impregnowana.

W kottowni zaprojektowano posadzki z ptytek gresowych.

STOLARKA drzwiowa i okienna:
Stolarka okienna — okna PCV z profili 5-komorowych (typu cieptego), tréjkomorowe termoizolacyjne
z przeszkleniem niskoemisyjnym o wspdtczynniku U < 0,90 W/m2K, szklenie bezpieczne o



podwyzszonej wytrzymatosci, okucia odpowiedniej klasy (B,C),. Okna w pomieszczeniach
usytuowanych od strony drogi wojewddzkiej - szklenie o podwyzszonej akustyce.

Okna do sali préb orkiestry oraz sali gimnastytcznej — aluminiowe, profil ciepty.

Parapety zewnetrzne — z blachy powlekanej w kolorze jasnoszarym, parapety wewnetrzne
kamienne.

Drzwi wewnetrzne ptycinowe dedtodowane do intensywngo uzytkowania (CPL). Do pomieszczen
sanitarnych drzwi z normatywng kratkg nawiewng w dolnej czesci (powierzchnia otworéw min.
0,022m2, alternatywnie przyja¢ skrzydta drzwiowe montowane w sposob zapewniajgcy
pozostawienie szczeliny wentylacyjnej).

Drzwi do pomieszczen orkiestry — akustyczne.

Drzwi prowadzace do kottowni i garazu - stalowe, przeciwpozarowe, z funkcjg zapobiegajgca
zadymieniu, Els30.

KOMINY | WENTYLACIJE:
W budynku zaprojektowano wentylacje grawitacyjng z ksztattek betownowych, prefabrykowanych.
W pomieszczeniu kottowni zaprojektowano wentylacje grawitacyjng z ksztattek wentylacyjnych oraz
komin spalinowy dedykowany do pieca kondensacyjnego. Srednica przewodu spalinowego 14cm.

IZOLACJE TERMICZNE

Izolacja cieplna pozioma (podtoga na gruncie): ze styropianu twradego, A min 0,034 W/mK, o grubosci
15 cm, przeznaczonego do stosowania w miejscach o duzych obcigzeniach mechanicznych oraz
styrodur gr. 5 cm w pomieszczeniu garazowym.
Izolacja cieplna pozioma (strych nieuzytkowy): ze styropianu twradego, A min 0,032 W/mK, grubos¢
30cm zabezpieczonego ptytami OSB gr. 1,8 cm.

Izolacja cieplna pionowa: izolacja $ciany fundamentowej — styrodur gr. 12cm (Sciana tréjwarstwowa).
Na $cianach zewnetrznych z ptyt styropianowych fasadowych oraz (miejscowo, na stuku ddzielnych
stref pozarowych) z wetny mineralnej twardej o grubosci 18cm, Amin 0,032 W/mK.

Izolacja dachu — wetna mineralna, gr, 30 cm, A min 0,032 W/mK

TYNKI WEWNETRZNE | WYKONCZENIE SCIAN:

W budynku zaprojektowano tynki cementowo-wapienne. Malowanie farbami ceramicznymi,
posiadajgcymi odpowiednie atesty z przeznaczeniei do pomieszczen w krérych bedg przebydwac
dzieci. W pomieszczeniach mokrych (tazienka, pomieszcznia przeznaczone do wydawania positkow),
Sciany do wys. min. 2,00m nalezy wytozy¢ ptytkami ceramicznymi lub innym materiatem tatwym w
utrzymaniu czystosci, odpornym na zmywanie i szorowanie, a na pozostatej powierzchni zastosowac
farby przeznaczone do pomieszczern mokrych. W pomieszczeniech socjalnych sciany przy blacie ze
zlewem i umywalkg wykonczy¢ ptytkami ceramicznymi do wys ok 1,6m. W pomieszczeniach
komunikacyjnych, gdzie $ciany narazone sg na zabrudzenie, stosowal zabezpieczenie $cian
transparentnym lakierem akrylowym do wys. 1,5m.

ELEMENTY WYKONCZENIA ELEWACJI: Wykonczenie écian zewnetrznych — zgodnie z rysunkiem elewacji:
tynk cienkowarstwowy w kolorze biatym (cze$é¢ garazowa OSP — kolor szary). Cokdét wykonczony
tynkiem akrylowym o fakturze imitujacej kamien w kolorze szarym. Elementy grymséw, listew
przyokiennych attyk nalezy wykonac z profili styropianowych elewacyjnych — zgornie z rysunkiem
elewacji. Przekrdj profili — na etapie wykonawstwa — nalezy uzgodnic z nadzorem autorskim.
Elemnety drewniane wiezby dachowej - malowane na kolor biaty. Elementy drewniane podbitki i
deski szczytowej nalezy zaimpregnowac np. preparatem Remmers HK-Lasur - impregnat do drewna.

KOTLOWNIA: technologia kottowni przedstawiona zostata opracowaniu branzowym. Sciany kottowni
nalezy wykonczy¢ materiatem nienasigkliwym, tatwozmywalnym. Wykonczenie posadzki kottowni:
gres techniczny. Pod posadzka nalezy zastosowad izolacje przeciwwilgociowag wywinietg na Sciany
kottowni. Posadzke wyprofilowac ze spadkiem w kierunku wpustu podtogowego.

Uwaga! Podane w opisie nazwy handlowe i nazwy producentéow naleizy traktowaé jako
odniesienie. Dopuszcza sie stosowanie materiatdéw budowlanych zamiennych, pochodzacych od
innych producentéw pod warunkiem zapewnienia co najmniej takiej samej jakosci oraz
odpowiednich certyfikatéw, swiadectw dopuszczenia i zezwolen do stosowania w budownictwie na
terenie UE.

14. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWE! :




Warunki ochrony przeciwpozarowej opracowane w oparciu o rozporzadzenie Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia 17 wrzesnia 2021 r. w sprawie uzgadniania projektu
zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego
oraz projektu urzgdzenia przeciwpozarowego pod wzgledem zgodnosci z wymaganiami ochrony
przeciwpozarowej (Dz.U. 2021 poz. 1722).

14.1 Informacje o powierzchni zabudowy, wysokosci i liczbie kondygnacji.

Projektowany budynek bedzie petni¢ funkcje szkoty podstawowej (klasy 1-3), remizy OSP oraz siedziby
orkiestry. Budynek z dwoma klatkami schodowymi i jednym trzonen podnosnika osobowego.
Dane techniczne obiektu:

powierzchnia zabudowy: 893,5 m’
powierzchnia uzytkowa: 949,6 m’
powierzchnia wewnetrzna: 1459,5 m?
kubatura: 5614,0 m®
ilos¢ kondygnacji nadziemnych: 2

ilos¢ kondygnacji podziemnych: brak
wysokosc: 10,45 m.

Z uwagi na wysokosc¢ obiekt kwalifikuje sie do grupy budynkéw wielokondygnacyjnych niskich ,,N”.

14.2. Charakterystyka zagrozenia pozarowego, w tym informacje o parametrach pozarowych
materiatdw niebezpiecznych pozarowo oraz zagrozeniach wynikajgcych z procesow
technologicznych, a takze w zaleznosci od potrzeb — charakterystyka pozaréw przyjetych do
celéw projektowych.

W budynku nie przewiduje sie sktadowania substancji palnych oraz materiatéw klasyfikowanych jako
niebezpieczne pozarowo w rozumieniu przepisdw przeciwpozarowych, takich jak gazy palne, ciecze
fatwopalne o temperaturze zaptonu ponizej 55°C, materiaty pirotechniczne, wybuchowe itp.

W rozpatrywanym obiekcie przewiduje sie wystepowanie typowych materiatéw palnych takich jak:
tkaniny (naturalne i sztuczne), papier, tektura oraz drewno, ptyty drewnopochodne (wyposazenie
pomieszczen) oraz tworzywa sztuczne. Pod wzgledem palnosci w zdecydowanej wiekszosci
reprezentowane bedg materiaty state.

Budynek bedzie wyposazony w instalacje gazu ziemnego. Gaz bedzie zasilat kottownie o mocy powyzej
60 kW. Gtéwny kurek gazu zostanie usytuowany w wentylowanej szafce usytuowanej na S$cianie
zewnhetrznej.

W obiekcie nie bedzie uzytkowany i przechowywany gaz ptynny propan-butan.

14.3. Informacje o klasyfikacji pozarowej z uwagi na przeznaczenie i sposéb uzytkowania.

Ze wzgledu na przeznaczenie i sposéb uzytkowania budynek kwalifikuje sie do nastepujacych kategorii:

- ZLINI (uzytecznosci publicznej, niezakwalifikowane do ZLI i ZLII);
- PM - produkcyjno-magazynowe.

14.4. Informacje o kategorii zagrozenia ludzi oraz przewidywanej liczbie oséb na kazdej
kondygnacji, a takze w pomieszczeniach, ktdrych drzwi ewakuacyjne powinny otwieraé sie na
zewnatrz pomieszczen.

Do kategorii ZL Il bedzie zaliczat sie parter budynku. Do kategorii PM bedzie przynalezata kottownia
(pomieszczenie techniczne) znajdujaca sie na poddaszu budynku oraz garaz dla samochodu OSP.

taczna liczba oséb w budynku wyniesie 161 na parterze budynku.

W budynku nie bedzie zlokalizowanych pomieszczen przeznaczonych dla ponad 50 oséb.
Pomieszczenia techniczne w obiekcie, zgodnie z § 5 ,,warunkdéw technicznych”, nie sg uznawane za
przeznaczone na pobyt ludzi (taczny czas przebywania tych samych oséb jest krétszy niz 2 godziny w
ciggu doby, a wykonywane czynnosci majg charakter dorywczy badz tez praca polega na krétkotrwatym
przebywaniu zwigzanym z dozorem oraz konserwacjg maszyn i urzagdzen lub utrzymaniem czystosci i
porzadku).

14.5. Informacje o podziale na strefy pozarowe.



Sciany i stropy stanowigce elementy oddzielenia przeciwpozarowego powinny by¢ wykonane
materiatdéw niepalnych, a wystepujgce w nich otwory - obudowane przedsionkami przeciwpozarowymi
lub zamykane za pomocg drzwi przeciwpozarowych bgdz innego zamkniecia przeciwpozarowego.

Dopuszczalna powierzchnia stref pozarowych w budynku wynosi:
strefa ZL 11l — 8000 m?;
strefa PM do 500 MJ/m?*— 10000 m?.

14.6. Maksymalna gestos¢ obcigzenia ogniowego poszczegdlnych stref pozarowych PM wraz z
warunkami przyjetymi do jej okreslenia.

W pomieszczeniu technicznym (kottowni) gestosé obcigzenia ogniowego nie bedzie przekraczata

500 MJ/m?>.

14.7. Informacje o klasie odpornosci pozarowej oraz odpornosci ogniowej i stopniu
rozprzestrzeniania ognia przez elementy budowlane.

Dla budynku zaliczonego do kategorii ZL lll i grupy obiektow wielokondygnacyjnych niskich ,,N”
wymagana jest klasa ,,C” odpornosci pozarowej. Zgodnie z § 212 ust. 3 ,,warunkow technicznych”
dopuszcza sie obnizenie wymaganej klasy odpornosci pozarowej w budynkach ZL Ill o dwéch
kondygnacjach nadziemnych do klasy ,,D” odpornosci pozarowej, gdy poziom stropu nad pierwszg
kondygnacjg nadziemng jest na wysokosci nie wiekszej niz 9 m nad poziomem terenu.

Budynek bedzie spetniat nastepujgce wymagania wynikajgce z ww. klas odpornosci pozarowej ,D”:

Klasa Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku®
odpornosci
pozarowej y glownl? | konstrukcja strop” S tare Sciana Y przekrycie
budynku onstrukcja dachu zewnetrzna?, ?, wewnetrzna®,| dachu?,
nos$na
1 2 3 4 5 6 7
»D” R 30 Q] REI 30 EI 30 (o«i) ) )

Oznaczenia w tabeli:
R - no$nos¢ ogniowa (w minutach), okreslona zgodnie z Polskag Normga dotyczgca zasad ustalania klas odpornosci ogniowej elementéw budynku,
E - szczelnos$¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,
| - izolacyjnos¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,
Y Jezeli przegroda jest czedcig gtéwnej konstrukcji noénej, powinna spetniaé takze kryteria no$nosci ogniowej (R) odpowiednio do wymagar
zawartych w kol. 2 i 3 dla danej klasy odpornosci pozarowej budynku.
? Klasa odpornosci ogniowej dotyczy pasa miedzykondygnacyjnego wraz z potagczeniem ze stropem.
* Klasa odpornosci ogniowej dotyczy elementéw wraz z uszczelnieniami ztgczy i dylatacjami.

Budynek zostat zaprojektowany w konstrukcji tradycyjne;j.

- fundamenty zaprojektowano w postaci taw fundamentowych;

- Sciany wewnetrzne i zewnetrzne projektuje sie z pustakdw ceramiki poryzowanej grubosci 25 cm na
zaprawie cementowo-wapiennej.

- strop zelbetowy

- dach czteropadowy, konstrukcja dachu: drewniana.

- pokrycie dachu: blachodachowka

Ww. elementy budynku bedg nierozprzestrzeniajgce ognia. Jako izolacja termiczna Scian bedzie
wykorzystany styropian.

14.8. Informacje o wystepowaniu materiatdw wybuchowych oraz zagrozenia wybuchem, w tym
pomieszczen zagrozonych wybuchem.

W obiekcie i na terenie przylegtym nie bedg prowadzone procesy technologiczne z uzyciem materiatéw
mogacych wytworzyé mieszaniny wybuchowe oraz nie przewiduje sie magazynowania takich
materiatow. W budynku nie wystepujg pomieszczenia zagrozone wybuchem oraz na terenie przylegtym
nie wyznacza sie przestrzeni zagrozonych wybuchem. Nie wyznacza sie réwniez stref zagrozenia
wybuchem.

14.9. Informacje o warunkach i strategii ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposéb,
uwzgledniajgce liczbe i stan sprawnosci oséb przebywajgcych w obiekcie.



Z pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi zapewniona zostanie mozliwos¢ ewakuacji w
bezpieczne miejsce na zewnatrz budynku lub do sasiedniej strefy pozarowej. Nie przewiduje sie w
budynku rozwigzan zmierzajacych do ratowania uzytkownikéw budynku w inny sposdb, niz wynikajgcy z
przepisow.

Wymiary biegdw wynoszg co najmniej 1,2 m. Spoczniki wynoszg co najmniej 1,5 m. Wysokos¢ stopni
nie przekracza 0,15 m.

Wyjscie ewakuacyjne z budynku (zaplecze) beda wynosity nie mniej niz 1,2 m (drzwi dwuskrzydtowe,
szerokos$¢ skrzydta nieblokowanego nie mniej niz 0,9 m).

Z budynku zapewniono tacznie cztery wyjscia ewakuacyjne prowadzace bezposrednio na zewnatrz
budynku.

Zasadniczy uktad komunikacyjny na kondygnacjach stanowig korytarze o szerokosci nie mniejszej niz
1,4 m. Dla pomieszczen zapewniono jeden kierunek ewakuacji o dtugosci nie przekraczajacej dla jednego
dojscia 30 m i 60 m przy dwdéch dojsciach.

W przypadku pomieszczen dopuszczalna dtugosé przejscia ewakuacyjnego nie bedzie przekraczata
40m. Przejscia nie beda prowadzic¢ przez wiecej niz 3 pomieszczenia. Szerokosé przejscia ewakuacyjnego
bedzie wynosita nie mniej niz 0,9 m.

Drzwi do pomieszczen bedg posiadaty szerokosé nie mniejszg niz 0,9 m oraz 0,8 m w przypadku
ewakuacji do 3 oséb.

Obiekt bedzie wyposazony w instalacje awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego.

14.10. Informacje o doborze urzadzen przeciwpozarowych oraz innych instalacji i urzadzen stuzacych
bezpieczeAstwu pozarowemu wraz z okresleniem zakresu i celu ich stosowania.

Przeciwpozarowy wytgcznik pradu

Obiekt bedzie wyposazony w przeciwpozarowy wytgcznik pragdu odcinajgcy w catym budynku zasilanie
wszystkich obwoddw instalacji elektrycznej, za wyjatkiem obwoddw zasilajacych instalacje i urzadzenia,
ktérych funkcjonowanie jest niezbedne podczas pozaru. Wytgcznik bedzie zabudowany na wewnetrznej
linii zasilajgcej powodujac odciecie zasilania dla wszystkich obwoddw zasilajgcych urzadzenia elektryczne
nie biorgce udziatu w akcji pozarowej.

Przycisk uruchamiajacy przeciwpozarowy wytgcznik pragdu bedzie zlokalizowany przy wejsciu gtéwnym
do budynku.

Przewody i kable zasilajgce i sterownicze urzadzen przeciwpozarowych muszg by¢ niepalne i posiadaé
90 minut odpornosci ogniowej (PH 90/E 90). Odpornos¢ taka posiadaé rowniez muszg ich elementy
mocujace.

Urzadzenia przeciwpozarowe oraz ewentualne inne urzadzenia ktorych dziatanie moze by¢ niezbedne
w trakcie trwania pozaru zasili¢ z wydzielonych odrebnych obwodéw, posiadajgcych wytgcznie jedno
zabezpieczenie wyraznie oznakowane i wyodrebnione w rozdzielni niskiego napiecia.

Wytacznik przeciwpozarowy po zadziataniu nie pozbawia zasilania obwoddw instalacji i urzadzen,
ktérych praca jest niezbedna w razie pozaru.

Awaryjne oswietlenie ewakuacyjne

Obiekt zostanie wyposazony w awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne. Awaryjne oswietlenie ewakuacyjne
bedzie dziataé¢ co najmniej przez 1 godzine po zaniku oswietlenia podstawowego. Oswietlenie awaryjne
ewakuacyjne wykonane bedzie zgodnie zPN-EN 1838 Zastosowanie oswietlenia. Oswietlenie
awaryjne oraz PN-EN 50172 Systemy awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego. W osi drogi ewakuacyjnej
zapewnione bedzie natezenie oswietlenia co najmniej 1Ix. W pomieszczeniach zapewnione bedzie
natezenie oswietlenia co najmniej 0,5 Ix. W miejscach usytuowania hydrantéw wewnetrznych, przycisku
uruchamiajgcego PWP, gasnicy natezenie oswietlenia ewakuacyjnego bedzie nie mniejsze niz 5 Ix na
pionowej ptaszczyznie hydrantu, przycisku, gasnicy.

W obiekcie do oznakowania kierunku ewakuacji zastosowane zostang znaki ewakuacyjne
podswietlane, swiecgce podczas zaniku pradu w obiekcie. Dobdr symboli graficznych na lampach
oswietlenia ewakuacyjnego bedzie zgodny z PN-EN ISO 7010 Symbole graficzne — Barwy bezpieczeristwa
i znaki bezpieczeristwa — Zarejestrowane znaki bezpieczeristwa.

Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa




Instalacja hydrantowa w budynku bedzie wykonana jako nawodniona, wykonana rurami stalowymi. W
ramach projektu przewiduje sie wykonanie instalacji hydrantowej z hydrantami 25 z wezem
potsztywnym obejmujgce swoim zasiegiem catg powierzchnie strefy pozarowej.

Miejsca lokalizacji hydrantéw zostang oznakowane zgodnie z PN.

Wymagania formalne

Urzadzenia przeciwpozarowe w obiekcie, tj.: przeciwpozarowy wytacznik pradu, awaryjne oswietlenie
ewakuacyjne, zostang wykonane na podstawie projektu uzgodnionego przez rzeczoznawce do spraw
zabezpieczen przeciwpozarowych.

Warunkiem dopuszczenia do uzytkowania powyzszych urzadzen i instalacji jest przeprowadzenie
odpowiednich préb i badan, potwierdzajgcych prawidtowosé ich dziatania.

Instalacje uzytkowe w budynku zostang wykonane zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie Polskimi
Normami i warunkami technicznymi, w taki sposéb, aby nie stanowity przyczyny powstania i
rozprzestrzeniania sie pozaru.

Instalacja elektryczna.

Instalacja elektryczna bedzie zasilana z jednego przyfacza energetycznego. Instalacja elektryczna bedzie
wyposazona w przeciwpozarowy wytgcznik pradu.

Instalacja piorunochronna.

Zapewniono ochrone budynku instalacjg odgromowa w wykonaniu podstawowym, za pomocg zwoddw
poziomych niskich, z ewentualnym wykorzystaniem do tego celu zbrojenia.

Instalacja ogrzewcza.

Budynek bedzie ogrzewany z kottowni gazowej usytuowanej na poddaszu budynku.

Instalacja gazowa.

Gaz ziemny bedzie zasilat kottownie o mocy powyzej 60 kW. Gtéwny kurek gazu zostanie usytuowany w
wentylowanej szafce usytuowanej na Scianie zewnetrznej.

14.11. Informacje o przygotowaniu obiektu budowlanego do prowadzenia dziatan ratowniczych, w tym
informacje o punktach poboru wody do celéw przeciwpozarowych, nasadach stuzgcych do zasilania
urzadzen gasniczych i innych rozwigzaniach przewidzianych do tych dziatan oraz dzwigach dla ekip
ratowniczych i prowadzgcych do nich dojsciach.

Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru

Wymagana ilo$¢ wody do zewnetrznego gaszenia pozaru wynosi 10 dm?/s. Zaopatrzenie w wode do
zewnetrznego gaszenia pozaru zapewnia istniejgcy hydrant na terenie inwestycji, usytuowany na
gminnej sieci wodociggowej, w odlegtosci 21,3 m od projektowanego budynku (max. 75m od obiektu
chronionego).

Droga pozarowa

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009r. w
sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych (Dz.U nr 124, poz. 1030)
projektowany budynek nie wymaga doprowadzenia drogi pozarowej. Droga wojewddzka (dz. nr 1/3)
biegngca w odlegtosci 12,4m (krawedz jezdni) od $ciany przedmiotowego budynku, oraz droga gminna
(dz. nr 3/1) biegnaca w odlegtosci 16,0m (krawedz jezdni) od sciany przedmiotowego budynku, umozliwi
dojazd pojazddw jednostek ochrony przeciwpozarowe;.

14.12. Informacje o usytuowaniu z uwagi na bezpieczedstwo pozarowe, w tym informacje o
parametrach wptywajgcych na odlegtosci dopuszczalne.

Budynek zaprojektowano jako wolnostojacy. Sciany zewnetrzne budynku posiadajg wymagang klase
odpornosci ogniowej (E) na powierzchni wiekszej niz 65 %. Odlegtosci od granic sgsiednich dziatek
WYNosza:

- od strony pétnocnej: 12,4-12,9m;

- od strony wschodniej: 5,3 - 5,7m;

- od strony potudniowej: 4,2m

- od strony zachodniej: 7,7 — 10,4m;

Odlegtosci od sgsiednich budynkéw wynoszga:



- od strony pdétnocnej: ponad 30 m;

- od strony zachodniej: ponad 30 m;

- od strony potudniowej: 10,6 i 16,5m (Sciana zewnetrzna o wymaganej klasie odpornosci ogniowej
(E) na powierzchni wiekszej niz 65 %.)

- od strony wschodniej 8,0m (Sciana zewnetrzna o wymaganej klasie odpornosci ogniowe;j (E) na
powierzchni wiekszej niz 65 %.)

14.13. Informacje o rozwigzaniach zamiennych w stosunku do wymagan ochrony przeciwpozarowe;j
zastosowanych na podstawie zgody, o ktdrej mowa w art. 6¢ pkt 1 lub 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991
r. o ochronie przeciwpozarowej, w zakresie rozwigzan objetych projektem architektoniczno-
budowlanym;

Dla obiektu nie wystepowano z wnioskiem o uzgodnienie rozwigzan zamiennych.



