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Rozdzielacz: R1

Typ: Rozdzielacz z przepływomierzami (8532)

Typ szafki: Szafka rozdzielaczowa (705-775mm) z ryglem 600 mm

G = 145,5 [kg/h]

Δp min = 0,62 [kPa]

Nr Typ Do odbiornika G

[kg/h]

Nast. (Z)

[l/min]
Δp (Z)

[kPa]

1Podłoga grzewcza 0/21 55,0 0,90 13,04

2Podłoga grzewcza 0/25 22,9 0,38 13,15

3Podłoga grzewcza 0/24a 41,6 0,68 13,16

4 Podłoga grzewcza 0/24 5,3 0,07 13,47

5Podłoga grzewcza 0/23 2,5 0,00 13,49

6Podłoga grzewcza 0/23a 4,8 0,07 13,47

7 Podłoga grzewcza 0/26 13,4 0,15 13,41

Rozdzielacz: R2

Typ: Rozdzielacz z przepływomierzami (8532)

Typ szafki: Szafka rozdzielaczowa (705-775mm) z ryglem 600 mm

G = 247,1 [kg/h]

Δp min = 1,17 [kPa]

Nr Typ Do odbiornika G

[kg/h]

Nast. (Z)

[l/min]
Δp (Z)

[kPa]

1Podłoga grzewcza 0/14 66,4 1,05 4,42

2 Podłoga grzewcza 0/15a 4,9 0,07 5,33

3 Podłoga grzewcza 0/15 3,3 0,00 5,34

4 Podłoga grzewcza 0/22_a 28,3 0,45 5,14

5 Podłoga grzewcza 0/17-18 14,3 0,22 5,19

6 Podłoga grzewcza 0/19 40,7 0,68 5,02

7 Podłoga grzewcza 0/22_b 53,5 0,83 4,58

8 Podłoga grzewcza 0/22_c 35,6 0,52 4,97

Rozdzielacz: R3

Typ: Rozdzielacz z przepływomierzami (8532)

Typ szafki: Szafka rozdzielaczowa (705-775mm) z ryglem 500 mm

G = 325,3 [kg/h]

Δp min = 1,98 [kPa]

Nr Typ Do odbiornika G

[kg/h]

Nast. (Z)

[l/min]
Δp (Z)

[kPa]

1Podłoga grzewcza 0/20_a 52,0 0,83 4,22

2 Podłoga grzewcza 0/20_b 61,5 0,97 3,73

3 Podłoga grzewcza 0/20_c 41,4 0,68 4,68

4 Podłoga grzewcza 0/20_d 60,0 0,97 3,81

5 Podłoga grzewcza 0/20_f 59,9 0,97 3,81

6 Podłoga grzewcza 0/20_e 50,5 0,83 4,29

Rozdzielacz: R4

Typ: Rozdzielacz z przepływomierzami (8532)

Typ szafki: Szafka rozdzielaczowa (705-775mm) z ryglem 750 mm

G = 500,6 [kg/h]

Δp min = 3,59 [kPa]

Nr Typ Do odbiornika G

[kg/h]

Nast. (Z)

[l/min]
Δp (Z)

[kPa]

1Podłoga grzewcza 0/6_b 59,3 0,97 1,90

2 Podłoga grzewcza 0/6_a 66,7 1,05 1,52

3 Podłoga grzewcza 0/5_b 51,4 0,83 2,28

4 Podłoga grzewcza 0/5_a 68,5 1,13 0,25

5 Podłoga grzewcza 0/4_a 70,2 1,13 0,49

6 Podłoga grzewcza 0/4_b 49,0 0,75 2,58

7 Podłoga grzewcza 0/2_a 49,6 0,83 2,50

8 Podłoga grzewcza 0/2_b 30,9 0,45 3,17

9 Podłoga grzewcza 0/2a 18,1 0,30 3,47

10 Podłoga grzewcza 0/1 24,0 0,38 3,39

11Podłoga grzewcza 0/3 12,9 0,15 3,52

Rozdzielacz: R5

Typ: Rozdzielacz z przepływomierzami (8532)

Typ szafki: Szafka rozdzielaczowa (705-775mm) z ryglem 750 mm

G = 326,4 [kg/h]

Δp min = 2,02 [kPa]

Nr Typ Do odbiornika G

[kg/h]

Nast. (Z)

[l/min]
Δp (Z)

[kPa]

1Podłoga grzewcza 0/13_c 53,1 0,83 2,31

2Podłoga grzewcza 0/13_b 48,3 0,75 2,60

3Podłoga grzewcza 0/13_a 46,6 0,75 2,70

4 Podłoga grzewcza 0/2_c 31,1 0,45 3,69

5Podłoga grzewcza 0/11 9,0 0,15 4,09

6Podłoga grzewcza 0/12 5,7 0,07 4,13

7 Podłoga grzewcza 0/10 17,9 0,22 3,86

8Podłoga grzewcza 0/9 17,2 0,22 3,90

9Podłoga grzewcza 0/8 15,3 0,22 4,08

10Podłoga grzewcza 0/7_a 45,0 0,68 3,15

11Podłoga grzewcza 0/7_b 37,2 0,60 3,45

Rozdzielacz: R7

Typ: Rozdzielacz z przepływomierzami (8532)

Typ szafki: Szafka rozdzielaczowa (705-775mm) z ryglem 300 mm

G = 406,3 [kg/h]

Δp min = 13,79 [kPa]

Nr Typ Do odbiornika G

[kg/h]

Nast. (Z)

[l/min]
Δp (Z)

[kPa]

1Podłoga grzewcza 0/27_c 153,7 2,55 1,27

2Podłoga grzewcza 0/27_b 133,7 2,17 5,77

3Podłoga grzewcza 0/27_a 118,9 1,95 7,52

Rozdzielacz: R6

Typ: Rozdzielacz z przepływomierzami (8532)

Typ szafki: Szafka rozdzielaczowa (705-775mm) z ryglem 400 mm

G = 179,5 [kg/h]

Δp min = 1,97 [kPa]

Nr Typ Do odbiornika G

[kg/h]

Nast. (Z)

[l/min]
Δp (Z)

[kPa]

1Podłoga grzewcza 0/30 27,0 0,38 1,56

2Podłoga grzewcza 0/29_a 63,6 1,05 0,22

3Podłoga grzewcza 0/29_b 48,8 0,75 0,87

4 Podłoga grzewcza 0/28 1,3 0,00 1,97

5Podłoga grzewcza 0/32 38,8 0,60 1,25
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