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- blacha dachowkowa

- faty 4x6em

I konriaty 2,5x6em

- membrana paroprzepuszczaina )

- konstrukdja dachu/termoizoladia - weina mineraina gr. 30an
- folia paroizolacyjna

Pty ok

- posadzka - phytki gresowe!/ wykladzina winylowa
- Wylewka betonowa, Zorojona, gr. 6.cm

- foia PE

- termoizolacia - styropian twardy 'podioga’ gr. 6.cm
- fola PE

- strop zebetowy gr.22 om
- tynk cementowo-wapienny/ sufit podwieszany z pht of
I

‘ !3,50 LY
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[ tynk wewnetzny cem.-wap.

314

329

- warstwa wykoriczeniowa plytki gresowe/wyktadzina winylowa
-f fouk betonowa zbrojona gr.6om
- folla

- izolacja termiczna - styropian twardy ‘podioga!, min. A=0,034 WimK  gr.15om
-f%drolzolaqa-papaterng na

-pogdybetongr.aggka o Bandoket0

- podbudowa - pospdlka zageszczona warstwamipo 15 cm do ls=1,

(piasek zaggszczony mechanicznie gr. min. 30om, 2wir zageszczony mechanicznie)

-
5
-
S
-

- grunt rodzimy |

-0,02

193,50 m npy.

- pustak ceramiczny, poryzowany gr.25om
- termoizo\aqz\a/\ir. 8om (styropian 'Sciana/miejscowo wekna mineralna twarda)
m 22 cm na elewadji od strony drogi gminnej)

min. A=0,082 WimK gr.1

- tynk cienkwvarswvaw(y siikatowo-siikonowy

s
T y Ve

) NASPAN

I,
F

‘,

— e N

ydroizolacia dwusl
- fermoizolacia gr. 10cm (
- Sciana oslonowa  bloczkow betonowych

I tynk cementowo-wapienny
ustak poryzowany (nr. Porotherm), gr. ciany 25om

Inikowa masa bitumicznana bazie wody
st;,rvéaur)

uwagi:
- Rysynki architektoniczne nalezy rozpatrywac tacznie z
czescig opisowq oraz rysunkami poszczegdlnych branz.

- Wszystkie wymiary przed rozpoczeciem robét nalezy
zweryfikowaé na budowie.

- Przebicia instalacyjne nalezy sprawdzi¢ z projektami
branzowymi.

- Dylatacje w wylewce zbrojonej wykonac zgodnie ze sztukq
budowlang. Szczeliny dylatacyjne na potaczeniu $cian z
warstwami posadzkowymi wypetni¢ styropianem twardym,
warstwe wykoriczeniowg dociggna¢ do scian.

- Izolacja termiczna Scian fundamentowych - styrodur gr.
10cm, po catym obwodzie budynku do gtebokosci strefy
przemarzania - ponizej poz. terenu oraz 10 cm ponad
gruntem.

- Wylewki na wysokosci otwordéw drzwiowych dylatowaé

- Wysokosci parapetéw podano od poziomu posadzki
wykoriczonej

- Wymiary drzwi podano w $wietle przejscia

-W pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych wszystkie
Sciany nalezy wykoniczy¢ do wysokosci 2m materiatem
tatwym w utrzymaniu czystosci, odpornym na zmywanie,
szorowanie (np. ptytki ceramiczne). Podfogi nalezy wykonczy¢
ptytkami lub innym rodzajem posadzki o odpowiedniej
antyposlizgowosci.

Prawa autorskie zastrzezone zgodnie z Ustawg o prawie autorskim i prawach pokrewnych

gri2am ) .-
(6cm na elewaci od strony drogi gminnej)

PROJEKT WYKONAWCZY

i -

192,72 m npy.
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- hydrozolacja dwuskiadnikowa masg bitumicznana bazie wodh
- Sciana fundamentowa, betonowa, zbrojona, gr. Sciany 25cm
- hydroizolacja dwuskiadnikowa masq bitumicznana bazie wodh
- fermoizolacia gr. 10cm (ﬁmur)

- $ciana ostonowa z bloczkow betonowych %2 m

- warstwa wyrdwnuigca: styropian XPS gr.

- hydrozolacja dwuskiadnikowa masg bitumicznana bazie wodh
|- foli kubelkowa
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- Warstwa wyrownujaca: styropian XPS .
|- wykoncznie: tynk ziv%wshuktu

NAZWA o |BUDOWA WIELOFUNKCYJNEGO BUDYNKU
UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ

LOKALIZACJA
dz. nr 482 w Baczkowie (gm. Bochnia-wiejska)
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