kociot gazowy jednofunkcyjny:

— maksymalne cisnienie robocze 6,0 [bar]
moc c.o. nominalna (80/60°C) 7.2 — 63,5 [kW]
moc c.o. nominalna (50/30°C) 8,1 — 69,6 [kW]
zuzycie gazu ziemniego (E) dla mocy
minimalnej/nomilnalnej 0,80/6,91 [m3/h]
maksymalna temperatura produktdw spalania 75 ['C]
Klasa NOx 6 [-]

— krécce przyfqczeniowe C.0. w kotle 1 1/2"

pompa ciepta powietrze—woda:

—  zasobnik C.W.U. 272 [dm?]

moc grzafki elektrycznej 3,0 [kW]
cisnienie dyspozycyjne 45,0 [kPa]
maksymalne cisnienie robocze 10 [bar]
wymiary DxL 650x1930 [mm]

krécce przyfqczeniowe wody 3/4°F

Pompa cyrkulacyjna WILO Yonos
MAXO-Z 25/0,5
PN10
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Ero[%ktowun% przyfqcz_wody nie
objgty wnioskiem O pozwolenie

na budowe, realizowany zgodnie
regulatorem ciSnienia np. z art. 29aPB

Braukmann VV300

PODDASZE

PARTER

HP825

LEGENDA:

— instalacja wody zimnej
---— — instadlacja wody ciepfej
— instalacja wody cyrkulacyjnej

— instalacja p.poz
— hydrant

20x2,0 srednica:

16x2,0 w.zimna /ciepta/cyrkulacyjna

KG — kociof gazowy z zasobnikiem

UM — umywalka, WA — wanna

M — zmywarka, PR — pralka

ZL — zlew, WC — muszla ustgpowa

WP — wpust podtogowy

SU—suszarka, Pl—pisuar, BA—basen

Pwz, Pwc, Pwr — pion wody
zimnej/cieptej/cyrkulacyjnej

W — zestaw wodomierzowy JS 2,5
#20 (za zestawem wodomierzowym
zawdr antyskazeniowy typ EA)

16x2£0

Prawa autorskie zastrzeZone zgodnie z Ustawa o prawie autorskim / prawach pokrewrnych
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