moc grzafki elektrycznej 3,0 [kW]
cisnienie dyspozycyjne 45,0 [kPa]

mak Ine cisnienie robocze 10 [bar]
wymiary DxL 650x1930 [mm]

krdcce przylqczeniowe wody 3/47F

Sz
kociot gazowy jednofunkeyjny: 230V
— maksymalne ciSnienie robocze 6,0 [bar] TKS 50Hz TKS
— moc c.0. nominalna (80/60C) 7,2 — 63,5 [kW] 230V
— moc c.o. nominalna (50/30°C) 8,1 — 69,6 [kW] 2 | | .§.D !
— zuzycie gazu ziemniego (E) dla mocy 50Hz S § ® g T
minimalnej/nomilnalnej 0,80/6,91 [m3/h]
— maksymalna temperatura produktéw spalania 75 [C]
—  Klasa NOx 6 [-]
— krdcce przytqczeniowe C.0. w kotle 1 1/2”
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Zestawienie pomp — kotfownia

Parametry pracy pompy
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zasilanie

studio projektowe

Agnieszka Winnicka-Rachwalska
32-700 BOCHNIA, ul. Kuréw 1

Znak |Nazwa Typ/model Dostawa | Pompa za sprzegfem WILO Stratos PICOH=1,0 kPa, Q=2,760 m3/h
- : - hydraulicznym 25/1—=4 PN10
KKG Kociot kondensacyjny gazowy Victrix Pro 68 2 ErP Immergas Pornpa — obieg "strych WILO Stratos PICOH=5,5 kPa, Q=0,897 m3/h
ZB Zawdr bezpieczenstwa 4bar (w kotle) Immergas | lhieuzytkowy” 25/1—4 PN10
PO Pompa obiegowa kotta Grundfos (w kotle) Immerqas | [Pompa — obieg "szkota” WILO Stratos PICOH=11,3 kPa, Q=1,415 m?/h
KK Kréciec odptywu kondensatu (w kotle) Immergas = = 25/1—4 PNTO
Pompa — obieg "OSP WILO Stratos PICOH=5,20 kPa, Q=0,185 m>/H
F Filtr wody powrotnej * - | 25/1—=4 PN10
SH Sprzego hydrauliczne Do kottow Pro 68-120 Immergas | [Pompa — obieg “orkiestra ;Vg-% Sir%tﬁfOPICOH=24’3 kPa, Q=1,397 m>/H
Sco | Sonda zasilania c.o. - Immergas | |5ompa — obieg “nagrzewnice” WILO Yonos PICO |H=15,1 kPa, Q=0,301 m3/h
Scwu | Sonda zasobnika c¢.w.u. - Immergas 25/1—4 PN10O
B Pompa cyrkulacyjna WILO Yonos
Sz Sonda zewnetrzna Immergas MAXO-Z 25,/0,5
Pco Pompa obiegu c.o. * - - PN10
Pcwu | Pompa fadowania c.w.u. * - |
Zowu | Zosobnik c.w.u. (PC C.W.u) Immerwater 300 v6 | ————- Prawa autorskie zastrzeZone zgodnie z Ustawg o prawie autorskim i prawach pokrewnych
TKS Termoregulator kaskadowo-strefowy | - Immergas PROJEKT WYKONAWCZY
SUW_| Stacja uzdotrionio wody mmersoft 15 | ====- NAZWA BUDOWA WIELOFUNKCYJNEGO BUDYNKU
NK Neutralizator kondensatu Jookw | === INWESTYCJI UZYTECZNOSCI PUBLICZNE.
NPco | Naczynie przeponowe c.o. * - |7 LOKALIZACJA | 4z nr 482 w Baczkowie (gm. Bochnia-wiejska)
NPcwu | Naczynie przeponowe c.w.u. * - T TYTUL RYSUNKU| Schemat hydrauliczny kottowni
* — poza ofertq PROJEKTANT | inz. ANDRZEJ DULINSKI
Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej MAP/0206/POOS/09
SPRAWDZAJACY | mgr inz. MARCIN GLOD
Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej MAP/0107/POOS/05
OPRACOWAL inz. PATRYK GLOD
SKALA = NR RYS.C03
KR ES K A AKreska Studio Projektowe CD)é-Ir?':C OWANIA
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