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WIDOK Z PRZODU WIDOK Z BOKU

KONSTRUKCJA WIĘŹBY DACHOWEJ
UWAGI:
1. Niniejszy rysunek stanowi załącznik graficzny do
projektu zagospodarowania terenu.
2. Opracowanie jest zgodne z zakresem umownym.
3. Wszystkie wymiary, poziomy oraz relacje między
projektowanymi elementami należy kontrolować
bezpośrednio w procesie wykonawczym i montażowym.
4. W przypadku stwierdzenia braków lub niezgodności
należy zwrócić się do projektanta przed wykonaniem
zakresu robót, w stosunku do którego występują
wątpliwości.
5. Należy określić w porozumieniu z dostawcą nośność
siłownika gazowego unoszącego front uchylny.
6. Do impregnacji elementów drewanianych stosować olej
lniany surowy nakładany dwukrotnie w odstępie min. 72
godz.
7. Wszystkie zmiany powstałe w wyniku opracowania
dokumentacji wykonawczej, które wykonawca zdecyduje się
wprowadzić powinny być przedstawione nadzorowi
autorskiemu i inwestorskiemu. Nie dopuszcza się żadnych
odstępstw od projektu bez zgody jego autorów.
8. Należy stosować kompletne systemy i rozwiązania
techniczne, a prace należy prowadzić dokładnie wg
wskazań producenta i instrukcji montażowych.
9. Wszystkie zastosowane materiały, rozwiązania
techniczne i urządzenia muszą odpowiadać normom
bezpieczeństwa ppoż. i BHP (posiadając odpowiednie
atesty i certyfikaty).
10. Wszelkie prace należy prowadzić zgodnie z
obowiązującymi przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy.

PROJEKT chroniony prawem autorskim - zgodnie z Ustawą o Prawie Autorskim
i prawach pokrewnych Dz.U.24,poz.83 z dn.4.02.1994r. Wprowadznie zmian,
powielanie całości lub fragmentów bez zgody autora projektu - ZABRONIONE

Projektant

RYSUNEK

SKALA

NR
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nr upr.

PROJEKT PROJEKT WIATY
ZAMYKANEJ PW 2
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podpis

22002200..0077..2244

mgr inż. arch.
K. Gawełko

Opracowała

RZUT, WIDOKI

STUDIO PROJEKTOWE
AZE DESIGN

miecz 10x14 cm

płatew 10x14 cm

pręt gwintowany M20 z
podstawą regulowaną

KONSTRUKCJA STOŁU

słup
14x14 cm

płatew
14x14 cm

krokiew
7x14 cm

słup
7x14 cm

płatew
pośrednia
7x14 cm

deska
okapowa
2,5x15 cm

słup 14x14 cm

deska 5x25 cm
wręg 2 x 7x5 cm

płatew 14x14 cm

ramię
sprężyny
gazowej

gont drewniany,
impregnowany


