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CZESC OPISOWA DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO

1. PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO.

Przedmiotem opracowania jest:
Remont drogi gminnej nr 205072N ul. Sikorskiego w Gizycku — oswietlenie drogowe.
Zakres zamierzenia budowlanego obejmuje remont istniejgcych urzadzen oéwietleniowych polegajacych na:
- demontaz latarni z oprawami sodowymi z przebudowa kabli, 21kpl
- demontaz opraw i wysiegnikéw, 21kpl;
- montaz latarni z 2 oprawami:
stup aluminiowy z wysiegnikami o tacznej wys. 8m, oprawy LED 76W i LED 38W, 4kpl;
- montaz latarni z 1 oprawa:
stup aluminiowy z wysiegnikiem o tgcznej wys. 8m, oprawa LED 76W, 15kpl;
- budowa przylgcza kablowego do zasilania obwodu z SO-16, dt. 41m (trasa 33,5m);
- dostosowanie (remont) istniejgcych odcinkéw kablowych YAKXS 4x25 z mufami przelotowymi nn
do nowych latarni, kpl. 18m;
- sprawdzenia odbiorcze - 1kpl.

2. STAN ISTNIEJACY ZAGOSPODAROWANIA TERENU.

Ulica Sikorskiego na odcinku od ul. Olsztyriskiej do ogrodkow dziatkowych posiada oswietlenie drogowe
jako wydzielona linia kablowa o$wietleniowa zasilana z SO-36. Szafa o$wietleniowa znajduje sie
bezposrednio przy stacji tr. 8-36 Sikorskiego 1. Zastosowano stupy ocynkowane typu S-95 z oprawa
sodowa SL-150. Na odcinku od ogrodkéw dziatkowych do ul. Rajskiej oswietlenie drogowe stanowi obwadd
z SO-16. Szafa SO-16 znajduje sie na placu Pitsudskiego. Zastosowano stupy stalowe rurowe malowane
wys. 9m z oprawg sodowg SL-150. Catos¢ stanowi majgtek Gminy Miejskiej Gizycko. Poza linig kablowa
o$wietlenia drogowego na omawianym terenie wystepujg sieci elektroenergetyczne, wod-kan,
telekomunikacyjne i gazowe.

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU.

Ulica Sikorskiego w zakresie objetym niniejszym projektem jest przewidziana do remontu.
Projekt branzy drogowej stanowi odrebne opracowanie i znajduje sie w siedzibie Inwestora.
Istniejace latarnie zostang wymienione na nowe i rozmieszczone poza skrajnig jezdni (w miejscu
wskazanym na planie zagospodarowania). Istniejgce kable zostang dostosowana do wprowadzenia do
nowych latarni. W razie koniecznosci istniejace kable trzeba przedtuzyé nowymi odcinkami kabla
YAKXS 4x25 za pomocg muf termokurczliwych przelotowych nn.

a) urzadzenia budowlane zwigzane z zwigzane z obiektami budowlanymi
Projektowane o$wietlenie zostanie wtgczone do istniejgcego oswietlenia drogowego stanowigcego
majatek Inwestora. Nie przewiduje sie wykonywania nowych urzadzen budowlanych poza projektowanym
o$wietleniem drogowym.

b) sposdob odprowadzania lub oczyszczania sciekow - Nie dotyczy.

¢) ukiad komunikacyjny. oraz sposob dostepu do drogi publicznej - Nie dotyczy.

d) parametry techniczne sieci i uzbrojenia terenu:
3.1 CHARAKTERYSTYKA ELEKTROENERGETYCZNA.
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- Dopuszczalny spadek napiecia
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3.2 Zasilanie projektowanego os$wietlenia

Oswietlenie drogowe bedzie zasilane zasilanie z istniejgcej szafki oswietleniowej SO-36.

Obwdd z szafy SO-16 trzeba odtgczy¢ w latarni L7/1 tak aby oswietlenie ul. Sikorskiego byto zasilane
wytgcznie z SO-36. W tym celu nalezy we wnece latarni nr L7/1 wykonac podziat sieci, a kabel od latarni
L7 zaizolowac i opisac trwale i wyraznie jako "Obce napiecie” .

Moc przytgczeniowa i zabezpieczenie gtdwne w szafie o$wietleniowej pozostajg bez zmiany.

3.3 Uktadanie kabli
Nowe odcinki kablowe YAKXS 4x25 nalezy uktadac¢ w ziemi na gtebokosci 0,7m (z oznaczeniem trasy
folig) zgodnie z normg SEP-E-004: 2014 po uprzednim zdjeciu darniny i nawierzchni chodnikdw. Darnine
i ptytki chodnikowe zachowac¢ do ponownego wykorzystania. W pasie drogowym kable nalezy zasypac
zgodnie z wymaganiami zarzadcy drogi. Na pozostatym terenie kable zasypywac warstwami ubitego
gruntu o grubosci 0,15m.
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Minimalna gesto$¢ gruntu po zasypaniu — 1,6t/m3. Na catej dtugosci kable ukfadac¢ w rurze karbowanej
dwusciennej HDPE @50 o sztywno$ci obwodowej min. 8,0 kN/m*

i odpornosci na sciskanie min. 450N, koloru niebieskiego. Przejscie poprzeczne przez istniejgce jezdnie
wykona¢ metodg bezwykopowa w rurze sztywnej HDPE @75, np. przeciskiem. Kabel w rurze ostonowej
musi by¢ utozony zgodnie z wymaganiami producenta rur. Migjsce rozizolowania kabla chroni¢ przed
zanieczyszczeniami i wilgocig. Przy stupach o$wietleniowych pozostawi¢ zapas kabla dt. 1,5 m.

3.4 Latarnie
Latarnie zostang rozmieszczone w pasie drogowym w miejscu wskazanym na planie zagospodarowania.
Latarnie nalezy przytgczac¢ symetrycznie do kazdej zyty kabla w sekwencji L1, L2, L3. Minimalna
odlegtosc, najblizszej czesci latarni od istniejgcych linii (przytaczy) elektroenergetycznych napowietrznych,
nie mniej wartosci podane w ,,Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych” i w PN-E-05100.
W razie koniecznosci ustabilizowac grunt pod fundamentem przez utozenie ptyty drogowe;j.
Otwodr montazowy fundamentu musi by¢ zasypany piaskiem zapobiegajgc pdzniejszemu zamulaniu.
Konstrukcja latarni musi spetnia¢ wymagania bezpieczenstwa biernego wg PN-EN 12767.

Latarnie o$wietlenia drogowego z 2 oprawami

- stup aluminiowy z wysiegnikiem dwuramiennym o tgcznej wysokosci H=8,0m anodowany,
na fundamencie prefabrykowanym przeznaczonym dla tego stupa, z wnekg umozliwiajgcg montaz
ztacza lub tabliczki bezpiecznikowej;

- wysiegnik aluminiowy tukowy dwuramienny w=1,0m;

- oprawa LED
* oéwietlenia ulicy przeznaczona dla duzych odstepéw miedzy stupami min. 10700lm moc max. 76W

z diodami o temperaturze barwowej 4000K+200K i o wskazniku oddawania barw Ra min. 70;

* doswietlenia chodnika min. 4700lm moc max. 38W z diodami o temperaturze barwowej 4000K+200K

i 0 wskazniku oddawania barw Ra min. 70;
- zabezpieczenie oprawy we wnece stupdw - ztgcza 1ZK lub tabliczki TB z wktadkg 6A/gG;
- pofaczenie oprawy z zabezpieczeniem - YDYzo 3x2,5/750V;
- kat pochylenia oprawy a=0°.

Latarnie o$wietlenia drogowego z 1 oprawg

- stup aluminiowy z wysiegnikiem o tgcznej wysokosci H=8,0m anodowany, na fundamencie
prefabrykowanym przeznaczonym dla tego stupa, z wneka umozliwiajgcg montaz zlgcza lub tabliczki
bezpiecznikowej;

- wysiegnik aluminiowy jednoramienny fukowy w=1,0m;

- oprawa LED przeznaczona dla duzych odstepéw miedzy stupami min. 10700lm moc max. 76W
z diodami o temperaturze barwowej 4000K+£200K i o wskazniku oddawania barw Ra min. 70;

- zabezpieczenie oprawy we wnece stupdw - ztgcza 1ZK lub tabliczki TB z wktadkg 6A/gG;

- pofaczenie oprawy z zabezpieczeniem - YDYzo 3x2,5/750V;

- kat pochylenia oprawy a=0°.

Doktadne wymagania dla opraw i stupdw zawiera STWIOR.

3.5 Sterowanie.

Nowe os$wietlenie zachowa dotychczasowe sterowanie zatgczaniem i wytgczeniem oswietlenia impulsem
od ul. Olsztynskiej. Oprawy oswietleniowe muszg by¢ wyposazone w autonomiczny przekaznik czasowy
umozliwiajgcy czasowa redukcje mocy oprawy i strumienia $wietlnego w oprawach ,LED-owych”.
Uktad powinien mie¢ fabrycznie zaprogramowane przedziaty, w ktorych redukowane jest natezenie
strumienia $wietlnego na réznych poziomach.

Zaréwno zakres przedziatdw czasowych jak i poziom redukcji powinien mie¢ mozliwo$¢ zmiany nastaw
przez uzytkownika poprzez przeprogramowanie ukfadu z poziomu szafy oSwietleniowej (np. za pomoca
smartfona z odpowiednim oprogramowaniem).

3.6. Demontaze

Rozpoczecie robodt przez wykonawce moze nastgpi¢ po przekazaniu placu budowy i dopuszczeniu do prac.
Demontazowi podlegajg oprawy, wysiegniki i stupy.

Zdemontowane materiaty linii napowietrznych i kablowych, nie wykorzystane do ponownej zabudowy,
nalezy przekaza¢ w miejsce wskazane przez inwestora.

3.7 Ochrona istniejgcych linii kablowych
Linie kablowe nie wymagajace przebudowy w miejscach skrzyzowan z projektowanymi kablami nalezy
zabezpieczy¢ rurami ostonowymi dzielonymi, a przed zasypaniem zgtosi¢ do odbioru w RE Eik.

3.8. Roboty tymczasowe i towarzyszace
Wykonawca winien przewidzie¢ odpowiednie naktady na geodezyjne wytyczenie i inwentaryzacje, na
zajecie pasa drogowego, dopuszczenia do prac, zachowane ciggtosci zasilania, itp.




3.9 Ochrona od przepiec.
Oprawa musi by¢ wyposazona w odpowiedni ogranicznik przepie¢ do ochrony zrddet $wiatta LED.
Powinien to by¢ ochronnik kl. 2+3 ze wskaznikiem zadziatania. Znamionowy prad wytadowczy — 5kA
(max. -10kA) wytrzymatos$¢ zwarciowa 10kA. Poziom ochrony max. 1,5kV. Ochronnik musi spetniac
wymagania EN 61643-11 i IEC 61643-11.

3.10 Ochrona od porazen.
Ochrona podstawowa zostanie zapewniana przez izolacje podstawowg czesci czynnych. Jako $rodek
ochrony przy uszkodzeniu w sieciach nn przyjeto samoczynne wytgczanie zasilania po czasie nie dluzszym
niz 5s. Ukfad sieciowy w obwodach oswietlenia TN-C.
We wnekach stupow przewdd PEN nalezy przytaczy¢ do zacisku ochronnego (uziemiajgcego) stupa
i dokonac¢ rozdziatu na ochronny PE i neutralny N. Przewdd PE przylgczy¢ do zacisku ochronnego stupa.
W stupiach krancowych i wzdtuz linii nie rzadziej niz co 500m wykona¢ dodatkowe uziemienie przewodu
PEN. Przyjeto uziom pretowy pomiedziowany @14,2 dt. 9m.

4. ZESTAWIENIE

Nie dotyczy. Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest obiekt liniowy, ktérego charakterystycznym
parametrem jest dtugosc.

5. INFORMACIJE I DANE:

a) o rodzaju ograniczern lub zakazow w zabudowie i zagospodarowaniu tego terenu
wynikajacych z aktow prawa miejscowego lub decyzji o warunkach zabudowy i
zagospodarowania terenu, jezeli s wymagane
Projektowanym zamierzenie budowlanym jest wykonywanie remont co nie wymaga ustalania
lokalizacji inwestycji celu publicznego.

b) czy dziatka lub teren, na ktorym jest projektowany obiekt budowlany, sa wpisane do
rejestru zabytkow lub gmin-nej ewidencji zabytkow lub czy zamierzenie budowlane
lokalizowane jest na obszarze objetym ochrong konserwatorska
Teren inwestycji jest objety ochrong konserwatorska w mysl ustawy o ochronie zabytkéw
i opiece nad zabytkami z dn. 23 lipca 2003r.

c) okreslajace wptyw eksploatacji gorniczej na dziatke lub teren zamierzenia budowlanego
— jesli zamierzenie budow-lane znajduje sie w granicach terenu goérniczego
Nie dotyczy. Zamierzenie budowlane nie znajduje sie w granicach na terenu gorniczego.

o charakterze, cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen dla srodowiska oraz higieny
i zdrowia uzytkownikow projektowanych obiektéw budowlanych i ich otoczenia w zakresie
zgodnym z przepisami odrebnymi

Obszar zamierzenia budowlanego nie wymaga oceny oddziatywania na Srodowisko.

Nie wystepujg zagrozenia dla higieny i zdrowia uzytkownikéw obiektow.

6. DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZ_ECIWPOZAROWEJ, W SZCZEGOLNOSCI
O DROGACH POZAROWYCH ORAZ PRZECIWPOZAROWYM ZAOPATRZENIU W WODE,
WRAZ Z ICH PARAMETRAMI TECHNICZNYMI,;

Zamierzenie budowlane stanowi obiekt liniowy — elektroenergetyczna linia kablowa umieszczona w ziemi.
Wymagania przeciwpozarowe zostang zapewnione poprzez zastosowanie odpowiednich szerokosci
jezdni i promieni wyokraglajacych skrzyzowania umozliwiajgc dojazd ciezkiego sprzetu stuzb
ratunkowych.

7. INNE NIEZBEDNE DANE WYNIKAJACE ZE SPECYFIKI, CHARAKTERU I STOPNIA
SKOMPLIKOWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO LUB ROBOT BUDOWLANYCH;
Nie wystepuja.

8. INFORMACIJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU.

Obszar oddziatywania obiektu miesci sie w granicach dziatek, na ktorych zostanie ona zlokalizowana.
Projektowane zagospodarowanie terenu nie wprowadza istotnych zmian w dotychczasowym sposobie
korzystania z terenu objetego inwestycjg. (Prawo Budowlane z 7 lipca 1994r z p6zn. zm.)




OBLICZENIA TECHNICZNE.

1. DOBOR PRZEWODOW I ZABEZPIECZEN.

Moc zdemontowanych opraw (obwdd 1 z SO-36) wynosi:

Ps =13x176W = 2288W, stad prad obcigzenia I; = __2288 _ 3,67 A
V3« 400+ 0,9
Moc zdemontowanych opraw (obwdd z SO-16) wynosi:
Ps =8x176W = 1408W, stad prad obciazenia I, = —1208 __ _ 3 76 A
V3« 400+ 0,9
Obcigzenie szafy SO-36 od projektowanego o$wietlenia wynosi:
3035

Ps =13x176W+9x83W = 3035W, stad prad obcigzenia I; =

do powyzszego obcigzenia przyjeto:
- zabezpieczenie obwodu o$wietleniowego w latarniach - istniejgce 10A/gG
- kabel oswietleniowy: YAKXS 4x25mm? o I; = 101A

(PN-IEC 30364-5-523, tab. 52-C4 kolumna 7)

oraz L 1'16*4;0 — 11,03 A

Spetnienie warunku I,> I,/1,45 oznacza réwnoczesnie prawidtowy dobdr
zabezpieczenia przewoddw przy zwarciu.

=93 _447A
V3- 400- 0,98

Obcigzenie szafy SO-36 po wymianie opraw i wigczeniu czes¢ obwodu z SO-16 wzrosnie o:
Ps =3035W - 2288W = 1916W, lecz obcigzenie od oswietlenia 3 Maja zmniejszy sie 0 Py =1996W

Spadek napiecia w istniejgcej linii po wymianie opraw przy zatozeniu obcigzenia istniejgcego skupionego

na koricu obwodu (przy ul. Rajskiej) L8, YAKY 4x25 - 834m, wyniesie:

_ 100- 3035 834 _
33+ 25. 400°

2. OBLICZENIA SKUTECZNOSCI OCHRONY PRZY USZKODZENIU.
Zatozono:
- reaktancja systemu Xs = 0, moc zwarciowa S;=c0;

- zwarcia w latarni nr L12: YAKXS 4x25, dt. 834m
i zabezpieczenie w SO-36: B16A;

- dane uktadu zasilajgcego: trafo 400kVA; YAKY 4x35 ok. 20m

Au = 1,5%

Element petli zwarcia Rj[Q] Xj[Q]
1 | Transformator [KVA] 400 0,005 | 0,017
2 | Linia kablowa [m] 15 Al70 0,006 | 0,001
3 | Linia  kablowa [m] 834 Al 25 1,011 | 0,000
5| Linia kablowa [m] Al 25 0,000 | 0,000

6| R[Q] | X[Q] | Z[Q] | Zs[Q] k Ibn[A] | Ia[A] |Zs*Ia[V]
7| 2,039 | 0,020 | 2,039 | 2,549 | 5,0 16 80 204

Dla t=5s i Uo=230V ochrona od porazen jest SKUTECZNA

3. OBLICZENIA OSWIETLENIA.

Obliczenia fotometryczne o$wietlenia drogowego zostaty wykonane przy pomocy programu DIALuX.

Wyniki obliczen przekazano inwestorowi.




ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIALOW.

Zestawienia na podstawie odpowiednich pozycji STWIOR

Lp. Nazwa Jm Ilosc
1. |Bednarka stalowa ocynkowana 20x2-50x5mm kg 18,72
2. |Folia z PVC o gr. 0,3-0,4mm m2 27,30
3. | Fundament Zelbetowy do stupdw ulicznych szt 21,00
4. |Kabel YAKXS 4x25;0,6/1kV m 93,60
5. | Koncowka kablowa 2KA 25 mm2 szt | 120,00
6. | Koncdwka kablowa rurkowa 2KA-35mm?2 szt 72,00
7. |Latarnia kompletna (stup, 1 wysiegniki, przewody, jedna oprawa, przekazniki APC) szt 17,00
8. |Latarnia kompletna (stup, 2 wysiegniki, przewody, dwie oprawy, przekazniki APC) szt 4,00
9. |Opaska kablowa OKi - ocechowana szt 79,00
10. | Ostona rurowa sztywna SRS fi 75mm m 8,32
11. | Piasek zwykty m3 0,46
12. | Plyta drogowa betonowa typ K-30x30x12cm szt 21,00
13. | Przewdd YDY-450/750V 3x2,5mm?2 m 424,32
14. | System uziemien pretowych fi 14,2mm m 37,44
15. | Zestawy montazowe do wykonania muf z rur termokurczliwych na kablach do 1kV kpl. 18,00
16. | Ztgcza stupowe IZK szt 21,00
ZESTAWIENIE MATERIALOW Z DEMONTAZU.

1 | Oprawa sodowa o$wietlenia drogowego szt 21

2 | Wysiegnik rurowy jednoramienny szt 21

3 | Kompletna latarnia z oprawg szt 21




Gizycko, wrzesien 2023

OSWIADCZENIE

Projekt wykonawczy

Nazwa zamierzenia Remont drogi gminnej nr 205072N ul. Sikorskiego w Gizycku.

budowlanego: X
BRANZA ELEKTRYCZNA.

Adres obiektu:  Gizycko, ul. Sikorskiego

ZJV%ZeiﬂLeyl;nych Jednostka ew. 280601_1 Gmina Gizycko-miasto, obr. 0002 Gizycko dz. 433

Inwestor: Gmina Miejska Gizycko; al. 1 Maja 14; 11-500 Gizycko

Eﬁﬁiﬁﬂﬂ%ﬂ?kt“ VIII — inne budowle

zostat opracowany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej
(Prawo Budowlane art. 34 ust. 3d pkt 3).

Specjalno$¢ instalacyjna w zakresie sieci 27.09.2023

Projektant mgr inz. Jan Kondak i instalacji elektrycznych nr SUW-51/93




URZAL : TIEVOBZKI
w Suwe:koch
{pieczed)

SUW - 51/¢%

Suwatki dnif£4. maja 1923 5

Nr

Decyzja o stwierdzeniu przggotowania zawodowego

do peinicnia samodzielnych funkeji technieznych w budownictwic

X 4 . "d"_
Na podstawie §7.7.0070 o i § 13 ust. 1 pkt....n.. lit.

ia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 30, lutego 1975 r. .
rozporzadzenia Mini P ) ! 7 z poznle%szymi Zmianan

w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 8, poz. 46) stwier-

dza sie, ze: Obywatel(ka) ... JAN KONDAK . e
tmi¢ [ nazwisko)
magister inzynier elektryk
(tytut naukowy — zawodowy)

urodzony(a) dnia 20 lutego 19541- w .. Gizycku

posiada przygotowanie zawodowe upowazniajace do wykonywania samodzielnej funkeji ...

=

w specjalnosci

(rodzaj specjalnosci techniczno-budowlanej)

) ieci 1 instalacji elektrycznych - - - - —= = - - - - -
o ke sieci 1 instalac} y y

ecjalizacja zawodowa)

JAN KONDAX
Obywatel(kg) .. B I e — jest upowazniony(a) do:

(imie i nazwisko)

1/ sporzadzania projektdw sieci i instalacji elektrycznych-
obejmujgcych instalacje elektryczne,napowietrzne i kablowe
linie energetyczne, stacje i urzadzenia elektroenergetyczne,

2/ kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy i robbt,
kierowania i kontrolowania wytwarzanig, konstrukeyjnych ele-
mentdw sieci i instalacji oraz oceniania i badania stanu
technicznego w zakresie instalacji elektrycznych, napowietrz-
nych i kablowych linii energetycznych, stacji i urzadzef
elektroenergetycznych.- - - - - - - - - _ - _ - o o . _ _ _._

Za zgodno$¢ z oryginatem

mgr inz. Jan Kondak




Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

WAM-KHU-9EN-XP9 *

Pan Jan Kondak o numerze ewidencyjnym WAM/IE/1149/01

adres zamieszkania al. Wojska Polskiego 16a, 11-500 Gizycko

jest cztonkiem Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-01-01 do 2023-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-12-22 roku przez:

larostaw Kuklitiski, Przewodniczacy Rady Warmirisko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78! K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest réwnowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtaiciwe] Okregowej lzby Inzynierow
Budownictwa.

Za zgodno$¢ z oryginatem

mgr inz. Jan Kondak




ZALACZNIKI PROJEKTU WYKONAWCZEGO

Nazwa zamierzenia Remont drogi gminnej nr 205072N ul. Sikorskiego w Gizycku.

budowlanego: ]
BRANZA ELEKTRYCZNA.
Adres obiektu: Gizycko, ul. Sikorskiego
gvrvi‘(jjzeiﬁg;nych Jednostka ew. 280601_1 Gmina Gizycko-miasto, obr. 0002 Gizycko dz. 433
Inwestor: Gmina Miejska Gizycko; al. 1 Maja 14; 11-500 Gizycko

Kategoria obiekt .
aregoria OB W11 — inne budowle

budowlanego:
SPIS ZAWARTOSCI:
1. Strona tytutowa, ... 12
2. Opinie, uzgodnienia, pozwolenia i inne dokumenty ... 13
3. Informacja BIOZ .. ) 14-15

Gizycko, wrzesien 2023
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Gizyckao, 03.10.2023r.

WPI1.7011.17.2.2023.MS

PROJEKT

Jan Kondak

al. Wojska Polskiego 16 A
11-500 Gizycko

Urzgd Miejskie w Gizycku w nawiazaniu do zlecenia opracowania dokumentacji projektowo-
kosztowej zadania inwestycyjnego pn. ,Remont drogi gminnej nr 205072N ul. Sikorskiego w Gizycku”-
branza elektryczna, podaje warunki przytgczenia do istniejgcej sieci oswietleniowej ul. Sikorskiego na
odcinku od latarni L16 zasilanej z SO-36 do latarni L1 zasilanej z SO-16:

— miejsce przytgczenia: istniejgce stupy oswietleniowe,

— projekt oswietlenia przedstawic do sprawdzenia pod wzgledem zgodnosci 2 ninigjszymi
warunkamiw Wydziale Planowania i Inwestycji Urzedu Miejskiego w Gizycku,

— whudowane instalacje zgtosi¢ do odbioru w Wydziale Planowania i Inwestycji Urzedu
Miejskiego w Gizycku,

— dedykowane oprawy LED,
zabezpieczenie gtdwne wg obliczen,

— zabezpieczenie obwoddw wg obliczen

— rozliczeniowy pomiar energii elektrycznej- istniejgcy

Do obliczenl nalezy uwzglednit istniejgce i projektowane oswictlenie.

- 13-



NFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA
ze wzgledu na specyfike projektowanego obiektu budowlanego

Nazwa zamierzenia Remont drogi gminnej nr 205072N ul. Sikorskiego w Gizycku.

budowlanego: .
BRANZA ELEKTRYCZNA.
Adres obiektu: Gizycko, ul. Sikorskiego
Zvrvfféﬂg?nych Jednostka ew. 280601_1 Gmina Gizycko-miasto, obr. 0002 Gizycko dz. 433
Inwestor: Gmina Miejska Gizycko; al. 1 Maja 14; 11-500 Gizycko

Kategoria obiektu

budowlanego: VIII — inne budowle

Sporzadzit:
mgr inz. Jan Kondak

AL. Wojska Polskiego 16A
11-500 Gizycko

Gizycko, sierpien 2023

- 14 -



w

. Zakres robot dla catego zamierzenia inwestycyjnego:

- wykopy pod kable, fundamenty i uziomy;

- uktadanie rur ostonowych i kabli,

- zasypywanie wykopdw;

- montaz i stawianie kompletnych latarni;

- montaz uziomoéw szpilkowych i przewoddw uziemiajgcych;
- demontaz istniejgcych urzadzen oswietleniowych;

- wykonanie sprawdzen odbiorczych.

. Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych:

- budynki mieszkalne, ustugowe i droga krajowa;
- sieci uzbrojenia terenu: elektroenergetyczne, telekomunikacyjne, wod — kan.

. Elementy zagospodarowania terenu mogace spowodowaé zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

- czynne linie elektroenergetyczne, ;
- ruch pojazdéw na istniejgcych drogach.

. Przewidywane zagrozenia podczas prowadzenia robot i ich zapobieganie:

a) zagrozenia wystepujace przy robotach ziemnych:

- upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu;

- zasypanie pracownika w wykopie wasko przestrzennym;

b) zagrozenia wystepujgce przy montazu stupéw oraz zwigzanych z uktadaniem kabli:

- uderzenie pracownika spadajgcymi narzedziami i materiatami podczas wykonywania robdt przy uzyciu
podnosnika samochodowego;

- upadek z rusztowania, drabiny lub podnosnika,

- porazenie pradem elektrycznym podczas prac w poblizu czynnych urzadzen elektrycznych.

C) zagrozenia wystepujace przy robotach pomiarowych:

- porazenie pradem elektrycznym podczas prac w poblizu czynnych urzadzen elektrycznych.

Instruktaz pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych:
Szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy dla pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach
robotniczych, przeprowadza sie jako szkolenie wstepne i szkolenie okresowe.

Pracownicy przed przystgpieniem do pracy, powinni by¢ zapoznani przez kierownika budowy z ryzykiem
zawodowym zwigzanym z pracg na danym stanowisku pracy.

Wejscie wykonawcy do prac zwigzanych z robotami na istniejgcych urzadzeniach PGE Dystrybucja moze
nastapic po przekazaniu wykonawcy placu budowy potwierdzonym protokotem. Prace w poblizu czynnych
urzadzen elektrycznych prowadzi sie na polecenie pisemne i po dopuszczeniu do robot zgodnie z
przepisami instrukcji bezpiecznej pracy w PGE. Dopuszczeni do tych prac pracownicy muszg posiadac
odpowiednie zaswiadczenia kwalifikacyjne.

Na placu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do statego korzystania, aktualne instrukcje
bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczace:

- wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami zdrowia pracownikow,
- obstugi maszyn i innych urzadzen technicznych,

- postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,

- udzielania pierwszej pomocy.

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajgce niebezpieczenstwom
Kierownik budowy musi zapewni¢ organizacje pracy w sposob zabezpieczajgcy pracownikdw przed
wypadkami, oraz zapewni¢ likwidacje zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikow przez stosowanie
odpowiednich technologii, materiatow i substancji. Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢
wyposazeni w $rodki ochrony indywidualnej oraz odziez i obuwie robocze, zgodnie z tabelg norm
przydziatu érogjkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego opracowang przez
pracodawce. Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczenstwa uzytkownikow
tych srodkéw powinny zapewnia¢ wystarczajgcg ochrone przed wystepujgcymi zagrozeniami. Kierownik
budowy obowigzany jest informowaé pracownikéw o sposobach postugiwania sie tymi srodkami.
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