Zatacznik nr 10 — Opis przedmiotu zamoéwienia

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
NOWEGO SAMOCHODU CIEZAROWEGO / WYWROTKI
WRAZ Z WYPOSAZENIEM

Lp. |WYMAGANIA MINIMALNE ZAMAWIAJACEGO
WARUNKI TECHNICZNE

1. |Piaskarka oraz ptug fabrycznie nowe

2. |Pojazd — fabrycznie nowy, rok produkcji 2022 lub 2023

3. |Fabryczna kompletacja i wyposazenie samochodu przeznaczone dla
krajow europejskich i ruchu prawostronnego

4. |Pojazd musi spetnia¢ obowigzujace w Rzeczpospolitej wymagania
wynikajace z ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo 0 ruchu
drogowym oraz rozporzadzen wykonawczych do tej ustawy

5. |Pojazd musi posiada¢ homologacj¢ z uwzglednieniem aktualnie
obowigzujacych poziomow emisji spalin i hatasu

6. |Pojazd musi pochodzi¢ z oficjalnego kanatu dystrybucji
na terenie Rzeczpospolitej Polskiej

7.  |Pojazd musi by¢ wyprodukowany w krajach UE

8. [Minimum 24 miesieczng gwarancja producenta na caly pojazd
facznie z zabudowa 1 wyposazeniem
SILNIK:

9. |Typsilnika: czterosuwowy

10. |Rodzaj: zapton samoczynny

11. |Umiejscowienie: z przodu pojazdu

12. |Przeniesienie napedu: naped 6X6 (z dotaczanym napedem
przednim)

13. |Rodzaj chtodzenia: chtodzony ciecza

14. |Regulowany hamulec silnikowy

15. |Wstepny filtr paliwa (wodooddzielacz /odolejacz).

16. |Pojemnoé¢ skokowa: min. 8,0 dm® maks. 13,0 dm?®
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17.

Moc: min. 400 KM.

18.

Silnik spetniajacy dopuszczalng normg¢ emisji spalin min. Euro 6,
aktualng na czas dostarczenia kompletnego pojazdu.

KONSTRUKCJA, MASY i WYMIARY

19.

Liczba miejsc wraz z kierowca: min 2

20.

Kabina krétka, niska dzienna. Wycieraczki szyby przednie;j.
Lusterka podgrzewane i elektrycznie sterowane. Lusterko
krawg¢znikowe prawe. Lusterko przednie ,,dojazdowe” po stronie
pasazera.

21.

Dopuszczalna masa catkowita 26 000 kg
Ladownos¢ min. 13 000 kg

22.

Rozstaw osi (1 —2) min. 3500 mm max. 3850 mm
Rozstaw osi (2 — 3) min. 1350 mm max. 1450 mm
Zwis przedni maks. 1500 mm

Wyzszy kat natarcia i przeswit:

Przeswit osi przedniej min 315 mm

Przeswit osi tylnej min 285 mm

UKLAD NAPEDOWY

23.

Skrzynia  biegbw  manualna, liczba  przetozeh  min.
6 biegbw + 1 bieg wsteczny (plus potowki) — bez skrzyni
dolnej/gdrnej, Dopuszcza si¢ skrzyni¢ zautomatyzowana.

Uklad napgdowy wzmocniony. Sygnalizacja dzwigkowa
wlaczonego biegu wstecznego na koncu ramy.

24,

Skrzynia rozdzielcza + reduktor. Przystawka odbioru mocy z
nap¢edem od skrzyni biegdbw z przeznaczeniem do hydrauliki

WYywrotu.

25.

Sprzegto wzmocnione

26.

OS$ przednia napedzana (przytaczany naped kot przednich). Blokada
mechanizmu roéznicowego osi przedniej. Przednie zawieszenie na
resorach parabolicznych, stabilizator osi przedniej.

27.

O$ tylna podwdjna, zawieszenie na resorach parabolicznych,
stabilizator osi tylnej. Blokada mechanizmu réznicowego tylnej osi.

28.

Uktad ABS.

WYPOSAZENIE WYMAGANE (KOLORYSTYKA,
WNETRZE, BEZPIECZENSTWO, KOMFORT)
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29. |Kabina polakierowana w kolorze RAL (do uzgodnienia na etapie
realizacji przedmiotu zamdwienia z Zamawiajgcym ). Podwozie w
kolorze dowolnym.

30. |Uktad  kierowniczy lewostronny.  Wspomaganie  ukladu
kierowniczego. Regulacja kolumny kierownicy
w  dwoch  plaszczyznach.  Blokada  kota  kierownicy
z immobiliserem.

31. ([Siedzenie kierowcy amortyzowane z zawieszeniem
pneumatycznym. Podlokietnik siedzenia kierowcy.

32. |Radioodtwarzacz z odtwarzaczem, instalacja radiowa, glo$niki,
antena. Przygotowanie do montazu radia CB
+ CB radio z anteng magnetyczna.

33. [Klimatyzacja automatyczna lub manualna.

34. |(Komputer poktadowy (wyswietlacz wielofunkcyjny).

35. |Elektryczne sterowanie szyb drzwi kierowcy i pasazera.

36. |Centralny zamek z pilotem.

37. |Tachograf cyfrowy.

38. [Reflektory przednie halogenowe. Swiatla do jazdy dziennej. Swiatta
boczne obrysowe. Swiatta pozycyjne obrysowe. Co najmniej
2 reflektory robocze na dachu
z tylu kabiny. Co najmniej 2 reflektory robocze
z przodu kabiny (ulatwiajace prace z plugiem), 2 lampy na dachu
kabiny w kolorze zottym.

39. |[Trojkat ostrzegawczy. Apteczka. Przewdod do pompowania z
manometrem. 2 kliny pod kota. Gasnica. Podno$nik 25T.

40. |Pojemnos¢ zbiornika paliwa: minimum 220 litrow.

41. |Samoch6d musi posiada¢ pojedyncze kota na osi przedniej i
podwdjne na tylnych oraz ogumienie na nawierzchnie mieszane
(kostka).

42. |Wyktadzina z tworzywa na podtoge kabiny. Dywaniki gumowe.

43. |Zaczep holowniczy przyczepy. Gniazdo wtykowe i gniazdo ABS
przyczepy na kofcu ramy.

44, |Plyta czotowa do ptuga wraz przylaczeniami niezbednymi do jego

obstugi.
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45.

Zderzak przedni stalowy lub z naroznikami stalowymi. Siatka
ochronna na lampach przednich.

ZABUDOWA

46.

Wywrotka trojstronna dla transportu lekkiego przeznaczona glownie
dla materiatéw sypkich tj. piach, ziemia, drewno , drobny kamien
I pokruszony gruz.

47.

System hydrauliczny z pompg, zbiornikiem oleju i1 sitownikiem
hydraulicznym  podpodiogowym. Sterowanie ~ wywrotem
z kabiny pneumatyczne, zabezpieczone krancowka. Kontrolka
podniesienia z kabiny na pulpicie kierowcy.

48.

Dhugos¢ gabarytowa min. 5000 mm
Szeroko$¢ gabarytowa wew. min. 2400 mm
Wysoko$¢ burty przedniej min. 1200 mm
Wysokos¢ burt bocznych min. 900 mm

49,

Podloga z blachy typu Hardox 450, grubo$¢ min 5mm
Burty z blachy typu Hardox 700, grubos¢ min 3mm

50.

Burty boczne nie dzielone z gornymi i dolnymi zawiasami.
Stupki tylne przykrecane. Wspomaganie sprezynowe do otwierania
burt bocznych.

Burta tylna z gérmnym i1 dolnymi zawiasami, rygle otwierane
automatycznie, burta demontowana, bez poprzeczki gorne;.
Burta tylna uchylna, otwierana automatycznie podczas wywrotu do
tyhu.

Burta prawa uchylna, automatycznie otwierana podczas wywrotu na
prawa strong.

Burta lewa otwierana hydraulicznie z co najmniej dwoma
sitownikami o kat min. 160°, 0§ obrotu burty: podioga zabudowy

51.

Plandeka zwijana automatycznie (elektryczne/hydr). Drabinka
wysuwana z tylu z podestem.

52.

Bariery boczne aluminiowe. Wszystkie zawiasy kulowe. Chlapacze
1 btotnik fabryczne. Oslony $wiatet tylnych z daszkiem i uchylng
kratkg. Oklejenie konturowe zabudowy folia odblaskowsg
dopuszczong do uzytku w ruchu drogowym. Zotte $wiatta obrysowe.

53.

Wywrotka fabrycznie nowa, srutowana, gruntowana
i pomalowana na kolor kabiny pojazdu. Inny kolor do uzgodnienia z
Zamawiajgcym.

PLUG SNIEZNY:

54,

Plug z mozliwoscig stosowania lemieszy gumowych , stalowych i
poliuretanowych.

W zestawie 2 kpl. lemieszy gumowych i 2 komplety
poliuretanowych.

Szerokos¢ min 3100 mm - max 3200
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Szeroko$¢ odsniezania przy kacie 30° min 2700 mm - max 2850
Wysokos$¢ min 950 mm

55.

Konstrukcja metalowa srutowana zabezpieczona antykorozyjnie

Plyta czotowa DIN 76060

56.

Sterowanie ptugiem z kabiny (kierunek i docisk ptuga)

S7.

Ksztatt ptuga ograniczajacy rzucanie $niegu na szybe kabiny

58.

Odktadnica z  tworzywa  sztucznego lub  metalowa
w kolorze pomaranczowym lub zottym

59.

Dwa sitowniki kierunku

60.

Pokonywanie przeszkéd drogowych (system ,by-pass”)
wychylanie ptuga przy najechaniu na przeszkode.

61.

Odchylanie si¢ ptuga zgodnie z uksztattowaniem drogi na zakrgtach

62.

Swiatta drogowe halogenowe, obrysowe LED, folia odblaskowa

63.

Podnoéza

POSYPYWARKA

64.

Posypywarka do posypywania r6znymi srodkami uszorstniajacymi,
jak piasek czy mieszanki solno-piaskowe, a w szczegolnosci sol.
Zasobnik posypywarki o pojemnosci min 6 m3 - max 9 m3
wykonany ze stali nierdzewnej, daszek odcigzajacy, zespot
ocynkowanych lub nierdzewnych krat zabezpieczajacych przed
przedostaniem si¢ materialu o nadmiernych gabarytach z rewizja
drabinka umozliwiajaca wchodzenie na zasobnik, otwierany
pokrowiec ochronny wykonany z polietylenu, zabezpieczajacy przed
dzialaniem czynnikéw atmosferycznych.

65.

System podawania materialu. Material uszorstniajacy podawany
przez podajnik tasmowy - pas nierdzewny. Rynna zsypowa i talerz
rozsypujacy wykonane ze stali nierdzewnej.

66.

Naped z silnika wysokoprgznego umieszczonego pod pokrywa.
Wlew do tankowania z tytu oraz wskaznik poziomu paliwa z fatwym
dostepem

67.

Sterowanie z kabiny cigzarowki
- wlaczanie/wylaczanie silnika spalinowego

- wlaczanie/wytaczanie uktadu hydraulicznego

- zmiang szerokosci sypania

- regulacja ilo$ci rozsypywanego materiatu

- wlaczanie/wylaczanie sygnalizacji ostrzegawczej i reflektora pracy
nocnej (min. 2 $wiatla ostrzegawcze)
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68.

Montaz piaskarki na zabudowie samochodu — wywrotce -
mocowanie za pomocg tancuchoéw uniemozliwiajgcych przesuw
piaskarki na zabudowie lub w sposob inny gwarantujacy stabilne i
bezpieczne mocowanie.

DOKUMENTACJA/SERWIS

69.

Ksigzka serwisowa w jezyku polskim lub prowadzona elektrycznie
przez ASO

70.

Wykaz  autoryzowanych  stacji  obstugi w  promieniu
60 km od Zamawiajgcego

71.

Instrukcja  obstugi i1 konserwacji pojazdu oraz wyposazenia
znajdujacego si¢ w pojezdzie w jezyku polskim wraz ze wszystkimi
dokumentami niezb¢dnymi do prawidlowej eksploatacji

72.

Oklejenie  drzwi bocznych cigzarowki — logo i nazwa
Zamawiajgcego, informacje dot. dofinansowania




