SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

D-01.03.05B
Zabezpieczenie i wymiana urzadzen sanitarnych

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robdt zwigzanych z zabezpieczeniem i wymiang przykanalikow sanitarnych w ramach zadania
pn.:
Rewitalizacja ul. Krola Kazimierza Wielkiego, ul.Krakowskiej oraz ul.Grunwaldzkiej
w m.Ropczyce
1.2. Zakres stosowania SST
Szczego6towa Specyfikacja Techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji Robét wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres Robét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotycza wykonania Robdt wymienionych w p.1.1. a w tym:
- wykonanie harmonogramu robét i uzgodnienie z Uzytkownikiem,
- zakupienie i dostarczenie materiatéw na plac budowy oraz ich skladowanie z zabezpieczeniem przed
kradziezg (ubezpieczenie placu budowy),
- wykonanie wykopow kontrolnych,
- wykonanie wykopdéw waskoprzestrzennych umocnionych,
- odwdz nadmiaru ziemi na wysypisko,
- wykonanie podsypki piaskowej, gr. 20 cm,
- montaz rur przewodowych o wymaganej $rednicy,
- wykonanie obsypki piaskowej rur,
- oznakowanie trasy przykanalika,
- wykonanie zasypki piaskowej gr. 20 cm ponad wierzch rury,
- zasypanie i zageszczenie wykopow piaskiem i gruntem rodzimym.
1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Sie¢ kanalizacyjna - zespo6t wspoipracujgcych ze sobg obiektéw i urzadzen inzynierskich
przeznaczony do odprowadzenia $ciekédw komunalnych.
1.4.2. Rura ochronna - stalowa rura o $rednicy wiekszej niz $rednica wodociggu, zabudowana
na przykanaliku sanitarnym zabezpieczajaca go przed obcigzeniami dynamicznymi przy poprzecznym
przekraczaniu drogi.
Pozostate okreslenia podane w niniejszej SST sq zgodne z normami, wytycznymi i okresleniami podanymi
w SST D-M-00.00.00. , Wymagania Ogolne” pkt 1.4.
1.5. Ogdélne wymagania dotyczace Robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos$¢ wykonania Robét i ich zgodnos$¢ z Dokumentacjg Projektowa,
SST, i poleceniami Inzyniera.
Ogdlne wymagania dotyczgce Robot podano w SST D-M-00.00.00. ,Wymagania Ogolne”.pkt.1.5
2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogdlne
Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw podano w SST D-M-00.00.00. ,Wymagania Ogdlne” pkt 2.
Materiaty do budowy poszczegdélnych elementéw nabywane sg przez Wykonawce u Wytworcy. Kazdy
materiat musi posiada¢ atest Wytwodrcy, stwierdzajacy zgodnos$¢ jego wykonania z odpowiednimi
normami.
2.3. Podsypka, obsypka i zasypka
Do wykonania podsypki na dnie wykopu pod przewdd wodociggowy i jego obsypki oraz zasypki moze by¢
uzyty piasek zwykty o wskazniku réznoziarnistosci U=5, nie noszacy cech wysadzinowosci, bez okreslania
innych jego cech.
2.4. Zasypanie wykopow
Do zasypania wykopéw pod rurociggi moze byé uzyty grunt wydobyty z tego samego wykopu, nie
zamarzniety i bez zanieczyszczen takich jak kamienie, gruz, odpadki budowlane itp.
2.5. Sie¢ wodociagowa
2.6.1. Rury ochronna
Jako rury ochronne na przykanalikach sanitarnych bedg zastosowane rury stalowe o $rednicach 160-200
mm:




3. SPRZET
3.1. Wymagania ogdlne
Ogoblne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-M-00.00.00. ,Wymagania Ogolne” pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania robot
Do wykonania utozenia przewodu wodociggowego zastosowac nastepujacy sprzet mechaniczny:
- koparka podsiebierna,
- samochdd dostawczy
-  zageszczarka wibracyjna,
- zgrzewarka oraz elektrozgrzewarka,
- drobny sprzet montazowy,
4. TRANSPORT
4.1. Wymagania ogdlne

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-M-00.00.00. ,Wymagania
Ogodlne” pkt 4.
4.1. Transport rur ochronnych
Rury przewozi sie dowolnymi $rodkami transportu zaakceptowane przez Inzyniera/Kierownika Projektu,
wylgcznie w potozeniu poziomym, zabezpieczajac je od uszkodzen mechanicznych. W przypadku
zatadowania do wagonu lub samochodu ciezarowego wiecej niz jednej partii rur, nalezy je zabezpieczy¢
przed pomieszaniem.
Rury powinny by¢ fadowane obok siebie na catej powierzchni i zabezpieczone przed przesuwaniem sie
przez podklinowanie lub inny sposob.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogodlne zasady wykonania robét

Ogodlne zasady wykonania robdt podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 5.

Wykonawca przedstawi Inzynierowi/Kierownikowi Projektu do akceptacji Projekt Organizacji
i Harmonogram Robot uwzgledniajacy wszystkie warunki w jakich beda wykonywane roboty zwigzane
z budowa przetozenia oraz zabezpieczenia sieci sanitarnej.
5.2. Roboty przygotowawcze
Ogolne zasady wykonania robdt podano w SST D-M-01.01.01 ,Wyznaczenie trasy i punktow
wysokosciowych”.
5.3. Trasowanie
Przed rozpoczeciem robdt jest konieczne wytyczenie sytuacyjne trasy sieci sanitarnej. Dopuszczalne sg
odchyiki trasy sieci kanalizacyjnej od istniejacego nie przekraczajace 10 cm i nie naruszajace granic
nieruchomosci gruntowych.
5.4. Roboty ziemne
Ogdlne zasady wykonania robdét podano w SST D-M-02.01.01 ,Wykonanie wykopdw w gruntach
nieskalistych.”
Roboty rozbiérkowe nawierzchni drogowej oraz jej odtworzenie ujete zostaty w czesci drogowej. Ogolne
zasady wykonania robdét rozbidrkowych podano w SST D.01.02.04 ,Rozbiérki elementéw drég i ulic”.
Ogdlne zasady wykonania robdt zwigzanych z odtworzeniem podbudowy oraz nawierzchni drogowej
podano w specyfikacjach SST D.04.00.00 ,Podbudowy” oraz SST D.05.00.00 ,Nawierzchnie”.
5.5. Wykopy pod rury ochronne
Przewiduje sie wykonanie wykopdw w miejscach wiaczenia przykanalikéw do istniejacych oraz na odcinku
gdzie wystepuje zabudowa rury ochronnej na istniejacy przykanalik.
Zatozono wykonanie wykopow pod projektowane rurociggi 70% recznie i 30% przy uzyciu sprzetu
mechanicznego. Wykopy nalezy wykona¢ waskoprzestrzenne o $cianach pionowych umocnione balami
drewnianymi badz wypraskami stalowymi ze spadkami podanymi na przekrojach.
Wykopy pod przewody powinny by¢ rozpoczynane od najnizej potozonego punktu rurociggu przesuwajac
sie stopniowo do géry. Dno wykopu powinno by¢ rowne i wykonane ze spadkiem ustalonym
w dokumentacji projektowej, przy czym powinno by¢ ono na poziomie wyzszym od rzednej projektowanej
0 0,20 m. Zdjecie pozostawionej warstwy (0,20 m) gruntu nalezy wykona¢ bezposrednio przed utozeniem
przewodow. Usuniecie tej warstwy Wykonawca wykona recznie lub w sposdb uzgodniony z Inzynierem.
Przed przystgpieniem do robdét nalezy doktadnie zlokalizowac przebieg kolidujacych urzadzen
podziemnych poprzez wykonanie przekopdéw kontrolnych. Przekopy kontrolne nalezy wykonywaé recznie
pod nadzorem zainteresowanych instytucji (przedstawicieli wiascicieli uzbrojenia) z zachowaniem
szczegdblnej ostroznosci. Wykopy nalezy zabezpieczy¢ i oznakowac.
5.6. Wykonanie rur ochronnych
Rury ochronne wykonac z rur PE o $rednicach Dz315x28,6 mm oraz Dz225x20,5 mm .



Rurociag utozony w rurze ochronnej nalezy wyposazy¢ w ptozy z tworzywa sztucznego w rozstawie co
1.5 m. Konce rury ochronnej nalezy uszczelni¢ piankg poliuretanowg oraz zabezpieczy¢ manszetami typu.
5.7. Zasypanie i zageszczenie wykopow

Ogdlne zasady zasypywania oraz zageszczania wykopdw w obrebie korpusu drogowego okreslono w SST
D.02.03.01 ,Wykonanie nasypéw”.

Zasypanie wykopu poza korpusem drogowym ponad warstwe zasypki nalezy dokona¢ gruntem rodzimym
do rzednych okreslonych w Dokumentacji Projektowej.

Wykop nalezy zasypaé¢ warstwami ziemi o grubosci 20-30 cm sposobem recznym z zageszczaniem
mechanicznym. Wskaznik zageszczenia gruntu powinien by¢ nie mniejszy niz 0,97.

Pozostaty nadmiar ziemi z wykopdw nalezy odwiez¢ na miejsce wskazane przez Kierownika Projektu
Jednoczesnie z zasypywaniem przykanalika sanitarnego nalezy prowadzi¢ rozbidérke umocnienia $cian
wykopu. Przy zwalnianiu rozpdr nalezy mozliwie unika¢ wstrzaséw w otaczajacym gruncie. W miejscach
zagrozonych wyjmuje sie po jednej wyprasce z obydwu stron wykopu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robot

Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 6.

6.2. Kontrola, pomiary i badania

6.2.1. Kontrola, pomiary i badania w czasie robét

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robot w zakresie i z
czestotliwoscia ~ zaakceptowana przez Inzyniera w oparciu o norme BN-83/8836-02,
PN-81/B-10725 i PN-91/B-10728.

W szczegdlnosci kontrola powinna obejmowac:

- sprawdzenie metod wykonywania wykopodw,

- zbadanie materiatow i elementéw obudowy pod katem ich zgodnos$ci z cechami podanymi
w dokumentacji technicznej i warunkami technicznymi podanymi przez wytworce,

- badanie zachowania warunkow bezpieczenistwa pracy,

- badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniem wodg,

- badanie prawidlowosci podtoza naturalnego, w tym gtéwnie jego nienaruszalnosci, wilgotnosci
i zgodnosci z okreslonym w dokumentacii,

- badanie i pomiary szerokosci, grubosci i zageszczenia wykonanego podfoza wzmochionego
z kruszywa lub betonu,

- badanie w zakresie zgodnos$ci z dokumentacjq techniczng i warunkami okreslonymi w odpowiednich
normach przedmiotowych lub warunkami technicznymi wytwdrni materiatdw, ewentualnie innymi
umownymi warunkami,

- badanie gtebokosci utozenia przewodu, jego odlegtosci od budowli sgsiadujacych i ich zabezpieczenia,
- badanie utozenia przewodu na podtozu,

- badanie odchylenia osi przewodu i jego spadku,

- badanie zastosowanych ztaczy i ich uszczelnienie,

- badanie zmiany kierunkéw przewodu i ich zabezpieczenia przed przemieszczaniem,

- badanie zabezpieczenia przewodu przy przejsciu pod drogami (rury ochronne),

- badanie wykonania obiektéw budowlanych na przewodzie kanalizacyjnym (w tym: badanie podioza,
sprawdzenie montazu przewoddw),

- badanie szczelnosci catego przewodu,

- badanie warstwy ochronnej zasypu przewodu,

- badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu poprzez badanie wskaznikdw zageszczenia
poszczegdlnych jego warstw.

6.2.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania:

- odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno wynosic
wiecej niz £ 5 cm,

- odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wieksze niz 0,1 m,

- odchylenie grubosci warstwy zabezpieczajacej naturalne podfoze nie powinno przekroczy¢ £3 cm,

- dopuszczalne odchylenia w planie krawedzi wykonanego podfoza wzmocnionego od ustalonego na
fawach celowniczych kierunku osi przewodu nie powinny przekracza¢: dla przewoddéw z tworzyw
sztucznych 10 cm, dla pozostatych przewodoéw 5 cm,

- rbznice rzednych wykonanego podtoza nie powinny przekroczy¢é w zadnym jego punkcie: dla
przewoddw z tworzyw sztucznych + 5 cm, dla pozostatych przewodéw = 2 cm,

- dopuszczalne odchylenia osi przewodu od ustalonego na tawach celowniczych nie powinny
przekroczy¢: dla przewoddw z tworzyw sztucznych 10 cm, dla pozostatych przewodow 2 cm,




- dopuszczalne odchylenia spadku przewodu nie powinny w zadnym jego punkcie przekroczyé¢: dla
przewoddw z tworzyw sztucznych = 5 cm, dla pozostatych przewoddéw + 2 cm i nie mogg spowodowac na
odcinku przewodu przeciwnego spadku ani zmniejszenia jego do zera,

- stopien zageszczenia zasypki wykopow okreslony w trzech miejscach na dtugosci 100 m nie powinien
wynosi¢ mniej niz 0,97.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogoélne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiaru wykonania zabezpieczenia/wymioany sieci kanalizacyjnej jest metr (m) kompletnie
wykonanych robdt z wszystkimi jej elementami.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogodlne zasady odbioru robét

Ogdlne zasady odbioru robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Przed zasypaniem rurocigg winien by¢ zinwentaryzowany przez uprawnionego Geodete i naniesiony na
mapy sytuacyjne bedace w zasobach.

Roboty objete SST odbiera Inzynier/Kierownik Projektu na podstawie przedstawionych przez Wykonawce
szkicéw, dziennikéw pomiarowych i protokotdw wedtug zasad okreslonych w SST D-M-00.00.00.

Odbiér wykonanych robdét powinien by¢ przeprowadzony w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych napraw wadliwie wykonanych robét bez hamowania ich postepu.

Sieci wodociaggowe podlegajq odbiorowi robdt ulegajacych zakryciu oraz ostatecznemu, wedtug zasad
podanych w SST D-M-00.00.00. ,Wymagania Ogdlne”.

8.3. Zasady postepowania w przypadku wystapienia wad i usterek

W przypadku wystgpienia wad Ilub usterek Wykonawca robot powinien usunaé¢ je w terminie
zaakceptowanym przez Inzyniera/Kierownika Projektu tak aby nie wstrzymywac postepu prac.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Podstawg ptatnosci jest metr [m] wykonanego zabezpieczenia/wymiany sieci kanalizacyjnej.

Cena jednostkowa jest ceng usredniong dla przyjetego sposobu wykonania iobejmuje wykonanie
wszystkich elementéw sktadowych sieci kaanlizacyjnej:

- wykonanie wszystkich czynnosci objetych niniejsza SST,

- zakup wszystkich materiatdéw z dostarczeniem na plac budowy i skladowaniem, i ubezpieczeniem
placu budowy,

- wytyczenie geodezyjne,

- wykonanie wykopdw z odwiezieniem nadmiaru gruntu na wysypisko,

- umocnienie $cian wykopow wraz z ich pozniejszg rozbidrka,

- ewentualne zabezpieczenie niezinwentaryzowanych urzadzen podziemnych wedtug wymagan ich
gestordw,

- montaz przewodow i ksztattek,

- zatozenie rury ochronnej na istniejacy przykanalik sanitarny,

- podsypka, obsypka i zasypka piaskowa,

- zasypanie wykopow wraz z zageszczeniem,

- dokonanie wszystkich wtaczen i wytaczen sieci kanalizacyjnej wraz z ich kosztem,

- dokonanie wszystkich niezbednych odbioréw branzowych przez Uzytkownika,

- wykonanie wszystkich niezbednych pomiaréw, prob i badan,

- oznakowanie i zabezpieczenie miejsca Robot i jego utrzymanie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-87/B-01060Sie¢ wododagowa zewnetrzna. Obiekty i elementy wyposazenia. Terminologia.
PN-81/B-10725Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-93/C-89218Rury i ksztattki z tworzyw sztucznych. Sprawdzenie wymiardw.



10.2. Inne dokumenty
- Wytyczne techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych cz. II: Instalacje sanitarne i

przemystowe - Arkady 1987r,
- Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych Polska Korporacja Techniki

Sanitarnej, Grzewczej i Klimatyzacji - Warszawa 1994r,
- Instrukcja projektowania, wykonania i odbioru instalacji rurociggowych z PE opracowane przez Pipe

Life Mabo oraz WAVIN.




