SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

D-01.02.04
Rozbiorki elementéw drog

1. WSTEP
1. 1. Przedmiot STWiORB
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot budowlanych sa wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robot zwigzanych z rozbiérkg elementéw drog i przepustow w ramach:
Rewitalizacja ul. Kréla Kazimierza Wielkiego, ul.Krakowskiej oraz ul.Grunwaldzkiej w m.Ropczyce

1.2. Zakres stosowania STWiORB
STWIORB jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres roboét objetych STWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji stanowia wymagania dotyczace robdt zwigzanych z rozbidrka
elementow drogi wykonywanych w ramach robét przygotowawczych.

Ilos¢ i zakres poszczegdlnych elementéow robdt rozbidorkowych wg dokumentacji projektowej - czesé
przedmiarowa

Wykonawca zagospodaruje materiaty uzyskane z rozbiérki we wiasnym zakresie.

1.4. Okreslenia podstawowe
Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami oraz
z definicjami podanymi w STWiORB M-D-00.00.00 "Wymagania ogélne” pkt.1.4.
1.4.1. Frezowanie nawierzchni asfaltowej na zimno - kontrolowany proces skrawania gornej warstwy nawierzchni
asfaltowej bez jej ogrzania, na okreslong gtebokosc

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robét
Ogdlne wymagania dotyczgce robot podano w STWIORB M-D-00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materialow

Ogdlne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i skltadowania podano w STWIORB M-D-
00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt 2.

3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w STWiORB M-D-00.00.00 "Wymagania ogolne" pkt. 3

3.2. Sprzet do rozbiodrki

Do wykonania robdt zwigzanych z rozbidrkg elementéw drdg i przepustéw moze by¢ wykorzystany sprzet
podany ponizej, lub inny zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru:

- samochody ciezarowe,

- mioty pneumatyczne,

- pity mechaniczne,

- reczny sprzet (kilof, tom, topata).
3.3. Sprzet do frezowania

Nalezy stosowac frezarki drogowe umozliwiajace frezowanie nawierzchni asfaltowej na zimno
na okreslong gtebokos¢. Frezarka powinna zapewnia¢ zachowanie wymaganej réwnosci oraz pochylen
poprzecznych i podiuznych powierzchni po frezowaniu. Szeroko$¢ bebna frezujagcego moze byc
dostosowana do szerokosci skrawanych elementéw nawierzchni. Wykonawca moze uzywac tylko
frezarki zaakceptowanej przez Inspektora Nadzoru. Wykonawca powinien przedstawi¢ dane techniczne
frezarek, a w przypadkach jakichkolwiek watpliwosci przeprowadzi¢ demonstracje pracy frezarki,
na wiasny koszt.

4. TRANSPORT
4.1. Ogdélne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w STWiORB M-D-00.00.00. ,Wymagania ogdlne” pkt.4.

4.2. Transport materialéw z rozbioérki

Materiat z rozbiorki mozna przewozi¢ dowolnym s$rodkiem transportu. Transport materiatu stanowigcego
wilasnos¢ Zamawiajgcego (wg Przedmiaru robdt) na plac sktadowy Bazy Materiatowej w Brzozowie lub inne miejsce
wskazane przez Inspektora Nadzoru w gestii Wykonawcy.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robét
Ogodlne zasady wykonania robot podano w STWiORB D-00.00.00 "Wymagania ogolne" pkt 5.




5.2. Wykonanie roboét rozbiérkowych

Roboty rozbiérkowe elementéw drdég i przepustéw obejmuja usuniecie z terenu budowy wszystkich
elementéw wymienionych w pkt 1.3, zgodnie z dokumentacjg projektowa, STWIORB lub wskazanych przez
Inspektora Nadzoru.

Jesli dokumentacja projektowa nie zawiera dokumentacji inwentaryzacyjnej lub/i rozbiérkowej, Inspektor
Nadzoru moze poleci¢ Wykonawcy sporzadzenie takiej dokumentacji, w ktorej zostanie okreslony przewidziany
odzysk materiatow.

Roboty rozbiérkowe mozna wykonywaé mechanicznie lub recznie w sposob okreslony w STWiORB lub przez
Inspektora Nadzoru. Wszystkie elementy mozliwe do powtdérnego wykorzystania powinny by¢ usuwane bez
powodowania zbednych uszkodzen.

5.3. Wykonanie frezowania

Nawierzchnia powinna byc¢ frezowana do gtebokosci, szerokosci i pochylen zgodnych z dokumentacjg
projektowg i SST. Jezeli frezowana nawierzchnia ma by¢ oddana do ruchu bez utozenia nowej warstwy Scieralnej,
to jej tekstura powinna by¢ jednorodna, ziozona z nieciggtych prazkéw podiuznych Ilub innych form
geometrycznych, gwarantujacych réwno$¢, szorstkos$¢ i estetyczny wyglad. Jezeli ruch drogowy ma by¢
dopuszczony po sfrezowanej czesci jezdni, to wéwczas, ze wzgleddéw bezpieczenstwa nalezy spetni¢ nastepujace
warunki:
a) nalezy usunac Sciety materiat i oczysci¢ nawierzchnie,
b) przy frezowaniu poszczegdlnych paséw ruchu, wysokos¢ podtuznych pionowych krawedzi nie moze przekraczad

40 mm,

c) krawedzie poprzeczne na zakonczenie dnia roboczego powinny by¢ klinowo Sciete.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w STWiIORB M-D-00.00.00 Wymagania ogolne" pkt 6.

6.2. Kontrola jakosci roboét rozbiérkowych
Kontrola jakosci robot polega na wizualnej ocenie kompletnosci wykonanych robét rozbidérkowych oraz
sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementéw przewidzianych do powtdrnego wykorzystania.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogodlne zasady obmiaru roboét
Ogodlne zasady obmiaru robét podano w STWIORB M-D-00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowg robdt zwigzanych z rozbidérkg elementédw mostu i dojazddéw jest :
« dla elementow nawierzchni jezdni - jeden metr kwadratowy [m2];
» dla nawierzchni chodnikow ptyt betonowych lub kostki brukowej— jeden metr kwadratowy [m2];
» dla powierzchni $cieku krawedziowego z elementéw betonowych - jeden metr kwadratowy [m2]
« dla kraweznikow i obrzezy betonowych - jeden metr biezacy [m];
« dla kanatéow odwodnienia z rur betonowych - jeden metr biezacy [m];
« dla scianek czotowych zelbetowych (betonowych) — jeden metr szescienny [m3];
« dla studzienek sciekowych i stupkéw ogrodzeniowych- jedna sztuka [kpl/szt];
« dla ogrodzen z siatki w ramach stalowych - jeden metr szescienny [m3];
i obejmuje wywiezienie materiatu rozbidérkowego na sktadowisko zorganizowane przez Wykonawce i
zagospodarowanie we witasnym zakresie.

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w STWiORB D-M-00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STWIORB M-D-00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena 1 metra kwadratowego [m?] rozebrania nawierzchni jezdni, chodnikdéw i $ciekdw obejmuje :
e reczne lub mechanicznie wytamanie nawierzchni.
e odrzucenie gruzu (materiatu) na pobocze z utozeniem w stosy.
« zmagazynowanie materiatdw z rozbiorki i odwiezienie na sktadowisko zorganizowane we
wiasnym zakresie,
e oczyszczenie terenu
Cena 1 metra kwadratowego [m?] frezowania nawierzchni bitumicznej obejmuje :
e prace pomiarowe,
» oznakowanie robdt,
- frezowanie,
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uzupetnienie frezowania w obrebie studzienek
transport sfrezowanego destruktu,
przeprowadzenie pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej.

1 metra biezacego [m] rozebrania kraweznika betonowego i obrzeza obejmuje :

1 sztuka [szt] rozebrania uszkodzonej studzienki $ciekowej/studni rewizyjnej obejmuje :

odkopanie kraweznikéw (obrzezy) i wyjecie z oczyszczeniem.
zerwanie podsypki.

zmagazynowanie materiatdw z rozbidrki i odwiezienie na sktadowisko zorganizowane we

wiasnym zakresie
oczyszczenie terenu

wykucie uszkodzonego wpustu z jezdni z oczyszczeniem.
likwidacja istniejacej studzienki $ciekowej przez wypetnienie betonem B-10

zmagazynowanie materiatdw z rozbidrki i odwiezienie na sktadowisko zorganizowane we

wiasnym zakresie
oczyszczenie terenu

1 metra biezacego [m] rozebrania kanatu odwodnienia obejmuje :

odkopanie kanatu (przepustu), fundamentow, taw, umocnien itp.,

ew. ustawienie rusztowan i ich pézniejsze rozebranie,

rozebranie elementow przepustu,

sortowanie i pryzmowanie odzyskanych materiatow,

zatadunek i wywiezienie materiatéw z rozbidrki,

zasypanie dotow (wykopdw) gruntem z zageszczeniem do uzyskania Is = 1,00,
uporzadkowanie terenu rozbiorki.

1 metra szesciennego [m?3] rozebrania s$cianek czotowych przepustow obejmuje :

reczne lub mechanicznie wytamanie elementu na petng grubos¢.

odrzucenie gruzu (materiatu) na pobocze z utozeniem w stosy.

zmagazynowanie materiatéw z rozbiérki i odwiezienie na sktadowisko Wykonawcy,
oczyszczenie terenu

1 metra [m] rozebrania ogrodzen:

demontaz elementdéw ogrodzenia,

odkopanie i wydobycie stupkow wraz z fundamentem,

zasypanie dotdow po stupkach z zageszczeniem do uzyskania Is = 1,00
przesortowanie materiatu uzyskanego z rozbidorki, w celu ponownego jego
utozeniem w stosy na poboczu,

zatadunek i wywiezienie materiatéw z rozbidrki,

uporzadkowanie terenu rozbiorki;

1 sztuki [szt] rozbidrki znakéw drogowych:

demontaz tablic znakéw drogowych ze stupkdw,

odkopanie i wydobycie stupkow,

zasypanie dotow po stupkach wraz z zageszczeniem do uzyskania Is = 1,00,
zatadunek i wywiezienie materiatéw z rozbidrki,

uporzadkowanie terenu rozbiorki;

uzycia,

z




