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1. Zdjecia
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OPIS ZAKRESU | SPOSOBU PROWADZENIA ROBOT ROZBIORKOWYCH ORAZ
ZAPEWNIENIA BEZPIECZENSTWA LUDZI | MIENIA

2. Opis ogolny:

a) Budynek o wymiarach 10,8x4,3m pow. zabudowy 46,44m?, wysoko$¢ budynku
3,0m,

b) Budynek wykonany w technologii tradycyjnej,
c) Budynek parterowy,

d) Sciany o konstrukcji z prefabrykowanych ptyt betonowych osadzonych na stupkach
zelbetowych oraz Sciana drewniana od strony wejscia,

e) Dach dwuspadowy, kryty ptytami falistymi z eternitu.

f) Brama wejsciowa o konstrukcji drewnianej wykonana z desek,

3. Opis sposobu prowadzenia robdt rozbidrkowych

Ze wzgledu na usytuowanie obiektu i zagrozenia, jakie mogg wystgpi¢ w_trakcie
wykonywania robdt rozbiérkowych i wyburzeniowych, nalezy je zrealizowaé w_jak
najkrétszym czasie oraz z zachowaniem petnego bezpieczenstwa. Przed przystgpieniem do
robét rozbidrkowych nalezy upewnié sie, ze w _miejscu rozbiérki nie znajdujg sie osoby
postronne.

A. Rozbiorke rozpoczynamy od wygrodzenia strefy terenu rozbidrki wokot budynku i

umieszczenia tablic informacyjnych BHP (Uwaga roboty rozbiérkowe!).

B. Roboty wykonywaé przy pomocy sprzetu mechanicznego oraz recznie.

Roboty rozbidrkowe nalezy rozpocza¢ od géry w dot, opuszczajgc rozebrane elementy
na grunt i na biezgco sktadowa¢ w miejsce wydzielonego tymczasowego sktadowania.
Wszystkie odpady nalezy posegregowac z rozdziatem na drewno, prefabrykowane
elementy betonowe i ptyty eternitowe. Roboty rozbidrkowe powinny by¢ tak
prowadzone, aby stopniowo odcigza¢ elementy nosne konstrukcji. Przed rozbidrka
$cian prefabrykowanych nalezy je odkopaé¢ od zewnatrz. Drewno z rozbiérki oraz
stupki i ptyty betonowe nalezy ztozy¢ w wskazanym miejscu na dziatce inwestora. Ptyty
azbestowe nalezy zabezpieczyé i unieszkodliwi¢ na przystosowanym do tego celu
sktadowisku odpaddéw niebezpiecznych. Wykonawca zobowigzany jest dopetnic

wszelkich wymogow okreslonych rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i



-Rozbidrka wiaty na przechowywanie sadzonek nrinw. 108/264

zlokalizowanego na dz. nr 2805 w miejscowosci Pogérska Wola-

Polityki Spotecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobow i warunkow

bezpiecznego uzytkowania i usuwania wyrobdéw zawierajgcych azbest (Dz. U. z 2004 r.

nr 71, poz. 649 z pdzn. zm.). Karte przekazania azbestu do utylizacji nalezy dotgczyé do

dokumentacji_odbiorowej!!l. Po zakonczeniu prac rozbiorkowych powstatg wyrwe

nalezy zasypac przy pomocy przylegtego gruntu a teren nalezy wyplantowac.

C.

a)
b)
c)
d)
e)
f)

a)
h)

Kolejnos¢ prac rozbiorkowych:

reczne rozebranie pokrycia dachu z ptyt eternitowych,
reczne rozebranie konstrukcji dachu,

rozebranie drewnianych scian,

odkopanie scian prefabrykowanych od zewngtrz,
rozbiorka ptyt prefabrykowanych,

rozbiorka stupdw,

zasypanie wykopow,

oczyszczenie i wyrownanie terenu,

Zagospodarowanie odpadow

Zagospodarowanie odpadow porozbiorkowych nastgpi w sposob
przewidziany w przepisach ustawy z dnia 14 grudnia 2014 r. o odpadach
(Dz. U. 2018, poz. 21 z p6ézin. zm.). Powierzchnia terenu w po rozbicrce
obiektow zostanie uporzqgdkowana i wyréwnana.

Bezpieczenstwo ludzi i mienia

Sposob zapewnienia bezpieczenstwa ludzi i mienia podczas robot
rozbiorkowych zgodnie z przepisami Rozporzqdzenia  Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401)
oraz Rozporzqdzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesSnia
1997 r. w sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy
(Tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650).

Wazniejsze punkty tego rozporzadzenia s3 nastepujace:

e teren, na ktérym odbywa sie rozbiérka obiektu budowlanego nalezy
ogrodzi¢ i oznakowac tablicami ostrzegajgcymi.

e przed przystagpieniem do robdt rozbidrkowych pracownicy powinni byc
zapoznani z programem rozbidrki i poinstruowani o bezpiecznym sposobie
jej wykonania.
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pracownicy zatrudnieni przy robotach rozbiérkowych winni by¢ wyposazeni
w sprzet ochrony osobiste;.

usuwanie jednego elementu nie powinno wywotywac nieprzewidzianego
spadania lub zawalania innego.

prowadzenie robdt rozbidrkowych, jezeli zachodzi mozliwos¢ obalenia czesci
konstrukcji przez wiatr, jest zabronione.

pracownicy znajdujacy sie na wysokosci muszg mie¢ kontakt wzrokowy i
stuchowy z pracownikami przebywajgcymi na poziomie zerowym.

w czasie prowadzenia prac rozbidorkowych metodg mechaniczng,
przebywanie ludzi na jakiejkolwiek kondygnacji jest zabronione.

przy obalaniu konstrukcji sposobami zmechanizowanymi, zatrudnionych
pracownikow i pozostaty sprzet nalezy usungé poza strefg niebezpieczng,
tzn. na odlegto$¢ minimum 1/10 wysokosci, z ktorej mogg spadaé materiaty i
przedmioty, jednak nie mniej niz. 6,0 m.

podczas prac wyburzeniowych kabina operatora maszyny powinna byc¢
bezwzglednie chroniona przez specjalng klate z pretéw stalowych,
ostaniajgcg kabine i zabezpieczajgcy bezpieczenstwo operatorowi maszyny,
jednoczesnie nie utrudniajgcg mu widocznosci.

Zagrozenia dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw.

Przedsiewziecie nie wptywa ujemnie na srodowisko naturalne. Obiekt nie
jest zaliczany do kategorii mogqcych znaczqco oddziatywaé na
sSrodowisko naturalne.

Whnioski i zalecenia

a)

Wykonanie robdt rozbidrkowych nalezy powierzyé firmie posiadajgcej
doswiadczenie w wykonywaniu robdt rozbiérkowych i posiadajgcej
odpowiednie zaplecze sprzetowe.

Roboty nalezy prowadzi¢ pod kierownictwem i nadzorem oséb posiadajgcych
odpowiednie kwalifikacje zawodowe w dziedzinie budownictwa oraz
doswiadczenie przy tego typu pracach.

W trakcie prac budowlanych i rozbidérkowych przestrzega¢ zasad
Bezpieczenistwa i Higieny Pracy. Kazdy zatrudniony pracownik powinien
posiadac przeszkolenie w zakresie BHP i posiadac aktualne badania lekarskie,
dopuszczajgce do pracy na okreslonym stanowisku.

Odpady na budowie przechowywaé zgodnie z powotanymi przepisami,
szczegdlnie w sposdb ograniczajacy ich rozwiewanie oraz dostep 0sob
postronnych.

Materiaty z rozbiorki majg zosta¢ posegregowane na miejscu budowy. Ptyty
eternitowe nalezy zabezpieczy¢, wywiezé i zutylizowa¢ oraz dostarczyc



-Rozbidrka wiaty na przechowywanie sadzonek nrinw. 108/264

zlokalizowanego na dz. nr 2805 w miejscowosci Pogérska Wola-
Inwestorowi karte utylizacji odpadu. Drewno oraz elementy prefabrykowane
nalezy posktadac na dziatce inwestora.

f) W trakcie prac budowlanych rozbiérkowych zachowac¢ szczegdlng ostroznosc.

Wvykonawca robdt zobowiazany jest przy prowadzeniu robét rozbiérkowych do zachowania
szczegolnej ostroznosci w okolicach sasiadujacych z terenem rozbiorki budynku.

Opracowat:



