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OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ST-0 OST - WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna OST Wymagania Ogolne odnseigi do wymaga wspélnych dla
poszczegdllnych wymagatechnicznych dotyegych wykonania i odbioru robét, ktére zostawykonane
w ramach robot rozbiérki budynku schronu na sadizariejscowdci Pogorska Wola.

1.2. Zakres stosowania OST

Specyfikacje Techniczne stanawczgs¢ Dokumentdéw Przetargowych i naleje stosowé w zlecaniu i
wykonaniu Rob6t opisanych w podpunkcie 1.1. Wym#gadgolne nalgy rozumi€ i stosowé w
powigzaniu z niej wymienionymi Specyfikacjami Technicznymi:

SST B 01.00.00 Roboty rozbiorkowe

1.3. Zakres Robot objetych OST

Zakres robét obejmuje wszystkie prace przy rozlgidvgzej wymienionych obiektéw.

1.4. Okreslenia podstawowe

Podstawowe okétenia w Specyfikacji Technicznej szgodne z obowgizujagcymi normami i specyfikagj
ST-0 OST “Wymagania Ogdlne”.

1.4.1 Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawepowaniona do kierowania Robotami i
do wystpowania w jego imieniu w sprawach realizacji zamama.

1.4.2. Projektant— uprawniona osoba prawna lub fizyczradera autorem Dokumentaciji — kosztorysu
slepego

1.4.3. Inspektor Nadzoru—osoba powotana przez zamawiEigo do dziatania jako Inspektor Nadzoru
upowaniony jest wydawéa kierownikowi budowy lub kierownikowi robot poleceni potwierdzone
wpisem do dziennika budowy, dotyce: usungcia nieprawidtowéci lub zagraen, wykonania préb lub
bada, takze wymagajcych odkrycia robét lub elementéw zakrytych, orazepstawienia ekspertyz
dotyczcych prowadzonych rob6t budowlanych i dowodéw dapmsnia do stosowania w budownictwie
wyrobow budowlanych oraz wdzen technicznych,

1.4.4. Specyfikacja- oznacza specyfikacje robot gatory do zamowienia oraz wszelkie zmiany tego
dokumentu lub uzupetnienia dokonane zgodnie z kiaudub przedigone przez Wykonawec i
zatwierdzone przez Inspektora.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace Robot

Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jekavykonania rob6t oraz za ich zgodtdoz dokumentagj
Projektova, ST i poleceniami lzyniera.

1.5.1. Przekazanie Terenu Rozbiorki

Zamawiajcy przekae Wykonawcy w terminie okénym w Umowie Teren Rozbidrki.

1.5.2. Dokumentacja Rozbiorki

Przetargowa Dokumentacja edzie zawieré&:

- Detale pozwalare okrdli¢ lokalizac, charakter i zakres robét.

- Opis planowanych prac

- Przedmiary robét

- Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét

1.5.3. Zgodndé¢ Robot z Dokumentach i ST

Dokumentacja, Specyfikacje Techniczne oraz dodagkdekumenty przekazane przezyniera
Wykonawcy stanowdi cze$¢ umowy (kontraktu), a wymagania wyszczegolnionecblyon jednym z nich
s3 obowigzujace dla Wykonawcy, tak jakby zawarte byly w calekalmentacji. Wykonawca nie mie
wykorzystywa@ bledow lub opuszcze w Dokumentacji, a o ich wykryciupowinien natychmiast
powiadomé Inzyniera, ktory dokona odpowiednich zmian lub poprlawd/szystkie wykonane bda
zgodne z Dokumentacji ST. Dane okrdone w Dokumentacji i w ST &da uwazane za wartei
docelowe, od ktérych dopuszczalng edchylenia w ramachokreslonego przedziatu tolerancjiCechy
materiatéw i elementéw budowli musady¢ jednorodne i wykazywa bliska zgodnd¢ z okreslonymi
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wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mpogrzekracz& dopuszczalnego przedziatu toleranciv
przypadku, gdy roboty zostanwykonane niezgodnie z dokumentaciechniczna, wykonawca
niezwlocznie je poprawi na koszt wkasny.

1.5.4. Zabezpieczenie Terenu Rozbiérki i Tablica fiormacyjna

Wykonawca jest zobowzany do zabezpieczenia Terenu Rozbiorki w okresiartia realizacji robot, za
do zakdiczenia i odbioru ostatecznego. Wykonawca dostar@ainstaluje i bdzie utrzymywa
tymczasowe uegdzenia zabezpieczge, w tym ogrodzenia, sygnaty i znaki ostrzegaweeelkie inne
srodki niezlzdne do ochrony Robét. Przed przyséniem do rob6t Wykonawca dostarczy i zainstaluje
miejscu uzgodnionym z hynierem Tablice Informacyjne zgodne z wymaganiam@wa Budowlanego.
Tablice lgda utrzymywane przez Wykonawrzez caly okres realizacji Inwestycji. Koszt zghiezzenia
Terenu Rozbidrki nie podlega ethnej zaptacie i przyjmuje gize jest whczony w cen umowny.

1.5.5. Ochronasrodowiska w czasie wykonywania Robét

Wykonawca ma obowzek zn& i stosow& w czasie prowadzenia Robo6t wszelkie przepisy datez
ochronysrodowiska naturalnego. W okresie trwania rozbidfykonawca bdzie:

a) podejmowé wszelkie uzasadnione kroki mag na celu stosowanieesido przepisO6w i norm
dotyczcych ochronysrodowiska na terenie i wokét Terenu Rozbidrki obedzie uniké uszkodzé lub
ucigzliwosci dla osob lub wiasrigi spotecznej i innych, a wynikgjych ze skzenia, hatasu lub innych
przyczyn powstatych w nagistwie jego sposobu dziatania. Stgsuge do tych wymaga, bedzie miat
szczegOlny wzgld na:

) Lokalizacg, magazynow, skladowisk.

2) Srodki ostrandici i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekdw wodnyclapy lub substancjami toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

¢) mazliwoscia powstania pgaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpaarowa

Wykonawca bdzie przestrzedga przepiséw ochrony przeciwparowej. Wykonawca dulzie utrzymywa
sprawny sprgt przeciwpgarowy wymagany przez odpowiednie przepisy na tereogbiorki oraz w
maszynach i pojazdach. Materialy tatwopalngdab sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi
przepisami i zabezpieczone przed gpsi oséb trzecich. Wykonawcadzie odpowiedzialny za wszelkie
straty spowodowane parem wywotanym jako rezultat realizacji Rob6t afiseez personel Wykonawcy.
1.5.7. Ograniczenie obaizen osi pojazdéw.

Wykonawca musi dostosowasie do obowijzujgcych ograniczé obcigzen osi pojazdéw podczas
transportu materialéw na drogach publicznych pazsmigami terenu rozbiorki okélsnymi w kontrakcie.
Zezwolenia na tycie pojazdéw o ponadnormatywnych afieiniach osi uzyskane przez Wykongwod
uprawnionych instytucji, nie zwalnigjWykonawcy od odpowiedzialdoi za powstate uszkodzenia drég,
spowodowane ruchem tych pojazdéw. Wykonawca jegitowiedzialny za wszystkie uszkodzenia
spowodowane ruchem budowlanym i musi dokomapraw lub wymierti uszkodzone elementy na koszt
wiasny, uzyskujc aprobag Inzyniera.

1.5.8. Wymagania dotycgce bezpieczistwa i higieny pracy.

Wykonawca zobowgizany jest zgodnie z przepisami opracéwRlan Bezpieczestwa i Ochrony Zdrowia
na terenie rozbioérki. Wykonawca musi przestrdegaszystkie przepisy dotygze bezpieczestwa i
higieny pracy zgodnie z opracowanym planem BlIOZwaszczegollnéci przestrzega przepisow
zakazujcych pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwgith zdrowia oraz nie spetniglych
wymaga sanitarnych. Wykonawca musi zape@nszystkie urgdzenia zabezpieczgie oraz sprt
ochronyzycia i zdrowia oséb zatrudnionych na terenie rodbjéoraz dla zapewnienia bezpietgtva
publicznego. Wykonawca musi zapewni utrzyma& w odpowiednim stanie ugdzenia socjalne dla
calego personelu zatrudnionego przy robotactetpdd) kontraktem. Uznaje eize wszystkie koszty
zwigzane z spetlnieniem wymagaokreilonych powye] nie podlegaj odrebne] zaptacie i &
uwzgkdnione w cenie umowy.

1.5.9. Utrzymanie robét podczas rozbiorki.

Wykonawca zobowdzany jest utrzyma wykonane Roboty do czasu odbiorukowego lub cgsciowego
w stanie pozwalgrym na dokonanie odbioru i przekazanie Zamaw&nu. Jeeli Wykonawca zaniedba
utrzymanie terenu rozbiérki w zadawalajm stanie, to na poleceniezimiera musi rozpogZ roboty
zapewnigice utrzymanie nie piej niz 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. Nie wykoea
polecenia bdzie skutkowato natychmiastowym zatrzymaniem rqisgez Irkyniera.
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1.5.10. Przestrzeganie prawa.

Wykonawca ma obowrek zn& i przestrzega wszystkie aktualne przepisy prawa (ustawy,
rozporadzenia itp.), zargzenia wikadz samagdowych, inne przepisy, instrukcje oraz wytyczn@yrétg
zZwigzane z realizagj rob6t lub mog wplywat na sposéb ich wykonania i prowadzenia. np.
rozporadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 200Ru w sprawie bezpiecastwa i higieny pracy
podczas wykonywania robo6t budowlanych (Dz. U. zk803.2003 r. Nr 47, poz.401).

2. MATERIAtY
Nie dotyczy

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogdlne

Wykonawca zobowizany jest do zywania tylko takiego spetu, ktdry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jaké¢ wykonywanych Robét. Spekz uzywany do Robét w przypadku braku ustalpowinien
by¢ uzgodniony i zaakceptowany przezzyniera. Liczba i wydajn& sprztu bedzie gwarantowa
przeprowadzenie Robot zgodnie z zasadamisttkmgmi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach
Inzyniera w terminie przewidzianym umawSprzt bedacy wilasndcia Wykonawcy lub wynagty do
wykonania Rob6t ma gy utrzymywany w dobrym stanie i gotowe do pracy. Bdzie on zgodny z
normami ochronysrodowiska i przepisami dotyseymi jego uytkowania. Wykonawca dostarczy
Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdaajch dopuszczenie sgta do wytkowania, tam gdzie jest to
wymagane przepisami. zii Dokumentacja Projektowa lub ST przewiguinozliwo$¢ wariantowego
uzycia sprztu przy wykonywanych Robotach, Wykonawca powiaddniyniera o swoim zamiarze
wyboru i uzyska jego akceptacprzed uyciem sprztu. Wybrany spr, po akceptacji liyniera, mae
by¢ pézniej zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprz maszyny, urgdzenia i nargdzia
niegwarantujce zachowania warunkéw umowy zostanprzez Irzyniera zdyskwalifikowane i
niedopuszczone do Robdét.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogolne

Wykonawca stosowa sie bgdzie do ustawowych ograniaze obcizenia na € przy transporcie
materiatow/spretu na i z terenu Robdt. Uzyska on wszelkie ngerie pozwolenia od wiadz, co do
przewozu nietypowych fadunkéw i w sposéhgty bedzie o kadym takim przewozie powiadamiat
Inzyniera. Wykonawca jest zoboyziany do stosowania tylko takishodkow transportu, ktore nie wplyn
niekorzystnie na jaké wykonywanych Robot i wkgiwosci przewaonych materiatow. Liczb&rodkow
transportu bdzie zapewnia prowadzenie Robot zgodnie z zasadami @&rgmi w Dokumentacji
Projektowej, ST i wskazaniach Zyniera, w terminie przewidzianym umaw srodki transportu
nieodpowiadajce warunkom dopuszczalnych of¥@n na osie mog by¢ uzyte przez Wykonawg pod
warunkiem przywrdcenia do stanu pierwotneggytkowanych odcinkéw droég publicznych na koszt
Wykonawcy. Wykonawca dalzie usuwé na biegco, na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznyah dojazdach do Terenu Rozbiorki.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonywania Robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Raigiidnie z Umow oraz za ich zgodré z
Dokumentagj ,wymaganiami ST, planem rozbidrki, oraz poleceniamizimiera. Decyzje layniera
dotyczice akceptacji lub odrzucenia elementéw Rolgilaboparte na wymaganiach sformutowanych w
Kontrakcie, Dokumentacji i w ST, a ta&k w normach i wytycznych. Poleceniazyniera Igda
wykonywane nie piniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymanaez Wykonawg
pod grdbg zatrzymania Robo6t. Skutki finansowe z tego tytuwdngsi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ocena wykonanych robét
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Kontrola jakaci robdt polega na wizualnej ocenie komplgtiovykonanych robét rozbidrkowych oraz
sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementdéw przeangzh do powtdérnego wykorzystania.

6.2. Dokumenty rozbiorki

Dziennik Rozbidrki

Dziennik Rozbiérki jest dokumentem oba@aijgcym Zamawiagicego i Wykonawe w okresie od
przekazania Wykonawcy Terenu Rozbiorki doné@m okresu gwarancyjnego. Odpowiedzidtnoza
prowadzenie Dziennika Rozbiorki zgodnie z obgaujgcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w Dzienniku Rozbiérki dola dokonywane na bigco i kedg dotyczyé przebiegu Robét, stanu
bezpieczastwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarctepny budowy. Kady zapis w Dzienniku
Budowy ledzie opatrzony dat jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonatasmapi podaniem
imienia i nazwiska oraz stanowiska Aowego. Zapisy ¢l czytelne, dokonane trwgattechnilg, w
porzadku chronologicznym, bezpednio jeden pod drugim, bez przerw. galbne do Dziennika
Rozbidrki protokoty i inne dokumentyelly oznaczone kolejnym numerem gatnika i opatrzone dati
podpisem Wykonawcy i lryniera. Do Dziennika Rozbidrki nalg wpisywa w szczegolnéci:

- dat przekazania Wykonawcy Terenu Rozbidrki,

- dat przekazania przez Zamawjaeggo Dokumentaciji ,

- przebieg Rob6t, trudioi i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przytgyprzerw w Robotach,

- uwagi i polecenia lryniera,

- daty zargdzania wstrzymania Rob6t, z podaniem powodu,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

Propozycje, uwagi i wyjmienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Rozbiorkidd przedicone
Inzynierowi do ustosunkowaniagsi

Pozostate dokumenty rozbidrki

Do dokumentow rozhidrki zaliczacsioprocz w/w nagpujace dokumenty:

- pozwolenie na realizagjzadania budowlanego $Jgjest wymagane

- protokoly przekazania Terenu Rozbiérki,

- umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne wmyacywilnoprawne,

- protokoty odbioru Robat,

- protokoly narad i ustate

- korespondengj na budowie.

- karty utylizacji odpadow

Przechowywanie dokumentow rozbiorki:

Dokumenty budowy édg przechowywane na Terenie Rozbidrki w miejscu odpadwio zabezpieczonym.
Zaginigcie ktéregokolwiek z dokumentéw rozbiérki spowodyggo natychmiastowe odtworzenie w
formie przewidzianej z prawem. Wszelkie dokumerdyhiorki bedg zawsze dosgpne dla Iidyniera i
przedstawione do wgdlu nazyczenie Zamawiarego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru Robét

Obmiar Rob6t bdzie okrdla¢ faktyczny zakres wykonywanych Robot zgodnie z Dokotacy i ST w
jednostkach ustalonych w Przedmiarze. Obmiaru Robokonuje Wykonawca po pisemnym
powiadomieniu layniera o zakresie obmierzanych Robét i o termireniaru, co najmniej 3 dni przed
tym terminem. Jakikolwiek b#l lub przeoczenie (opuszczenie) wsdiach podanych w Kosztorysie lub
gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie Iniea Wykonawcy od obowzku ukaczenia
wszystkich Robo6t. Bidne dane zostgnpoprawione wedtug instrukcji #yniera na gimie.

8. ODBIOR ROBOT

W zaleznosci od ustalé odpowiednich ST Roboty podleganastpujacym etapom odbioru:

a) odbiorowi kacowemu.

8.1. Odbiér Robét

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzetstggo wykonania Rob6t w odniesieniu do ichiéip
jakosci i wartcsci. Catkowite zakaczenie Robét oraz gotowd do odbioru ostatecznegoedrie
stwierdzona przez Wykonawcwpisem do Dziennika Rozbiorki z bezzwtocznym powiaiEniem na
pismie o tym fakcie layniera. Odbioru ostatecznego Robét dokona komispnaczona przez
Zamawiajcego w obecn@i Inzyniera i Wykonawcy. Komisja odbiergia Roboty dokona ich oceny
jakosciowej na podstawie przedionych dokumentow, wynikow bafla pomiaréw, oceny wizualnej oraz
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zgodndci wykonania Rob6t z dokumentadj ST. W przypadku stwierdzenia przez komiisie jakaé
wykonywanych Rob6t w poszczegdlnych asortymentadeznacznie odbiega od wymaganej
Dokumentagj i ST z uwzgédnieniem tolerancji i nie ma ykszego wplywu na caté zagadnienia oraz
bezpieczastwo, komisja dokona pafrea, oceniagc pomniejszog wartas¢ wykonywanych Robot w
stosunku do wymagaprzyjetych w Dokumentach Umownych.

8.3.1. Dokumenty do odbioru

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ogtiaégm Robdt jest protokét odbioru ostatecznego
Robét sporzdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawdapo. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest
zobowhzany przygotowa nastpujace dokumenty:

1. Dzienniki Rozbiorki (oryginat),

2. Karty utylizacji materiatu z rozbiorki.

W przypadku gdy wedtug komisji Roboty pod wadgm przygotowania dokumentacyjnego niglgb
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozomig Wykonawg wyznaczy ponowny termin
odbioru ostatecznego Robo6t. Wszystkie gdzone przez komisj Roboty poprawkowe lub uzupetriap
beds zestawione wedlug wzoru ustalonego przez Zamawdgp. Termin wykonania Roboét
poprawkowych i Rob6t uzupetnigych wyznaczy komisja.

8.2. Odbior koncowy

Odbiér kaicowy polega na ocenie wykonanych Robotgzanych z usugtiem wad stwierdzonych przy
odbiorze ostatecznym.

9. PODSTAWA PtATNOSCI

9.1. Ustalenia Ogolne

Podstaw ptatncci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykagawa jednostk obmiarovg
ustalora dla danej pozycji kosztorysu. Cena jednostkowdzle uwzgédnia® wszystkie czynnéi,
wymagania i badania skladeg st na jej wykonanie, oké&one dla tej Roboty w Specyfikacji
Technicznej i w Dokumentacji. Ceny jednostkoweld obejmowé:

- robocizre bezpdredny wraz z kosztami,

- wartas¢ uzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazymigyaewentualnymi kosztami ubytkow,
kosztami utylizacji i transportu na plac budowy,

- wartg¢ pracy sprgtu wraz z kosztami,

- koszty pdrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

- podatki obliczane zgodnie z ob@atuijgcymi przepisami.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Specyfikacje Techniczne wndych miejscach powotyjsie na Polskie Normy (PN), przepisy beanve,
instrukcje. Naley je traktow& jako integrala cze$¢ i nalery je czyt& tacznie z Rysunkami i
Specyfikacjami, jak gdyby tam one wggbwaly. Rozumie gj iz Wykonawca jest w pelni zaznajomiony
z ich zawartécia i wymaganiami. Zastosowanieds miaty ostatnie wydania Polskich Norm (datowane
nie p&niej niz 30 dni przed dat skladania ofert), o ile nie postanowiono inaczepb&y kedg
wykonywane w bezpieczny sposolicisle w zgodzie z Polskimi Normami (PN) i przepisami
obowigzujagcymi w Polsce. Wykonawca jest zobgaany do przestrzegania innych norm krajowych, ktére
obowizujg w zwiagzku z wykonaniem prac afijych Kontraktem i stosowania ich postanoviea rowni z
wszystkimi  innymi  wymaganiami, zawartymi w Specyijach Technicznych. Zakiladae¢siiz
Wykonawca dogibnie zaznajomit gi z trescia i wymaganiami tych norm. Jednoémée Wykonawe
obowizujg ustalenia zawarte w:

1. Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlgbz.U.2010 Nr 243 poz.1623,z jpidejszymi
zmianami).

2. Rozporzdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002w.sprawie dziennika budowy, montai
rozbiérki tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia Zemjgcego dane dotygee bezpieczestwa pracy i
ochrony zdrowia (Dz. U . z 2002 r. Nr 108 poz. 953)

3. Ustawie z dnia 21 marca 1985 r. o drogach pmfjich (Dz. U. z 200 r. Nr 71 poz. 838 zzpiejszymi
Zmianami).

4. Rozporzdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2Q08v sprawie bezpiecastwa i higieny

pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dzz @003 r. Nr 48 poz. 401).
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
SST B 01.00.

ROBOTY ROZBIORKOWE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem Specyfikacji Techniczngj symagania dotycge wykonania i odbioru rob6t zydanych z
wykonaniem robo6t rozbiérkowych budynku schronu agdzenki w miejscowizi Pogoérska Wola.
1.2 Zakres stosowania SST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako doktinperetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robo6t wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres Robét objetych Specyfikacja Techniczng
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia robét z zakresu wszystkich
koniecznych do wykonania rozbiérek przy realizaejilania inwestycyjnego.
1.4. Ogoélne wymagania dotyczace robot
Ogoélne warunki wykonania rob6t podano w ST-0 OBfythagania ogoéine”.
1.5. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikagclinicznej $ zgodne z obowgzujacymi
odpowiednimi normami i ST-0 OST “Wymagania ogolne”
2. MATERIAtY
2.1 Wymagania ogdlne
W trakcie trwania w/w robét nie zaklada sivykorzystania materiatdbw wykonawcy. Przed rozpotem
robot naley przygotowa teren przy obiekcie na tymczasowe skladowisko risfsv uzyskanych z
rozbiérki z podziatem na:
a) drewno
b) prefabrykaty betonowe
C) piyty z eternitu
Elementy prefabrykowane betonowe oraz elementy dremvane nalezy zeskladow#& na dzialce w
miejscu wskazanym przez Inwestora.
Pokrycie z eternitu nalezy zdemontowa, zabezpieczy i unieszkodliwi¢ na przystosowanym do tego
celu skladowisku odpaddéw niebezpiecznych. Wykonawcaobowizany jest dopeiné wszelkich
wymogow okreslonych rozporzadzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spoteznej z dnia 2
kwietnia 2004 r. w sprawie sposobdw i warunkow bezpcznego aytkowania i usuwania wyrobdéw
zawierajacych azbest (Dz. U. z 2004 r. nr 71, poz. 649 zzpdzm.).
KART E UTYLIZACJI MATERIAtU NALE _ZY DOSTARCZY C INWESTOROWI
3. SPRZET
3.1 Wymagania ogdlne
Ogdlne wymagania dotygee sprztu podano w ST-0 OST “Wymagania ogdlne”.
Do wykonania robét zwizanych z robotami rozbiérkowymi wykorzystany rady¢ sprzt:
- reczne urgdzenia mechaniczne (mioty udarowe, pneumatyczrestavki itp.),
- reczne nargdzia (mitotek, przecinak, kilof, topata),
- spezarka powietrza przewoa, spalinowa,
- zestaw spawalniczy tlenowo-acetylenowy,
- koparki,
- samochody skrzyniowe i samowytadowcze,
4. TRANSPORT
4.1 Wymagania ogolne
Ogdlne wymagania dotygze materiatdbw podano w ST-0 OST “Wymagania ogaine”
Eternit oraz pozostate odpady, ktére & wlkasnadcia Wykonawcy zostan wywiezione i zutylizowane
samochodem skrzyniowym lub samowytadowczym.
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5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robét
Ogdlne wymagania dotygeze wyk. robo6t podano w ST-0 OST “Wymagania ogdlne”
5.2. Wykonywanie robét rozbiérkowych
Roboty rozbiérkowe obejmyj rozbiérke calego obiektu. Przed przgpteniem do bezpgmednich robdét
rozbiérkowych naley wykona wszystkie niezldne zabezpieczenia, ogroélzi oznakowa tablicami
ostrzegawczymi ,Roboty rozbiorkowe wpt wzbroniony”. Roboty rozbiorkowe nale wykonywa
mechanicznie lub¢cznie w sposob wskazany w planie rozbiorki orazpinzyniera. Roboty rozbiérkowe
elementéw przewidzianych do przekazania Inwestoralézy wykonywa recznie lub spretem lekkim
nie powodujcym ich uszkodzenia. Wszystkie elementy, ktore amasprzekazane Inwestorowi powinny
by¢ usuwane bez powodowaniaggmych uszkodze O ile uzyskane elementy nie staja sitasndccia
Wykonawcy, powinien on przewdé je w miejsce wskazane przezymiera. Elementy i materialy, ktére
zgodnie ze specyfikacjtechnicza stap sie wlasndgcia Wykonawcy, powinny by usunéte z terenu
rozbiorki.
Po zak@éczaniu rozbiérki wykonawca jest zobawany do zasypania powstatych dziur po rozbiérce,
wyréwnania oraz pospgtania terenu.
WSZYSTKIE ELEMENTY DREWNIANE | PREFABRYKOWANE ELEMENTY BETONOWE
NALEZY POSEGREGOWA | ZtOZYC NA DZIALCE INWESTORA.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
Kontrola jakdci robét polega na wizualnej ocenie komplétiavykonanych robét rozbiérkowych.
7. OBMIAR ROBOT.
Jednostkami obmiarowymi zgdanymi z wykonaniemas jednostki z przedmiaru rob6t. Obmiar powinien
by¢ dokonany na budowie w obecdInspektora. Obmiar nie powinien obejmawgkichkolwiek robot
nie wskazanych w dokumentacji projektowej, z atkiem zaakceptowanych naspiie przez Inspektora.
Dodatkowe roboty wykonane bez pisemnego upmiemia Inspektora nie magstanowt roszczé o
dodatkovy zaptat.
8. ODBIOR ROBOT
Zgodnie z Specyfikagj ST-0 OST “Wymagania ogolne”. Odbiér powinientbgrzeprowadzony w czasie
umazliwiajgcym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowaoskgu rob6t. Roboty poprawkowe
Wykonawca wykona na witasny koszt w terminie ustatorz Inspektorem.
9. PODSTAWA PtATNOSCI
9.1. Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci
Ogllne wymagania dotygee pfatnéci podano w ST-0 OST “Wymagania ogélne”. Plathamalery
przyjmow& zgodnie z obmiarem i ocegnjakosci robot, w oparciu 0 wycenofertowy. Podstaw
rozliczenia oraz pfatrégi wykonanego i odebranego zakresu robét rozbidvkbmstanowi wart@ tych
robot obliczona na podstawie okienych w dokumentach umownych (ofercie) cen jedtmsych i ilosci
robot zaakceptowanych przez zamawiapo .
9.2. Cena jednostkowa wykonania robét obejmuje:
- roboty przygotowawcze i ewentualne roboty ponviexr,o
- wszelkie roboty rozbiérkowe,
- 0znakowanie robét,
- podziat materiatéw uzyskanych z rozbiérki,
- transport spezu na placu budowy,

- wywOz materiatéw z terenu rozhiérki, ktére stsig wikasndciag Wykonawcy.
W cere robo6t rozbiérkowych naley wkalkulowa cere wywozu gruzu obejmyga zatadunek,
wywoz i wyladunek oraz koszt utylizaciji.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Roboty prowadzi zgodnie z rozpotgdzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 06.02.2008r4. U. Nr 47,
poz. 401) w sprawie bezpiedmdwa i higieny pracy podczas wykonywania roboét widaych.

2. Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét 8uthno-Montaowych.



