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kanalizacja Orange do przełożeniaz kablami
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Projekt zagospodarowania terenu

 drogowa L. MATUSIEWICZProjektował 21/Gd/2002
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Projektowałelektryczna
3879/GD/89M. PROCIŃSKI
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teletechniczna

Połączenie ul. Teligi z ul. Władysława IV w L ęborku

1:500

próg zwalniający wyspowy istn.
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Krawężnik betonowy 15x30 ze światłem +2cm
Opornik betonowy

Zieleń

Granica istniejąca działek
Linia rozgraniczająca pasa drogowego

Projektowana nawierzchnia zjazdów 
z kostki bet. 8cm  

Projektowana nawierzchnia skrzyżowania 
wyniesionego z kostki bet. 8cm czerwonej 
bezfazowej 

Projektowana kanalizacja deszczowa z wpustami i 
studzienkami ściekowymi wraz z przykanalikami Ø200

OZNACZENIA SYMBOLI

LEGENDA

OZNACZENIA NAWIERZCHNI

Projektowana nawierzchnia chodnika 
z kostki bet. 6cm 

Projektowana nawierzchnia parkingu 
z kostki bet. 8cm  

Projektowana nawierzchnia drogi
z kostki bet. 8cm kolor szary  

Projektowana nawierzchnia ścieżki rowerowej 
SMA 4cm

Drzewa do wycinki

Oś drogi

Projektowana nawierzchnia ciągu 
pieszo-rowerowego SMA 4 cm  

Nowa lokalizacja istniejącego słupa 
oświetleniowego do przestawienia 

Projektowane przeniesienie kabla EOŚ

Elementy TP do przebudowy

Projektowane przeniesienie kabla TP - Orange wraz ze studniami SKR-1

Elementy EN do przebudowy (kabel oświetleniowy)

Projektowany przepust kabli elektrycznych 
Projektowany przepust kabli teletechnicznych 

A110PS
A110PS

Obrzeże betonowe na ławie betonowej z oporem

Krawężnik betonowy 15x30 ze światłem +12cm
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Oświadczam, że treść mapy, na której wykonano
niniejszy projekt jest zgodna z treścią mapy
zasadniczej poświadczonej przez organ prowadzący
państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny;
identyfikator ewidencyjny materiału zasobu :
P.2208.2019.462 z dnia 19.03.2019”
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