
21.69

23.84
D14 istn.

21.80

24.05
D15

i=0 .51%
L=21. 63m

21.89

24.14
D16 istn.

i= 0.55%
L=16 .36m

22.05

24.46
D17 istn.

i=0.4 4%
L =36.33 m

22.28

23.78
Wp13

L=4
.55

m

22.47

24.01
Wp14

L=3.32m

22.44

24.01

Wp15

L=2.04m

22.56

24.10
Wp16

L=3.45m

22.91

24.42
Wp17

L=3.24m

21.19

23.33

D1 istn.

21.21

23.20D2

L=4 .36m

21.28

23.21D3

i=0.34% L=21.53m

21.38

23.22D4

i=0.34% L=30.49m

21.49

23.24D5

i=0.34% L=30.04m

21.57

23.25D6

i=0.34% L=23.48m

21.24

23.45

D7

i=0.12% L=40.00m

21.28

23.65

D8 istn.

i=0.1% L=40.20m

21.29

23.25

D9

i=0.03% L=34.56m

21.30

23.75

D10 istn.

i=0.03% L=34.53m

21.31

23.55

D11

i=0.06% L=15.60m

21.33

23.58

D12 istn.

L=10.02m

21.51

23.60D13 istn.
L=11.65m

21.69

23.84D14 istn.

i=0.39%
L=46.55m

21.80

24.05

i=0.51%
L=21.63m

21.73

23.41Wp1

L=2.10m

21.78

23.41

Wp2

L=4.70m

21.78

23.61Wp3

L=2.60m

21.82

23.61

Wp4

L=
4.5

3m

21.62

23.20Wp5

L=1.74m

21.67

23.20

Wp6

L=4.17m

22.09

23.70

Wp7

L=4.62m

22.04

23.70Wp8

L=2.00m

21.80

23.51

Wp9

L=4.70m

21.76

23.51Wp10

L=2.31m

21.96

23.47Wp11

L=7.73m

21.97

23.47

Wp12

L=7.81m

22.28

23.78Wp13

L=
4.5

5m

22.47

24.01Wp14Wp15

21.80

23.30Wp18

L=5.74m

21.72

23.30

Wp19

L=1.43m

21.67

23.17

Wp20

L=4.58m

21.61

23.17Wp21

L=
1.7

4m

21.62

23.18

Wp22

L=1.90m

21.67

23.18Wp23

L=4.28m

21.52

23.20

Wp24

L=1.69m

21.57

23.20Wp25

L=3.95m

21.62

23.20

Wp26

L=2.54m

21.66

23.20Wp27

L=4.43m
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Projekt:

10/2019

Tytuł opracowania:

Data opracowania:

Branża Zespół projektowy

Rys. nr:

Imię i nazwisko

Skala:

nr uprawnień

1:500
podpis

Projekt zagospodarowania terenu

Opracował M. Piotrowski

Sprawdził 287/Gd/2002S. Szurman

Połączenie ul. Teligi z ul. Władysława IV w L ęborku

Krawężnik betonowy 15x30 ze światłem +2cm
Opornik betonowy

Granica istniejąca działek
Linia rozgraniczająca pasa drogowego

Projektowana kanalizacja deszczowa z wpustami i 
studzienkami ściekowymi wraz z przykanalikami Ø200

OZNACZENIA SYMBOLI

LEGENDA

Drzewa do wycinki

Oś drogi

Nowa lokalizacja istniejącego słupa 
oświetleniowego do przestawienia 

Projektowane przeniesienie kabla EOŚ

Elementy TP do przebudowy

Projektowane przeniesienie kabla TP - Orange wraz ze studniami SKR-1

Elementy EN do przebudowy (kabel oświetleniowy)

Projektowany przepust kabli elektrycznych 
Projektowany przepust kabli teletechnicznych 

A110PS
A110PS

Obrzeże betonowe na ławie betonowej z oporem

Krawężnik betonowy 15x30 ze światłem +12cm

2_1_KD


