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Przedmiar robot

(lic. 000364D1)

Nr Podstawa Opis robét Jm | llosé
Kosztorys Remont drogi gminnej ul.Nadwodniej w Kacwinie w km 0+373-0+448
1 Element Remont kaszycy drewnianej na drodze gminnej ul.Nadwodniej w Kacwinie w km 0+410-0+425
1.1 |KNR 231/818/6 |Rozebranie barier stalowych pojedynczych m 16
1.2 |KNR 231/802/7 |Rozebranie podbudowy, z kruszywa kamiennego mechanicznie, grubos¢ podbudowy 15°cm
Krotno$¢=2 m2 60
1.3 |KNR231/817/1 |Rozebranie $ciekdw z elementdw betonowych, podsypka piaskowa, elementy betonowe grubosci 10°'cm m 15
1.4 |KNR 201/202/1 |Roboty ziemne koparkami przedsigbiernymi z transportem urobku samochodami samowytadowczymi do 1°km,
koparka 0,40'm3, grunt kategorii I-I| m3 162
1.5 |KNR 201/506/4 |Plantowanie (obrobienie na czysto), skarp i dna wykopdw wykonywanych mechanicznie grunt |-l m2 90
1.6 |KNR201/118/1 |Mechaniczne odspojenie skat w wykopach i przekopach, kategoria gruntu V m3 15
1.7 |KNR 211/401/11 [Wykonanie narzutu kamiennego luzem, z brzegu, wytadunek reczny, narzut nadwodny z kamienia cigzkiego lub
$redniego m3 15
1.8 |KNR 211/406/4 |[Wykonanie bruku z kamienia naturalnego, $redniego, na skarpach o wysokoéci ponad 4'm o powierzchniach
(1) analogia sferycznych, bruk grubosci 30°cm, wykonanie z brzegu m2 90
1.9 |KNR 231/107/5 |Wyréwnanie istniejacej podbudowy, mieszankg betonowa, zageszczenie mechaniczne, Srednia grubos¢ warstwy
po zageszczeniu do 10°cm m3 6
1.10 |KNR 211/302/10 |Podtoza z drewna okragtego faczonego na styk, o wymiarach Fi'25'cm
analogia m2 60
1.11 |KNR 211/301/8 |Rozne konstrukcje drewniane, z wyrebami, z drewna okragtego m3 21,6
1.12 |KNR 202/605/4 |Izolacja przeciwwodna z papy, powierzchni drewna na lepiku na zimno, 1-a'warstwa
(1) analogia m2 153
1.13 |KNR 202/605/5 |lzolacja przeciwwodna z papy, powierzchni drewna na lepiku na zimno, 2-a'warstwa
(1) analogia m2 153
1.14 |KNR 211/208/5 |Budowle betonowe o objetosci 10,01-200,0'm3: fundamenty, tawy, wypady, ptyty denne itp. m3 51
1.15 |KNR 231/114/1 |Podbudowy z kruszyw, pospotka, warstwa dolna, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 20'cm
Krotno$¢=10 m2 60
2 Element Remont nawierzchni drogi gminnej ul.Nadwodniej w Kacwinie w km 0+373-0+448
2.1 |KNR231/817/1 |Rozebranie $ciekow z elementdéw betonowych, podsypka piaskowa, elementy betonowe grubosci 10'cm m 60
2.2 |KNR 231/204/1 |Nawierzchnie z tiucznia kamiennego, warstwa dolna z kamienia podktadowego, grubo$¢ warstwy po uwatowaniu
14'cm
Krotno$¢=2 m2 8
2.3 |KNR231/102/5 |Koryta wykonywane na poszerzeniach, na chodnikach, grunt kategorii lI-IV, gteboko$¢ 10°cm m2 30
2.4 |KNR231/102/6 |Koryta wykonywane na poszerzeniach, na chodnikach, grunt kategorii ll-IV, dodatek kazde dalsze 5'cm gigbokosci
Krotno$¢=4 m2 30
2.5 |KNR 231/103/4 |Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie, grunt kategorii -V~ |m2 180
2.6 |KNR 231/114/7 |Podbudowy z kruszyw, ttuczen, warstwa gérna, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 8'cm m2 262,5
2.7 |KNR 231/114/8 |Podbudowy z kruszyw, ttuczen, warstwa gorna, dodatek za kazdy dalszy 1°'cm grubosci
Krotnos¢=12 m2 262,5
2.8 |KNR 231/606/4 |Sciekiz elementéw betonowych, korytka drogowe tréjkatne na podsypce cementowo-piaskowej,
analogia m 75
2.9 |KNR 201/506/4 |Plantowanie (obrobienie na czysto), skarp wykonywanych mechanicznie grunt I-ll m2 75
2.10 |KNR 201/520/1 |Umocnienie skarp ptytami prefabrykowanymi o gr. 10cm (ptyty 60cmx40cm) m2 45
2.11 |AT 3/203/1 Warstwa przeciwspekaniowa pod warstwy bitumiczne - warstwa wzmacniajgca z geosiatki m2 225
2.12 |KNR 231/311/1 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych, warstwa asfaltowa wigzaca, grubosci
4’cm m2 225
2.13 |AT 3/202/2 Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowa na zimno, nawierzchnia betonowa/bitumiczna, zuzycie
emulsji 0,5'kg/m2 m2 225
2.14 |KNR 231/311/5 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych, warstwa asfaltowa $cieralna, grubosci
3'cm m2 225
2.15 |KNR 231/311/6 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych, warstwa asfaltowa $cieralna, dodatek za
kazdy dalszy 1°cm grubosci warstwy
Krotno§¢=2 m2 225
2.16 |KNR 231/204/5 |Nawierzchnie z ttucznia kamiennego, warstwa gorna z ttucznia, grubos¢ warstwy po uwatowaniu 7'cm (obsypka
pobocza) m2 22,5
2.17 |KNR 231/204/6 |Nawierzchnie z tlucznia kamiennego, warstwa gorna z ttucznia, dodatek za kazdy dalszy 1'cm grubosci warstwy  |m2 22,5
2.18 |KNR 231/704/1 |Bariery ochronne stalowe,(bariery z rozbiorki) m 16
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