UWAGI!
nalezy przewidzie¢ do utwardzenia naw. bitumiczng zjazdy istniejgce oraz skrzyzowania.
Pozostate zjazdy np. na pola wykona¢ w formie poszerzenia pobocza z kruszywa

tamanego. Przewidziano szacunkowe ilosci w przedmiarach
odwodnienie poprzez rowy chtonne (bez uktadania szczelnych folii) w pasie drogowym, z

ewentualng przebudowg uszkodzonych przepustéw. Nalezy przewidzie¢ uzyskanie

}\o;wolenia wodnoprawnego
- /W\Qrzedmiarach przewidziano wzmocnienie konstrukcji stabilizacjg cementem w zakresi

93.
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LEGENDA :
E - zakres terenu objetego opracowaniem ZRID

EI - istniejace granice dziatek
- granica konturu Kasyfikacyjnego uzytkow

EI - projektowana granica podziatu dziatki
I:I - nawierzchnia drogi bitumiczna SMA 16 JENA

|:| - nawierzchnia drogi bitumiczna SMA 11
EI - krawed? jezdni bitumicznej )

EI - krawed? pobocza z kruszwa famanego

% - réw chtonny
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Ustugi Projektowe Krzysztof Puzdrowski

vg/ ul. Spacerowa 12 83-332 Borowo
e-mail: puzdrowski.krzysztof@gmail.com

Wejt Gminy Stezyca, ul. Parkowa 1, 83-322 Stezyca

Inwestor :

Zadanie 1. Pierszczewo — Budowa drég gminnych - 167045G, 167054G obszar

Temat: Pierszczewo, Czaple, Zgorzate

-

.....

Adres:

obreb Pierszczewo [220506_2.0011] - 145, 147/6, 155/1, 155/3, 155/4, 156,

3041/3,
obreb Gotubie [220506_2.0004] - 53, 60, 496/5, 496/3, 496/11, 496/13, 496/14,

obrgb Czaple [220506_2.0002] - 19, 41/6, 144/6, 144/7, 1448, 144/10, 521, 522, 526/4, 526/5, 3041/1, 3041/2,

Nr rys.

ODCINEK PIERSZCZEWO I PZT ARKUSZ 1

Skala
1:500

mgr inZ. Krzysztof Puzdrowski
upr. nr POM/0148/PWBD/17 do projektowania i

1.2

Projektowa: kierowania robotami budowlanymi bez
ograniczen w specjalnosci inzynieryjnej drogowej
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