PRZEKROJ TYPOWY DLA ZAKRESU

nowych konstrukcji
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pobocze z kruszywa famanego 0/31,5 sy gr. 10 cm
nasyp z piasku $redniego warstwa $cieraina ~ SMA 16 JENA 5070 KR2 o gr. 6 cm
podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego oW oy
0/31,5 Cagg ogr.15¢cm E——
podbudowa stabilizowana cementem C3/4 ogr.10cm
na poszerzeniach w przypadku koniecznodci
grunt rodzimy
PRZEKROJ TYPOWY DLA ZAKRESU
wymiany nawierzchni
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44/%_ % 49
—— —_—
pobocze z kruszywa famanego 0/31,5 Csgy5y gr. 10 cm
nasyp z piasku $redniego warstwa $cieraina ~ SMA 11 50/70 KR2 ogr.4cm
istniejaca nawierzchnia bitumiczna po frezowaniu $r. 2 cm
/ Ustugi Projektowe Krzysztof Puzdrowski Data:
v& ul. Spacerowa 12 83-332 Borowo sierpien 2022
e-mail: puzdrowski.krzysztof@gmail.com
Inwestor : Wojt Gminy Stezyca, ul. Parkowa 1, 83-322 Stezyca
T t: Zadanie 2. Niesiolowice — Budowa drég gminnych publicznych nr 167030G, 167034G
emat: w Niesiotowicach
obreb Niesiotowice[220506_2.0009] 102, 104/7, 104/8, 105/3, 106/2, 106/3, 107, 108, 109,
Adres: 11111, 11211, 131, 142/2, 142/8, 149/18, 150/54, 154/19, 155/17, 192/8, 192/9, 192,34, 212,

260, 338/1, 383,

PRZEKROJ NORMALNY

Podpisy:

mgr inz. Krzysztof Puzdrowski

Skala ; .
1:50 Projektowat: kierowania robotami budowlanymi bez

upr. nr POM/0148/PWBD/17 do projektowania i

ograniczen w specjalnosci inzynieryjnej drogowej

Nr rys.

2.5




