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pobocze z kruszywa łamanego 0/31,5 C50/30 gr. 10 cm
nasyp z piasku średniego
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PRZEKRÓJ TYPOWY DLA ZAKRESU
nowych konstrukcji

0,754,0-5,00,75

warstwa ścieralna      SMA 11  50/70 KR2 o gr. 4 cm
istniejąca nawierzchnia bitumiczna po frezowaniu   śr. 2 cm

pobocze z kruszywa łamanego 0/31,5 C50/30 gr. 10 cm
nasyp z piasku średniego

i%4% 4%

PRZEKRÓJ TYPOWY DLA ZAKRESU
wymiany nawierzchni

warstwa ścieralna      SMA 16 JENA 50/70 KR2o gr. 6 cm
podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego
0/31,5  C50/30 o gr. 15 cm
podbudowa stabilizowana cementem C3/4 o gr. 10 cm
na poszerzeniach w przypadku konieczności
grunt rodzimy

rów chłonny

PRZEKRÓJ NORMALNY
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2.5
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mgr inż. Krzysztof Puzdrowski
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kierowania robotami budowlanymi bez

ograniczeń w specjalności inżynieryjnej drogowej
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Zadanie 2. Niesiołowice – Budowa dróg gminnych publicznych nr 167030G, 167034G

w Niesiołowicach


