
SPECYFIKACJA stacji roboczej wzorowanej na podstawie 

Stacje robocze DELL Optiplex 3070 

1. Specyfikacja dla stacji DELL Optiplex 3070 

  
 
  DELL OptiPlex 3070 SFF CTO 

    

Ilość Components 

1 OptiPlex 3070 SFF (80Plus Bronze) 

1 Układ Trusted Platform Module (oddzielny moduł TPM włączony) 

1 
Intel® Core™ i5-9500 (6 rdzeni/9MB/6 wątków/od 3,0GHz do 4,4GHz/65W); obsługa systemów 
Windows 10/Linux 

1 No Additional Cable Requested 

1 Ramka do napędu ODD, obudowa typu SFF 

1 16GB (1x16GB) pamięci DDR4 2666MHz 

1 Brak czytnika kart pamięci 

1 Dysk SSD M.2 PCIe NVMe Class 40 o pojemności 256GB 

1 Brak pamięci Optane 

1 Podkładka termiczna M.2 22x30 

1 Napęd dysków optycznych DVD+/-RW 8x 9,5mm 

1 Europejski przewód zasilający 

1 Bez przełącznika czujnika otwarcia obudowy 

1 
Etykieta zasobu — usługi ProSupport (witryna, kod paskowy, adres MAC wbudowanej karty 
sieciowej) 

1 
Etykieta wysylkowa z konfiguracja zamówienia (data wysylki, model, szybkosc procesora, 
pojemnosc dysku, pamiec RAM) 

1 Brak etykiety UPC 

1 Dell OptiPlex 3070 SFF, etykieta z danymi dotyczącymi norm 

1 Zintegrowana karta graficzna Intel, Dell OptiPlex 

1 Dodatkowe złącze wideo VGA do komputera SFF 

1 Port równoległy 

1 No PCIe add-in card 

1 No Hard Drive Bracket, Dell OptiPlex 

1 Mysz optyczna Dell MS116 - czarna 

1 Przewodowa klawiatura Dell KB216, czarna (amerykańska/międzynarodowa) 

1 Brak oprogramowania Dell Backup and Recovery 

1 Waves Maxx Audio 

1 Oprogramowanie dla systemów OptiPlex 

1 Narzędzie Dell SupportAssist OS Recovery Tool 

1 SupportAssist 

1 Śruba M2X3,5 do dysku SSD / DDPE 

1 Materiały wysyłkowe do komputera OptiPlex SFF (z certyfikatem) 

  Software 

1 
Windows 10 Pro (64-bitowy) wielojęzyczny, wersja angielska, czeska, węgierska, polska, 
słowacka 

1 Foxit PhantomPDF, 30-dniowa wersja próbna 

1 Microsoft Office (30-dniowa wersja próbna) — brak licencji na pakiet Office 



1 Brak funkcji zarządzania systemami Out-of-Band 

1 Brak oprogramowania CMS w zestawie 

1 Aplikacje firmy Dell dla systemu Windows 

1 Brak oprogramowania antywirusowego 

  Service 

1 BIOS: Karta sieciowa włączona w trybie PXE 

1 BIOS Wake-On-Lan Set To Enabled-Same As Remote wake up 

1 Obowiązkowe włączenie ustawienia systemu BIOS — numer SKU 

1 Roczna usługa Podstawowy serwis u klienta 

1 Roczne uaktualnienie usługi ProSupport z serwisem na miejscu w następnym dniu roboczym 

1 Rozszerzenie usługi ProSupport z serwisem na miejscu w następnym dniu roboczym z 2 do 3 lat 

 

 


