Kosztorys ofertowy

"Wzmocnienie drogi wojewodzkiej nr 118

na odcinku DW 117 - Nowe Dwory""

Cena Wartos¢
Poz. Podstawa Opis pozycji Jm Ilo$¢ jednostkowa pozycji
(zb) (zb)
1 2 3 4 6 7
D-01.00.00 [ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE X X X
Odtworzenie (wyznaczenie) trasy i
D-01.01.01 punktéw wysokosciowych X X X X
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach
ziemnych - trasa drég w terenie réwninnym
1 . : . km 0,630
wraz z inwentaryzacja geodezyjna
D-01.02.04 |Rozbiorka elementéw drég i ulic X X X X
Rozebranie przez frezowanie nawierzchni
asfaltowych na zimno o grubosci >4 do <10
3 cm wraz z wywozem na sklad Wykonawcy | m3 67
(utylizacja po stronie Wykonawcy)
Rozbiodrka istniejacej podbudowy wraz z
4 wywozem na sktadowisko Wykonawcy i m3 556
utylizacja,
5 Rozebranie przepustu z rur betonowych, m 13
6 Rozebranie bariery energochtonnej, m 8
D-02.00.00 |[ROBOTY ZIEMNE X X X X
D-02.01.01 |Wykonanie wykopow X X X X
Wykonanie wykopow z transportem gruntu
7 na odklad Wykonawcy wraz z utylizacja, m3| 2039
Wykonywanie wykopow
8 7 ; m3 42
przeznaczeniem gruntu na nasyp,
D-02.03.01 |Wykonanie nasypow X X X X
Wykonywanie nasypdw mechanicznie
pozyskanych z wykopu z transportem,
9 m3 42

formowaniem, schodkowaniem i
zageszczaniem,
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Cena Wartos¢
Poz. Podstawa Opis pozycji Jm Ilosé jednostkowa pozycji
(zb) (zb)
1 2 3 6 7
D-03.00.00 |ODWODNIENIE KORPUSU X X X
D-03.01.01 |[Przepusty z rur PEHD X X X X
Wykonanie przepustu PEHD D800mm z
10 . . . m 14
wykonaniem tawy i zasypki
Umocnienie skarp nasypu i rowow
drogowych kamieniami polnymi
11 wtopionymi w warstwe betonu C16/20 gr. m2 10
10 cm. w obrgbie wlotu i wylotu odcinka
zarurowania rowu,
D-04.00.00 |PODBUDOWY X X X X
D-04.01.01 Koryto WI’('.iZ z pr0f|I9wan|em i « « « «
zageszczeniem podloza
Mechaniczne profilowanie i zageszczenie
12 podtoza pod warstwy konstrukcyjne m2 5016
nawierzchni,
D-04.02.02 [Warstwa mrozoochronna X X X X
Wykonanie warstwy podbudowy
13 pomocniczej z mieszanki niezwigzanej o m2 4540
CBR = 60% gr. 24 cm
Wykonanie warstwy ulepszonego podtoza z
14 mieszanki niezwigzanej o CBR > 25% gr. m2 477
25cm
Oczyszczenie i skropienie warstw
D-04.03.01 konstrukcyjnych X X X X
Oczyszczenie i skropienie warstw
15 konstrukcyjnych - warstwy niebitumiczne, | m2 4802
Oczyszczenie i skropienie warstw
16 konstrukcyjnych - warstwy bitumiczne, m2 7891
D-04.04.02 |Podbudowa z kruszywa lamanego X X X X
Wykonanie podbudowy z mieszanki
17 niezwigzanej kruszywa tfamanego C90/3, m2 4 347
0/31,5 grubo$¢ warstwy 20cm
Wykonanie podbudowy z mieszanki
18 niezwigzanej kruszywa tfamanego C90/3, m2 455
0/31,5 grubos$¢ warstwy 17cm (zjazdy)
Wykonanie umocnienia pobocza z
19 mieszanki niezwigzanej kruszywa tamanego | m2 1587

0/31,5 grubo$¢ warstwy 15cm,

3/5

Wzmocnienie DW 118




Cena Wartos¢
Poz. Podstawa Opis pozycji Jm Ilosé jednostkowa pozycji
(zb) (zb)
1 2 3 4 5 6 7
D-04.07.01 |Podbudowa z betonu asfaltowego X X X
Warstwa podbudowy z betonu asfaltowego
20 AC 22P o grubosci 7 cm, m2 | 4016
D-05.00.00 |NAWIERZCHNIE X X X X
Nawierzchnia z mieszanek mineralno-
bitumicznych wytwarzanych i
D-05.03.05a wbudowywanych na goraco -warstwa X X X X
wiazaca
t 197 1 falt A
1 Warstwa w1q%qF:a z betonu asfaltowego AC m2 3875
16W o grubosci 5 cm,
Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC
22 16W o grubosci 4 cm (zjazdy), m2 a4
Nawierzchnia z mieszanek mineralno-
D-05.03.05b bitumicznych wytwarzanych i « « « «
wbudowywanych na goraco -warstwa
Scieralna
wykonanie warstwy $cieralnej — z betonu
23 asfaltowego AC11S, 50/70 o gr. 4 cm m2 442
(zjazdy),
Nawierzchnia z mieszanki grysowo-
D-05.03.13 mastyksowe] X X X X
Nawierzchnia z mieszanek SMA 11 -
24 warstwa $cieralna po zaggszczeniu o m2 3780
grubosci: 4 cm,
D-06.00.00 |[ROBOTY WYKONCZENIOWE X X X X
Umocnienie powierzchniowe skarp,
D-06.01.01 R p, - X X X X
rowow i sciekow
Humusowanie i obsianie skarp przy
o5 grubos$ci warstwy humusu 10 cm - humus z m2 710
dokopu Wykonawcy,
D-07.00.00 |URZADZENIA BEZPIECZENSTWA X X X X
D-07.01.01 |Oznakowanie poziome X X X X
Oznakowanie poziome jezdni materiatami
26 grubowarstwowymi, m2 169
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Cena Wartos¢
Poz. Podstawa Opis pozycji Jm Ilosé jednostkowa pozycji
(zH (zH
1 2 3 4 5 6 7
Shupki prowadzace i krawedziowe oraz
D-07.02.02 |znaki kilometrowe i hektometrowe X X X X
27 Ustawienie stupkow prowadzacych U-la: szt 18
D-07.05.01 [Bariery stalowe ochronne X X X X
28 Ustawienie bariery metalowej m 24
D-10.00.00 [INNE ROBOTY X X X X
29 Rura ochronna dwudzielna D110mm na 79
kablach telekomunikacyjnych m
Wartos¢ kosztorysowa robot bez podatku VAT

5/5

Wzmocnienie DW 118



