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OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. ,, Prawo budowlane” (Dz.U. z 2003, nr 207, poz. 2016
Z pOznigjszymi zmianami) oSwiadczam , Ze projekt ,,Remont drogi powiatowej nr 4410W na odcinku

0t 1177.0 mb od skrzyzowania z DP nr 4411W w msc. Wola Mystkowska w kierunku Rzg$nika,,

na dziatce nr ewid. 23, 838,848 zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy

technicznej .

08.10.2027 1 oo
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I. OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

1. PODSTAWA OPRACOWANIA.

B umowa z Powiatem Wyszkowskim , Aleja réz 2, 07-200 Wyszkow .

B wersja elektroniczna mapy d/c projektowych

B pomiary uzupetniajgce Sytuacyjno wysokosciowe

B obowigzujgce normy i przepisy

B Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia
02.03.1999  w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac
drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz.430 z dn. 14.05.1999.)

B Licencja mapy zasadniczej w skali :500 zarejestrowana w zasobach Powiatowego Os$rodka
Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej w Wyszkowie pod nr licencji GG.6642.2481.2021._CL2

2. OKRESLENIE PRZEDMIOTU ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO .

Przedmiotem opracowania jest remont drogi powiatowej nr 4410W na odcinku o dt 1177.0 mb od skrzyzowania
z DP nr 4411W w msc. Wola Mystkowska w kierunku Rzg$nika. dz nr ewid. 23 w Woli Mystkowskiej , dz nr
ewid. 838 i 848 w Nowych Wielatkach , powiat wyszkowski wojewddztwo mazowieckie.

3. OKRESLENIE ISTNIEJACEGO STANU ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

Droga powiatowa nr 4410W na odcinku o at 1177.0 mb od skrzyzowania z DP nr 4411W w msc. Wola
Mystkowska w kierunku Rzgsnika przebiega przez tereny gminy Somianka i tereny gminy Rza$nik.
Szeroko$¢ pasa drogowego 13,0 m.

Droga jednojezdniowa szer. 5.5 m,

Dtugos¢ remontowanego odcinka 1177.0 m.

Kontrolne pomiary wykazaty , Ze nawierzchnia drogi jest z mieszanki mineralno-zwirowej stabej jakoSci o

grubosci od 11 do 13 cm, brak widocznej podbudowy , ponizej asfaltu jest piasek
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Odwodnienie drogi do istnigjgcych rowéw usytuowanych po obu stronach drog.

Rowy zakrzaczone i zachwaszczone.
Pobocza gruntowe porosnigte trawa.
W pasie drogowym zlokalizowane sq nastepujgce sieci uzbrojenia terenu:

- sie¢ telefoniczna ziemna,
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Charakterystyka uszkodzen.

Na analizowanym odcinku rozpoznano i zarejestrowano uszkodzenia takie jak:
- Spekania podituzne, poprzeczne siatkowe i skupiska rys,

- deformacje trwafe (koleiny),

- fatanie nawierzchni,

- wyboje.

Stan nawierzchni analizowanego odcinka oceniono jako zly.
Warstwa Scieralna posiada bardzo liczne ubytki, ktérych zakres postepuje, szczegolnie po okresie zimowym.

Wierzchnia warstwa posiada liczne spekania siatkowe ze znacznymi
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wykruszeniami na krawedziach oraz luznymi kawatkami nawierzchni .
Nawierzchnia odznacza sie takze fataniem w ramach zabiegow utrzymaniowych, ale wystepujq tez

nienaprawione spekania o duzym rozwarciu, a takze wyboje
4. PROJEKTOWANEGO ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI .

Plan zagospodarowania dziatki sporzadzono na mapie w skali 1:500. -rysnr1
Zagospodarowanie dziatki obejmuje wykonanie w istniejgcym pasie drogi remontu nawierzchni, poboczy ,

odkrzaczenie i odchwaszczenia rowow.

Aby, przedituzyé zywotnos¢ nawierzchni, poprawic¢ estetyke i komfort akustyczny,
proponuje sie nastepujacq konstrukcje remontowanej nawierzchni’.

Z uwagi na brak podbudowy zasadniczej w celu naprawy nawierzchni i uszkodzonych krawedzi drogi
proponuje sie.

e - catkowicie sfrezowac istniejgcy asfalt ,

- wykonac podbudowe zasadniczg gr 20 cm na szer. 5.9 m ( przemieszac istnigjgcy grunt ze
sfrezowanym asfaltem i wykonac stabilizacje cementem by 0siggngc parametry mieszanki
C3/4)

- ufozenie warstwy wigzaca z betonu asfaltowego AC 16W gr 4 cm KR3/4
- utozenie warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11S gr 4 cm KR3/4

Zjazdy publiczne.
Gtéwnie wystepujg zjazdy do oddziatow leSnych zwigzanych z wywdzkg drewna .

e - szerokosc zjazdu zgodna z szerokoscig jezdni w obrebie pasa drogowego
e - nawierzchnia zjazdu z kruszywa famanego 0/31.5 mm gr 20 cm ,

Pobocza .
e - szerokos$c pobocza 80 cm
e - nawierzchnia z kruszywa tamanego 0/31.5 mm i kruszywa naturalnego w proporcji 50/50
gr10cm,
Zestawienie:

e - df remontowanego odcinka 1177.0 m

- szeroko$¢ 5.5 m

- powierzchnia 6559,50 m?

- powierzchnia zjazdéw gr 20 cm 178,60 m?
- powierzchnia poboczy gr 15 cm 1797,52 m?
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Odwodnienie drogi

e powierzchniowe odwodnienie korony drogi zapewniajg spadki poprzeczne i podtuzne jezdni

kierujgce wody opadowe do rowow przydroznych

5. INFORMACJE | DANE:

a)

b)

czy dziatki na ktorej jest projektowany remont , sq wpisane do rejestru zabytkow lub gminnej ewidencji
zabytkow lub czy zamierzenie budowlane lokalizowane jest na obszarze objetym ochrong
konserwatorska,

dziatki na ktorych jest droga nie sq wpisana do rejestru zabytkdw ani do gminnej ewidencji zabytkow;
zamierzenie budowlane nie jest zlokalizowane jest na obszarze objetym ochrong konserwatorska,

droga nie jest objeta strefg ochrony zabytkow i wartosci kulturowych;

okre$lajace wptyw eksploatacji gorniczej na dziatke lub teren zamierzenia budowlanego - jeSli
zamierzenie budowlane znajduje sie w granicach terenu gérniczego,

dziatka nie znajduje sie w granicach wptywow gérniczych

o0 charakterze, cechach istniejgcych i przewidywanych zagrozen dla Srodowiska oraz higieny i zdrowia
uzytkownikdw projektowanych obiektow budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami
odrebnymi;

remontowany odcinek drogi  nie stwarza zagrozenia dla Srodowiska oraz higieny i zdrowia

uzytkownikow.

INNE NIEZBEDNE DANE WYNIKAJACE ZE SPECYFIKI, CHARAKTERU | STOPNIA
SKOMPLIKOWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO LUB ROBOT BUDOWLANYCH;

Remont drogi jest inwestycjg nie majacq negatywnego wptywu na Stan srodowiska;

nie projektuje sie zmiany istniejgcego uksztaftowania terenu dziatki;

nadmiar urobku z wykopu nie wykorzystany do celow budowlanych nalezy wywiez¢ w migjsce do tego
przeznaczone np. zwatka lub wysypisko Smieci wskazane na etapie budowy przez inwestora, nie nalezy
podnosic¢ rzednych terenu dziatki.

projektowana inwestycja nie oddziatywuje na obszary Natura 2000 oraz inne obszary podlegajgce

ochronie;
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e odpady wytworzone podczas prac budowlanych zostang wywiezione na sktadowisko Smieci
prowadzone przez wyspecjalizowane jednostki;

e projektowany remont drogi nie zalicza sie do przedsiewzie¢ moggcych zawsze lub potencjalnie
Znaczgco oddziatywac na Srodowisko, nie jest wymagana decyzja Srodowiskowa;

7. INFORMACJE O OBSZARZE ODDZIAtYWANIA OBIEKTU.

Obszar oddziatywania obiektu , o ktrym mowa w art. 28 ust. 2 ustawy Prawo Budowlane obejmuje dziatki
wskazane jako teren inwestycji.
W obszarze oddziatywania planowanej budowy gfownie znajdujg treny le$ne .

Rozwigzania techniczne oraz sposob zagospodarowania terenu nie powodujg ucigzliwosci zwigzanych z
hatasem, wibracjami, zaktoceniami elektrycznymi i promieniowaniem, a takze zanieczyszczeniem powietrza,
wody i gleby.

Inwestycja nie zalicza sie do przedsiewzie¢ mogacych pogarszac stan Srodowiska i interesy 0sob trzecich.

Opracowat t . mgr inz. Marek Wiesiotek upr. bud. nr 177/94/0s
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L OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANEGO REMONTU DROGI.

1. Rodzaj i kategorie obiektu budowlanego bedqcego przedmiotem zamierzenia budowlanego;
Kategoria obiektu XXV.

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest remont drogi powiatowej nr 4410W na odcinku o df 1177.0 mb od
Skrzyzowania z DP nr 4411W w msc. Wola Mystkowska w kierunku Rzgsnika. dz nr ewid. 23 w Woli
Mystkowskiej , dz nr ewid. 838 i 848 w Nowych Wielatkach , powiat wyszkowski wojewodztwo mazowieckie.
Remont drogi ma za zadanie przywrocenie nosnosci jezadni.

2. Zamierzony sposob uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego;
Remontowana droga jest drogg powiatowg i uZytkowana zgodnie z przeznaczeniem.

Geometria drogi nawigzuje do istniejgcego zagospodarowania pasa drogowego i terend8. przylegtych

3. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego:

Remontowany odcinek drogi

e - df remontowanego odcinka 1177.0 m
e -5zeroko$¢ 5.5m
e - powierzchnia 6559,50 m?

Zjazdy publiczne.

- nawierzchnia zjazdu z kruszywa tamanego 0/31.5 mm gr 20 cm ,
e - powierzchnia 178,60 m?

Pobocza .
e - szerokosc pobocza 80 cm, nawierzchnia z kruszywa famanego 0/31.5 mm i kruszywa
naturalnego w proporcji 50/50 gr 10 cm,
e - powierzchnia 1797,52 m?
Odwodhnienie drogi
e powierzchniowe odwodnienie korony drogi zapewniajq spadki poprzeczne i podtuzne jezdni
kierujgce wody opadowe do rowdw przydroznych
4 Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu budowlanego;

Na dtugo$ci remontowanego odcinka w paru miejscach wykonano reczne odkrywki

W wykonanych odkrywkach wykopie stwierdzono zaleganie Zottych piskéw drobno i $rednio ziarnistych :

Nie stwierdzono warstw wodonosnych .

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu , Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r w sprawie
ustalenia geotechnicznych warunkdw posadowienia obiektow budowlanych (Dz.U.2012.463) podfoze gruntowe

zakwalifikowano do prostych warunkow gruntowych. Kategoria geotechniczna |.
10
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5. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wpfyw obiektu budowlanego na
srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sasiednie pod wzgledem:
a. zapotrzebowania i jakosci wody oraz ilosci, jakoSci i sposobu odprowadzania $ciekéw oraz wod opadowych,

- wody opadowe poprzez ukfad spadkéw poprzecznych i podtuznych skierowane sq do przydroznych rowéw .

b. wptywu obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe, wody powierzchniowe i
podziemne - uwzgledniajac, Ze przyjete w projekcie budowlanym rozwigzania przestrzenne, funkcjonalne i techniczne
powinny wykazywac ograniczenie lub eliminacje wptywu obiektu budowlanego na Srodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i
inne obiekty budowlane, zgodnie z odrebnymi przepisami;

- brak kolizji z istniejgcym drzewostanem,

- remont drogi nie wptywa negatywnie na Srodowisko przyrodnicze .

6. DANE KONSTRUKCYJNO - MATERIALOWE:

Droga gtéwna

e - warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC 11S gr 4 cm KR3/4
e - warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC 16W gr 4 cm KR3/4
e - podbudowa zasadnicza gr 20 cm na szer. 5.9 m
( przemieszac istniejgcy grunt ze sfrezowanym asfaltem i wykonac stabilizacje cementem by
0siggna¢ parametry mieszanki C3/4)
Zjazdy publiczne.

Gtéwnie wystepujg zjazdy do oddziatow leSnych zwigzanych z wywdzkg drewna .

- SzerokoS¢ zjazdu zgodna z szerokoScig jezdni w obrebie pasa drogowego
- nawierzchnia zjazdu z kruszywa tamanego 0/31.5 mm gr 20 cm,

Pobocza .

- szeroko$c¢ pobocza 80 cm
- nawierzchnia z kruszywa tamanego 0/31.5 mm i kruszywa naturalnego w proporcji 50/50
gr10cm,

Opracowat t. mgr inz. Marek Wiesiotek upr. bud. nr 177/94/0s
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Il. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA i OCHRONY ZDROWIA

Rodzaj opracowania: projekt remontu drogi powiatowej nr 4410W

Nazwa obiektu:
Remont drogi powiatowej nr 4410W na odcinku o dt 1177.0 mb od skrzyzowania z DP nr 4411W w msc. Wola

Mystkowska w kierunku Rzasnika

Kat. obiektu budowl. XXV

Element projektu: Projekt zagospodarowania dziatki i projekt architektoniczno budowlany

Inwestor: Zarzad powiatu Wyszkowskiego
Aleja Roz 2
07-200 Wyszkow

Adres obiektu:

Dz. nr ewid. 23 ,jednostka ewidencyjna 143504_2 Somianka ,
Obreb 0027 Wola Mystkowska

Dz. nr 838, 848, Jednostka ewidencyjna 143503_2 Rza$nik ,
Obreb 0010 Nowe Wielatki

Gmina Somianka, gmina Rzasnik , powiat wyszkowski.
Jednostka projektowa: Zakfad Ustug Inwestycyjnych

Ul. Prosta 14 m 3, 07-202 Wyszkéw
Opracowat : mgr inz. Marek Wiesiotek upr. bud nr 177/94/0s
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1.Zakres robot

Zakres robot:

- Scinanie poboczy

- korytowanie,

- frezowanie asfaltu

- wykonanie podbudowy

- wykonanie warstwy Scieralnej z AC 11S
- wykonanie warstwy wigzacej AC 16W

- oczyszczenie rowow

2.Na przedmiotowej dziafce znajduje sie :

- podziemna sie¢ telefoniczna

3.Na dziafce wystepujg elementy mogace stwarzac zagroZenia bezpieczefistwa i zdrowia ludzi.

- nie wystepujg
4.Zagrozenia wystepujgce podczas realizacji rob6t budowlanych:

Zagrozenie moze wystepowac podczas prac wykonywanych przy pomocy frezarki do bitumu , koparki i innego sprzetu
Zmechanizowanego. Ze wzgledu na niebezpieczeristwo nalezy zachowacé ostroznos¢ podczas wykonywania
jakichkolwiek czynnoéci zwigzanych z budowg zatoki . Niedopuszczalne jest wyposazanie stanowisk pracy w maszyny i
inne urzadzenia (w tym narzedzia pracy), ktére nie spetniajg wymagar dotyczacych oceny zgodno$ci. Maszyny,
urzadzenia i sprzet, ktore podlegajg dozorowi technicznemu, a eksploatowane na budowie, powinny posiadac dokumenty
uprawniajgce do ich eksploatacji.

Podczas realizacji inwestycji wystepowac bedzie zagrozenie zwigzane z ruchem pojazdéw budowy.

5.Sposob prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji robot.
- przed przystapieniem do budowy nalezy pracownikéw przeszkoli¢ i zapoznac z zasadami BHP na budowie.
- pracodawca oraz kazda kierujgca pracownikami osoba jest zobowigzana znac, w zakresie nie

zbednym do wykonywania cigzacych na niej obowigzkdw, przepisy o ochronie pracy, w tym

przepisy oraz zasady bezpieczenstwa i higieny pracy.

6.Srodki ochrony indywidualnej

Kierownik robdt powinien dostarczyc¢ pracownikom wyfgcznie Srodki ochrony indywidualnej, ktére spetniajg wymagania
dotyczace oceny zgodnosci. Natomiast odziez i obuwie robocze powinny spethiac wymagania okreslone w Polskich
Normach.

Pracownicy nie moga uzywac wlasnej odziezy i obuwia roboczego, jezeli sq zatrudnieni bezposredni przy obstudze
maszyn i urzadzen technicznych, wykonujg prace powodujgce intensywne zabrudzenie lub skazenie odziezy i obuwia

Srodkami chemicznymi.

13
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Nie mozna dopuscic¢ pracownikow do pracy bez Srodkdw ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego,

przewidzianych do stosowania na danym stanowisku pracy.

7.Wskazanie $rodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajgcych niebezpieczeristwom wynikajacym z

wykonywania robot budowlanych.

- wymagane sporzadzenie przez kierownika budowy planu BIOS.
- Zaplanowac plan oznakowania robot.
- do prac budowlanych nalezy wykorzystywac sprzet mechaniczny i ochronny technicznie sprawny.
- prace wykonywane w pasie drogowym wykonywane bedg na odcinkach oznakowanych.
- prace przy uzyciu dzwigu, koparki i innego sprzetu zmechanizowanego bedg przeprowadzane z
zachowaniem szczegolnej ostrozno$ci.
- materiafy i sprzet niezbedny do wykonywania robot moze by¢ skfadowany badz umieszczany
wytgcznie w zajetym i oznakowanym miegjscu.

- W czasie wykonywania robot ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzic i umie$cic napisy

ostrzegawcze.

- prowadzenie robot ziemnych w poblizu instalacji podziemnych, a takze pogfebianie wykopow
poszukiwawczych powinno odbywac sie recznie ze wzgledu na mozliwo$¢ wystapienia nie
zainwentaryzowanych elementow podziemnego uzbrojenia ternu.

- wczasie wykonywania wykopdw w miejscach dostepnych dla 0s6b niezatrudnionych przy tych
robotach nalezy wokot wykopdw pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawic balustrady
zaopatrzone w $wiatfo ostrzegawcze.

- Jezeli teren, na ktdrym sq wykonywane roboty ziemne, nie moze byc ogrodzony, wykonawca robot
powinien zapewnic staty jego dozor.

- wszystkie prace powinny by¢ wykonywane zgodnie z zasadami BHP i sztuka budowlana.

Opracowat t. mgr inz. Marek Wiesiotek upr. bud. nr 177/94/Os
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