Przekréj normalny drogi powiatowej 4410W
km 0+000 - km 1+177 - stan projektowany

drogowego

warstwa $cieralna z betonu asfaltowego
AC11S 35/70 gr4 cm

drogowego

warstwa wigzaca z betonu asfaltowego
AC16W 35/70 gr 4 cm

destrukt z frezowania jezdni +cement ,
przeprofilowanie, mieszanie na gteboko$¢ 20 cm
( kI. mieszanik C3/4 )

grunt rodzimy

granica pasa

granica pasa

warstwa z mieszanki 0/31.5 mm z kruszyya
naturalnego i famanego w proporcji 50/5¢% gr 10 cm

warstwa z mieszanki 0/31.5 mm z kruszywa
naturalnego i famanego w proporcji 50/50% gr 10 cm

grunt rodzimy grunt rodzimy
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przekréj drogi wraz ze zjazdem publicznym z kruszywa naturalnego
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2:3% Remont drogi powiatowej nr 4410W od
i- zmienne -0.06 z 000 Nazwa | Skrzyzowania z droga powiatowa nr 4411W w msc. | Fa2
N zadanial] Wola Mystkowska w kierunku Rzasnika P.B.
™t N przekrdj poprzeczny - stan projektowany
Ryounke | WARIANT I
| ZARZAD POWIATU WYSZKOWSKIEGO
Inwestor :N ez Rz 2, 07-200 Wyszkow
warstwa z mieszanki 0/31.5 mm z kruszywa Adres: | gmina Rzasnik
naturalnego i tamanego w proporcji 50/50% gr 20 cm Branza: | DROGOWA Nrrys.3
grunt rodzimy Opracowal. mgr inz. Marek Wiesiolek w wq
upr._nr 177/94/0s




