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1. Informacje ogélne

- Zamawiajacy przeznacza na wykonanie robot nastgpujacy okres: 7 tygodni od daty podpi-
sania Umowy
- Lokalizacja robot w obiekcie: III pigtro w wyznaczonych pomieszczeniach przez Zama-
wiajacego szpitala klinicznego przy ul. Grunwaldzkiej 18 w Poznaniu.

- Doktadna lista pomieszczen przeznaczonych do remontu i wykonania zostanie przekazana
Wykonawcy bezposrednio przed przystapieniem do robot.

- Wszelkie roboty ulegajace zakryciu muszg by¢ z wyprzedzeniem zgloszone i odebrane
przez Inspektora Nadzoru wlasciwej branzy przed zakryciem. Niezachowanie powyzszego
moze skutkowa¢ nakazem dokonania odkrycia zakrytych robot lub instalacji na koszt Wy-
konawcy,

- Warunkiem ostatecznego odbioru robdt jest wykonanie przez Wykonawce dokumentacji
powykonawczej,

- Wzér i ilos¢ dokumentacji powykonawczej nalezy dostarczy¢ zgodnie z zalacznikiem do
SWZ i umowy.

- Przekazanie pomieszczen do remontu oraz odbiory nastgpig protokolarnie, w obecnosci
przedstawiciela Wykonawcy, Inspektora Nadzoru.

- Wykonawca zobowigzany jest zgtosi¢ Inspektorowi Nadzoru zauwazone podczas przeka-
zania pomieszczen usterki i uszkodzenia i Zada¢ wpisania ich do protokotu,

- Wszelkie zauwazone podczas prac remontowych i po ich zakonczeniu usterki i uszkodze-
nia, co do ktorych bedzie zachodzito podejrzenie powstania w wyniku dziatalnosci Wyko-
nawcy, a nie wpisane wczesniej do protokotu przekazania pomieszczen, Wykonawca be-
dzie zobowigzany naprawi¢ na swoj koszt.

- Pracownicy Wykonawcy zobowigzani sa do przebywania jedynie w pomieszczeniach, kto-
rych wcze$niej nastapito protokolarne przekazanie, dostep do pozostatych pomieszczen
tylko za zgoda Uzytkownika na podstawie osobnych uzgodnien,

- Ze wzgledu na prace prowadzone w czynnym obiekcie opieki zdrowotnej, nalezy bez-
wzglednie przestrzega¢ wszelkich przepiséw sanitarnych i BHP, a wszelkie nieczystosci
powstate poza remontowanymi pomieszczeniami musza by¢ natychmiast usuwane,

- Wykonawca zobowigzany jest do transportu materialow budowlanych oraz materiatow po-
chodzacych z demontazu poprzez klatke schodowa lub wskazang windg za zgoda Uzyt-
kownika.

Winda na czas transportu materiatow musi by¢ zabezpieczona ze wszystkich stron ptytami
OSB wraz z podtoga.

- Nalezy $cisle przestrzegac trasy transportu materiatow budowlanych oraz $mieci i gruzu,
wyznaczonej przez Zamawiajacego,

- Wszystkie pokoje przy ktorych prowadzone bedg prace remontowe nalezy oddzieli¢ od ko-
rytarzy kurtyng w postaci czarnej folii budowlane;,

- Wykonawca zobowigzany jest stosowa¢ materiaty, do ktérych producent posiada odpo-
wiednie dokumenty wymagane na podstawie Rozporzgdzenia Parlamentu Europejskiego i
Rady UE nr 305/2011 z dnia 9 marca 201 1r. ustanawiajgcego zharmonizowane warunki
wprowadzania do obrotu wyrobéw budowlanych i uchylajacego dyrektywe Rady
89/106/EWG oraz Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listo-
pada 2016r. w sprawie sposobu deklarowania wlasciwosci uzytkowych wyroboéw budowla-
nych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym.

- W przypadku robot dodatkowych, zastgpczych lub nie wymagajacych wykonania zostana
one rozliczone kosztorysem réznicowym wg stawek robocizny oraz narzutéw i materiatow
w terminie jego wykonania.




2. Spis rysunkow:

- Rys. 1. Rzut pictra III, IV

MODERNIZACJA POMIESZCZEN

3. Zakres robot budowlanych:

3.1. Roboty rozbiorkowe

- rozebranie oktadziny podtogowej z PCV wraz z cokolikami PCV

- rozebranie oktadziny podtogowej z ptytek ceramicznych wraz z cokolikami - rozebranie
oktadzin $ciennych z ptytek ceramicznych

- rozebranie $cianek dziatowych murowanych gr. 12 cm

- demontaz desek sedesowych WC

- wyniesienie, wywoz i utylizacja wszelkich materiatow pochodzacych z rozbiorki,

3.2. Roboty montazowe

- przygotowanie $cian i sufitow pod malowanie farbami lateksowymi, zmywalnymi ( kolor
bialy) poprzez zmycie i szpachlowanie ubytkow i nieréwnosci
- usunigcie warstwy klejacej w miejscach oktadzin z ptytek wraz z szpachlowaniem
$cian
- gruntowanie $cian Srodkami gruntujacymi
- malowanie $§cian farbami lateksowymi, zmywalnymi w kolorze biatym
- malowanie sufitéw w kolorze biatym
- usunigcie warstwy klejacej w miejscach oktadzin z ptytek wraz z szpachlowaniem
posadzek
- uzupetnienie miejsc po wyburzeniach $cian zaprawa betonowa
- gruntowanie posadzek ze szpachlowaniem nierownosci
- wykonanie wylewek samopoziomujgcych pod wyktadziny PCV
- gruntowanie wylewek z szlifowaniem powierzchni
- wyréwnanie powierzchni $cian pod cokoliki z wyktadziny PCV wys. 10 cm
- montaz wyktadziny PCV w kolorze szarym o parametrach:
- wykladzina obiektowa o grubosci min. 2mm z warstwa ochronng PUR,
- klasyfikacja uzytkowa 34,
- klasa $cieralno$ci min. P,
- antypos$lizgowo$¢ min. R9,
- kolorystyka do ustalenia z Uzytkownikiem przed rozpoczgciem robot
budowlanych,
- spawanie ztaczy wyktadziny sznurem PCW na goraco,
- wywini¢cie wyktadziny w formie cokolika o wys. 10 cm po obwodzie pomieszczenia
z zastosowaniem systemowych listew wyobleniowych,
- obrobka osciezy drzwiowych
- listwy progowe pod drzwiami wejsciowymi do pomieszczen
- regulacja skrzydta drzwiowego, wejsciowego do pomieszczen
- przygotowanie stolarki drzwiowej do malowania poprzez uzupeknienie ubytkow
szpachlowanie powierzchni, ewentualne opalanie
- malowanie stolarki ( kolor biaty ), dwukrotne farbami
olejnymi, matowymi z atestem higienicznym (w kolorze bialym )
- montaz od zewnatrz skrzydet tabliczki znamionowej w uzgodnieniu z Inspektorem
Nadzoru umozliwiajacej wymiang wizytowki
- regulacja skrzydet okiennych
- przygotowanie stolarki drewnianej do malowania poprzez szlifowanie, opalanie,
uzupetnienie uszczerbkow przez kitowanie oraz wymiane peknietych szyb



- dwukrotne malowanie stolarki drewnianej farbami olejnymi z atestem higienicznym
- montaz wewngtrznych rolet okiennych na prowadnicach
- rolety z przeznaczeniem do pomieszczen wymagajacych skutecznego
zaciemnienia,
- tkanina: materiat gtadki sktadajacy si¢ z poliesteru potaczonego z guma,
grubos¢ 200 gr, przenikalno$é swiatla przez tkaning 0%, zaciemnienie
100%, kolorystyka pastelowa
- prowadnice boczne: PCW o przekroju z ksztattownika typu ,,ceownik”,
- kolor kasety i prowadnic: bialy.
- rolety wyposazone w mechanizm samohamujacy z tancuszkiem
operacyjnym oraz funkcja multistop,
- przygotowanie grzejnikéw zebrowych do malowania poprzez szpachlowanie, opalanie
- malowanie grzejnikéw farbami do grzejnikow w kolorze biatym
- przygotowanie galazek grzejnikow do malowania
- malowanie gatgzek grzejnikowych farbami jak do grzejnikow
- wysokosc¢ kondygnacji III pietra wynosi 3,20 m
- pomieszczenia dzialu okulistyki zostang przekazane po opuszczeniu personelu medycznego
- w pomieszczeniach o podtogach z ptytek ceramicznych nalezy utozy¢ wykladzing dywanowa
gramatury z przedzialu 800- 1300 g/m2. Kolor do uzgodnienia z uzytkownikiem.

4. Zakres robot sanitarnych:

4.1. Roboty rozbiorkowe

- demontaz umywalek porcelanowych

- demontaz osprzetu §ciennego, sanitarnego

- demontaz $ciennych baterii

- zakorkowanie podej$¢ odptywowych oraz instalacji wodne;j

- zakrycie miejsc podejsciowych ptyta GK w celu przysztego odtworzenia
- zdemontowane elementy przekaza¢ Uzytkownikowi

4.2 Roboty montazowe

- wymiana desek sedesowych WC w pomieszczeniach azienek

5. Zakres robot elektrycznvch

Integralng cze$cia opisu przedmiotu zamowienia jest Zat.1 Zestawienie zakresu robot. Przed-
miot zamowienia stanowi opis wraz z zestawieniem oraz catos¢ dokumentacji stanowigcej przed-
miot zamowienia. Dokumentacje migdzybranzowo nalezy czyta¢ tacznie, poniewaz stanowig zakres
wzajemnie si¢ uzupetniajacy.

5.1. Roboty rozbiorkowe

W zakresie instalacji silnopradowej do rozbiorki jest w szczegolnosci:

- demontaz istniejacych opraw oswietleniowych wraz z utylizacja,

- demontaz osprzetu elektrycznego (gniazda 230V, aczniki oswietlenia, itp.)
- zbedne listwy wraz z okablowaniem.

W zakresie instalacji stabopradowej do rozbidrki jest w szczegolnosci:
- likwidacja starych gniazd telefonicznych,

- systemy przyzywowego w salach chorych, zabiegowych, dyzurkach,
- zbedne listwy wraz z okablowaniem.



System przyzywowy jest w znacznej czg¢sci zdemontowany. Lokalnie wystepuja pozostatosci, np.
gniazda ,lampki sygnalizacyjne, pozostatosci okablowania,

- instalacja TV w salach chorych,

Instalacja TV jest w znacznej czeSci zdemontowana. Lokalnie wystepuja pozostatosci, np. gniazda,
TV — do przekazania Zamawiajagcemu, uchwyty — do przekazania Zamawiajagcemu, system poboru
optat — do przekazania Zamawiajacemu.

Do likwidacji pozostatosci po starych instalacjach, ktore nie beda wykorzystane do nowej funkcji
pomieszczen.

Wszelkie zdemontowane elementy instalacji elektrycznej nalezy podda¢ utylizacji, zgodnie z obo-
wigzujacymi przepisami.

5.2 Roboty montazowe

5.2.1. Zasilanie zakresu objetego remontem.

Zasilanie stanowig istniejace rozdzielnice pictrowe w ramach obszardw, ktore obecnie zasilaja.
Sie¢ odbiorcza pozostaje w istniejagcym uktadzie tj. TNC, TNC-S lub TN-S w zaleznosci od dostepnej
infrastruktury. Wszelkie zmiany uktadu zasilania, nalezy wykonywac¢ w zakresie pomieszczen obje-
tych remontem. W komunikacji nie przewiduje si¢ zmian, w szczeg6lnos$ci budowania nowych tras
kablowych. W szczeg6lnych uzasadnionych przypadkach dopuszcza si¢ doprowadzenie dodatko-
wego zasilania z rozdzielnic pigtrowych do pomieszczen ( np. zmiana szatni na pracownie kompute-
rowe) z wykorzystaniem istniejacych tras kablowych lub listew elektroinstalacyjnych. Jesli ko-
nieczne beda nowe obwody wraz z rozbudowa rozdzielnic to nalezy je wykonaé stosujac wytaczniki
réznicowopradowe oraz nadpradowe.

5.2.2. Instalacja sity i gniazd wtykowych

Instalacje gniazd 1-fazowych wykona¢ przewodem typu YDYZo o przekroju 3x2,5 mm?2 ukta-
danym w listwach lub bruzdach wraz z pelnym odtworzeniem $cian. Wszystkie gniazda nalezy wy-
posazy¢ w styk ochronny (gniazda wtykowe montowac bolcem do gory). Przewody prowadzi¢ pro-
stopadle i réwnolegle do krawedzi $cian i stropow. Potaczenia instalacji wykona¢ bezposrednio w
puszkach podtynkowych dla gniazd wtykowych. Gniazda w pomieszczeniach wilgotnych oraz przy
umywalkach musza posiada¢ stopien ochrony IP44. Instalacje gniazd wtykowych wykona¢ w ukta-
dzie sieciowym TN-S. Obwody gniazd wtykowych zabezpieczy¢ wytacznikami réznicowo-prado-
wymi i nadpragdowym. Ilosci gniazd w poszczegdlnych pomieszczeniach zostaty ujete w Zestawieniu
zakresu robot. Rozmieszczenie nalezy uzgodnic¢ na etapie realizacji. Dopuszcza si¢ wykorzystanie
istniejgcego okablowania pod warunkiem zaakceptowania lokalizacji gniazd przez Zamawiajgcego.
Gniazda nalezy powykonawczo oznaczy¢ nr obwodu w systemie adresowym, zgodnie z zastanym
systemem oznaczen. Oznaczenie nalezy wykona¢ tasmga z nadrukiem termicznym dedykowang dru-
karka.

5.2.3. Instalacja o$wietlenia podstawowego

Instalacje o$wietlenia ogolnego w budynku nalezy wykona¢ w oparciu o aktualne normy i
przepisy. Jako o$wietlenie podstawowe dla remontowanych obszaré6w przewiduje si¢ oswietlenie
podstawowe na bazie opraw ze zrodtami $wiatta LED - zintegrowanymi. Konkretne typy opraw oraz
zrodla swiatta nalezy dobra¢ stosownie do przeznaczenia pomieszczenia. Instalacje wykonac prze-
wodami typu YDYZo o przekroju 3 lub 4x1,5mm?2. Minimalne nat¢zenia oswietlenia dla poszczego6l-
nych rodzajéw pomieszczen powinny spetnia¢ wymagania normy PN-EN 12464-1 Swiatto i o$wie-
tlenie. O$wietlenie miejsc pracy.

Czes¢ 1: Miejsca pracy we wnetrzach.

Zakladane $rednie natgzenia o$wietlenia:
- Pom. biurowe, sale egzaminacyjne, sale dydaktyczne, gabinety, biblioteka,



sala ¢wiczeniowa, sekretariat — 5001x,
- Szatnia, WC, tazienka, pom. techniczne, pom. socjalne, jadalnia, obszar przed
windg, magazyn, serwerownia — 2001x.

Na etapie remontu stanowigcego przedmiot zamdéwienia nie przewiduje si¢ zmian w o$wietleniu w
czesciach komunikacyjnych, oraz o§wietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego.

Dla pomieszczen biurowych, seminaryjnych, komputerowych nalezy zastosowa¢ oprawy:
- LED, 4000K, 60x60 cm, natynkowe,

Dla pomieszczen WC, tazienka , techniczne nalezy zastosowac oprawy:

- LED, 4000K, natynkowe, IP min .44

Jesli w pomieszczeniach zostanie zastosowany sufit podwieszany, to nalezy zastosowa¢ oprawy pod-
tynkowe. Dobdr opraw nalezy wykonac po zatwierdzeniu sufitow wg branzy budowlane;j.

Strumien $wietlny nalezy dobra¢ do wymaganego sredniego natezenia w danym pomieszczeniu,
zgodnie z Zestawieniem zakresu robot.

Przed montazem opraw nalezy wykona¢ obliczenia natezenia oswietlenia i uzyska¢ akceptacje Za-
mawiajacego.

5.2.4. Dokumentacja powykonawcza

Zamawiajacy wymaga wykonania dokumentacji powykonawczej dla zakresu objgtego przedmiotem
umowy. W szczegdlnosci rozmieszczenia opraw i gniazd na istniejacych rzutach.

5.2.5. Pomiary elektryczne

Zamawiajacy wymaga wykonania pomiarow:
- rezystancji izolacji przewodow,

- petli zwarcia,

- wylacznikow roznicowopradowych,

- natgzenia o§wietlenia.

Zakres pomiarow dotyczy nowej czgsci jak i czesci istniejgcej dla wskazanych pomieszczen.

5.2.6. Catos$¢ robot elektrycznych, nalezy wykona¢ zgodnie z:

- Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.
U. Nr 75, poz. 690 z pdzn. zmianami),réwno

- Przepisami Ustawy Prawo Budowlane,

- Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr
47, poz. 401),

- Ogodlnymi zasadami wiedzy technicznej,

- Instrukcjami i wytycznymi technicznymi producentéw, dostawcoOw materiatow i
wyroboéw budowlanych.

5.2.7. Pozostate wymagania:

Zamawiajacy wymaga przedtozenia kart materiatowych i uzyskania akceptacji na:
- oprawy oswietleniowe,

- osprzet elektryczny,

- okablowanie.



