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2. Dane ogdlne

Temat:

Ratusz w Olesnie. Wyniki badan architektonicznych oraz wnioski konserwatorskie.

Adres:

Ratusz, Rynek, 46-300 Olesno

Inwestor:

PATIO ”"Monika Swiecicka” 53-135 Wroctaw ul. Januszowicka 24

Urzad Miejski w Olesnie, ul. Pieloka 24, 46-300 Olesno

Autor opracowania:

drinz. arch. Andrzej Legendziewicz

Rodzaj opracowania:

Wyniki badan architektonicznych oraz wnioski konserwatorskie

Cel i zakres opracowania:

Przedmiotem opracowania jest wstepne omowienie przeksztatcenn architektonicznych budynku
ratusza w Olesnie wraz z zredagowaniem wnioskéw konserwatorskich dla rewaloryzacji jego bryty
oraz elewacji.

Literatura podstawowa oraz zrodta ikonografii archiwalnej;

Katalog zabytkéw sztuki w Polsce, woj. Opolskie, powiat Prudnicki, Tom VII, zeszyt 10, pod red.
Tadeusza Chrzanowskiego i Mariana Korneckiego, Instytut Sztuki PAN, Warszawa 1960.

J. Pilch, Leksykon zabytkdw architektury Goérnego Slgska, Warszawa 2006.

www.dolny-slask.org.pl

Archiwum Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw w Opolu;

Badania terenowe, dokumentacje fotograficzng oraz wizje lokalne przeprowadzono w czerwcu 2013

roku.
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3. Zagadnienia wstepne

3.1 Podstawa opracowania
Niniejsze opracowanie przygotowane zostato w zwigzku z opracowaniem projektu remontu i

planowanymi pracami budowlanymi na elewacjach ratusza w Olesnie.

3.2 Opis obiektu i zakres prac badawczych

Centralnym placem osrodka lokacyjnego w Oles$nie jest Rynek. W potudniowym narozniku
jego wschodniej pierzei zlokalizowany jest ratusz. Budowle wzniesiono na planie zblizonym do litery
,L” o wymiarach okoto 14,9 metra na 24,3 metra. Dwukondygnacyjna, podpiwniczong, bryte nakrywa
obecnie niski dach wielospadowy kryty papa.

Fasade zwrécong ku placu rynkowemu zakomponowano jako piecioosiowg z wejsciem w osi
srodkowej. Poprzedzona jest portykiem ztozonym z szesciu kolumn toskanskich dzwigajgcych niski
tréjkatny tympanon z herbem Olesna. Wspomnijmy, ze gzymsy tympanonu i detal kolumn maja
zatarte profile. W przeswitach miedzy kolumnami umieszczono prostokatne otwory okienne
ustawione na profilowanych parapetach. Partie parteru wydziela profilowany gzyms o lekko zatartym
profilu. Nadmienmy, ze catg powierzchnie elewacji oraz trzony kolumn i tympanon pokrywa
ahistoryczny tynk cyklinowany z grubym kruszywem.

Elewacja potudniowa (od strony ulicy Jaronia) ma siedem osi okiennych rozmieszczonych
dos¢ nieregularnie. Skrajne osie ujmujg ptytkie ryzality wysuniete nieco przed lico. Prostokgtne okna
pietra ustawiono na profilowanych parapetach. Natomiast zakomponowanie otwordw parteru jest
dos¢ przypadkowe. Cztery z nich umieszczone sg we wnekach po dawnych oknach witrynowych.
Powierzchnie elewacji pokrywa drobnoziarnista obrzutka z tynku cementowego typu baranek.

Budynek wzniesiono w uktadzie tréjpasmowym dwutraktowym od strony Rynku, oraz
wielopasmowym poéttorataktowym od strony ulicy Jaronia. Wnetrza parteru czesci frotowej nakryto
sklepieniami kolebkowymi i zaglastymi. Ich rozktad powielony zostat w piwnicy oraz na pietrze.

Sondazowe badania architektoniczne przeprowadzono w piwnicach oraz w partii przyziemia
elewacji. Wykonano pasowe odkrywki tynkéw w weztach konstrukcyjnych piwnicy oraz na
elewacjach. Pierwsze z nich nakierowane byty na szukanie odpowiedzi w kwestii uktadu wnetrza
natomiast drugie w celu uzyskania odpowiedzi na temat mozliwych zmian na elewacjach. W zakresie
badan rozpoznano watki muréw oraz chronologie ich przeksztatcen. Wykonano dokumentacje
fotograficzng odstonietych fragmentow lica.

Analizie poddano takze zachowang ikonografie archiwalng obejmujgcg widoki ratusza z korica
XIX i poczatkdw XX wieku. Ponadto w oparciu o analize dostepnego materiatu ikonograficznego

sformutowano wnioski konserwatorskie do projektu remontu elewacji oraz rewaloryzacji bryty.
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4. Wyniki badan architektonicznych

Jak juz wspomniano we wstepie w zwigzku z przygotowaniem dokumentacji projektowe;j
remontu elewacji ratusza w Olesnie w czerwcu 2013 roku przeprowadzono sondazowe badania
architektoniczne w piwnicach i na elewacjach. Z uwagi na ograniczony zasieg prac konieczne jest
kontynuowanie badan w trakcie prac budowlanych w celu petnego rozpoznania uktadu wnetrza
piwnic oraz kompozycji i zmian na elewacjach.

Przeprowadzone badania miaty na celu rozpoznanie formy i wystroju architektury elewacji
oraz okreslenie uktadu piwnic. Wyniki przedstawionych prac wraz z analiza materiatu
ikonograficznego stanowig podstawe do sformutowania wnioskéw konserwatorskich dla potrzeb

projektu rewaloryzacji elewacji i bryty ratusza w Olesnie.

4.1 Faza | (Barok) - XVIIl wiek (kamienica mieszczanska (?))

Budowe pierwotnego budynku, zapewne kamienicy mieszczanskiej, zrealizowano w XVl
wieku, na co wskazuje zastosowany materiat budowlany oraz analiza planu miasta autorstwa
F.B. Wernera z okoto potowy XVIII wieku.

Pierwotny budynek wypetniat frontowg cze$¢ parceli oraz te poftozong wzdtuz ulicy
wybiegajgcej z naroznika placu (obecnie ulica Jaronia). Wtasnie z niej prowadzit zapewne wjazd na
podwodrze gospodarcze dziatki. Prawdopodobnie dwukondygnacyjna kamienica otrzymata w czesci
frontowe] uktad tréjpasmowy, dwutraktowy z sienig po srodku. W pasmie pdtnocnym umieszczono
dwa wnetrza a w potudniowym sale oraz schody. Czes¢ frontowg budynku podpiwniczono. Ukfad
wnetrz kondygnacji podziemnej powielat rozplanowanie parteru.

Elewacja frontowa byta zapewne piecioosiowa z wejsciem w osi srodkowej. Nie mozna
wykluczyé, ze po jego pdtnocnej stronie umieszczono okno doswietlajgce sien. Wnetrza pasma
potnocnego doswietlato jedno okno, natomiast sale w narozniku budynku, dwa otwory od zachodu i
zapewne dwa od potudnia. Elewacje frontowg wienczyt szczyt o nieznanej obecnie formie.

Mury tej fazy wzniesiono z cegty o zréznicowanym kolorze wypatu od pomarariiczowego do
wisniowego i wymiarach 6-7 cm/ 13-14 cm/ 27-28 cm. Materiat ceramiczny uktadany w watku
blokowym lub nieregularnym wigzata zaprawa wapienno-piaskowa, raczej staba, barwy zéttawo-

piaskowe;.

4.2 Faza Il (Klasycyzm) — 1820-21 (przebudowa na ratusz)
Zapewne w zwigzku z adaptacja na siedzibe wiadz municypalnych barokowg kamienice
mieszczanskg przebudowano. Przeksztatcono bryte rozbierajagc szczyt elewacji frontowej oraz

konstrukcje dachu. W jego miejsce wprowadzono wysoki dach czterospadowy z drewniang wiezg z
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potkolistymi oknami w najwyziszej kondygnacji. Zwieniczono jg hetmem baniastym z jednym
przeswitem. Nadmienmy, ze wieze oszalowano pionowymi deskami a hetm otrzymat pokrycie blachg
miedziana.

Zmieniono takie wystrdj elewacji wprowadzajgc detal o formach klasycystycznych.
Wydzielono wydatnym gzymsem partie parteru, ktérg pokryto boniami pasowymi o rdzinej
wysokosci. Otwory ujeto w gtadkie opaski. Okna parteru otrzymaty profilowane parapety, natomiast
pietra - ustawiono na gzymsie. Cato$¢ zwieniczono wydatnym gzymsem o klasycznym profilu.

Wymieniono takze stolarke okienng, wprowadzajgc w parterze podziat krzyzem tacinskim na
cztery przeswity z ktérych dolne byty wieksze. Natomiast na pietrze zaproponowano podziat na cztery

rowne skrzydta. Wspomnijmy, ze otwory parteru otrzymaty takze stolarke tzw. zimowa.

4.3 Faza lll (Neoklasycyzm) — ok.1880 roku (portyk kolumnowy)

W 1880 roku przed elewacjg frontowag wprowadzono tympanon o formach pruskiego
neoklasycyzmu. Uksztattowano go z szesciu kolumn w porzadku toskanskim o gtadkich trzonach na
ktérych ustawiono trdjkatny tympanon z pétkolistym niskim oknem. Zwieczenie tympanonu
ozdobiono profilowanym gzymsem.

Skorygowano takze uktad dachu wprowadzajgc dwie potacie odprowadzajgce wody opadowe
z przestrzeni za tympanonem. Wymieniono takze pokrycie dachu na dachéwke karpiéwke uktadang

w tzw. , koronke”.

4.4. Faza IV (poczatek XX wieku) - remonty

Kolejne prace remontowe przeprowadzono w | potowie XX wieku. Objety one pokrycie wiezy,
gdzie wymieniono szalowanie z desek na obicie blachg miedziang. Ponadto zmieniono okna
wprowadzajgc nowy podziat z uchylnym skrzydtem na pietrze. Prawdopodobnie w tym czasie w
najwyzszej kondygnacji wiezy w miejsce potkolistych okien wprowadzono kwadratowe tarcze

zegarowe.

4.5 Faza V (Il potowa XX wieku) — odbudowa i remonty powojenne
Zniszczony w trakcie dziatan wojennych ratusz zostat odbudowany w poczatku lat
piecédziesigtych. Niestety znieksztatcono jego bryte i zubozono panorame miasta rezygnujgc z wiezy z
baniastym hetmem oraz wysokiego dachu. W ich miejsce wprowadzono niski daszek kryty papa.
Zapewne w latach siedemdziesigtych przeprowadzono remont elewacji. Usunieto wtedy
niemal w cafosci stare tynki a na elewacji frontowej wprowadzono modny owczesnie tynk

cyklinowany z grubym kruszywem, ktory znieksztatcit klasycystyczny wystrdj. Na elewacji potudniowej

Opracowanie chronione Prawem Autorskim. 6



Ratusz w Olesnie. Wyniki badan architektonicznych oraz wnioski konserwatorskie

usunieto tynki do wysokosci prawie 2 metrow. W przyziemiu wykonano nowe a cato$¢ pokryto

obrzutka z tynku cementowego z drobnym kruszywem.

4.6 Podsumowanie badan

Przeprowadzone sondazowe badania architektoniczne oraz ikonograficzne umozliwity ogdlne
nakreslenie powstania i przeksztatcen bryly ratusza w Olesnie. W ich Swietle pierwotnie barokowg
kamienice mieszczanskg zaadaptowano na siedzibe wtadz miejskich w latach 1820-21. Wtedy to bryte
wzbogacono o wysoki dach oraz wieze z baniastym hetmem. Ratusz, reprezentacyjng forme elewacji
frontowej z portykiem utrzymanym w formach pruskiego neoklasycyzmu, otrzymat w 1880 roku. Tak
uksztattowany ratusz poddawany byt remontom do 1945 roku, kiedy ulegt zniszczeniu w trakcie
ofensywy wojsk radzieckich. Odbudowa, z pominieciem wiezy z baniastym hetmem i wysokiego
dachu, przeprowadzona w latach 50-tych znieksztatcita jego bryte oraz zubozyta panorame Olesna.
Kolejny remont, w trakcie ktérego elewacje pokryto tynkami cyklinowanymi i cementowymi, w

duzym stopniu zatart zachowany do tego czasu klasycystyczny detal elewacji.
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5. Whnioski konserwatorskie

W oparciu o wyniki badan architektonicznych oraz przeprowadzone studia ikonograficzne i
poréwnawcze mozliwe jest sformutowanie wnioskdw konserwatorskich do remontu elewacji oraz
rewaloryzacji bryly ratusza w Olesnie. Stan zachowania obiektu, jego historia oraz przeksztatcenia
umozliwiajg  zredagowanie  wytycznych  konserwatorskich ~ obejmujgcych  przywrdcenie
klasycystycznego wystroju architektonicznego elewacji oraz odtworzenie wysokiego dachu z wiezgi
baniastym hetmem. Problematyke rewaloryzacji dla petnego przedstawienia podzielno na
nastepujace zagadnienia:

e rewaloryzacja bryty ratusza z przywrdceniem wiezy z hetmem baniastym i wysokiego dachu;
e rekonstrukcja i rewaloryzacja klasycystycznego wystroju elewacji ratusza;
e wprowadzenie stolarki okiennej i drzwiowej o formach klasycystycznych.

Zaproponowany zakres prac rewaloryzacyjnych oraz konserwatorskich ma na celu
zachowanie zabytkowej struktury obiektu z pokazaniem jego waloréw architektonicznych oraz
historycznych. Przeprowadzenie procesu zgodnie z zaproponowanymi rozwigzaniami umozliwi
wykorzystanie obiektu zgodnie z obecng funkcjg, a takze zachowa i zabezpieczy jego zabytkowa
strukture.

Przeprowadzone badania wskazujg ze z uwagi na wielokrotne przebudowy oraz licznie
przemurowania pochodzace z XIX i XX wieku nalezy przywrdci¢ klasycystyczny wystrdj elewacji
pochodzacy z okoto 1821 roku. Rozwigzanie takie bedzie witasciwe ze wzgleddéw historycznych
(eksponowana zostanie ostatnia wartosSciowa faza rozwoju architektonicznego bryty). Ze wzgledu na
brak zachowanych na tynkach sladéw historycznej kolorystyki w zasiegu badan, zaproponowano w
oparciu o studia poréwnawcze wprowadzi¢ malowanie w kolorze szarym (tto) i starej bieli (detal

architektoniczny)®.

LW trakcie remontu nalezy przeprowadzi¢ badania stratygrafii tynkéw w zasiegu gzymséw.
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5.1 Rewaloryzacja bryty ratusza z przywrdéceniem wiezy z baniastym hetmem i wysokiego dachu
Po analizie wynikdw przeprowadzonych badan oraz studiow poréwnawczych postuluje sie
przywrdcenie na bryle ratusza wiezy z baniastym hetmem oraz wysokiego dachu, a w szczegdlnosci:
e odtworzy¢ historyczny uktad dachéw z wiezg i hetmem (rys. 1-2);
o wprowadzié¢ nad czescig frontowg wysoki dach czterospadowy z wiezg;
o wprowadzi¢ nad czescig wzdtuz ulicy Jaronia dach dwuspadowy zamkniety od
wschodu prostym trojkatnym szczytem;
= pokrycie obu dachéw wykonaé z dachowki karpidwki potkolistej uktadanej w
tzw. koronke,
= do krycia zastosowaé dachéwke w dwodch odcieniach: czerwona angoba
(60 %) i naturalna czerwien (40 %);
= analogiczne proporcje kolorystyczne przyjaé dla ggsiorow;
e zrekonstruowac wieze z hetmem umieszczong kalenicy dachu nad czescig frontowg (rys. 1-2);
o zrekonstruowad hetm baniasty z jednym przeswitem
= pokrycie wykonac¢ z blachy miedzianej uktadanej w pasy na tzw. ,rgbek
stojacy”;
=  odtworzy¢ profile gzymséw poszczegdlnych czesci hetmu w oparciu studia
poréwnawcze;
= w zwienczeniu wiezy osadzi¢ maszt z gatka, choragiewka z datg powstania
ratusza i rekonstrukcji oraz siedmioramienng gwiazdg;
e gatke, choragiewke i gwiazde zaleca sie poztocic;
o odtworzy¢ wieze w historycznym gabarycie:
= Sciany wiezy pokry¢ pionowymi deskami (szalowaniem) malowanym w
kolorze ciemno bragzowym (np. Nussbaum wg tabeli STO Top Holzlasur) lub
obi¢ blachg miedziang ukfadang w poziome pasy podziatach na bryty
zgodnych z historyczng ikonografig;
= ewentualnie na gornej kondygnacji wprowadzi¢ potkoliste przeswity (z
czterech stron swiata) zamkniete otwieranymi okiennicami i zabezpieczone
siatkami antygotebnymi (w przypadku elewacji pokrytych deskami
pionowymi);
= ewentualnie na goérnej kondygnacji umiesci¢c kwadratowe tarcze zegarowe
stylizowane] formie (w oparciu o studia poréwnawcze i historyczne) — (w

przypadku elewacji pokrytych deskowaniem lub blachg);
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e zaleca sie wykonac projekt iluminacji obiektu uwzgledniajgcy nowe elementy bryty;
o reflektory iluminacji umiesci¢ na stupach lamp ulicznych lub w zatomach bryty dachu
w miejscach niewidocznych na postronnego widza;
e obroébki blacharskie wykona¢ z blachy miedzianej;
e ewentualne osadzi¢ na gzymsach i parapetach kolcéw antygotebnych;
e wykona¢ nowg instalacje odgromowg;
e rysunki szczegétowe odtwarzanego hetmu i detalu architektonicznego bezwzglednie
uzgodni¢ w WKZ w Opolu;

e prace nalezy przeprowadzi¢ pod nadzorem architektoniczno-konserwatorskim.
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5.2. Rekonstrukcja i rewaloryzacja klasycystycznego wystroju elewac;ji
Dla elewacji ratusza wnioskuje sie:
e zachowanie istniejgcej kompozycji elewacji:
o ukfadu ptytkich ryzalitéw na elewacji potudniowej;
e zachowanie istniejgcego uktadu otwordéw okiennych i drzwiowych;
o ekspozycji w formie blend zablokowanych otwordw okiennych;
o uzupetnienie lica elewacji w parterze w zasiegu zamurowanych okien witrynowych;
e odtworzenie klasycystycznej dekoracji elewacji obejmujacej (rys 1-2):
o gtadkie tynki w partii parteru i pietra;
= przed wykonaniem bezwzglednie przeprowadzi¢ préby wykonania tynkéw;
o gtadkie opaski o szerokosci 16 cm wokét otwordéw okiennych i drzwiowych;
o bonie listwowe w parterze o zréznicowanej wysokosci (naprzemiennie 20 i 40 cm);
® nad oknami wprowadzi¢ uktad z kluczami;
= wymiary spoiny przyjac¢ 3/2 cm;
o w parterze elewacji frontowej wprowadzi¢ blende okienng w drugiej od poétnocy osi;
= opaske uksztattowac analogicznie jak dla okien;
o detal architektoniczny portyku:
= gladkie trzony kolumn w porzadku toskanskim z bazg (torusem i plintg) oraz
gtowica (z abakusem, echinusem i pierscieniem szyi);
= belkowanie dolnej czesci tympanonu;
= profilowane gzymsy tréjkatnego tympanonu;
o gzyms parapetowy pietra na elewacji potudniowej;
= profil odtworzy¢ wg zachowanego na parapetach okien elewacji potudniowej
lub wschodniej
o profilowany parapet w oknach parteru;
= profil dla elementéw odtwarzanych przyjagé po zweryfikowaniu wg
zachowanego na elewacji frontowej;
o ewentualnie w oknach parteru osadzi¢ proste klasycystyczne stylizowane kosze krat;
= forme kosza i detal kraty odtworzy¢ w oparciu studia poréwnawcze;
o kolorystyke elewacji w oparciu o studia poréwnawcze
= malowanie tta w kolorze jasnoszarym (np. 9550 wg tabeli Keim);
= malowanie detalu w kolorze tzw. starej bieli (np. 9870 wg tabeli Keim);
= elementy metalowe pomalowaé w grafitowym matowym kolorze;

= przed malowaniem wykona¢ préby kolorystyki;
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e poddanie konserwacji istniejgcego wystroju klasycystycznego:

o odtworzenie wg zweryfikowanych profili gzymséw miedzykondygnacyjnego i

wienczacego;
= przeprowadzenie badan stratygrafii tynkdéw w trakcie prac przy gzymsach;
o wprowadzenie historycznej kolorystyki kartusza z herbem miasta w oparciu o studia
heraldyczne;
= jistniejgcy kartusz delikatnie oczysci¢ z wtérnych warstw kolorystycznych i
poddac zabiegom konserwatorskim wg odrebnego programu opracowanego
przez konserwatora technologa i uzgodnionego przez WKZ w Opolu;

o W pasie przyziemia (do gzymsu nad parterem) wykonanie tréjwarstwowych tynkow
renowacyjnych zgodnie z instrukcjg WTA oraz kartami technicznymi producentow;

= system tynkdw powinien skfadac sie z:
e obrzutki — Spezial Vorspritzmértel;
e tynku podktadowego magazynujgcego sole— Grudnputz;
e tynku renowacyjnego — Sanierputz — stara biel;
e tynku nawierzchniowego — Feinputz;

= partie cokotowg tynkdw zabezpieczy¢ poprzez hydrofobizacje preparatem

paroprzepuszczalnym i hydrofobizacyjnym np. Funcosil AS firmy Remmers;
e uporzadkowanie elementdw technicznych na elewacjach;

o bezwzglednie usunagé wszystkie przewody antenowe, telefoniczne, oswietleniowe,
zasilajgce kamery itp.

o bezwzglednie usunagé¢ bezstylowe elementy techniczne np. lampy, puszki, wieszaki na
flagi, kamery itp.;

o zamknieciom szafek przytgczy energetycznego Ilub gazowego nada¢ formy
stylizowane np. kratownicy prostokatnej wypetnionej blachg bednarka szerokosci 5
cm malowang w kolorze z grafitowym matowym;

o przy wejsciach ewentualnie wprowadzic stylizowane lampy oswietleniowe;

o rysunek szczegétowy wprowadzanego detalu przedtozy¢ do uzgodnienia w WKZ w
Opoluy;

e wykonanie obrébek z blachy miedzianej lub tytanowo-cynkowej dla wszystkich parapetéw
okien oraz dla gzymsu gtéwnego i miedzykondygnacyjnego w obu szczytach;

e ewentualne osadzenie na gzymsach i parapetach kolcéw antygotebnych;

e rysunki szczegétowe odtwarzanego detalu uzgodni¢ w WKZ w Opolu;

e prace nalezy przeprowadzi¢ pod nadzorem architektoniczno-konserwatorskim.
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5.3 Wprowadzenie stolarki okiennej i drzwiowej o formach klasycystycznych
W oparciu o analize zachowanej ikonografii oraz studia poréwnawcze wnioskuje sie wprowadzenie w
otworach stolarki drzwiowej i okiennej o formach klasycystycznych obejmujgcych:

e klasycystyczng stolarke okienng z poczatku XIX wieku z szkleniem na kit:

o w otworach okiennych osadzi¢ stolarke okienng krosnowg zespolong lub skrzynkowg
z zewnetrznym skrzydtem ze szkleniem zespolonym;

= stolarke osadza¢ tak aby oscieznice montowane byly do wegarkéw od
whnetrza (tak aby nie byto ich wida¢ na elewac;ji);

o podziat otworu okienne przyjaé¢ jako dwudzielny dwupoziomowg (podziat krzyzem
tacinskim na cztery réwne pola na pietrze i na dwa mniejsze gérne i dwa wieksze
dolne na parterze) ze stupkiem i slemieniem w formie potwatka z krzyzem w formie
piramidy;

= skrzydta stolarki podzieli¢ drewnianymi szprosami na dwie mniejsze szybki na
pietrze lub na trzy mniejsze szybki w dolnych skrzydtach okien parteru; lub w
innym podziale w zaleznosci od wielkosci otworu

= konieczne wykonanie rysunkéw rekonstrukcyjnych i zestawieniowych dla
poszczegdlnych typow okien i uzgodnienie ich przez WKZ w Opolu;

= catos¢ stolarki pomalowaé w kolorze jasnoszarym (Achtgrau wg tabeli STO
Top Holzlasur) lub kremowym (Altweiss wg tabeli STO Top Holzlasur);

e w wejsSciach na elewacji frontowej oraz zaplecza stylizowang klasycystyczng stolarke
drzwiowa:

o w wejsciu gtdwnym  w ryzalitach drzwi o konstrukcji ramowo-ptycinowej
czteropolowej z wprowadzonymi na styku ptycin profilowanymi listwami,

= gdrne plyciny zaprojektowad jako wieksze, prostokatne, natomiast dolne jako
kwadratowe;

®" na drzwiach zamontowa¢ klamke o stylizowanych prostych formach
klasycystycznych opracowang przez artyste kowala;

= cato$¢ stolarki pomalowaé w kolorze jasnoszarym (Achtgrau wg tabeli STO
Top Holzlasur) lub kremowym (Altweiss wg tabeli STO Top Holzlasur);

o ponad otworem drzwiowym wprowadzi¢ nadswietla:

= w otworach osadzi¢ stylizowanych prostych formach klasycystycznych
stolarke okienng z XIX wieku z szkleniu na kit i podziatach oraz kolorystyce
analogicznych jak w pozostatych oknach

= otwor zabezpieczy¢ poprzez wprowadzenie stylizowanej kraty klasycystycznej

o prostej formie:
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= elementy kute opracowac kowalsko i pomalowaé¢ w grafitowym matowym
kolorze;
o w wejsciu od podwodrza oraz do piwnicy drzwi i o konstrukcji deskowej zdwojonej z
romboidalnym uktadem desek na awersie z krawedziami profilowanymi;
" na drzwiach zamontowa¢ klamke o stylizowanych prostych formach
klasycystycznych opracowang przez artyste kowala;
= cato$¢ stolarki pomalowaé¢ w kolorze jasnoszarym (Achtgrau wg tabeli STO
Top Holzlasur) lub kremowym (Altweiss wg tabeli STO Top Holzlasur);
e wprowadzi¢ kutg krate zabezpieczajgcg wejscie do piwnicy od strony potudniowej w prostej
stylizowanej klasycystycznej formie;
e rysunki szczegétowe odtwarzanego detalu uzgodni¢ w WKZ w Opolu;

e prace nalezy przeprowadzi¢ pod nadzorem architektoniczno-konserwatorskim.
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6. Uwagi koncowe:

6.1. Wszystkie prace konserwatorskie i budowlane nalezy bezwzglednie wykonywaé w oparciu o
dokumentacje projektowg po uzyskaniu stosownych pozwolen.

6.2. Po ustawieniu rusztowan nalezy przeprowadzi¢ badania stratygrafii tynkdw w partii gzymséw
w celu ewentualnego ustalenia kolorystyki.

6.3. W trakcie prac we wnetrzu piwnic bezwzglednie przeprowadzi¢ badania architektoniczne.

6.4. W trakcie prac na elewacjach bezwzglednie przeprowadzi¢ badania architektoniczne.

w celu ustalenie

6.5 Prace konserwatorskie we wnetrzu przy renowacji i konserwacji wystroju elewacji oraz
wymiany pokrycia dachu powinna wykonywaé¢ specjalistyczna firma konserwatorska pod
nadzorem osoby uprawnione;.

6.6. Prace budowlane i konserwatorskie nalezy prowadzi¢ pod nadzorem architektoniczno-
konserwatorskim.

6.7. Wszystkie prace konserwatorskie i budowlane nalezy wykona¢ zgodnie ze sztukg budowlang
pod nadzorem oséb uprawnionych po wczesniejszym zgtoszeniu prac w WKZ w Opolu.

6.8. W przypadku pojawienia sie niescistosci lub pytan nalezy bezwzglednie skontaktowac sie z

autorem opracowania w celu wyjasnienia problemu.

Opracowat:

dr inz. arch. Andrzej Legendziewicz

Opracowanie chronione Prawem Autorskim. 15



Ratusz w Olesnie. Wyniki badan architektonicznych oraz wnioski konserwatorskie

7. Spis ilustracji

7.1 Spis rycin archiwalnych

Ryc. 1. Olesno, naroznik potudniowo-wschodni Rynku w widoku z korica XIX wieku, pocztowka.

Ryc
Ryc
Ryc
Ryc
Ryc

. 2. Olesno, naroznik potudniowo-wschodni Rynku w widoku z poczatku XX wieku, pocztéwka.

. 3. Olesno, naroznik potudniowo-wschodni Rynku w widoku z poczatku XX wieku, pocztéwka.

. 4. Olesno, naroznik potudniowo-wschodni Rynku w widoku z lat30-tych XX wieku, pocztéwka.

. 5. Olesno, Pomnik sw. Jana Nepomucena w poczatku XX wieku, pocztéwka.

. 6. Olesno, Ratusz w widoku od zachodu w latach 30-tych XX wieku, pocztéwka.

7.2 Spis fotografii stanu istniejacego

Fot.
Fot.
Fot.
Fot.
Fot.
Fot.
Fot.

Fot.

1.

Olesno, Ratusz, widok ogdlny od potudniowego-zachodu.

. Olesno, Ratusz, elewacja frontowa, widok ogélny od zachodu.

. Olesno, Ratusz, elewacja boczna, widok ogélny od potudnia.

. Olesno, Ratusz, elewacja frontowa, detal tympanonu (l).

. Olesno, Ratusz, elewacja frontowa, detal tympanonu (l1).

. Olesno, Ratusz, elewacja boczna, odkrywka w zasiegu okna i witryny.

. Wroctaw, kamienica ul. Krawiecka, krata klasycystyczna, widok ogdlny.

. Wroctaw, kamienica ul. Krawiecka, krata klasycystyczna, detal.

7.3 Spis rysunkow

Rys.1. Olesno, Ratusz, elewacja frontowa, wnioski konserwatorskie, skala 1:100.

Rys. 2. Olesno, Ratusz, elewacja boczna, wnioski konserwatorskie, skala 1:100.

Opracowanie chronione Prawem Autorskim.
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8. Fotografie stanu istniejacego

8.1 Ryciny archiwalne

e

—»f‘

R

JRosenbery,

Voring A. Wichor; Hesenbarg; Ohb.-30lil.

Ob.-Schl. (Oslseite].

Ryc. 1. Olesno, naroznik potudniowo-wschodni Rynku w widoku z korca XIX wieku, pocztéwka.

Rosenberg, O.-S. Ring mit Rathaus

Ryc. 2. Olesno, naroznik potudniowo-wschodni Rynku w widoku z poczgtku XX wieku, pocztowka.
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von A, laschle,
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Ryc. 3. Olesno, naroznik potudniowo-wschodni Rynku w widoku z poczgtku XX wieku, pocztowka.

; : : - 7 i

- ot R e e .
b, O0/% v:‘ \‘ =3 Y. N ’-Mé‘v‘q‘ .,
i f “~ . > 2 R

Ryc. 4. Olesno, naroznik potudniowo-wschodni Rynku w widoku z lat30-tych XX wieku, pocztéowka.
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b

s LA HE

Ryc. 6. Olesno, Ratusz w widoku od zachodu w latach 30-tych XX wieku, pocztéwka.
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8.2 Fotografie stanu istniejgcego

Fot. 1. Olesno, Ratusz, widok ogdlny od potudniowego-zachodu.
I

Fot. 2. Olesno, Ratusz, elewacja frontowa, widok ogdlny od zachodu.
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Fot. 3. Olesno, Ratusz, elewacja boczna, widok ogélny od potudnia.

Fot. 4. Olesno, Ratusz, elewacja frontowa, detal tympanonu (l).
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Fot. 5. Olesno, Ratusz, elewacja frontowa, detal tympanonu (Il).

Fot. 6. Olesno, Ratusz, elewacja boczna, odkrywka w zasiegu okna i witryny.
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Fot. 8. Wroctaw, kamienica ul. Krawiecka, krata klasycystyczna, detal.
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