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2. Przedmiot opracowania

Opracowanie stanowi PROJEKT WYKONAWCZY instalacji odgromowej i zasilania o$wietlenia elewacii
paskami LED dla tematu ,REMONT ELEWACJI RATUSZA W OLESNIE” UL. PIELOKA 21, 46-300
OLESNO.

3. Podstawa opracowania

- umowa z Architektem
- podkfady architektoniczne
- obowigzujace ustawy, rozporzadzenia, normy i przepisy branzowe

4. Opis instalacji odgromowej i uziemiajacej

Istniejacy instalacje odgromowa budynku nalezy zdemontowac.

W projektowanym budynku nalezy wykona¢ instalacje odgromowa w postaci zwodéw poziomych
tworzacych petle ochronne oraz uktadu iglic kominowych o wysokosci 1m zapewniajacych ochrone
metalowych i wystajacych czesci znajdujacych sie na powierzchni dachu. Zwody pionowe z iglic - nalezy
wykona¢ za pomocgq iglic kominowych ¢ 16 mm, mocowanym na wspornikach. Do instalacji odgromowe;
podigczy metalowe obrobki dachu oraz rynny za pomocg ztgczy rynnowych, lub inng trwatg metodg
instalacje odgromowg dachu nalezy pofaczy¢ z instalacjami sgsiadujacych budynkdw.

Przewody odprowadzajace nalezy wykona¢ drutem DFe ¢ 8 mm i prowadzi¢ w rurkach PCV
nierozprzestrzeniajacych ptomienia podtynkowo pod elewacjq budynku. Ztacza kontrolne montowaé w
skrzynkach kontrolnych w gruncie lub na elewacji. Podtaczy¢ do uziomu za pomocg bednarki. W miejscach
wejscia do ziemi, nalezy zabezpieczy¢ je przed uszkodzeniami mechanicznymi do wysokoéci 1,5 m nad — i
0,20 m pod powierzchnig ziemi.

W budynku przewiduje sie podtaczenie do istniejgcego uziomu budynku. W przypadku osiggniecia
niewystarczajacych wartosci rezystancji uziemienia przy pomiarze nalezy wykona¢ uziom otokowy, lub
szpilkowy. Uziom otokowy wykona¢ tasma (bednarka) FeZn 30x4mm; tasme uktadaC na dnie wykopu w
odlegtosci 1m od obrysu budynku. Do bednarki podtaczy¢ elementy istniejacego uziomy fundamentowego po
przez spawanie. W miejscach przewodow odprowadzajgcych ~ wyprowadzi¢ bednarke 30x4mm do
podigczenia ztgczy kontrolnych ZK. Uziom szpilkowy wykona¢ w postaci pomiedziowanych pretéw 10mm
wbijanych w grunt dla kazdego ze ztaczy kontrolnych wykonac¢ osobne punkty przytaczenia (osobny zestaw
szpilek).

Osiggna¢ warto$¢ rezystancji uziemienia Ru<10 Ohm.

Miejsca potaczen nalezy zabezpieczy¢ przed korozja.

Po wykonaniu uziomu otokowego nalezy zmierzy¢ rezystancje uziemienia metodg techniczng. W
przypadku nie osiggniecia podanej wyzej wartodci rezystancji nalezy istniejacy uziom uzupemié o
rownomiernie rozmieszczone uziomy pionowe (wykonane z pomiedziowanych pretow stalowych 10mm).
Podczas udokumentowanego odpowiednim protokdtem odbioru nalezy zwréci¢ szczegding uwage na:

- przekroj i rodzaj zastosowanego materiatu,

- wykonanie potaczen w ziemi tylko przez spawanie na zaktadke,
- zabezpieczenie antykorozyjne miejsc potagczonych,

- ilos¢ i miejsca wyprowadzonych przewoddw uziemiajgcych.
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UWAGI
Prace nalezy wykona¢ zgodnie z projektem, obowigzujgcymi normami i przepisami oraz pod
odpowiednim nadzorem.

Rzut dachu z rozmieszczeniem iglic kominowych oraz rozmieszczeniem zwodow poziomych
pokazano na rysunkach dotgczonych do dokumentaciji.

UWAGA: Nie potaczone z instalacjg odgromowg elementy i urzadzenia podlegajg zasadom
ochrony, dotyczacym wyréwnywania potencjatéw i odstepow izolacyjnych.

5. Zasilanie oswietlenia elewacji paskami LED

Paski LED montowac zgodnie z dotgczonymi rysunkami. Zasilanie przewiduje si¢ z rozdzielnicy
umieszczonej w piwnicy budynku rozdzielnice rozbudowaé w sposdb pozwalajacy zamontowac
zabezpieczenia dla obwodow zasilajgcych paski LED, rys. E-05 .

Od rozdzielnicy budynku do paska prowadzi¢ przewody YKY_3x1,5mm?, potaczenia zasilania paska
z przewodem dokonywac w puszce szczelnej min IP55, montowanej podtynkowo na elewacji budynku. Na
budowie okresli¢c doktadne miejsce zasilania i montazu puszek. Zasilanie paskéw LED nalezy poprzedzi¢
puszka ze stabilizatorem napiecia zasilajacego.

Sterowanie zatgczeniem o$wietlenia LED odbywac sie bedzie za pomocg zegara astronomicznego
umozliwiajacego ustawienie czasu wyprzedzenia/opdznienia zataczenia o$wietlenia po zmierzchu, jak i
ustawienia przerwy nocnej w $wieceniu. Zegar nalezy zainstalowac w rozdzielnicy zasilajacej o$wietlenie,
zegar steruje przekaznikami zataczajacymi poszczegdlne obwody oswietlenia. W rozdzielnicy przewidziano
réwniez mozliwo$¢ recznego zataczenia owietlenia w celach serwisowych.

Tablice zasilajgcg obwody o$wietlenia zewnetrznego wymienic¢ z przeniesieniem czesci istniejacej do
nowej obudowy.

6. Spis rysunkéw

E-01 Instalacja elektryczna — rzut piwnicy skala: 1:100
E-02 Oswietlenie elewaciji — paski LED - front skala: 1:100
E-03 Oswietlenie elewaciji — paski LED - boczna skala: 1:100
E-04 Instalacja odgromowa — rzut dachu skala: 1:100
E-05 Schemat zasilania skala: -:-

7. Uwagi koncowe

Wszystkie urzadzenia i materiaty energetyczne, teletechniczne i telekomunikacyjne, stosowane w obiekcie
muszg posiadac certyfikaty (atesty) dopuszczajgce do pracy, zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Wszystkie instalacje nalezy uktada¢ zgodnie z normami i rozporzadzeniami:

[1]. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunkow technicznych jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U.02.75.690 z pdzn. zmianami).

[2]. PN-HD 60364 ,Instalacje elektryczne niskiego napiecia”,

[3]. PN-EN 62305-1:2011 ,Ochrona odgromowa. Cze$¢ 1: Wymagania ogoine”,

[4]. PN-EN 62305-2:2012 ,Ochrona odgromowa. Cze$¢ 2: Zarzadzanie ryzykiem”,

[5]. PN-EN 62305-3:2011 ,Ochrona odgromowa. Czes¢ 1: Uszkodzenia fizyczne obiektow i zagrozenie
zycia’,

[6]. PN-EN 62305-4:2011 ,Ochrona odgromowa. Czes¢ 1: Urzadzenia elektryczne i elektroniczne w
obiektach”,

Opracowat:

Dariusz Konski
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