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K.B. - KOMINY WENTYLACYJNE BLASZANE
sy K.M. - KOMINY WENTYLACYJNE MUROWANE
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ISTNIEJACA RYNNA
DO DEMONTAZU

Istniejgca jednostka
zewnetrzna klimatyzacji
do przeniesienia w niekolidujgce
iejsce z instalacjg odgromowa.
[] Istniejgca lokalizacja inmatyzC?cji

i tywn
KOMINY BLASZANE jestz tywn

4/ dnostka zewnetrzna klimatyzacji ,,zatopiona"

ISTNIEJACE ZWODY POZIOME
MOCO!

LS s W poszyciu dachu.

DO DEMONTAZU

zewody zasilajgce i jednostke klimatyzaciji

U odsung¢ min. 0,7m od przewodéw odgromowych,

ZVIAM

]

ej
)

ktorych czescia jest metalowa nasada komina.
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00 BEMONTAZY odlegtosci od-inst. odgromu.
rzy monta A zachowac
ﬂ min. 70cm przerwe izolacyjng
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POW. DACHU 541M2 Dwie jednostki zewnetrzne klimatyzacji
i przewody zasilajgce, sterujgce i freonu

wprowadzone do komina.

Sposéb wykonania jest niezgodny z przepisami.

Uwagi:

- instalacje nie sg wykonane, jako odporne na UV,

- instalacje wprowadzono do czynnego komina,

- krawedzie ,ostony” z blachy nierdzewnej opierajg sie

o

PR s
o-izolacie przewodow
d AN

\Istniejace przytacze napowietrzne do sasiedniego budynku Btedy w sztuce wykonawczej i niezgodnosci

(kabel napodwieszany do linki stalowej)

z przepisami naprawic

do przenisienia z uwagi na nieromatywne zblizenie

z instalacjg odprowadzajaca.

Przy montazu zachowa¢ min. 70cm przerwe izolacyjng

Istniejgcy naswielacz do przenisienia—/g'u
z uwagi na nieromatywne zblizenie
z instalacjg odprowadzajgca.
Przy przenoszeniu sprawdzi¢ czy przewody
zasilajgce oprawe o$wielteniowg
nie sa utozone

w kolizji z inst. ogromowa.
Przy montazu zachowac

min. 70cm przerwe izolacyjng

PROJEKT REMONTU DACHU BUDYNKU BIUROWEGO

Branza:  Elektryczna

Stadium:  Projekt wykonawczy

Inwestor: - Sje¢ Badawcza tukasiewicz - Instytut Metali Niezelaznych Oddziat w Poznaniu,
ul. Forteczna 12, 61-362 Pozna

Pracownia:

Piotr Drojecki

61-450 Poznan, Os. Debina 22a/1
T. 605314230, piotr@drojecki.pl
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WYTYCZNE DOSTOSOWANIA ISTNIEJACYCH INSTALACII DO PRZEPISOW
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09. 2023

Lokalizacja:

ul. Forteczna 12, 61-362 Poznan
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