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UWAGI OGOLNE:

1. Na dachu wskazano powierzchnie przeznaczone pod zabudowe 27szt paneli PV - maksymalna
moc 14,8k W.

2. Na etapie wykonawstwa firma montujgca instalacje PV dokona analizy zacieniania i na tej
podstawie dobierze ilo$¢ paneli PV do zabudowy na dachu.

3 Instalacje PV zabezpieczy¢ ochronnikami przepieciowymi | klasy przy przejsciu ze strefy 0B do
budynku.

4, Z uwagi na wymagania ppooz falownik oraz rozdzielnice DC instalacji PV nalezy zamontowaé na
dachu budynku. Rozdzielnice zamontowac na podkonstrukcji balastowej. Nie dopuszcza sie
montazu falownika w budynku w pomieszczeniu rozdzielnicy.

5 Dla przewodéw OC i AC instalagii PV uktadanych na dachu zamontowac korytka cynkowane
metod3 zanurzeniowg z przykrecang pokrywa, na uchwytach klejonych

SAMOCZYNNE WYLACZENIE
W SIECI

TN—S

PROJEKT REMONTU DACHU BUDYNKU BIUROWEGO

Branza:  Elektryczna
Stadium:  Projekt wykonawczy

Inwestor: - Sje¢ Badawcza tukasiewicz - Instytut Metali Niezelaznych Oddziat w Poznaniu,
ul. Forteczna 12, 61-362 Pozna

Pracownia:

Piotr Drojecki

61-450 Poznan, Os. Debina 22a/1
T. 605314230, piotr@drojecki.pl

Tytut rys.:
REZERWA MIEJSCA DLA PANELI PV NA DACHU
v 09. 2023
Obiekt: BUDYNEK BIUROWY A
okalizacia ul. Forteczna 12, 61-362 Poznan 25. 09. 2023
Projektant inz. Eugeniusz Greczka upr. 58/78/PW WKP/IE/1307/01 Skala: Nrrys.:
Sprawdzajacy

Opracowujacy mgr inz. Tomasz Bartecki

1.200 F-02




