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. CZESC OPISOWA
2. RODZAJ | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministréw z dnia 30 grudnia 1999r. w sprawie Polskej Klasyfikacji

Obiektéw Budowlanych przedmiot inwestycji zalicza sie do:

e sekcji 2 (OBIEKTY INZYNIERII LADOWEJ | WODNEJ);

e  dziatu 22 (RUROCIAGI, LINIE TELEKOMUNIKACYJNE | ELEKTROENERGETYCZNE);

e grupy 221 (RUROCIAGI | LINIE TELEKOMUNIKACYJNE ORAZ LINIE ELEKTROENERGETYCZNE
DALEKIEGO ZASIEGU);

e  klasy 2212 (RUROCIAGI DALEKIEGO ZASIEGU DO TRANSPORTU WODY | SCIEKOW)

Klasa nr 2212 obejmuje:

Rurociagi dalekiego zasiegu naziemne, podziemne i podwodne do transportu wody i sciekdéw, stacje

pomp, stacje filtrow i ujec wody.

Na podstawe Art. 108 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo Budowlane (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1333
z pdin. zm.) projektowana przebudowa/budowa kanalizacji deszczowej zalicza sie do:
e  Kategorii XXVI — sieci, jak: elektroenergetyczne, telekomunikacyjne, gazowe, cieptownicze,

wodociggowe, kanalizacyjne oraz rurociagi przesytowe.

3. ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO
3.1. Zamierzony sposob uzytkowania
Inwestycja zlokalizowana jest na terenie powiatu Ostroteckiego.

Na projektowanym odcinku drogi powiatowej, przewiduje sie przebudowe sieci wodociggowej

w zwigzku z kolizjg z nowoprojektowanym uktadem drogowym i wydanymi warunkami technicznymi.

3.2 Stan istniejacy
Istniejgce uzbrojenie terenu

W ulicy Ogrodowej zlokalizowane jest nastepujgce uzbrojenie:

e  kanalizacja deszczowa;
e sie¢ wodociggowa;
e sjec teletechniczna;

e  siec cieptownicza;




e  kable teletechniczne;
e  kable energetyczne;

4. UKLAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA OBIEKTU BUDOWLANEGO
41, Materiaty/wyroby dla sieci wodociggowej

Do wykonania przebudowywanych odcinkéw sieci stosowaé rury PE 100 SDR 17 PN10
w zakresie $rednic DN40-110mm. Potgczenia z istniejgcymi sieciami wykonaé z zastosowaniem
odpowiednich facznikdow. Stosowaé zasuwy kotnierzowy z zeliwa sferoidalnego sieciowe PN16
z uszczelnieniem miekkim z obudowa i skrzynka uliczng. Wrzeciono zasuw wykonane ze stali
nierdzewnej, klin z zeliwa sferoidalnego, catkowicie pokryty powtokg z EPDM. Na trzpieniu zasuw
w poziomie terenu zamontowac skrzynki zeliwne uliczne z kolumng statg. Skrzynki uliczne zasuw
umocni¢ betonem lub kamieniem, a miejsca ich lokalizacji oznakowa¢ tabliczkami umieszczonymi na
punktach statych lub stupkach stalowych. Rury ochronne zaprojektowano z PE100 SDR17 o $rednicach
dostosowanych do rur przewodowych. Rure przewodowag wprowadza¢ do rury ochronnej
z zastosowaniem ptdz dystansowych o odpowiedniej wysokosci korice rur uszczelni¢ pianka PE.
Przewody, armatura i wyroby stuzgce do przesytania wody powinny posiada¢ zgode na zastosowanie
wydang przez Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego. Na rurociggach projektowanych
i istniejgcych w miejscu przejscia pod drogg zamontowac rury ostonowe stalowe lub PE-dwudzielne
Srednicy dwie dymensje wieksze od projektowanej badz istniejgcej sieci wodociggowej. Na wysokosci

30cm nad rurociggiem wodociggowym utozy¢ tasme lokalizacyjno-ostrzegawczg koloru niebieskiego.

4.2, Roboty odwodnieniowe

Sposdb odwodnienia wykopdw, dostosowany do warunkdw gruntowo-wodnych panujacych
w czasie wykonywania robdt, zaprojektowany zostanie przez Wykonawce Robdt. Podczas
wykonywania wykopéw zwrdcié nalezy szczegdlng uwage na niedopuszczenie do zawilgocenia

i uplastycznienia gruntéw spoistych.
4.3. Préby, ptukanie i dezynfekcja

Wodocigg nalezy poddaé¢ prébie szczelnosci, ptukaniu i dezynfekcji. Proby szczelnosci
przewoddw nalezy wykonac zgodnie z normg PN-B-10725 z 1997 roku oraz PN-EN 805 z grudnia 2002r.
na cisnienie prébne Pp = 1,0 MPa. Prdbe szczelnosci nalezy wykonaé po catkowitym zakorczeniu
montazu i wzrokowym sprawdzeniu pofgczen. W czasie prowadzenia préby, musi by¢ dostep do
wszystkich ztgczy, a wodocigg powinien by¢ zabezpieczony przed przesunieciem. Ptukanie nalezy

wykonaé dwukrotnie tzn. po prébie szczelnosci i dezynfekcji. Predkos$é przeptywu w czasie ptukania nie




moze by¢ mniejsza od u =1,0 m/s. Dezynfekcje nalezy przeprowadzi¢ roztworem wodnym podchlorynu
sodu o zawartosci srodka dezynfekcyjnego 20 - 30 mg/dm3 czystego chloru. Roztwér dezynfekujgcy
powinien pozosta¢ w przewodzie przez 24 godziny. Po dezynfekcji i ptukaniu nalezy wykonaé badania
pobranych prébek wody w zakresie skréconej analizy fizyko-chemicznej oraz petnej bakteriologicznej.
Jezeli wyniki badan sg zgodne z obowigzujgcymi przepisami, to przewdd mozna przyjgé do eksploatacji.
Roztwdr dezynfekujgcy oraz wode po ptukaniu, nalezy odprowadzié¢ do istniejgcych kanatéw

sanitarnych. Po zakoriczeniu w/w czynnosci nalezy zleci¢ Gestorowi sieci procedure przetgczenia.

4.4 Odwodnienie wykopow

W sytuacji nadmiernego naptywu wdéd do wykopu nalezy go odwodni¢. W przypadku
umiarkowanego naptywu zastosowac¢ pompy spalinowe lub elektryczne. Gdy nastgpi duzy naptyw
wody do wykopu zastosowaé¢ odwodnienia wgtebne w postaci igtofiltrow. Igtofiltry powinny by¢
uzytkowane tak, by nie dopusci¢ do przerwania ciggtosci pracy. W odcinkach poprzedzajgcych
odwadniany odcinek, igtofiltry nalezy wycigga¢ stopniowo wraz z zasypywanym wykopem i nastepnie
wptukiwa¢ w odcinku witasciwym. Przy stosowaniu igtofiltrow szczegdlng uwage nalezy zwrdcié¢ na
istniejgce uzbrojenia podziemne oraz pamietac o stosowaniu obsypki zwirowej wokét filtra. llos¢ pomp
odwadniajgcych oraz rozstaw, ilos¢ i gtebokosé stosowanych igtofiltrow zastosowaé w zaleznosci od
zapotrzebowania

i warunkdw panujacych na placu budowy.

4.5, Sposob postepowania z masami ziemnymi i innymi odpadami wytworzonymi podczas prac
budowlanych

Zgodnie z ustawg o odpadach z dnia 14 grudnia 2012r. (t.j. Dz. U. 2020 poz. 797 z pdzn, zm.),
masy ziemne i inne odpady wytworzone podczas prac budowlanych, nalezy wywiez¢ na wysypisko

Smieci.
4.6. Kolizje z istniejacym uzbrojeniem

Przed przystgpieniem do robdt nalezy z terminem poprzedzajgcym powiadomié
wtasciciela/zarzagdcoéw istniejgcego uzbrojenia. Miejsca przewidywanych kolizji z uzbrojeniem
podziemnym lub nadziemnym nalezy zlokalizowa¢ przy uzyciu narzedzi recznych z zachowaniem
szczegoblnej ostroznosci i zasad BHP.

Zalecane jest dokonywanie przekopdw kontrolnych przez przystgpieniem do wtasciwych,
wykopow w celu doktadnego zlokalizowania kolizji. Miejsca kolizji z uzbrojeniem podziemnym nalezy
odpowiednio zabezpieczy¢ poprzez podwieszenie, a po zakonczonych pracach zasypac ze szczegdlng

ostroznoscia.




W przypadku wystgpienia wszelkiego rodzaju awarii nalezy niezwtocznie przerwaé prace,
zabezpieczy¢ teren, powiadomi¢ wiasciciela uzbrojenia i w razie koniecznosci zgtosi¢ usterke

wiascicielom sieci w celu usuniecia powstatej awarii.

4.7. Roboty ziemne

Roboty ziemne bedg wykonywane sprzetem mechanicznym jako wykop waskoprzestrzenny,
umocniony palami stalowymi (wypraskami) lub systemem obudowy boksowej, zgodnie z normami:
PN-B-06050:1999 i PN-EN 1610.

Szeroko$é¢ wykopu umocnionego zgodnie z PN-EN 1610, Zabezpieczenie $cian wykopdw
zgodnie z normg PN-68/B-06050 i warunkami B.H.P. W miejscach zblizerr do istniejgcego uzbrojenia
podziemnego (zwfaszcza czynnego w czasie wykonywania robot zwigzanych z budowa niniejszych
kanatéw) wykopy wykonac¢ ze szczegdlng ostroznoscig pod nadzorem gestorow sieci. Ewentualny
sposdb zabezpieczenia Wykonawca uzgodni z gestorem sieci. Przewiduje sie catkowita wymiane gruntu
w miejscach, gdzie grunt rodzimy nie nadaje sie do zasypki. Natomiast w miejscach, gdzie wystepuja
piaski, mozna wykop zasypac gruntem rodzimym. Ziemia z wykopdéw wywieziona bedzie na miejsce
uzgodnione z Inspektorem Nadzoru.

Na wyréwnanym dnie wykopu, nalezy wykona¢ podsypke z piasku o grubosci warstwy 20cm
z zageszczeniem poprzez ubijanie. Podtoze pod rury nalezy przygotowac zgodnie z wytycznymi
producenta oraz zgodnie z PN-EN 13043:2004. Zasypke wykonac¢ piaskiem dowiezionym, drobno
i Srednioziarnistym do wysokosci 0,30 m nad wierzch rury z doktadnym ubiciem, a dalej warstwami
20 cm. Zageszczenie zasypki rurociggdw prowadzonych w ulicach i poboczach do gtebokosci
1,2m powinny uzyskac¢ wskaznik Is 2 1,0, na wiekszej gtebokosci wskaznik ten musi wynosié 1s>0,97.
Uzyty materiat i sposdb zasypania nie moze powodowac uszkodzenia utozonego przewodu
i obiektéw na przewodzie oraz ochrony przed korozja.

Roboty ziemne nalezy wykonywaé przestrzegajac zasad i przepiséw BHP oraz normy
PN-99/B-10736. Nalezy zachowaé szczegdlng ostroznos$é¢ na istniejgce podziemne i nadziemne
uzbrojenia terenu.

Oprdécz naniesionych kolizji moze wystapic takze uzbrojenie podziemne niezinwentaryzowane

w_ przypadku wystgpienia niezinwentaryzowanego uzbrojenia niezwtocznie skontaktowad sie

z Projektantem.

4.8. Uwagi korncowe
— przy skrzyzowaniu projektowanego przewodu z istniejgcym uzbrojeniem prace ziemne
wykonywac recznie;

- wykopy na catej dtugosci nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami;




- przy budowie rurociggdw stosowac sie do uwag zawartych w uzgodnieniach z uzytkownikami
uzbrojenia;

- wszelkie napotkane nie zinwentaryzowane rurociggi lub kable traktowaé jako czynne
powiadamiajgc

o ich odkryciu ewentualnych uzytkownikéw i uzgodnié z nimi sposdb zabezpieczenia lub likwidacji;

— istniejgce lokalne systemy melioracyjne lub opaski odwadniajgce nalezy doprowadzié¢ do stanu
pierwotnego w przypadku ich uszkodzenia;

- materiaty uzyte do wykonania przewodu powinny by¢ naniesione na mapy zasadnicze przez
stuzby geodezyjne, a przewody wytgczone z eksploatacji oznakowane jako nieczynne;

- rysunki i czes¢ opisowa sg dokumentami wzajemnie sie uzupetniajgcymi. Wszystkie elementy
ujete w specyfikacji (opisie), a nie ujete na rysunkach lub odwrotnie, winny by¢ traktowane tak, jakby
byty ujete w obu omawianych czesciach;

- Prace inwestycyjne nalezy wykonywac zgodnie z:

- Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. nr 47 poz.401).

- Wymaganiami BHP w projektowaniu, rozruchu, eksploatacji obiektéw i urzadzen sciekowych
w gospodarce komunalnej (CTBK 1998r)

- Catos¢ robdt wykonaé zgodnie z Polskimi Normami, Warunkami Technicznymi Wykonania
i Odbioru Robot — cz. Il — Instalacje Sanitarne i Przemystowe oraz Warunkami Technicznymi i Odbioru

Rurociggéw z Tworzyw Sztucznych.

5. PARAMETRY OBIEKTU BUDOWLANEGO

Parametry sieci wodociggowej zostaty wskazane w czesci rysunkowej, doktadne $rednice,
spadki oraz rzedne wigczenia do istniejacych sieci zostaty wskazane na profilach podtuznych. Wezty
hydrantéw nadziemnych nalezy wykona¢ zgodnie z czescig rysunkowgq, tozsama sytuacja dotyczy

montazu rur ostonowych jak i blokéw pod uzbrojeniem sieci wodociggowe;.

6. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWE)

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015r.
w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej, do obiektéw
budowlanych istotnych ze wzgledu na koniecznos¢ zapewnienia ochrony zycia, zdrowia, mienia lub
Srodowiska przed pozarem, kleskg zywiotowg lub innym miejscowym zagrozeniem wymagajacych

uzgodnienia zalicza sie m.in.:




e  budynek zawierajacy strefe pozarowg zakwalifikowang do kategorii zagrozenia ludzi ZL |, ZL Il
lubZLV,

e budynek nalezacy do grupy wysokosci Sredniowysokie, wysokie lub wysokos$ciowe, zawierajgcy
strefe pozarowg zakwalifikowang do kategorii zagrozenia ludzi ZL Il lub ZL IV,

e  budynek niski zawierajgcy strefe pozarowg o powierzchni przekraczajgcej 1000 m?
zakwalifikowang do kategorii zagrozenia ludzi ZL Ill, obejmujaca kondygnacje nadziemng inng
niz pierwsza,

e obiekt budowlany inny niz budynek, przeznaczony do uzytecznosci publicznej lub zamieszkania
zbiorowego, w ktérym przewiduje sie mozliwos¢ jednoczesnego przebywania w strefie
pozarowej ponad 50 0s6b na powierzchni do 2000 m?,

e  obiekt budowlany zawierajacy strefe pozarowa PM, wolno stojgce urzadzenie technologiczne
lub zbiornik poza budynkami, silos, oraz plac sktadowy albo wiata, jezeli zachodzi co najmniej
jeden z nastepujgcych warunkow:

e  garaz wielokondygnacyjny, garaz zamkniety jednokondygnacyjny wymagajgcy zastosowania
samoczynnego urzadzenia oddymiajgcego lub statego samoczynnego urzgdzenia gasniczego
wodnego oraz garaz ze stanowiskami postojowymi wielopoziomowymi o wiecej niz 10
stanowiskach postojowych,

e  obiekt budowlany objety obowigzkiem stosowania systemu sygnalizacji pozarowej, statych
urzadzen gasniczych lub dzwiekowego systemu ostrzegawczego, na podstawie przepiséw w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw,

e  stanowisko postojowe dla pojazdu przewozgcego towary niebezpieczne oraz parking, na ktéry
jest usuwany pojazd przewozacy towary niebezpieczne,

e sie¢ wodociggowa przeciwpozarowa z hydrantami zewnetrznymi przeciwpozarowymi,
przeciwpozarowy zbiornik wodny oraz stanowisko czerpania wody do celéw
przeciwpozarowych,

e  tunel o dtugosci ponad 100 m,

e  obiekt jadrowy, o ktérym mowa w art. 3 pkt 17 ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. — Prawo
atomowe
(Dz. U.z2014r. poz. 1512 oraz z 2015 r. poz. 1505 i 1893).

W ramach projektowanej kanalizacji deszczowej nie przewiduje sie budowy lub przebudowy obiektéw
budowlanych istotnych ze wzgledu na koniecznos¢ zapewnienia ochrony zycia, zdrowia, mienia lub
Srodowiska przed pozarem, kleskg zywiotowga lub innym miejscowym zagrozeniem, zatem zostaty

spetnione wszystkie wymagania okreslone przepisami w tym zakresie.




7. INFORMACIJE O ZGODZIE NA ODSTEPSTWO

Dla projektowanych elementéw sieci wodociggowej nie jest wymagane uzyskanie zgody na

odstepstwo od obowigzujgcych przepisow.
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