na przebudowe drogi powiatowej Nr 2562W Grodzisk - Stylagi - Chrzczony

Przedmiar robot

od km 0+000,00 do km 0+130,00 wraz z przebudowa wodociaggu

KOD Jednostka
L.p. | Specyfikacji Wyszczegolnienie elementow rozliczeniowych
. Nazwa Ilos¢
Techniczej
[1] [2] [3] [4] [3]
D-01.00.00 |I. Roboty przygotowawcze
Odtworzenie trasy w terenie
Odtworzenie (wyznaczenie) trasy ulicy i punktow
1 |D-01.01.01 . . . .
wysokosciowych wraz z wykonaniem inwentaryzacji
geodezyjnej powykonawcze;j. km 0,130
> |p-01.02.02 Mechanicze usunigcie warstwy humusu z darning grubosci
0,20cm z wywozem na odl. do 1 km m3 226,20
D-01.02.04 (II. Roboty rozbiérkowe
Ciecie pilg istniejacej nawierzchni bitumiczne;.
Przedmiar robot:
3 |D-01.02.04 |[SL od km 0+028 do km 0+130=102mb mb 204,00
SP od km 0+028 do km 0+130=102mb
Razem: 204mb
Rozbiorka istniejgcej nawierzchni bitumicznej grub. 10cm i
podbudowy grub. $r. 15cm. Pozycja obejmuje obustronng
4 |D-01.02.04 S : : . m2 51,00
rozbiorke istniejacej nawierzchni na szerokos¢ 0,25m.
P=102x2x0,25=51m2
Rozbidrka istniejacego opornika betonowego 12x25
D-01.02.04 L=47mb SL mb 47,00
D-02.00.00 |III. Roboty ziemne
Wykonanie wykopéw w gruncie kat. III 1 wywo6z gruntu z
5 |D-02.01.01 [koryta na odktad. Wykopy pod projektowane poszerzenie jezdni.
V=2*102m*1,1m*0,27m=60,59m3
m3 60,59
Wykonanie wykopéw w gruncie kat. III i wywo6z gruntu z
6 |D-02.01.01 [koryta na odktad. Wykopy pod projektowana zatake autobusowa.
V=114m*0,31m=35,34m3
m3 35,34
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D-02.01.01

Wykonanie wykopéw w gruncie kat. III i wywo6z gruntu z
koryta na odktad. Wykopy pod projektowane chodniki.
V=(117m+50,5m)x2,3mx0,13m=50,08m3

m3

50,08

D-02.01.01

Wykonanie wykopoéw w gruncie kat. III 1 wywo6z gruntu z
koryta na odktad. Wykopy pod projektowane zjazdy.
V=(25,65+21,48+17,48+14,16+31,71+32,6+10,01+19,53)x0,43
m=74,23m3

m3

74,23

D-02.03.01

Roboty ziemne wykonane w gruncie kat. Il z transportem gruntu
z dokopu na nasyp

m3

113,00

IV. Budowa kanalizacji deszczowej

10

D.03.01.01

Wykonanie kompletnej studni rewizyjnej o $rednicy 1,5m z kratg
wlotowa, wykonanie wykopow, podsypki 1 obsypki z materiatow
sypkich (piasek).

kpl.

1,00

11

D.03.01.01

Wykonanie kompletnej studni rewizyjnej o $rednicy 1,2m z
osadnikiem 0,5m, wykonanie wykopow, podsypki i obsypki z
materiatow sypkich (piasek).

kpl.

3,00

12

D.03.01.01

Wykonanie studni wpustowych DN500 z osadnikiem 1m,
wykonanie wykopow, podsypki i obsypki z materiatlow sypkich
(piasek).

kpl.

2,00

13

D.03.01.01

Wykonanie wylotu kanalizacji deszczowej DN315 wg KPED
02.16 wraz z umocnieniem dna i skarp kostkg kamienna.

kpl.

1,00

14

D.03.01.01

Wykonanie kanatu z rur PP o $r. zew. 200 mm, wykonanie
wykopow, podsypki i obsypki z materiatow sypkich (piasek),
wykonanie prob szczelnosci.

mb

12,00

15

D.03.01.01

Wykonanie kanatu z rur PP o ér. zew. 315mm, wykonanie
wykopow, podsypki i obsypki z materiatow sypkich (piasek),
wykonanie prob szczelnosci.

mb

77,00

V. Przebudowa sieci wodociagowej

16

D.03.02.03

Wymiana na nowy istniejacego hydrantu nadziemny DNSO,
wykonanie wykopow, podsypki i obsypki z materiatow sypkich
(piasek), komplet z wlaczeniem do istniejacej sieci
wodociagowe].

kpl

1,00

VI. Krawezniki, chodniki, zjazdy

17

D-08.01.01

Ulozenie kraweznika betonowego o wymiarach 0,20%0,22 na
tawie betonowej z oporem

56,00
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13 |D-0s.01.01 Ulozenie kraquryka betonowego wtopionego o wymiarach m 165,00
0,15*0,30 na tawie betonowej z oporem
19 |D-0s.01.01 Utozenie krawezr.nka betonowego wyniesionego o wymiarach m 135,00
0,15*0,30 na tawie betonowej z oporem
20 |D-08.03.01 Ulozenie _obrzezy betonowych o wym. 0,08*%0,30 na fawie m 168,00
betonowej z oporem.
»1 |D-04.01.01 Wyprofilowanie i zageszczenie koryta pod chodnik w gruncie
o kat. 1ll. Pch=(117m+50,5m)x2,0m=335m3
m?2 335,00
2 |D-04.05.01 Wykonanie podbudowy z kruszywa stabilizowanego cementem
C3/4gr. 10 cm
m?2 335,00
21 |D-04.04.02 Wykopame podbudowy z mleszan’kl. kruszywa tfamanego C50/30
niezwigzanego (0-31,5mm) grubosci 15cm .
m?2 335,00
Wykonanie nawierzchni chodnikéw z betonowej kostki brukowej
24 [D-08.02.02 |kolorowej gr. 6cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr.
3cm m2 335,00
Profilowanie 1 zageszczenie podtoza pod podbudowe zjazdow.
25 [D-04.01.01 |P=(25,65+21,48+17,48+14,16+31,714+32,6+10,01+19,53)
=172,62m3
m2 172,62
26 |D.02.03.01b [Wykonanie warstwy odcinajacej z geowldkniny separacyjnej
m?2 172,62
. . 0
»7 |D-04.01.01 Wykonanie warstwy mrozoochronnej z kruszywa o CBR > 25%
ogr.15cm.
m2 172,62
12 |D-04.05.01 Wykonanie podbudowy z kruszywa stabilizowanego cementem
C3/4gr.15¢cm
m2 172,62
29 |D-04.04.02 Wykopame podbudowy z mleszan’kl. kruszywa tfamanego C50/30
niezwigzanego (0-31,5mm) grubosci 20cm.
m?2 172,62
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Wykonanie nawierzchni zjazdow z betonowej kostki brukowej
30 [D-05.03.23 |kolorowej gr. 8cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr.
3cm m?2 172,62
VII. Nawierzchnia zatoki autobusowej
Wyprofilowanie izageszczenie koryta pod zatok¢ autobusowa
31 [D-04.01.01 |w gruncie kat. Il
Pz=114m2 m2 114,00
32 |D.02.03.01b |Wykonanie warstwy odcinajgcej z geowldkniny separacyjnej
m2 114,00
13 |D-04.05.01 Wy_konanle podbl_Jdowy pomocniczej z mieszanki zwiazanej
spoiwem hydraulicznym gr. 15cm
m2 114,00
Wykonanie podbudowy zasadniczej z betonu cementowego
34 |D-04.06.01.d [C25/30 XF2 gr. 25cm
Pz=114-56*0,2=114-11,2=102,80=m2 m2 102,80
Wykonanie nawierzchni zatoki autobusowej z betonowej kostki
D-05.03.23 D; . i .
35 brukowej kolorowej gr. 8cm na warstwie z betonu C12/15 gr.
04.06.01.c
3cm m2 102,80
VI11. Nawierzchnia poszerzenia jezdni
Wyprofilowanie i zageszczenie koryta pod poszerzenie jezdni
36 |D-04.01.01 |w gruncie kat. Ill.
P=2*102m*1,1m=224,40m2 m2 224,40
37 |D.02.03.01b |Wykonanie warstwy odcinajacej z geowtokniny separacyjne;j
m2 224,40
38 D-04.05.01 Wy!<onan|e podbl_Jdowy pomocniczej z mieszanki zwiazanej
spoiwem hydraulicznym gr. 15cm
m2 224,40
Wykonanie podbudowy z mieszanki kruszywa tamanego C50/30
39 |D-04.04.02 |[niezwigzanego (0-31,5mm) grubosci 20cm.
P=2*102m*0,75m=1 2
02m*0,75m=153,00m o 153,00
40 [D-05.05.01 |Warstwa wiazaca z betonu asfaltowego AC 16W gr 8 cm
m2 153,00
41 |D-05.07.05 [Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11S gr 4 cm
m2 153,00
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IX. Oznakowanie
a) Oznakowanie pionowe

12 |D-07.02.01 Przestaw1enle‘ 1stglejacej tablicy E-1 wraz z konstrukcjg wsporcza
w nowg lokalizacje s7t. 1
Przestawienie istniejacych znakéw tablicy A-7 1 D-2 na nowe

43 [D-07.02.01 . L
stupki z rur stalowych ocynkowanych w nowg lokalizacjg. s7t. o)
Ustawienie nowych znakow drogowych z folig odblaskowa 11
generacji, na nowych stupkach z rur stalowych ocynkowanych.
Przedmiar:

44 |D-07.02.01  |F-5 - lszt.
A-16 - 2szt.
D-6 - 2szt.
D-15 - 2 szt.

szt. 7

b) Oznakowanie poziome

45 |D-07.01.01 Oznakowanie poziome g@l?owarstwowe strukturalne
chemoutwardzalne - przejscie dla pieszych m?2 12,00
Oznakowanie poziome grubowarstwowe strukturalne

46 |D-07.01.01 chemoutwardzalne - linie P-14 m2 2,14
X. Roboty inne

47 |D-06.01.01 [Humusowanie z obsianiem trawg skarp. m?2 356,00
Uzupeienie poboczy z kruszywem tamanym C50/30
stabilozowanym mechanicznie

48 |D-06.03.01

m2 64,50




