
humusowanie 10 cm

kostka brukowa betonowa fazowana

podsypka cementowo-piaskowa 1:4

kruszywo łamane C50/30 stabilizow. mechanicznie

3 cm

15 cm

2%
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krawężnik betonowy 15x30

ława betonowa z oporem

1

:

1

.

5

8

%

pobocze z kruszywa łamanego C50/30

10 cm

humusowanie 10 cm

2.00 6.00 1.50

chodnik pobocze

Przekrój normalny

km 0+000 - 0+063

km 0+126 - 0+360

kruszywo stabilizowane cementem C3/4

10 cm

warstwa mrozoochronna z kruszywa naturalnego 0-31,5

10 cm

warstwa podbudowy pomocniczej z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym

warstwa z betonu C12/15 gr. 3 cm

geowłóknina separacyjna

15 cm

25 cm

3 cm

warstwa podbudowy zasadniczej z betonu C 25/30 XF2

kostka brukowa betonowa

chodnikzatoka autobusowa

2.003.00

Przekrój normalny

km 0+063 - 0+126

chodnik

6.002.00

ława betonowa z oporem

krawężnik betonowy 15x30

1
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1

.

5

2%

10 cmhumusowanie

1

:

1

.

5

8

%

humusowanie 10 cm

6.00 1.50

pobocze

Przekrój normalny

km 0+360 - 0+450

1

:

1

.

5

1.50

pobocze

8

%

2%

2%

2%

2%

2%

2%

2%

2%

warstwa podbudowy pomocniczej z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym

geowłóknina separacyjna

15 cm

20 cm

kruszywo łamane C50/30 stabilizow. mechanicznie

warstwa ścieralna z mieszanki mineralno-asfaltowej

4 cm

8 cm

warstwa wiażąca z betou asfaltowego

ława betonowa z oporem

krawężnik betonowy 15x30

ława betonowa z oporem

krawężnik betonowy 20x22

ława betonowa z oporem

obrzeże betonowe 8x30

ława betonowa z oporem

obrzeże betonowe 8x30

ława betonowa z oporem

obrzeże betonowe 8x30

6 cm

warstwa wiażąca z betou asfaltowego

8 cm

4 cm

warstwa ścieralna z mieszanki mineralno-asfaltowej

kruszywo łamane C50/30 stabilizow. mechanicznie

20 cm

15 cm

geowłóknina separacyjna

warstwa podbudowy pomocniczej z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym

6 cm

10 cm

kruszywo stabilizowane cementem C3/4

15 cm

3 cm

kruszywo łamane C50/30 stabilizow. mechanicznie

podsypka cementowo-piaskowa 1:4

kostka brukowa betonowa fazowana

kostka brukowa betonowa fazowana

podsypka cementowo-piaskowa 1:4

kruszywo łamane C50/30 stabilizow. mechanicznie

3 cm

15 cm

kruszywo stabilizowane cementem C3/4

10 cm

6 cm

8 cm

10 cmwarstwa mrozoochronna z kruszywa naturalnego 0-31,5

10 cm

pobocze z kruszywa łamanego C50/30

pobocze z kruszywa łamanego C50/30

10 cm

warstwa mrozoochronna z kruszywa naturalnego 0-31,510 cm

warstwa podbudowy pomocniczej z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym

geowłóknina separacyjna

15 cm

20 cm

kruszywo łamane C50/30 stabilizow. mechanicznie

warstwa ścieralna z mieszanki mineralno-asfaltowej

4 cm

8 cm

warstwa wiażąca z betou asfaltowego

humusowanie 10 cm

2%

1

:

1

.

5

krawężnik betonowy 15x30

podsypka cementowo-piaskowa 1:4

ława betonowa z oporem

1

:

1

.

5

8

%

humusowanie 10 cm

2.00 6.00 1.50

chodnik pobocze

Przekrój normalny

km -0+008 - 0+000

frez

istniejąca jezdnia

6 cm

10 cm

kruszywo stabilizowane cementem C3/4

15 cm

3 cm

kruszywo łamane C50/30 stabilizow. mechanicznie

podsypka cementowo-piaskowa 1:4

kostka brukowa betonowa fazowana

pobocze z kruszywa łamanego C50/30

10 cm

warstwa mrozoochronna z kruszywa naturalnego 0-31,510 cm
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Przebudowa drogi powiatowej nr 2562W
Grodzisk-Stylągi-Chrzczony wraz z
przebudową wodociągu od km 0+000 do
ok. km 0+450 (Gmina Czerwin)
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Przebudowa drogi powiatowej nr 2562W Grodzisk- Stylągi-
Chrzczony wraz z przebudową wodociągu
 od km 0+000 do km 0+450 (Gmina Czerwin)


