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OSWIADCZENIE

Oswiadczam, ze projekt techniczny instalacji elektrycznej w
rozbudowa, przebudowa wraz z czgSciowa rozbidrkg strefy wejsciowe;j
budynku dydaktycznego Akademii Nauk Stosowanych w Koninie, obr.
Morzystaw, jedn.ewid. Konin , dz. nr 145/2 — inwestor Akademii Nauk
Stosowanych w Koninie zostat sporzadzony zostat wykonany zgodnie z
obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy techniczne;j.

Projektant :

Konin , grudzien 2023 r.



I. OPIS TECHNICZNY

1.1. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny instalacji wewngetrznej
elektrycznej n.n. w rozbudowa, przebudowa wraz z cz¢$ciowa rozbiorka strefy
wejsciowej budynku dydaktycznego Akademii Nauk Stosowanych w Koninie,
obr. Morzystaw, jedn.ewid. Konin , dz. nr 145/2 — inwestor Akademii Nauk
Stosowanych w Koninie .

1.2. Zakres projektu
a/ instalacja gniazd wtykowych
b/ instalacja o$wietleniowa

1.3. Zalozenia i podstawa opracowania
Projekt opracowano na podstawie:
a/ Zlecenia Inwestora
b/ Przepiséw Budowy Urzadzen
Elektroenergetycznych / PBUE wyd.II 88r./
¢/ Podktadow budowlanych

1.4. Opis szczegotowy

1.4.1. Instalacja gniazd

Instalacj¢ wewnetrzng gniazd wtykowych nalezy wykona¢ jako instalacje
podtynkowa z osprzetem podtynkowymi dla wszystkich pomieszczen. Gniazda
mocowa¢ na wys. 0,5 m od poziomu podtoza . Instalacja winna by¢ wykonana
przewodem typu YDY 3 x 2,5 mm2 dla gniazd wtykowych 1-faz. i zasilania
sitownikéw drzwi . Zasilanie poszczegolnych obwodow z istniejacej instalacji i
rozdzielni pigtrowych .

1.4.2. Instalacja oswietleniowa

Instalacja o$wietleniowa zaprojektowana jest jako instalacja podtynkowg z
osprzetem podtynkowym w calym obiekcie.

Wylaczniki mocowacé na wysokosci 1,3 m od poziomu podtogi. Awaryjne
o$wietlenie ewakuacyjne zostanie wykonane za pomoca dedykowanych opraw
oswietlenia awaryjnego produkcji wyposazonych we wtasne baterie
akumulatoréw z przetwornicami napigcia (inwerterami). W przypadku zaniku
napiecia zasilania podstawowego, oprawy przetacza si¢ na zasilanie z wlasnych
akumulatorow w czasie nie dluzszym niz 2 sekundy, gwarantujac o$wietlenie
drogi ewakuacyjnej przez czas nie krotszy niz 1 godzina. Wewnatrz
pomieszczen zostang umieszczone znaki ewakuacyjne z odpowiednimi
piktogramami o$wietlanymi wewngtrznie za pomocg zrodet swiatta LED lub
znakami ewakuacyjnymi wyposazonymi w piktogramy fosforescencyjne.

Na zewnatrz pomieszczen nad wyj$ciami ewakuacyjnymi bedg zamontowane
oprawy o$wietlenia awaryjnego wyposazonych w grzatk¢ o mocy 5-10W
sterowang dwoma termostatami. Instalacja zostanie wykonana przewodami
kabelkowymi YDYZo 3x1,5mm?.O$wietlenie awaryjne zapewnia¢ bedzie
wymagane Polskimi Normami natezenia o$wietlenia drog ewakuacyjnych. W
osi drogi ewakuacyjnej o szerokosci do 2m $rednie poziome natgzenie
oswietlenia awaryjnego na poziomie posadzki bedzie wynosi¢ co najmniej 11x.
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W poblizu miejsc montazu hydrantow srednie poziome natgzenie oswietlenia
awaryjnego na poziomie posadzki bedzie wynosi¢ co najmniej S1x.Oprawy
awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego oraz o§wietlane wewnetrznie znaki
ewakuacyjne beda pracowaly w trybie ,,na ciemno” - beda zalaczane
automatycznie po zaniku napigcia zasilania podstawowego. Znaki ewakuacyjne
o$wietlane zewnetrznie beda zlokalizowane w poblizu projektowanych opraw
oswietlenia awaryjnego.

Wszystkie projektowane oprawy awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego beda
wykonane w standardzie Auto Testu, wersja wykonania — AT.

Zasilanie poszczegolnych obwodow z istniejacej instalacji i rozdzielni
pigtrowych .

1.4.3. Dane do uzgodnien BHP
W projekcie technicznym zastosowano

e przewody o izolacji Uzi=750 V

e wylaczniki instalacyjne S191

e ochrong przed porazeniem pradem elektrycznym w uktadzie TN -S oraz
zastosowano wylgczniki roznicowo-pradowe o pradzie 0,03 A.

1.5.0chrona od porazen

Podstawowa ochrong od porazen jest izolacja. Ochrong dodatkowa od porazen
pradem elektrycznym jest zastosowanie wytacznikoOw przeciwporazeniowych
réznicowo-pradowych.Wylacznik zgodnie z normg powinien dostatecznie
szybko wylaczy¢ i dlatego dobrano wylacznik z pradem wyzwalania Ir = 30

mA .Przewo6d ochronny nalezy prowadzi¢ jako 3-ci w instalacji 1-fazowej 1 jako
5-ty w instalacji 3-fazowej oraz dodatkowo do tazienki .Ochrong
przeciwporazeniowg zastosowacé zgodnie z normg PN - 91,92 / E-05009.Nalezy
zastosowac¢ ochrong przeciwporazeniowg zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Przemystu z dn. 08.10.1990 r. ( Dz.Ustaw nr 81 poz. 473 z dn.26.11.96)
Przewdd PEN linii kablowej zasilajacej ztacze oraz wlz nalezy polaczy¢ razem
oraz uziemi¢ w ztgczu pomiarowym do wartosci R <30 om po uwzglednieniu
wspotczynnika korekcyjnego pomiaru.

2. Uwagi koncowe

Catos¢ prac montazowych nalezy wykonac starannie stosujac zasady bhp
zgodnie z obowigzujacymi normami , przepisami i zarzadzeniami . Prace
wykonywa¢ winny osoby majace stosowne uprawnienia pod nadzorem
kierownika 1 inspektora . Wszystkie wykonywane prace oraz proponowane
materialy powinny odpowiada¢ Polskim Normom 1 posiada¢ stosowng
deklaracj¢ wlasno$ci uzytkowych posiada¢ znak CE i deklaracj¢ zgodnosci z
normami zharmonizowanymi oraz posiada¢ niezbedne atesty, tak aby spetniaé
obowigzujace przepisy prawa. Kable oznaczone znakiem CE zgodnie z CPR
muszg posiada¢ Deklaracj¢ Wiasciwosci Uzytkowych, ktdra zawiera niezbedne
informacje pozwalajace odrézni¢ kable przebadane przez zaufane jednostki
notyfikowane od kabli o niepewnym pochodzeniu (wigcej informacji na temat
DWU i etykietowania mozna znalez¢ w programie Mdj Trener CPR). Ze
szczegolng starannoscig nalezy zrealizowac prace zwigzane z ochrong
przeciwporazeniowd. Po wykonaniu prac instalacyjnych nalezy wykona¢
pomiary sprawdzajace wszystkich wymaganych przepisami i normami
parametrow elektrycznych kabli i przewodow, aparatury taczeniowej i



zabezpieczajacej. Po zakonczeniu prac instalacyjnych nalezy wykonaé
niezbedne pomiary parametrow elektrycznych oraz sporzadzi¢ dokumentacje
powykonawcza, zawierajacg protokoty z przeprowadzonych pomiaroéw, atesty i
certyfikaty, deklaracje zgodnos$ci z normami (deklaracje wtasnosci uzytkowych)
oraz $wiadectwa i dopuszczenia stosowania dla projektowanych materiatow.
Istniejaca przyznana moc jest wystarczajaca do rozbudowa, przebudowa wraz z
czgsciowa rozbidrka strefy wejsciowej budynku dydaktycznego .
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