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ROBOTY DROGOWE W ZAKRESIE NAWIERZCHNI
Z

Z BETONOWEJ KOSTKI BRUKOWEJ
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej ogdlnej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robét zwigzanych z wykonaniem demontazu chodnika i wykonania opaski z betonowej kostki brukowe;j
1.2. Zakres stosowania ST

Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i rozliczeniowy przy
zleceniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét zwiazanych z wykonaniem i
odbiorem wykonania nawierzchni z betonowej kostki brukowej , wykonanej przy :

budynku Akademii Nauk Stosowanych w Koninie

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Betonowa kostka brukowa - prefabrykowany element budowlany, przeznaczony do budowy warstwy $cieralnej
nawierzchni, wykonany metoda wibroprasowania z betonu niezbrojonego niebarwionego lub barwionego, jedno- lub
dwuwarstwowego, charakteryzujacy si¢ ksztattem, ktéry umozliwia wzajemne przystawanie elementow.

1.4.2. Spoina - odstgp pomigdzy przylegajacymi elementami (kostkami) wypelniony okreslonym materialem
wypelniajacym.

1.4.3. Szczelina dylatacyjna - odstgp dzielacy duzy fragment nawierzchni z betonowej kostki brukowej na sekcje w
celu umozliwienia odksztalcen temperaturowych, wypetniony okreslonym materiatem wypetniajacym.

1.44. Remont czastkowy - naprawa pojedynczych uszkodzen nawierzchni z betonowej kostki brukowej o
powierzchni do okoto Sm2.

1.4.5. Odnowa nawierzchni - naprawa nawierzchni, gdy uszkodzenia lub zuzycie przekraczaja 20 - 25% jej
powierzchni, wykonana na calej szerokosci i dlugosci odcinka wymagajacego naprawy.

1.4.6. Pozostale okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” [1] pkt 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot

Og6lne wymagania dotyczace robdt podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” [1] pkt 1.5.
2. materiaty
2.1. Og6lne wymagania dotyczace materialéw

Ogélne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskiwania i skladowania, podano w OST 01
.Wymagania og6lne” [1] pkt 2.

2.2. Wymagania dotyczace materialéw do nawierzchni z betonowej kostki brukowe;j

Wymagania dotyczace materiatéw powinny odpowiada¢ warunkom podanym w OST D-05.03.23a
.Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej dla drég, ulic oraz placéw i chodnikéw” [2] pkt 2.

Do wykonania nawierzchni opaski nalezy zastosowa¢ nowy materiat .

- betonowa kostka brukowa — grub. 6 cm

-obrzeze betonowe 20x6
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3. sprzet
Roboty wykonuje si¢ r¢cznie i przy uzyciu elektronarzedzi.

Do prac na wysokosci nalezy stosowac rusztowania, ustawiane zgodnie z DTR.

4. transport
Do transportu stuza dowolne $rodki transportowe zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
5. wykonanie robot
5.1. Ogélne zasady wykonania rob6t
Ogodlne zasady wykonania robdt podano w ,,Wymagania ogélne”.
5.4.4. Utozenie nawierzchni z betonowej kostki brukowe;j
Ksztatt, wymiary i barwa kostek oraz desen ich uktadania powinny by¢ identyczne ze stanem przed przebudowa..

Roboty nawierzchniowe na podsypce cementowo-piaskowej zaleca si¢ wykonywa¢ przy temperaturze
otoczenia nie nizszej niz +50C. Dopuszcza si¢ wykonanie nawierzchni jesli w ciaggu dnia temperatura utrzymuje si¢ w
granicach od 0oC do +50C, przy czym jesli w nocy spodziewane sa przymrozki kostk¢ nalezy zabezpieczy¢
materialami o ztym przewodnictwie ciepta (np. matami ze stomy, papa itp.).

Nawierzchni¢ na podsypce cem. piaskowej zaleca si¢ wykonywaé¢ w dodatnich temperaturach otoczenia.
Podsypke cem. piaskowa pod kostka nalezy dowie$c z betoniarni.

Kostke uktada si¢ okoto 1,5 cm powyzej otaczajacej nawierzchni, poniewaz po procesie ubijania podsypka
zageszeza sie.

Powierzchnia kostek potozonych obok urzadzen infrastruktury technicznej (np. studzienek, wtazéw itp.)
powinna trwale wystawa¢ od 3 mm do 5 mm powyzej powierzchni tych urzadzen oraz od 3 mm do 10 mm powyzej
korytek $ciekowych (Sciekéw).

Ubicie nawierzchni nalezy przeprowadzi¢ za pomoca zaggszczarki wibracyjnej (plytowej) z oslona z
tworzywa sztucznego. Po ubiciu wszystkie kostki uszkodzone (np. pgknigte) nalezy wymieni¢ na kostki cate.

Roéwno$¢ nawierzchni sprawdza si¢ tata, zachowujac wlasciwy profil podtuzny i poprzeczny otaczajacej
starej nawierzchni.

Szeroko$¢ spoin i szczelin dylatacyjnych pomigdzy betonowymi kostkami brukowymi nalezy zachowac
taka sama, jaka wystgpuje w otaczajacej starej nawierzchni.

Spoiny wypetnia si¢ piaskiem.

Nawierzchni¢ na podsypce cementowo-piaskowej ze spoinami wypelnionymi zaprawg cementowo-
piaskowa, po jej wykonaniu nalezy pielggnowac przez przykrycie warstwa wilgotnego piasku o grubosci od 3,0 do
4,0 cm i utrzymywanie jej w stanie wilgotnym przez 7 do 10 dni w przypadku zwyktego cementu portlandzkiego i 3
dni w przypadku cementu o wysokiej wytrzymatosci wczesnej.

6. kontrola jakosci robét
6.1. Ogélne zasady kontroli jakosci robét
Ogélne zasady kontroli jakosci robét podano w OST ,,Wymagania ogdlne”
6.2. Badania przed przystapieniem do robdt
Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien uzyskaé:
w zakresie betonowej kostki brukowej, nowo dostarczonej:
aprobate techniczna,

certyfikat zgodnoS$ci lub deklaracj¢ zgodnos$ci dostawcy oraz ewentualne wyniki badan cech charakterystycznych, w
przypadku zadania ich przez Inzyniera,

wyniki sprawdzenia przez Wykonawce cech zewnetrznych
w zakresie innych materiatlow:
ew. badania wlasciwosci kruszyw, piasku, cementu, wody itp., ktére budza watpliwosci Inzyniera.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inzynierowi do akceptacji.
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6.3. Badania wykonanych robét
Po zakonczeniu robét nalezy sprawdzi¢ wizualnie:

wyglad zewnetrzny wykonanego remontu czastkowego, w zakresie: jednorodnosci wygladu, ksztaltu i wymiaréw
kostek, prawidtowosci desenia i koloréw kostek, ktére powinny by¢ jednakowe z otaczajaca nawierzchnig z
betonowej kostki brukowej,

prawidtowos$¢ wypelnienia spoin i ew. szczelin oraz brak spekan, wykruszen, plam, deformacji w nawierzchni,

poprawno$¢ profilu podtuznego i poprzecznego, nawigzujacego do otaczajacej nawierzchni i umozliwiajacego sptyw
powierzchniowy wéd.

7. obmiar robét
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét
Ogélne zasady obmiaru robét podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” [1] pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z betonowej kostki brukowe;.
8. odbiér robét
8.1. Ogdlne zasady odbioru robdt
Ogo6lne zasady odbioru rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” [1] pkt 8.

8.2. Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
roboty rozbiérkowe nawierzchni istniejacej,
ew. remont podbudowy i podioza gruntowego,

wykonanie podsypki pod nowa nawierzchnig.

9. podstawa ptatnosci
9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” [1] pkt
9.

9.2. Cena jednostki obmiarowe;j
Cena wykonania 1 m2 nawierzchni z betonowej kostki brukowej obejmuje:
prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
oznakowanie robdt,
ew. przygotowanie podtoza,
dostarczenie materialéw i sprzetu,
wykonanie rob6t rozbiérkowych,
wykonanie podsypki,
ulozenie i ubicie kostek,
wypelnienie spoin
pielegnacje nawierzchni,
przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w niniejszej specyfikacji technicznej,
odwiezienie sprzetu.
10. przepisy zwiazane
10.1. Normy

Polskie Normy i normy branzowe dotyczace wykonania nawierzchni z betonowej kostki brukowej
obowiazuja wedtug OST D-05.03.23a [2].
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10.2. Ogdlne specyfikacje techniczne
1. D-M-00.00.00 Wymagania ogélne

2. D-05.03.23a Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej dla drég i ulic oraz placéw i
chodnikéw.



