D1 Stropodach

D2 Stropodach

P1 Podfoga na gruncie

papa wierzchniego krycia
termozgrzewalna z posypkg SBS no
osnowie poliestrowej, sifa zrywajgca
900N,
gestosc 200g/m2

papa wierzchniego krycia
termozgrzewalna z posypkg SBS na
osnowie poliestrowej, sifa zrywajgca
900N,
gestosc 200g/m2

ptytki gresowe wielkoformatowe

papa podkfadowa samoprzylepna
SBS na osnowie poliestrowej sifa
zrywajgca 600N

papa podkiadowa samoprzylepna
SBS na osnowie poliestrowe] sifa
zrywajgca 600N

posadzka cementowa gr. 6cm
zbrojona siatkg #3/10cm

styropian EPSTO0 gr.Toem

1=7 cm styropian EPS 100— 038
(DACH / PODLOGA) lambda 0,038
é\}x, ze spadkiem, w klinach,
klejony
punktowo klejem poliuretanowym

T=7 cm styropian EPS T00- 038
(DACH / PODLOGA) lambda 0,038
2\3? ze spadkiem, w klinach,
klejony
punktowo klejem poliuretanowym

folia PE

beton C12/15 10cm (tzw. chudziak)

podsypka zwirowo—piaskowa
zageszcezana warstwami

20,0cm styropian EPS 100- 038
(DACH / PODLOGA) lambda 0,038
W/mK, klejony klejem
poliuretanowym

20,0cm  styropion EPS T100- 038
(DACH / PODLOGA) lambda 0,038
W/mK, klejony klejem
poliuretanowym

S1 Sciana zewnetrzna

0,4 ecm  paroizolacjo— papa
wierzchniego krycia SBS
termozgrzewalna ( wykofczona
posypkq z fupka)
gruntowanie podfoza

0,4 cm paroizolacjo— papa
wierzchniego krycia SBS
termozgrzewalna ( wykoriczona
posypkq z fupka)
gruntowanie podfoza

0,26 cm DESKA KOMPOZYTOWA
LAMELOWA PREMIUM DAB

legary do montozu desek

tynk cienkowarstwowy

15,0cm pfyta zelbetowa stropowa

15,0cm  pfyta zelbetowa sfropowa

styropian 20cm

T.5 Tynk gipsowy wygfadzony

16,0cm  styropian

bloczki z betonu komérkowego 24cm|

m Chodnik

T,5 tynk gipsowy wygfadzony

tynk cementowo—wapienny

kostka betonowe 8cm

podsypka cem.—piaskowa S5cm

F1 Sciana
fundamentowa

gfadz gipsowa

farba lateksowa,/ceramiczna

kruszywo/gruz bet. 25 cm

membrana kubelkowa

styropian hydrofobowy 15cm

hydroizolacjo 2x DYSPERBIT

tynk szczelny "rapéwka”

bloczki betonowe TOMPa 24cm

tynk szczelny "rapéwka”
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UWAGI:

1. Wszystkie roboty nalezy wykonywaé¢ zgodnie
z Polskimi Normami, Warunkami Technicznymi
wykonania i odbioru robét
budowlano—montazowych opracowanymi przez
Instytut Techniki Budowlanej oraz zasadami
wiedzy i sztuki budowlane;j.

7 2. Wszelkie elementy ruchome, elementy
wyposazenia, w szczegdlnosci elementy

7 stolarki i slusarki okiennej i drzwiowej, szklen,

7 balustrad, porgczy i pochwytow nalezy

zamawia¢,/wykonywa¢/montowa¢ na podstawie

7 obmiardw rzeczywistych wykonanych na

7 obiekcie.

3. Dopuszcza sie zastosowanie materialow

| zamiennych, pod warunkiem, ze posiadajq

7 one cechy nie gorsze jakoSCiowo i

technicznie od wskazanych w projekcie.

| 4. Wszystkie elementy konstrukcyjne nalezy

7 przyjmowaé¢ wg pozycji opisanych na

schematach lokalizacyjnych w dokumentacji —

| czgs¢ konstrukeyjna.

7 5. Wszystkie otwory, przejscia i bruzdy

instalacyjne przyjmowa¢ wg projektow

| branzowych po dokonaniu adaptacji.

7 ceownik UPN180
kotwiony do istn. nadproza zelbetowego
7 pod oparcie proj. pfyty zelbetowe]j
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