ZALACZNIKI PROJEKTU BUDOWLANEGO

Nazwa
zamierzenia:

Rozbudowa, przebudowa wraz z cz¢Sciowa rozbiorka
strefy wejsciowej budynku dydaktycznego Akademii
Nauk Stosowanych w Koninie

Kategoria obiektu:

Kategoria — IX

Jednostka ewid.: Konin
Obre¢b ewid.: Morzystaw
Nr ewid. dzialkek: dz. nr 145/2

Inwestor:

Adres inwestora:

Akademii Nauk Stosowanych
ul. Przyjazni 1, 62-510 Konin

PROJEKTANCI OPRACOWUJACY PROJEKT:

Zakres . Imie i Nazwisko Nr Uprawnien Podpis
opracowania
Projektant mgr inz. arch. Marika 6/WPOKK/2016 w spec.

Architektura Sypniewska architektonicznej
Spis zawartoS$ci zalacznikow
1. Strona tytulowa str. 1
2. Informacja BIOZ str. 2-4
3. Instrukcja montazu desek kompozytowych str. 5-12




INFORMACJA

dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

OBIEKT: Rozbudowa, przebudowa wraz z czeSciowa rozbiorka
strefy wejsciowej budynku dydaktycznego Akademii
Nauk Stosowanych w Koninie

INWESTOR: Akademii Nauk Stosowanych
ul. Przyjazni 1, 62-510 Konin

LOKALIZACJA:  dz. nr 145/2, obr. ew. Morzystaw
jednostka ewidencyjna Miasto Konin

PROJEKTOWAL.:

Konin, grudzien 2023 r.




CZESC OPISOWA
do informacii dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

1. Podstawa opracowania
1.1.  Zlecenie Inwestora.
1.2.  Projekt zagospodarowania terenu.
2. Inwestor: Akademia Nauk Stosowanych.
3. Lokalizacja inwestycji: jedn.ewid. Miasto Konin, obreb Morzystaw (dz. nr 145/2).
4. Zakres i kolejno$¢ robot catego zamierzenia budowlanego.
Zakres robot obejmuje przebudowe budynku

Kolejnos¢ robot:
- czesciowa rozbiorka istniejacego wejscia (wiatrotapu),
- prace ziemne — wykopy pod fundamenty budynku,
- prace zelbetowe - przy wylewaniu fundamentéw,
- wykonanie $cian fundamentowych,
- wykonanie $cian parteru oraz stropodachu,
- wykonanie pokrycia dachowego,
- montaz okien i drzwi zewnetrznych,
- wykonanie $cianek dziatowych,
- wykonanie izolacji i posadzek,
- wykonanie rob6t instalacyjnych (wod.-kan., instalacje elektryczne),
wykonanie prac wykonczeniowych.
d. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych.
Dziatka jest zabudowa.

6. Elementy zagospodarowania dziatki, ktére moga stwarza¢ zagrozenie

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi: nie wystepujg
7. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot

budowlanych:
- podczas wykonywaniu prac w wykopie — niebezpieczenstwo osuniecia si¢ Scian wykopu -
ryzyko $rednie
- podczas montazu elementéw z udziatem dzwigu — niebezpieczeristwo urwania sie zawiesia -
ryzyko bardzo duze
- podczas pracy elektronarzedziami, przy betoniarce — niebezpieczefistwo porazenia pradem
elektrycznym - ryzyko Srednie
- podczas robdt montazowych, transporcie recznym — mozliwo$¢ uderzenia i przygniecenia -
ryzyko $rednie
- podczas pracy przy pile tarczowej, elektronarzedziami — mozliwo$¢ pochwycenia przez
ruchome cze$ci maszyn - ryzyko duze.

8. Spos6b prowadzenia instruktazu pracownikow:
- instruktaz ogolny przed przystgpieniem do rob6t budowlanych na placu budowy,
- instruktaz stanowiskowy przed rozpoczeciem robét niebezpiecznych  (na wysoko$ci
na rusztowaniu, w wykopach ponizej 2,0m, w strefie pracy dzwigu budowlanego ),
- szkolenia udokumentowane na pi$mie przez prowadzacego szkolenie
| szkolonego.

9. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom
w strefach szczegdinego zagrozenia zdrowia:



- wszystkie prace powinny by¢ prowadzone zgodnie ze sztukg budowlana, majac na celu
szczegobinie na uwadze bezpieczenstwo pracownikow.

- roboty budowlane nalezy wykonywac zgodnie z zasadami bezpieczenistwa i higieny pracy
zawartymi w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r. (Dz. U. Nr 47, poz. 401).
- przy pracach budowlanych moze by¢ zatrudniony wytacznie pracownik posiadajgcej kwalifikacje
odpowiednie dla danego stanowiska, posiadajacy orzeczenie lekarskie o dopuszczeniu

do okre$lonej pracy i zostat przeszkolony zgodnie z warunkami przepisow w zakresie BHP.

- kierownik budowy obowigzany jest zapewni¢ organizacje pracy w sposob zabezpieczajacy
pracownikow przed zagrozeniem wypadkowym oraz oddziatywaniem czynnikow szkodliwych

dla zdrowia.

- jesli ze wzgleddw na rodzaj procesu pracy likwidacji szkodliwo$ci nie jest mozliwa, nalezy
stosowa¢ odpowiednie rozwigzania organizacyjne i techniczne, w tym odpowiednie $rodki
ochrony indywidualnej, odpowiednie do poziomu i rodzaju zagrozenia.

- w przypadku wykonywania robét budowlanych w strefie szczegélnego zagrozenia zdrowia

lub w ich sgsiedztwie nalezy wskaza¢ $rodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania takich prac oraz zapewni¢ bezpieczng i
szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

- miejsca w ktorych wystepuja zagrozenia dla pracownikdéw powinny by¢ oznakowane widocznymi
barwami i/lub znakami bezpieczenstwa oraz zabezpieczone przez zastosowanie srodkow
ochrony zbiorowe;.

- przed przystgpieniem do rob6t Inwestor zawiadamia o zamiarze rozpoczecia robét budowlanych
wiasciwego inspektora pracy.

- bezpo$redni nadzér nad bezpieczeristwem i higieng pracy na stanowisku pracy sprawuje
odpowiednio kierownik rob6t oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowigzkéw.

- uczestnicy procesu budowlanego wspoétdziatajg ze sobg w zakresie BHP w procesie
przygotowania i realizacji budowy.

- przewiduje sie prowadzenia robét w strefach szczegdinego zagrozenia zdrowia.

- obszar robot nalezy ogrodzi¢. Zakaz wstepu osobom nieupowaznionym i nie przeszkolonym.

- roboty prowadzi¢ pod kierunkiem osoby posiadajacej odpowiednie uprawnienia do prowadzenia
rob6t budowlano rozbiorkowo-montazowych.

- pracownikow i osoby zwigzane z procesem budowlanym przebywajgce na terenie budowy
wyposazy¢ w srodki ochrony osobistej ( kask ochronny, rekawice, okulary ochronne, maski
ochrony drég oddechowych itp.)



