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OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst
jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 1333, zmieniony przez: Dz. U. z 2020 r. poz. 471)
oswiadczam, ze projekt:

»Rozbudowa, przebudowa wraz z czeSciowa rozbiorky strefy wejsciowej budynku
dydaktycznego Akademii Nauk Stosowanych w Koninie- wewn¢trzna instalacja co”.

zlokalizowany: JEDN.EW. KONIN, OBREB MORZYSLEAW, DZ. NR 145/2

dla Inwestora: Akademia Nauk Stosowanych w Koninie

zostal wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy techniczne;j.

Projektant : mgr inz. Tadeusz O gorzatek
uprawnienia do projektowania bez ograniczen w specjalnosci instalacyjno- inzynieryjnej
nr UAN8346/11/54/88

Sprawdzajacy : mgr inz. Jacek Socha
uprawnienia do projektowania bez ograniczen w specjalno$ci instalacyjno- inzynieryjnej
nr WKP/0187/POOS/15
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Zaswiadczenie
o pum erze weny T sy
WEP-B3K-MAB-MI3 *

Pan Tadeusz Ogorzatek o numerze ewidencyjnym WEP/15/3640/01
adres zamieszkania ul. Wierzbowa 45, 62-571 Stare Miasto

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej lzby Infynierow Budownictwa i posiada wymagane
uberpieczenie od odpowiedzialnosc cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2023-01-01 do 2023-12-31.

Zaswiadozenie zostato wypenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronscziym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-12-28 roku przez:

Andrzej Kulesa, Przewodniczaoy Rady Wielkopolskie] Okregowej Izby Infyniercw Budownictwa.

{Zgodnie z art. 78 K

§ 1. Do zachownania elekironicene] formy coynnosd p j wystarca Hoienie ofwisdczenia woll w postad elekironicne] | opstroenie mo

v iifikoramnym podpisem eleitroni comym.

§ 2 OEwindzenie wod 2iodone w Formie sisttronicne) jask riwnowaine 2 ciwiadczeniem woli Soiomym w fonmie pisemnej |
“ﬁummﬂmmw‘ i EniL modns it za pomooy mmiu'ﬂn:pmmm

mmmlmeuMWMwubmm:qzmmmmmwwmm
Budcwnictwe.
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Zaswiadczenie
o num erze wenyT sy
WEKP-EN2-UYL-HDN *

Pan lacek Tomasz Socha o numerze ewidencyjmym WKP/15/0300/13

adres zamieszkania m. Bierzmo 23, 62-720 Brudzew

jest czionkiem Wielkopolskiej Okregowej lzby Ingynierow Budownictwa i posiada wymagane
uberpieczenie od odpowiedzialnosc cywilne].

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2023-09-01 do 2024-08-31.

Zaswimdczenie zostalto wypenerowane elaktronicznie i opatrzons bezpiecznym podpisem elektronicziym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-09-04 roku przez:

Andrzej Kulesa, Przewodniczgoy Rady Wielkopolskie] Okregowej lzby InZyniercw Budownictwa.

{Zgodnie z art. 78 Ko

§ 1. Do zachowania elekironiczne] formy Cynnosd prawne] wysiarcs doienie ciwisdenis woll w postad elekironicne] | opstroenie g
v iifikoramnym podpisem eleidroni cemym.

§ 2 Ozwindzenie wod ziofone w formie i jest o ine 7 oSwindczeniem woli oiomym w formie pi i)

“ﬁummﬂmmw‘ i EniL modns it za pomooy mmiu'ﬂn:pmmm

mmmlmeuMWMwubmm:qzmmmmmwwmm
Budcwnichve.
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Ohyrarel (bt TRCensz Ogorzalek jest upowniniony (el do:

LK i
4/ aporzgdzania orojektdw instalacji sanitarnych;

2/ w budownictwie osdh fizyeznych - do kiercowania, nadzorowania
i kentrolowania budowy, kierowenia i kKontrolowania wytwarzania
konstrukeyinysh elementdw instalacji oraz cceniania i badania
stanu technicznego instalacji sanitarnych.

0d nisiejszej decyrji przysiuguje Cbywatelowi odwolanie
de Ministra Cospadarki Przestrzennej i Budowaicotwa za podrednie-
twem Gidwnesge Architekta Wojewddzkiego w Koninie w terminie
14 dni od dnia Je] dorgezenia,.

Otrzymuje:

Fi -
Ob. Tadeusz Ogorzatek " C dotr
.52-570_Rychwal G

ul, Keniriska Nr.4B m &4

b {podplp | plecié)
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CZESC OPISOWA
do projektu technicznego
oraz instalacji centralnego ogrzewania

1.0. Przeznaczenie.

Projektuje sie instalacje:
- instalacje centralnego ogrzewania

2.0.0pis instalacji_centralnego ogrzewania.
Obliczeniowe zapotrzebowania ciepta dla potrzeb co wynosi;
Q=120 W
Rodzaj ogrzewania : wodne pompowe 0 rozprowadzeniu dolnym.
Obliczeniowe temperatury czynnika grzewczego ogrzewania podifogowego:
- zasilanie = 70°C
- powr6t = 55°C
strefa klimatyczna: Il-a temperatura zewnetrzna Tz=-18C
dziatanie ogrzewania : bez przerw lecz ostabione w nocy wraz z regulacjg pogodowg
Obliczenia zapotrzebowania ciepta dokonano w oparciu o;
-PN-B-03406 Obliczanie zapotrzebowania ciepta pomieszczer o kubaturze do 600 m3
-PN-B-02403 Temperatury obliczeniowe zewnetrzne
-PN-B-02402 Temperatury ogrzewanych pomieszczen w budynkach
-PN-B-02020 Ochrona cieplna budynkéw
-PN-B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i uzytecznosci publicznej
-PN-B-03420 Parametry obliczeniowe powietrza zewnetrznego
-PN-B-03421 Parametry obliczeniowe powietrza wewnetrznego

2.1.Rurociagi i armatura

Materiat, rozprowadzenie rurociggdw

Jako gtéwne rury rozprowadzajace z od istniejacej instalacji zastosowano rury ze stali weglowej taczone na potaczenia

zaciskane wiaczone do istniejacej instalacji.

Odpowietrzenie instalacji wyposazono w odpowietrzniki automatyczne z zaworami stopowymi.

Préba cisnieniowa
A) Prdba ciSnieniowa ,na zimno”:
Prébe mozna uznaé za wiasciwa, jezeli cisnienie w ciggu 30 min nie wykaze spadku.
Przed prébami cisnieniowymi przeprowadzi¢ intensywne ptukanie instalacji wodg, az do uzyskania wiasciwej
czystoSci wody obiegowej. Po ptukaniu instalacji i prébach cisnieniowych instalacje wodne nalezy opréznic i
napeini¢ woda uzdatniona, Nastepnie nalezy wykona¢ rozruch eksploatacyjny z regulacjg przeptywdw i systemu
automatyki.
B) Prdba poprawnosci dziatania i szczelno$ci ,na goraco”:

Badania mozna przeprowadzi¢ po uzyskaniu pozytywnych wynikéw préby ,na zimno”. Nalezy je przeprowadzi¢
po uruchomieniu zrédta ciepta, przy najwyzszych mozliwych parametrach roboczych (nie przekraczajacych
parametréw obliczeniowych) oraz najnizszych mozliwej temp. zewnetrznej (ponizej +6°C). Przed przystapieniem
do préby budynek powinien by¢ ogrzewany co najmniej przez 3 doby.
Instalacje mozna uznac¢ za szczelng jesli po uptywie 3 déb (72 godzin) ubytki w ztadzie nie przekroczyty 0,1%
oraz instalacja nie wykazuje przeciekow ani roszenia a po ochtodzeniu nie stwierdzono uszkodzen i trwatych
odksztatcen.

2.2.Zespoly grzejne

Zaprojektowano grzejnik ptytowy, zasilane z boku firmy Cosmo .

Na zaworze termostatycznym nalezy zamontowac¢ glowice termostatyczng firmy Honeywell , ktére pozwolg na utrzymywanie
temperatury pomieszczenia na zadanym poziomie, niezaleznie od zmian warunkéw atmosferycznych oraz wplywu
dodatkowych Zrédet ciepta. Zawory termostatyczne posiadajg réwniez mozliwos¢ regulacji hydraulicznej instalacji
centralnego ogrzewania.



3.0.Uwagi koncowe.

Cato$¢ robdt montazowo-instalacyjnych nalezy wykonac zgodnie z ,Warunkami technicznymi robét-montazowych i
instalacyjnych cz.Il oraz zgodnie z DTR producentoéw urzadzen.

Cato$¢ robot budowlano-montazowych instalacyjnych wykona¢ zgodnie z normami:

PN-87/B-01060; PN-87/B-10725; PN-70/B-10715; PN-91/M-54910; PN-/B-06050;

BN-88/9192-07 oraz poradnikow Wytycznych Producenta

Poradnikéw i Wytycznych COBRTI ,INSTAL” z roku 1994.

Warunkéw Technicznych COBRITI Instal sierpiert 2003 .zeszyt nr 7;zeszyt nr6

Przy montazu instalacji przestrzega¢ ogoinych i zaktadowych norm bhp i ppoz. obowigzujacych w tym zakresie.
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