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CZESC OPISOWA DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI.

1. Okreslenie przedmiotu zamierzenia budowlanego.

- Inwestor: Akademia Nauk Stosowanych w Koninie.

- Adres budowy: j. ew. miasto Konin, obreb ew. Morzystaw,
dz. nr 145/2.

- Przedmiot inwestycji: Rozbudowa, przebudowa wraz z cze$ciowg rozbiérka strefy
wejSciowej budynku dydaktycznego Akademii Nauk Stosowanych w Koninie-
Kategoria IX

-Zakres opracowania: Niniejsze opracowanie obejmuje projekt zagospodarowania
terenu z uwzglednieniem uksztattowania terenu, usytuowanie budynkow na dziatce,
uktadow komunikacyjnych oraz zielenia.

2. Okreslenie istniejacego stanu zagospodarowania dziatki.

Dziatka jest zabudowana i jest wyposazone w media. Czes¢ wiatrotapu przewidziana
do rozbidrki. Sposéb utwardzenie oraz zieleni bez zmian.

3. Projektowane zagospodarowanie dziatki.

3.1. Urzadzenia budowlane zwigzane z obiektem budowlanym.

Bez zmian.

3.2. Sposdb odprowadzania lub oczyszczani Sciekow.

-Odprowadzanie Sciekow (istniejace) do miejskiej kanalizacji sanitarnej.

3.3. Uktad komunikacyjny.

Dojscie i dojazd istniejace, bez zmian -utwardzone kostkg betonowg oraz nawierzchnig
asfaltowa.

3.4. Sposdb dostepu do drogi publicznej.

Przedmiotowa dziatka posiada bezposredni dostep do drogi publiczne;j,

tj, dz. nr 147/2.

3.5. Parametry techniczne sieci i urzadzen uzbrojenia terenu.

-Zaopatrzenie w energie elektryczng - =z istniejgcego przytacza do sieci
elektroenergetyczne;

- Zaopatrzenie w wode —z miejskiej sieci wodociggowej z istniejacego przytacza.

- Zaopatrzenie budynku w ciepto — ogrzewanie istniejace z cieplika miejskiego.

- Odprowadzanie nieczystosci ciektych — do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej za
pomocy istniejacego przytacza

- Odprowadzenie wody opadowej — bez zmian do kanalizacji deszczowe;.



W miejscu projektowanego budynku nie wystepujg kolizje z siecig wodociggowa,
elektryczng czy teletechniczna.

3.6. Uksztaltowanie terenu i uktad zieleni.

Bez zmian.

4. Zestawienie powierzchni:

Powierzchnia dziatki - 12.050,0 m?
Powierzchnia zabudowy wszystkich budynkow - 2826,0 m?
Powierzchnia zabudowy przedmiotowego budynku — 1496,0m?
Powierzchnia rozbiorki - 15,7m2
Powierzchnia projektowana - 18,4 m?
Pow zab. bud. po rozbudowie i przebudowie - 1498,7 m?
Pow. wszystkich budynkow po rozbudowie i przebudowie- 2828,7m?

co stanowi 23,5% pow. dziatki
Powierzchnia utwardzona - 7301,3 m2
Powierzchnia biologicznie czynna (bez zmian) - 1920,0m?2 co stanowi 15,9% pow. dziatki
5. Informacje i dane.

5.1. Ograniczenia lub zakazy w zabudowie i zagospodarowaniu terenu wynikajace
z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o warunkach
zabudowy.

- przeznaczenie terenu — tereny ustug oswiaty i kultury (spetnione)

- maksymalna wysoko$¢ budynku- 16m (spetnione)

- maksymalna ilo$¢ kondygnacji — 3 (spetnione)

- minimalna powierzchnia biologicznie czynna 15% (spetnione)

- maksymalna powierzchnia zabudowy terenu 75% (spetnione)

- maksymalny w.i.z. 2.0 (spetnione) 7454m?/12.050m?=0.6

5.2. Czy dziatka lub teren na ktérym jest projektowany obiekt sq wpisane do
rejestru zabytkéw lub gminnej ewidencji zabytkéw lub czy zamierzenie
budowlane zlokalizowane jest na obszarze objetym ochrong konserwatorska.
Dziatka na ktorej projektowany jest obiekt, nie jest wpisana do rejestru zabytkdw, ani do
gminnej ewidencji zabytkow, zamierzenie budowlane nie jest zlokalizowane na
obszarze objetym ochrong konserwatorska.

5.3. Wplyw eksploatacji gérniczej na dziatke lub teren zamierzenia budowlanego.



Teren inwestycji nie znajduje sie na terenie obszarow i terendw gorniczych.

5.4. Charakter, cechy istniejacych i przewidywanych zagrozen dla Srodowiska
oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanego obiektu budowlanego i ich
otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi.

Projektowana inwestycja nie jest przedsiewzieciem mogacym znaczaco wptywac na
srodowisko zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2004r. w
sprawie okreslenia rodzajow przedsiewzieC mogacych znaczaco oddziatywa¢ na
srodowisko oraz szczegGtowych uwarunkowan zwigzanych z kwalifikowaniem
przedsiewzie¢ do sporzadzenia raportu o oddziatywaniu na srodowisko. Przedmiotowa
inwestycja nie bedzie miata ujemnego wptywu na Srodowisko, nie bedzie stwarzac
zagrozen dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw oraz ich otoczenia.
Inwestycja nie jest realizowana na terenie objetym ochrong przyrody.

6. Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej, w szczegolnosci o
drogach pozarowych oraz przeciwpozarowym zaopatrzeniu w wode wraz z ich
parametrami technicznymi.

6.1. Powierzchnia, wysokos¢ i liczba kondygnacji
Powierzchnia zabudowy 1498,70 m?

Powierzchnia wewnetrzna 4188,00 m?

Powierzchnia wewnetrzna objeta opracowaniem 91,20 m?2

Kubatura -21810,00 m3
Liczba kondygnacji nadziemnych -3
Liczba kondygnacji podziemnych -1

Grupa wysokosci budynku — budynek zakwalifikowany jako Sredniowysoki (SW)
Zakresem projektu jest przebudowa wiatrotapu.

6.2. Charakterystyka zagrozenia pozarowego, w tym parametry pozarowe
materiatow niebezpiecznych pozarowo, zagrozenia wynikajace z
procesow technologicznych oraz w zaleznosci od potrzeb
charakterystyke pozaréw przyjetych do celéw projektowych

W obiekcie wystepujg miedzy innymi takie materiaty palne jak:

meble (drewno),

wyktadziny podtogowe (PCV i dywanowe),

materiaty papiernicze (papier do prowadzenia biezacej dziatalnosci),
odziez (ptaszcze, kurtki).

YV V VYV



Wyzej wymienione materiaty nie sg zaliczane do tatwopalnych. Temperatura
zapalenia tych materiatéw wynosi powyzej 200 °C.

6.3. Kategoria zagrozenia ludzi oraz przewidywana liczba oséb na kazdej
kondygnac;ji i w pomieszczeniach, ktorych drzwi ewakuacyjne powinny
otwiera¢ sie na zewnatrz pomieszczen

Budynek kwalifikuje sie do kategorii ZL Ill zagrozenia ludzi. W budynku nie

wystepujg pomieszczenia przeznaczone do jednoczesnego przebywania wiecej

niz 50 osob. Budynek w klasie ,B” odpornosci pozarowe;.

Przewidywana gesto$¢ obciazenia ogniowego
Obiekt zakwalifikowany do kategorii ZL — gesto$ci obcigzenia ogniowego nie
liczy sie.

6.4. Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni
zewnetrznych
W budynku nie wystepujg pomieszczenia ani strefy zagrozone wybuchem.

6.5. Klasa odpornosci pozarowej oraz klasa odpornosci ogniowej i stopien
rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych.
Dla budynku zakwalifikowanego do kategorii ZL Il w grupie budynkow

sredniowysokich' wymagana klasa ,B” odpornosci pozarowe;.

Poszczegolne elementy konstrukcyjne budynku zaprojektowano wedtug

nastepujacych
parametrow:
Klasa Klasa odpornosci ogniowej elementow budynku
odporno$ . , — — .
i gtowna | konstrukcja | strop | Sciana Sciana przekryci
: konstru | dachu zewnetrzna wewnetrzn | e dachu
pozarowe |
j kcja a
nosna
»B” R 120 R 30 REI 60 ElI 60 (0>i) El 30 RE 30
W pasie
miedzykondygnac
yjnym 0,8 m

R - no$nos¢ ogniowa w minutach

! Kwalifikacja dotyczy klasy odpornosci pozarowej budynku zgodnie z § 212. ust. 5 rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie (J.t. Dz. U. 2015, poz. 1422).



E - szczelnos¢ ogniowa w minutach,
| —izolacyjnos¢ ogniowa w minutach.

Wszystkie elementy budowlane o stopniu nierozprzestrzeniajacym ognia (NRO).

6.6. Podziat na strefy pozarowe oraz strefy dymowe
Dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej ZL Il w budynku $redniowysokim

Wynosi

5000 m? i zostata zachowana. Strefa pozarowa ma powierzchnie wewnetrzng
91,2m2,

6.7. Usytuowanie z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, w tym odlegtosci
od obiektow sasiadujacych
Budynek usytuowany w odlegtosci powyzej 7,00 m od granicy z dziatkg
drogowa. Od sasiednich budynkow oddalony o 16, 231 10,5 m.

6.8. Warunki i strategia ewakuac;ji ludzi lub ich uratowania w inny sposéb.
Szerokos¢ poziomych drog ewakuacyjnych minimum 1,4 m w Swietle.
Dopuszczalna dtugosc¢ przejs¢ — 40 m i jest zachowana. Przejscia nie prowadzg
przez wiecej niz
3 pomieszczenia. Dtugos¢ dojscia ewakuacyjnego nie przekracza 30 m i jest
zachowana.

Przebudowa nie wptywa na warunki ewakuacji z budynku.

6.9. Elementy wykoriczenia wnetrz
W zakresie wykonczenia wnetrz budynku nalezy przestrzegac ponizszych zasad:

> w strefach pozarowych ZL Ill stosowanie do wykonczenia wnetrz materiatow
I wyrobow tatwo zapalnych, ktorych produkty rozktadu termicznego sg
bardzo toksyczne lub intensywnie dymigce jest zabronione,

» na drogach komunikacji ogélnej, stuzacych celom ewakuacji stosowanie
materiatow i wyrobow budowlanych tatwo zapalnych jest zabronione,

» przewody i kable elektryczne oraz inne instalacje wykonane z materiatow
palnych, prowadzone w przestrzeni podpodtogowej podtogi podniesione;
i w przestrzeni ponad sufitami podwieszonymi, wykorzystywanej do
wentylacji lub ogrzewania pomieszczenia, powinny miec¢ ostone lub
obudowe o klasie odpornosci ogniowej co najmniej El 30,

» na drogach ewakuacyjnych wykonywanie w podfodze podniesionej otworow
do wentylacji lub ogrzewania jest zabronione,

» W pomieszczeniach z podtogami podniesionymi, stosowanie wyktadzin



podfogowych tatwo zapalnych jest zabronione,

» okfadziny sufitbw oraz sufity podwieszone nalezy wykonywac z materiatow
niepalnych lub niezapalnych, niekapigcych i nieodpadajacych pod wptywem
ognia,

» palne elementy wystroju wnetrz budynku, przez ktore lub obok ktorych sg
prowadzone przewody ogrzewcze, wentylacyjne, dymowe lub spalinowe,
powinny by¢ zabezpieczone przed mozliwoscig zapalenia lub zweglenia.

6.10. Sposob zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych, a w

szczegodlnosci wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej, elektrycznej,
teletechnicznej i piorunochronnej
Wymagania w zakresie instalacji wewnetrznych

Instalacjia odgromowa

Zgodnie z postanowieniami Polskich Norm (bedacych odpowiednikami
europejskich norm) budynki wyposazy¢ w instalacje odgromowg wg zasad
szczegotowo w nich okreslonych.

6.11. Doboér urzadzen przeciwpozarowych i innych urzadzen stuzacych

1)

2)

3)

bezpieczenstwu pozarowemu, dostosowanym do wymagan

wynikajacych

z przepisow dotyczacych ochrony przeciwpozarowej i przyjetych

scenariuszy pozarowych, z podstawowa charakterystyka tych urzadzen
Budynek wyposazono w nastepujace urzadzenia przeciwpozarowe:

przeciwpozarowy wylacznik pradu

Budynek wyposazony jest w przeciwpozarowy wytacznik pradu.
Przeciwpozarowy wytacznik pradu zapewnia odciecie doptywu pradu do
wszystkich obwoddw z wyjatkiem instalacji i urzadzen, ktérych funkcjonowanie
jest niezbedne podczas pozaru. Przycisk przeciwpozarowego wytacznika pradu
umieszczony w poblizu wejscia do obiektu.

awaryjne oSwietlenie ewakuacyjne

W budynkach na drogach ewakuacyjnych jest wymagane awaryjne oswietlenie
ewakuacyjne zapewniajace oSwietlenie przez minimum 1 godz. zapewniajac
natezenie co najmniej 1 Ix, a w miejscach lokalizacji sprzetu gasniczego i
urzadzen przeciwpozarowych co najmniej 1 Ix lub 5 Ix, jezeli urzadzenia
przeciwpozarowe nie znajdujg sie na drodze ewakuacyjnej ani w strefie otwarte;.
awaryjne oSwietlenie ewakuacyjne przed drzwiami zewnetrznymi

Oprawy awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego réwniez przed wejsciem do
budynku (od zewnetrznej strony);

hydranty wewnetrzne HP 25 mm



Hydranty wewnetrzne sg wymagane. W zakresie opracowania nie przewiduje si¢
nowych hydrantow.

4) System oddymiania klatki schodowej
W budynku zaprojektowano grawitacyjny system oddymiania klatki schodowe;.
W zakresie przebudowy wiatrotapu uwzgledniono wytyczne projektu oddymiania.

6.12. Wyposazenie w gasnice
Jedna jednostka masy Srodka gasniczego 2 kg (lub 3 dm3) zawartego w
gasnicach powinna przypada¢ na kazde 100 m2 powierzchni strefy pozarowej w
budynku ZL niechronionej statym urzadzeniem gasniczym. Obiekt nalezy
wyposazy¢ w podreczny sprzet gasniczy z uwzglednieniem powyzszego
wskaznika.

Gasnice powinny by¢ rozmieszczone w miejscach tatwo dostepnych i
widocznych,
a w szczegolnosci:

» przy wejsciu do budynku,

» przy wyjsciach z pomieszczen na zewnatrz,

» na korytarzach oraz ciggach komunikacyjnych.

Przy rozmieszczaniu gasnic nalezy uwzgledni¢ nastepujace warunki:

» odlegtos¢ z kazdego miejsca w obiekcie, w ktorym moze przebywac
cztowiek, do najblizszej gasnicy nie moze by¢ wigksza niz 30 m,

» do gasnic nalezy zapewni¢ dostep o szerokosci co najmniej 1 m,

» umieszczaC w miejscach nienarazonych na uszkodzenia mechaniczne
oraz na oddziatywanie zrodet ciepta.

6.13. Przygotowanie obiektu budowlanego i terenu do prowadzenia dziatan
ratowniczo-gasniczych, a w szczegélnosci informacje o drogach
pozarowych, zaopatrzeniu w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru
oraz o sprzecie stuzacym do tych dziatan

Dla przedmiotowej inwestycji zapewnienie wody do zewnetrznego gaszenia

pozaru wynosi 20 dm3/s. Dla obiektu zapewniono wode do zewnetrznego
gaszenia pozaru z istniejgcych hydrantow nadziemnych DN 80 w odlegtosci od 5
do 75 m od budynku pierwszy i drugi w odlegtosci do 150 m od budynku
(oznaczenie hydrantow zaznaczono na planie zagospodarowania dziatki).

Wydajnos¢ nominalna hydrantu zewnetrznego przy cisnieniu nominalnym 0,2



MPa mierzonym na zaworze hydrantowym podczas poboru wody dla hydrantu

nadziemnego DN 80 nie mniejsza niz 10 dm?3/s.

6.14. Drogi pozarowe

Dla budynku zawierajacego strefe pozarowg zakwalifikowang do kategorii ZL I
zagrozenia ludzi wymagana jest droga pozarowa o utwardzonej nawierzchni
umozliwiajaca dojazd pojazdow jednostek ochrony przeciwpozarowej do obiektu
budowlanego o kazdej porze roku.. Droga pozarowa o szerokosci co najmniej 4 m w
odlegtosci co najmniej 5 m od budynku. Projektowana przebudowa nie wptywa na

sposob doprowadzenia drogi pozarowej do budynku.

7. Inne niezbedne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia
skomplikowania obiektu budowlanego lub robét budowlanych.

Niniejsza inwestycja nie jest obiektem o skomplikowanych warunkach lokalizacji. W
projekcie przyjeto i zastosowano prosty (nieskomplikowany) uktad i schemat
konstrukcyjny (statyczny) o powszechnie znanych i stosowanych rozwigzaniach w
budownictwie.

8. Informacja o obszarze oddzialywania obiektu.

Obszar oddziatywania inwestycji obejmuje dziatke inwestora objetg inwestycjq tj. dziatki
nr 145/2,

Obszar oddziatywania inwestycji opracowano na podstawie:

- Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania

- Ustawa Prawo Budowlane

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury W sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie.

- Ustawa o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami.

- Ustawa Prawo wodne.

- Ustawa O ochronie przyrody.

-Ustawa O udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale
spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz ocenach oddziatywania na Srodowisko.
Przedmiotowa budowa :

- zlokalizowana jest w wymaganych odlegtosciach od granic dziatek sasiednich,

- nie powoduje zacieniania i przestaniania pomieszczen na pobyt ludzi obiektow na
dziatkach sasiednich,



- nie emituje szkodliwego promieniowania i oddziatywania pdl elektromagnetycznych,
- nie emituje przekraczajacego normy hatasu i drgan (wibracje)

- nie emituje zanieczyszczen powietrza, gruntu i wod,

-nie powoduje zalewania wodami opadowymi,

-nie powoduje powstawania osuwisk gruntu.



Konin, dnia 20.12.2023r.

OSWIADCZENIE

Zgodnie z Prawem Budowlanym oswiadczam, ze projekt zagospodarowania
dziatki:

Nazwa inwestycji: Rozbudowa, przebudowa wraz z czeSciowgq rozbidrka
strefy wejsciowej budynku dydaktycznego Akademii Nauk Stosowanych

w Koninie
zlokalizowany w: dz. nr 145/2

obr. ew. Morzystaw, jedn. ewid. Miasto Konin
dla: Akademia Nauk Stosowanych

ul. Przyjazni 1, 62-510 Konin



IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektéow)

Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Marika Sypniewska
posiadajaca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 6/ WPOKK/2016,

jest wpisana na liste cztonkéw Wielkopolskiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: WP-1149.

Cztonek czynny od: 01-11-2016 .

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 09-01-2023 r. Poznan.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2024 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Karolina Groszek, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

WP-1149-YF2A-6236-6D38-519Y

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujgc sie bezposrednio z wtasciwg Okregowa Izbg Architektéw RP.
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IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. tukasz Seyda

posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr
WP-0IA/OKK/UpB/20/2011,

jest wpisany na liste cztonkéw Wielkopolskiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: WP-0847.

Czlonek czynny od: 01-10-2011 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 21-04-2023 r. Poznan.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-05-2024 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Karolina Groszek, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

WP-0847-YC48-3353-DCCA-YFFA

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujgc sie bezposrednio z wtasciwg Okregowa Izbg Architektéw RP.
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