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OŚWIADCZENIE

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst 

jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 1333, zmieniony przez: Dz. U. z 2020 r. poz. 471) 

oświadczam, że projekt: 

„Rozbudowa, przebudowa wraz z częściową rozbiórką strefy wejściowej  budynku 
dydaktycznego Akademii Nauk Stosowanych w Koninie- wewnętrzna instalacja co”.

zlokalizowany: JEDN.EW. KONIN, OBRĘB MORZYSŁAW, DZ. NR 145/2

dla Inwestora: Akademia Nauk Stosowanych w Koninie

został wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

Projektant : mgr inż. Tadeusz Ogorzałek
uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjno- inżynieryjnej 

nr UAN8346/II/54/88

Sprawdzający : mgr inż. Jacek Socha
uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjno- inżynieryjnej 

nr WKP/0187/POOS/15
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CZĘŚĆ OPISOWA
do projektu technicznego 

oraz instalacji centralnego ogrzewania 

1.0. Przeznaczenie.

Projektuje się instalacje: 
- instalację centralnego ogrzewania 

2.0.Opis instalacji  centralnego ogrzewania.
Obliczeniowe zapotrzebowania ciepła dla potrzeb co wynosi:
Q =1120 W
Rodzaj ogrzewania : wodne pompowe o rozprowadzeniu dolnym.
Obliczeniowe temperatury czynnika grzewczego ogrzewania podłogowego:
                  - zasilanie = 700C
                  - powrót   =  550C
strefa klimatyczna: II-a temperatura zewnętrzna Tz=-180C
działanie ogrzewania : bez przerw lecz osłabione w nocy wraz z regulacją pogodową
Obliczenia zapotrzebowania ciepła dokonano w oparciu o: 
-PN-B-03406 Obliczanie zapotrzebowania ciepła pomieszczeń o  kubaturze do 600 m3 
-PN-B-02403 Temperatury obliczeniowe zewnętrzne
-PN-B-02402 Temperatury ogrzewanych pomieszczeń w budynkach 
-PN-B-02020 Ochrona cieplna budynków 
-PN-B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych  zamieszkania  zbiorowego i użyteczności   publicznej
-PN-B-03420 Parametry obliczeniowe powietrza zewnętrznego
-PN-B-03421 Parametry obliczeniowe powietrza wewnętrznego

2.1.Rurociągi i armatura
Materiał, rozprowadzenie rurociągów
Jako główne rury rozprowadzające z od istniejącej instalacji  zastosowano rury ze stali węglowej łączone na połączenia 
zaciskane włączone do istniejącej instalacji.
Odpowietrzenie instalacji wyposażono w odpowietrzniki automatyczne z zaworami stopowymi. 

Próba ciśnieniowa
A) Próba ciśnieniowa „na zimno”:

Próbę można uznać za właściwą, jeżeli ciśnienie w ciągu 30 min nie wykaże spadku.
Przed próbami ciśnieniowymi przeprowadzić intensywne płukanie instalacji wodą, aż do uzyskania właściwej 
czystości wody obiegowej. Po płukaniu instalacji i próbach ciśnieniowych instalacje wodne należy opróżnić i 
napełnić woda uzdatnioną. Następnie należy wykonać rozruch eksploatacyjny z regulacją przepływów i systemu 
automatyki.

B) Próba poprawności działania i szczelności „na gorąco”:
Badania można przeprowadzić po uzyskaniu pozytywnych wyników próby „na zimno”. Należy je przeprowadzić 
po uruchomieniu źródła ciepła, przy najwyższych możliwych parametrach roboczych (nie przekraczających 
parametrów obliczeniowych) oraz najniższych możliwej temp. zewnętrznej (poniżej +6°C). Przed przystąpieniem 
do próby budynek powinien być ogrzewany co najmniej przez 3 doby.
Instalację można uznać za szczelną jeśli po upływie 3 dób (72 godzin) ubytki w zładzie nie przekroczyły 0,1% 
oraz instalacja nie wykazuje przecieków ani roszenia a po ochłodzeniu nie stwierdzono uszkodzeń i trwałych 
odkształceń.

2.2.Zespoły grzejne
Zaprojektowano grzejnik płytowy, zasilane z boku  firmy Cosmo .
Na zaworze  termostatycznym należy zamontować głowicę termostatyczną firmy Honeywell , które pozwolą na utrzymywanie 
temperatury pomieszczenia na żądanym poziomie, niezależnie od zmian warunków atmosferycznych oraz wpływu 
dodatkowych źródeł ciepła. Zawory termostatyczne posiadają również możliwość regulacji hydraulicznej instalacji 
centralnego ogrzewania. 
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3.0.Uwagi końcowe.

Całość robót montażowo-instalacyjnych należy wykonać zgodnie z „Warunkami technicznymi robót-montażowych i 
instalacyjnych cz.II oraz zgodnie z DTR producentów urządzeń.
Całość robót budowlano-montażowych instalacyjnych wykonać zgodnie z normami:
PN-87/B-01060; PN-87/B-10725; PN-70/B-10715; PN-91/M-54910; PN-/B-06050;
BN-88/9192-07 oraz poradników Wytycznych Producenta 
Poradników i Wytycznych COBRTI „INSTAL” z roku 1994.
Warunków Technicznych COBRITI Instal sierpień 2003 .zeszyt nr 7;zeszyt nr6
Przy montażu instalacji przestrzegać ogólnych i zakładowych norm bhp i ppoż. obowiązujących w tym zakresie.


