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Szczegdlowa specyfikacja techniczna instalacji centralnego ogrzewania.
Kod CPV : 45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania

1. Wstep

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robdt zwigzanych w zakresie montazu instalacji centralnego ogrzewania

1.2. Zakres stosowania specyfikacji
Specyfikacja Techniczna stosowana jest, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zleceniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.3.

1.3. Zakres robot objetych specyfikacja

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotycza prowadzenia robot przy
wykonaniu nastgpujacych prac:

» wykona¢ demontaz grzejnikow rurociggdw i armatury

* wykona¢ montaz grzejnikow

» wykona¢ montaz podejs¢ (gatazek) do grzejnikow
» wykona¢ montaz armatury regulacyjne;j

* na wszystkich trasach prowadzenia przewodoéw nalezy przestrzega¢ minimalnych
wymaganych odleglo$ci pomigdzy podporami statymi i przesuwnymi.
* nalezy zapewni¢ mozliwo$¢ samokompensacji wydhizen cieplnych przewodow

» wykona¢ wszystkie niezbedne proby odbiorowe, m.in. proby ci§nieniowe
» wykona¢ montaz izolacji rurociggdéw w postaci otulin termoizolacyjnych.

1.4. Ogbdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny, za jako$¢ wykonanych robot oraz za ich zgodno$¢ z
dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi oraz poleceniami nadzoru
inwestycyjnego

2. Materiat

Instalacje c.o0. wykona¢ z rur stalowych jako poziomy za pomocg ztaczek zaciskowych. Jako
elementy grzejne zastosowano grzejniki pltytowe z zasilaniem dolnym typu kompaktowego.
Na rzutach dobrano grzejniki na parametry wody grzewczej 70/55°C. Zrédlem ciepla dla
instalacji c.o. bedzie wezet cieplny.

2.1. Warunki dostawy

Poszczegolne elementy powinny spelnia¢ wymogi okreslone w dokumentacji projektowe;.
2.2. Transport i skladowanie

Warunki transportu poszczegolnych elementow instalacji c.o. okreslone sa przez
producentow. Magazynowane rury powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwymi wptywami
czynnikéw atmosferycznych, w tym promieni stonecznych, czy opadéw atmosterycznych.
Dluzsze sktadowanie powinno odbywac¢ si¢ w pomieszczeniach zamknigtych lub
zadaszonych. Rury o r6znych $rednicach 1 grubosciach winny by¢ sktadowane oddzielnie.
Rury powinny by¢ sktadowane na réwnym podtozu na podktadach i przektadkach
drewnianych, a wysoko$¢ stosu nie powinna przekracza¢ 1,5 m. Ksztattki, zaczki 1 inne
materialy (uszczelki, srodki do czyszczenia itp ) powinny by¢ sktadowane w sposob
uporzadkowany, z zachowaniem wyzej omoéwionych srodkow ostroznosci.

2.3. Kontrola jakos$ci



Kontrola, jako$ci dostarczanych materialow polega na ocenie zgodnosci dostawy z
parametrami technicznymi materiatow okreslonymi w odpowiednich atestach, §wiadectwach
dopuszczenia oraz dokumentacji projektowe;.

3. Sprzet
Wykonawca przystepujacy do wykonania prac winien wykazaé si¢ mozliwos$cig korzystania z
maszyn 1 sprzetu gwarantujgcych wtasciwg to jest spetniajagcg wymagania Specyfikacji
Technicznej, jakos¢ robdt. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego
sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu, na jakos¢ wykonywanych prac,
zardwno w miejscu tych prac, jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w
czasie transportu, zatadunku 1 wyladunku materialow, sprzetu itp. Sprzet uzywany przez
wykonawce winien uzyska¢ akceptacje Nadzoru Inwestycyjnego.

4. Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore nie
wptyna, na jako$¢ wykonywanych robdt. Materialy przewozone na srodkach transportu
powinny by¢ zabezpieczone przed ich przemieszczeniem 1 ukfadane zgodnie z warunkami
transportu wydanymi przez ich wytworce.

5. Wykonanie robot

5.1. Zasady ogdlne

Instalacje c.o. wykona¢ z rur stalowych taczonych za pomoca zigczek zaciskowych wezet
cieplny.

5.2. Grzejniki

Jako elementy grzejne zastosowano grzejniki ptytowe z zasilaniem bocznym typu
kompaktowego. Na rzutach dobrano grzejniki na parametry wody grzewczej 70/55°C.

5.3. Sie¢ hydrauliczna

5.3.1. Rurociagi rozprowadzajace

Wszystkie rurociagi i izolacj¢ nalezace do konkretnych systemow wytworcy nalezy uktadac
zgodnie z Instrukcjag Montazu wytworcy. Calo$¢ instalacji wykonac z rur stalowych5.3.2.
Armatura odcinajaca i regulacyjna

Uwaga: Wszystkie nazwy wlasne produktéw i materiatow przywolane w specyfikacji stuza
okresleniu pozadanego standardu wykonania i okreslenia wlasciwosci i wymogow
technicznych zatozonych w dokumentacji technicznej dla danych rozwigzan.

6. Kontrola jako$ci robot

6.1. Zabezpieczenie antykorozyjne

Zabezpieczenie antykorozyjne wykonac na potaczeniu z istniejacg instalacja.

6.2. Proby cisnieniowe

6.2.1. Proba hydrauliczna instalacji centralnego ogrzewania

Probe hydrauliczng - instalacji cieplnej nalezy przeprowadzi¢ w nastgpujacy sposob:
Napehianie powinno odbywac si¢ od dotu instalacji przez powrdt. Podwyzszenia ci$nienia w
instalacji (lub jej czgsci) do cisnienia probnego nalezy dokonaé pompka hydrauliczng
wyposazong w zawory odcinajgce i manometr. Cisnienie probne powinno by¢é mierzone w
najnizszym punkcie instalacji manometrem tarczowym cechowanym o duzej tarczy z
podziatka, co 0,01 MPa. Podczas proby predkos¢é wzrostu cisnienia od ci$nienia roboczego do
préobnego nie powinna przekracza¢ 0,01 MPa na minute. Cisnienie probne dla instalacji
wynosi: ci$nienie robocze instalacji + 0,02 MPa. Najpierw sprawdzamy instalacj¢ pod
ci$nieniem statycznym stupa wody. Niedopuszczalne sg przecieki instalacji. W czasie
przeprowadzania proby nalezy stara¢ si¢ o utrzymanie statej temperatury wody, gdyz jej
zmiany ze wzgledu na rozszerzalnos¢ cieplng PP-R moga zafatszowaé wyniki. Nalezy
wykona¢ trzy testy o roznym czasie trwania: 0,5 godz., 1,0 godz. 1 2 godz, a warto$¢ spadku



ci$nienia w probie zasadniczej dwugodzinnej powinna wynosi¢ nie wigcej niz 0,02 MPa.
Pomigdzy kazdg probg instalacja powinna znajdowac si¢ w stanie bezcisnieniowym.
Prawidlowos¢ regulacji nalezy oceni¢ na podstawie temperatury powrotu. W trakcie tej proby
sprawdzamy, czy nie wystapily przecieki, oceniamy poprawno$¢ dziatania instalacji i
prawidtowe dziatanie urzadzen. Po zakonczeniu proby sprawdza si¢ czy nie powstaty
uszkodzenia, odksztatcenia trwale lub inne defekty dyskwalifikujgce instalacje. Zaleca sig,
aby instalacja po prébach byta obserwowana przez trzy doby. Proba hydrauliczna - wodna
moze by¢ wykonana po przeptukaniu instalacji 1 ustaleniu jej czystosci. Probe nalezy
przeprowadzi¢ przed zakryciem bruzd, kanalow, przed zabetonowaniem rur uktadanych
podpodiogowo, przed zamurowaniem przejs$¢ przez sciany. Catos¢ robot wykonac zgodnie z
niniejszym projektem oraz obowigzujacymi ,,Warunkami technicznymi wykonania 1 odbioru
koncowego robdt budowlano - montazowych” — , Instalacje sanitarne i przemystowe™ i
obowigzujagcymi przepisami BHP w zakresie robot budowlano-montazowych.

Instalacja podlega rozruchowi. Instalacje eksploatowane zgodnie z instrukcjami obstugi i
DTR — urzadzen

Proby podzielone sg na trzy kategorie:

a) Proby przeprowadzane przez Wykonawce we wlasnym zakresie i na wtasng
odpowiedzialno$¢, z ktorych musi dostarczy¢ protokot;
b) Proby i sprawdziany rezultatu przeprowadzane przez Inspektora Nadzoru.

c) Proby i sprawdziany funkcjonowania przeprowadzone przez Wykonawce, na polecenie
organdw Kontroli Technicznej i nadzorowane przez jej przedstawicieli.

Za kazdym razem Wykonawca powinien zapewni¢ obecno$¢ Kierownika Budowy i jesli
istnieje taka potrzeba, obecnos¢ technikéw z odpowiednim wyposazeniem pomiarowym i
regulacyjnym.

6.2.2. Rozruch instalacji

Podlaczenie automatyki oraz rozruch urzadzen musi by¢ wykonany przez firm¢ serwisujaca
urzadzenia grzewcze.

7. Obmiar robot

Jednostka obmiarowg jest komplet wykonanych prac dla poszczegdlnych elementdw objetych
niniejsza Specyfikacja Techniczng.

8. Odbior robot

Odbiodr robdt obejmuje: - odbidr robdt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu: obudowania,
czy bruzdy $cienne itp - odbidr ostateczny ( catego zakresu prac ) - odbidr pogwarancyjny (
po uplywie okresu gwarancyjnego ) Odbior ostateczny dokonywany jest po catkowitym
zakonczeniu robdt na podstawie wynikow pomiaréw 1 badan jakosciowych. Odbidr
pogwarancyjny dokonywany jest na podstawie oceny wizualnej obiektu dokonanej przez
Nadzor Inwestycyjny przy udziale Wykonawcy. Ogolne zasady odbioru robot podano w
specyfikacji ,,Ogdlne wymagania techniczne"

9. Podstawa ptatnosci

Ogo6lne wymagania dotyczace platnosci podano w specyfikacji ,,Ogdélne wymagania
techniczne . Platno$¢ za wykonane prace objete niniejsza specyfikacja nalezy przyjmowac
zgodnie z ocena, jakosci uzytych materialow i jakosci wykonania robot na podstawie
wynikéw pomiardw i badan. Cena wykonania robot obejmuje wykonanie petnego zakresu
prac podanego w punkcie 1.3

10. Przepisy zwigzane

PN-B-02421:2000 - Ogrzewnictwo i cieplownictwo - [zolacja cieplna rurociggdéw, armatury 1
urzadzen - Wymagania i badania

PN-64/B-10400 Urzadzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym.
Wymagania i1 badania techniczne przy odbiorze



PN-93/C-04607 Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczace jakoS$ci
wody

PN-EN 215:2005 - Termostatyczne zawory grzejnikowe -- Wymagania i metody badan
PN-EN 442-1:2015-02 - Grzejniki i konwektory -- Cze$¢ 1: Wymagania 1 warunki techniczne
PN-EN 442-2:2015-02 - Grzejniki i konwektory-- Cze$¢ 2: Moc cieplna i metody badan)



